
PARTER

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Easy 764E 50W QR-CBC (44865WFL OSRAM 
DECOSTAR 51S 35W 12V) - kolor do ustalenia
Szyna XTS 4300 długość l=3.0m - kolor do ustalenia

Końcówka zasilająca lewa XTS 11

Zaślepka XTS 41

Uchwyt SKB 12

1.2 Pokój przesłuchań
Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)

500 lx

Beryl K22 SES 2x17W Szyba 3 (Matowa) IP44 EVG

X-Wall K9 1x14W PLX IP44 EVG

X-line g/k 1x28W PLX IP44 Single EVG (sposób montażu 
ustalić w zależności od typu sufitu)
Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

Oprawa ewak. jednostr. 

X-line g/k 1x28W PLX IP44 Single EVG (sposób montażu 
ustalić w zależności od typu sufitu)
Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

Oprawa ewak. jednostr. 

Beryl K22 SES 2x17W Szyba 3 (Matowa) IP44 EVG

X-Wall K9 1x14W PLX IP44 EVG

1.7 Pokój zatrzymanych 
Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)

300 lx

Beryl K22 SES 2x17W Szyba 3 (Matowa) IP44 EVG

X-Wall K9 1x14W PLX IP44 EVG

Beryl K22 SES 2x17W Szyba 3 (Matowa) IP44 EVG

X-Wall K9 1x14W PLX IP44 EVG

Linia świetlna l=2.43m (3x21W) EVG DALI g/k (sposób 
montażu ustalić w zależności od sufitu, przed zamówieniem 
sprawdzić długości linii na budowie, ewentualnie skrócić do 
2.40m)
X-line Wall 2x1x28W PLX IP44 EVG

Sterownik DALI RC BASIC SO 

Czujnik światła i obecności DALI LS/PD BASIC

Przycisk DALI WCU 5 BASIC

Rubin Look 2x24W TC-L PLX IP44 EVG

Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

Oprawa ewak. jednostr. 

Oprawa ewak. dwustr.

Flying Surface 11x36W (47/1136/CPD) EVG DALI + 
zawieszenie komplet
Sterownik DALI RC BASIC SO 

Czujnik światła i obecności DALI LS/PD BASIC

Przycisk DALI WCU 5 BASIC

X-line g/k 1x35W PLX IP44 Middle EVG DALI

X-line g/k 1x35W PLX IP44 End EVG DALI

1.13 Pokój socjalny Beryl K22 SES 2x17W Szyba 3 (Matowa) IP44 EVG 200 lx

Linia świetlna l=2.43m (3x21W) EVG DALI g/k (sposób 
montażu ustalić w zależności od sufitu, przed zamówieniem 
sprawdzić długości linii na budowie, ewentualnie skrócić do 
2.40m)
Patos Line 1x28W PLX IP44 Single EVG DALI

Sterownik DALI RC BASIC SO 

Czujnik światła i obecności DALI LS/PD BASIC

Przycisk DALI WCU 5 BASIC

X-line g/k 1x28W PLX IP44 Single EVG (sposób montażu 
ustalić w zależności od typu sufitu)
Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

Oprawa ewak. jednostr. 

Oprawa ewak. dwustr.

X-line g/k 1x28W PLX IP44 Single EVG (sposób montażu 
ustalić w zależności od typu sufitu)
Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

Oprawa ewak. jednostr. 

Obliczone wartości natężenia oświetlenia oraz równomierności natężenia oświetlenia: Przykładowe 
typy i rodzaje opraw oświetleniowych - mogą być zastosowane równoważne

500 lx1.1 Pokój okazań

Korytarz 100 lx

1.15 Przedsionek 100 lx

100 lx

1.6 WC 200 lx

Nazwa pomieszczenia Zastosowane oprawy

Korytarz 100 lx

1.5,1.8

En

1.3 WC 200 lx

Nr 
pom.

1.4

Przedsionek

1.10

1.9

WC 200 lx

1.11 Klatka schodowa + hall

WC 200 lx

200 lx

1.12 Sala konferencyjna 500 lx

1.14, 
1.16



1.17 Magazyn Rubin Look 2x24W TC-L PLX IP44 EVG 100 lx

X-line g/k 1x28W PLX IP44 Single EVG (sposób montażu 
ustalić w zależności od typu sufitu)
X-line g/k 1x28W PLX IP44 End EVG (sposób montażu 
ustalić w zależności od typu sufitu)
Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

Oprawa ewak. jednostr. 

Oprawa ewak. dwustr.

1.21 Magazyn dowodów rzeczowych Rubin Look 2x24W TC-L PLX IP44 EVG 200 lx

1.22 Archiwum Rubin Look 2x24W TC-L PLX IP44 EVG 200 lx

1.23 Pokój informatyka
Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)

500 lx

1.24 Magazyn Rubin Look 2x24W TC-L PLX IP44 EVG 100 lx

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Beryl K22 SES 2x17W Szyba 3 (Matowa) IP44 EVG

Linia l=2.70m  X-Wall K9 (5x14W) PLX IP44 EVG

Beryl K22 SES 2x17W Szyba 3 (Matowa) IP44 EVG

X-Wall K9 1x14W PLX IP44 EVG

Beryl K22 SES 2x17W Szyba 3 (Matowa) IP44 EVG

Linia l=2.70m  X-Wall K9 (5x14W) PLX IP44 EVG

1.31 Pom bezpiecz.
Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)

500 lx

1.32 Pokój serwerowni Rubin Look 4x24W TC-L PLX IP44 EVG 500 lx

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

1.35 Portiernia + szatnia
Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)

200 lx

Biuro podawcze 
Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

X-line g/k 1x28W PLX IP44 Single EVG (sposób montażu 
ustalić w zależności od typu sufitu)
Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

Oprawa ewak. jednostr. 

Linia świetlna l=3.60m (5x21W) EVG DALI (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Linia świetlna l=4.80m (6x21W) EVG DALI (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Sterownik DALI RC BASIC SO 

Czujnik światła i obecności DALI LS/PD BASIC

Przycisk DALI WCU 5 BASIC

Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

Oprawa ewak. jednostr. 

Oprawa ewak. dwustr.

Beryl K22 SES 2x17W Szyba 3 (Matowa) IP44 EVG

X-Wall K9 1x14W PLX IP44 EVG

Rubin Look 2x24W TC-L PLX IP44 EVG

Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

Oprawa ewak. jednostr. 

Rubin Look 2x24W TC-L PLX IP44 EVG

Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

Wiatrołap 100 lx

1.41 Wiatrołap 100 lx

100 lx

1.38 Hall z poczekalnią 200 lx

1.39 WC 200 lx

1.33 Pokój kierownika sekretariatu 500 lx

1.34 Sekretariat 500 lx

1.37 Przedsionek

200 lx

1.29 Pom sprzątaczek 200 lx

1.30 WC 200 lx

500 lx

1.26 Pokój prokuratora 500 lx

1.27 Pokój prokuratora 500 lx

1.25 Pokój archiwisty

1.28 WC

1.40

1.18, 
1.19, 
1.20

Korytarz 100 lx

1.36 500 lx



Oprawa ewak. jednostr. 

X-line g/k 1x28W PLX IP44 Single EVG

Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

- Pom pod schodoami Rubin Look 2x24W TC-L PLX IP44 EVG -

I PIĘTRO

Batlight 2x54W (141454S/84/21) EVG

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (ustlić 
sposób montażu w zależności od typu sufitu)
Pendel QR-CBC 51 (5000/50/21) + 46870VWFL OSRAM 
DECOSTAR 51 TITAN 50W 12V

Batlight 2x54W (141454S/84/21) EVG

Agat T5 2x54W Micro PRM EVG (30x120)

Batlight 2x54W (141454S/84/21) EVG

Agat T5 2x54W Micro PRM EVG (30x120)

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Linia świetlna l=2.43m (3x21W) EVG DALI g/k (sposób 
montażu ustalić w zależności od sufitu, przed zamówieniem 
sprawdzić długości linii na budowie, ewentualnie skrócić do 
2.40m)
X-line Wall 2x1x28W G/D PLX EVG

Sterownik DALI RC BASIC SO 

Czujnik światła i obecności DALI LS/PD BASIC

Przycisk DALI WCU 5 BASIC

Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

Oczko Kwadra Led Aw 2h AT CNBOP

Oprawa ewak. dwustr.

X-line g/k 1x21W PLX IP44 End EVG (sposób montażu 
ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Flying Surface 6x18W (47/618/CP)

Hansen 1148 E27 max Hal. 42W.

X-Wall K9 1x35W PLX IP44 EVG (montaż nad TV)

Beryl K22 SES 2x17W Szyba 3 (Matowa) IP44 EVG

X-Wall K9 1x28W PLX IP44 EVG

Linia świetlna l=2.43m (3x21W) EVG DALI g/k (sposób 
montażu ustalić w zależności od sufitu, przed zamówieniem 
sprawdzić długości linii na budowie, ewentualnie skrócić do 
2.40m)
Patos Line 1x28W PLX IP44 Single EVG DALI

Sterownik DALI RC BASIC SO 

Czujnik światła i obecności DALI LS/PD BASIC

Przycisk DALI WCU 5 BASIC

Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

Oprawa ewak. jednostr. 

Oprawa ewak. dwustr.

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Beryl K22 SES 2x17W Szyba 3 (Matowa) IP44 EVG

Linia l=2.70m  X-Wall K9 (5x14W) PLX IP44 EVG

2.13 Magazyn Beryl K22 SES 2x17W Szyba 3 (Matowa) IP44 EVG 200 lx

Beryl K22 SES 2x17W Szyba 3 (Matowa) IP44 EVG

Linia l=2.70m  X-Wall K9 (5x14W) PLX IP44 EVG

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)2.16 Pokój prokuratora 500 lx

2.12 WC 200 lx

2.14 WC 200 lx

2.15 Pokój prokuratora 500 lx

100 lx

2.10 Kancelaria 500 lx

2.8a

2.11 Pokój biurowy 500 lx

2.9 Korytarz

2.7 Pokój prokuratora 500 lx

2.8 Pokój dla gości 100 lx

2.5 Klatka schodowa + hall 150 lx

2.6 Biblioteka 200 lx

2.3 Gabinet zastępcy 500 lx

2.4 Pokój prokuratora 500 lx

2.1 Gabinet prokuratora rejonowego 500 lx

2.2 Sekretariat 500 lx

1.42 Korytarz 100 lx

200 lxWC



Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

Agat T5 S9 2x54W Micro PRM EVG (30x120) (sposób 
montażu ustalić w zależności od typu sufitu)
Matrix N 2x54W PLX EVG + zawieszenie

X-line g/k 1x28W PLX IP44 Single EVG

Oczko Owa LED Road Aw 2h AT CNBOP

Pokój asesora 500 lx

2.23 Korytarz

2.21 Pokój aplikantów

100 lx

500 lx

2.22

2.18 Pokój prokuratora 500 lx

2.19 Pokój prokuratora

2.20 Pokój prokuratora 500 lx

500 lx

2.17 Pokój prokuratora 500 lx

500 lx



U1= 1,00
U2= 1,00
U3= 0,96
U4= 1,00
U5= 0,80
U6= 0,96
U = 0,74

Cząstkowy wsp. utrzymania związany ze starzeniem się materiałów stosowanych  w oprawach:
Cząstkowy wsp. utrzymania związany z zabrudzeniem pomieszczenia:

Cząstkowy wspoł. utrzymania związany ze zmniejszaniem się skuteczności świetlnej źródeł:

Cząstkowy wsp. utrzymania związany ze zmianami tem, napięcia, parametrów stateczników:
OKREŚLENIE SYSTEMU KONSERWACJI:

Cząstkowy wspoł. utrzymania związany z wygasaniem źródeł światła:

WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA PRZYJ ĘTY DO OBLICZEŃ:
Cząstkowy wspoł. utrzymania związany z zabrudzeniem opraw oświetleniowych:


