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Opis techniczny

Do projektu wewnetrznych instalacji wod. — kan., centralnego ogrzewania,

instalacji gazu, wentylacji pomieszczen w.c. oraz technologii kottowni gazowej

dla przebudowy i termomodernizacji budynku Prokuratury Rejonowej

zlokalizowanej w Biskupcu ul. Niepodlegtosci 8 dz. nr.38/1 obreb 4.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora

projekt architektoniczno — budowlany
obowigzujace normy i przepisy
inwentaryzacja istniejgcego budynku

2. ZAKRES OPRACOWNIA
Niniejszy projekt obejmuje:

wewnetrzng instalacje wodociggowa wody zimnej i cieptej
wewnetrzng kanalizacje sanitarng

instalacje centralnego ogrzewania oraz kotlownie gazows;
instalacje gazows;

wentylacje pomieszczen w.c.

3. DANE OGOLNE

Istniejacy budynek zostanie zmodernizowany pod nowe potrzeby (catkowita

termomodernizacja budynku z wymiang cafej instalacji centralnego ogrzewania oraz

zamiane kottowni olejowej na kotlownie gazowa - w tym samym pomieszczeniu

technicznym w piwnicy).

Istniejacy budynek w obecnym stanie posiada piwnice, parter, pigtro oraz

poddasze. Budynek istniejacy wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

centralnego ogrzewania (wymiana catej instalacji na nowa)
kottowni olejowej (wymiana kottowni na kottownie gazowa)
wody zimnej i cieptej;

kanalizacje sanitarna;
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Potrzeby ciepine centralnego ogrzewania zostang pokryte z kottowni gazowej
zlokalizowanej w piwnicy budynku.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1. Instalacje wody zimnej i cieptej

Zrodtem wody zimnej jest miejska sie¢ wodociggowa i istniejgca
instalacja wodociggowa zmontowana w budynku, natomiast wody ciepte]
podgrzewacze elektryczne o poj. V=5,0L N=2,0KW kazdy. Szt 5. W {fazience na
poddaszu podgrzewacz elektryczny o poj. 50L N=1,5 KW. Podgrzewacz odcigty
zaworem kulowym, zwrotnym i bezpieczenstwa sprezynowym. Wewnetrzng
instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint.
Przewody wody cieptej z rur j.w. lecz TWT.

Dopuszcza sie wykonac instalacje wodociggowa przewodami z tworzyw
sztucznych z rur polietylenowych wielowarstwowych z wkiadka aluminiowg
posiadajacych atest: np. firmy KAN-TERM, REHAU, WIRSBO typoszeregu PN-10,
laczonych zigczami zaciskowymi z pierscieniem petnym, zaciskanym praska,
oprécz przewoddw w piwnicy. Wszystkie przewody musza by¢ schowane w Scianie

w peszlu.

Przewody prowadzi¢:

- po $cianach wewnetrznych — w piwnicy - rury +@20 i @15 zaizolowane
termicznie, w pomieszczeniach na parterze pietrze i poddaszu — we wnece
$ciennej w ostonie ,peszia” lub cokoliku podiogowym.

W przej$ciach przez $ciany i stropy stosowac tuleje ochronne stalowe
wypetnione kitem plastycznym umozliwiajagcym swobodne przemieszczanie si¢
przewodu w $cianie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne pofgczenie

na przewodzie.

Odciecie instalacji za pomoca zaworéw kulowych. Lokalizacja zaworéw na

rzutach i rozwinieciach.
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Osprzet instalacyjny t.j. baterie zlewozmywakowe i umywalkowe chromowe,
stojace lub $cienne. Bateria wannowa stojgca. Pluczki ustepowe z instalacjg
wodociggowg potaczy¢ wezykami elastycznymi w oplocie z siatki stalowe;j.

Przy montazu rurociggéw zachowaé odlegtosci od pozostatego uzbrojenia t.].
rurociggéw ciepinych i gazowych oraz przewodow elektrycznych.

Probe szczelnosci instalacji wodociggowej wykonaé po zmontowaniu
instalacji. Po wykonaniu préby szczelnosci catg instalacje wodociagowsg pomalowac
farbg ftalowa, wyptukaé i zdezynfekowac.

Wszelkie szczegoty potaczen wody zimnej i cieptej pokazane zostaty na
rzutach i rozwinigciu.

W piwnicy budynku rury wody zimnej, zostang zaizolowane z
prefabrykowanych elementéw z pianki poliuretanowej ,Polichem system” badz innymi
o podobnych parametrach.

- woda zimna gr. izolacji - 15 mm

4.2. Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne odprowadzone sg do istniejacej kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanej w piwnicy budynku. Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC
taczonych na uszczelki gumowe.
Piony wyposazone w rewizje i rury wywiewne wyprowadzone ponad dach oraz
specjalne zawory powietrzne firmy WAVIN lub innych producentéw
z zastrzezeniem produktu rbwnowaznego.
Wszelkie szczegéty pokazane na rzutach i rozwinigciu.
Piony kanalizacyjne obudowane. Przybory sanitarne — tradycyjne i
dostepne na naszym rynku.

4.3. Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego z rozdziatem dolnym o
parametrach 80/60°C. Temperatury ogrzewanych pomieszczen —wg normy PN-EN -
12831:2006, a obliczeniowe zewnetrzne wg normy PN-EN-12831:2006.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta pomieszczern wykonano przyjmujac
wspdtczynniki przenikania ciepta z projektu architektury budynku, a ilo¢ powietrza
wentylacyjnego wg normy PN-B-03430:1983 dla IV strefy klimatycznej (t; = -22°C).



Czynnik grzewczy doprowadzony bedzie z kottowni gazowej zlokalizowanej

w piwnicy budynku.

Instalacje nalezy wykonac:

-z rur stalowych ze szwem wg PN-79/H-74200, taczonych przez spawanie.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem do kottowni.
Po zmontowaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno i gorgco
i wyptukac. Spust wody przewidziano w kottowni za pomocg kurkow spustowych.
Przewody stalowe nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci wg Instrukcji
KOR-3A oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg miniowg podktadowg jednokrotnie
i lakierem ftalowym, dwukrotnie. |zolacje rur c.o. w piwnicy budynku wykonac jak
w opisie technologii kottowni, przyjmujac grubosc izolacji takg samg jak grubosc
izolowanej rury.
W najwyzszych miejscach instalacji c.o. nalezy wykona¢ odpowietrzniki

ptywakowe ¢10 z zaworem stopowym. Szczegoéty na rozwinieciu c.o.

Jako aparaty grzejne przewidziano:
grzejniki typu PURMO z odpowietrznikiem (producent RETTING-HEATING sp. z o.0.
Warszawa ul. Rotmistrza Pileckiego 91) — grzejniki typ ,C” lub innych producentow

z zastrzezeniem produktu rbwnowaznego.

Na powrotach gatgzek grzejnikowych zamontowac zawory powrotne.

Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych. Przy grzejnikach na zasileniu nalezy zamontowa¢ zawory
termoregulacyjne ,Danfoss” typ RTD-Ng@15 lub innych producentow z zastrzezeniem
produktu rébwnowaznego.

Regulacja instalacji za pomocg nastaw na termoregulatorach. Szczegoty na

rozwinieciu c.o.



4.4. Wentylacja

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto wg normy PN-83/B-03430.
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje naturalng zorganizowana do
pomieszczen poprzez infiltracje lub otwieranie okien, a wywiew kanatami
wentylacyjnymi grawitacyjnie.

4.4.1. toalety i tazienka

Na kratce wentylacyjne] nalezy zamontowac¢ wentylator typ ELS-VE100 firmy
Helios zataczany za pomoca Swiatta w pomieszczeniu, silnik jednofazowy 50 Hz

33W. Zamobwi¢ wentylator z opdznieniem czasowym o okoto 5 minut.

4.5. Instalacja gazowa

Zrodtem gazu dla budynku bedzie sie¢ gazowa niskiego ciénienia. Kurek
gtowny @32 i gazomierz G-4 montowany bedzie w szafce zmontowanej na $cianie
budynku na wysokosci min. 0,5m nad terenem. Szafka atestowana z tworzywa.

Szczegot rozwiazania szafki pokazany jest na rysunku szczegétowym.

Zapotrzebowanie gazu wyniesie:

- - kociot gazowy —4,0 m*h

Strata ci$nienia wewnetrznej instalacji wynosi 4,92 mmH0.
Gaz doprowadzony bedzie do kotta centralnego ogrzewania o mocy 35 kW

Przewody wykonac z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.

W przejéciu gazu przez $ciany zatozyc rury ochronne stalowe o dwie dymensje
wieksze od prowadzonego przewodu. Odciecie kotta ¢.0. za pomocg zaworu
kulowego gazowego.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalacji sanitarnych

| elektrycznych.

Po zmontowaniu instalacje gazowa podda¢ prébie cisnieniowej.

Instalacje nalezy 2-krotnie pomalowac po uprzednim oczyszczeniu przewodow

Z rdzy.
Zastosowac (po 1 warstwie) nastepujgce farby:

- jako podkfad — farbe syntetyczng podktadowg minowa 60%
- jako wierzchnig — farbe ftalowg

A0
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Do malowania poziomoéw i pionow, jako wierzchnig zastosowac' farbe~koloru
z0Mtego. |

4.6. Kotlownia gazowa na gaz ziemny.

4.6.1. Zrodto ciepta
Dla pokrycia potrzeb ciepinych na cele grzewcze projektuje sie kociot typ
VITOGAS 100F firmy VIESSMANN o mocy 35 KW.

Kociot opalany gazem ziemnym i umieszczony na fundamencie o wysokoSci

10 cm. Fundament pod kociot istniejgcy (bez zmian) ze zdemontowanego kotta
olejowego. Kociot wyposazony bedzie w palnik wentylatorowy na gaz ziemny
dostarczany razem z kottem.

4.6.2. Odprowadzenie spalin

Kociot podtgczony bedzie do przewodu kominowego, kwasoodpornego.
Przyjeto komin z blachy stalowej kwasoodpornej firmy Selkirk typ SW @150mm-
system jednoscienny wprowadzony do istniejgcego komina murowanego.
Zwraca sie uwage na zamontowanie w miejscu wigczenia czopucha ksztaftki
z wycieciem, a w dolnej czedci ksztaltki z odptywem kondensatu i otworem
czyszczacym. Pod wylotem kondensatu ustawi¢ neutralizator kwasow, a po
neutralizacji odprowadzic do istniejgcej kanalizacji sanitarnej (pion istn. przy zlewie
lub do istn. studzienki schtadzajacej) zlokalizowanej w kottowni. Czopuch wykonac z
elementow z blachy kwasoodpornej g150. Czopuch zaizolowa¢ matami z przedzy
mineralnej grubosci 40 mm pod ptaszczem z blachy aluminiowej grubosci 0,6 mm.
Czopuch wykona¢ wg DTR kotta. W czopuchu pozostawi¢ otwér montazowy o wym.
70 x 6 mm do zamontowania czujnikbw poziomu emisji.
4.6.3. Wentylacja kottowni
Wentylacja pomieszczen naturalna zorganizowana.
Nawiew kanatem wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej (pozostawic kanat
nawiewny istniejgcy po bytej kottowni olejowej - bez zmian)
Wywiew z kottowi istniejgcym kanatem wywiewnym umieszczonym pod

stropem kottowni — bez zmian.

4.6.4 ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.-NACZYNIE WZBIORCZE

Naczynie wzbiorcze — pojemno$¢ zgodna z PN-91/B-02414 winna wynosi¢:
Vi=1,1xVx0dxAV
gdzie:

"



V — objetosé ztadu dla instalacji — grzejniki ptytowe 11 dm®kW = 11 x 35 = 385 +
kociot 100

Razem V = 385 + 100 =485 dm®

V, = 0,485 x 999,7 x 0,0356 = 18 dm®

Pojemno$¢ catkowita naczynia przeponowego
Ve = Vu(Pmax + 0,1) : (Pmax — P)
gdzie:
Pmax — Maksymalne cisnienie w naczyniu 0,25 MPa
p — ci$nienie hydrostatyczne

0,25 + 0,1

=42dm?
0,25-01

V, =18

Rezerwa eksploatacyjna naczynia wzbiorczego
Vur = 18 + 42 x 1% x 10 =23 dm®

Ciénienie wstepne przy instalacji z naczyniem wzbiorczym — 1,26
Pojemno$éé catkowita naczynia wzbiorczego wynosi:

25+1

V=23——
25-126

=65dm?®

Naczynie wzbiorcze przeponowe ,Reflex” 80N o pojemnosci 80 dm?® pmax=0,25 bara.

Caly uktad pracowaé¢ bedzie w systemie zamknigtym, z naczyniem wzbiorczym
przeponowym.

4.6.5 ZABEZPIECZENIE KOTLA — ZAWOR BEZPIECZENSTWA

Urzadzenie zabezpieczajace wg PN-B-02414:1999 ,Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
—wymagania”.

Kociot wyposazony bedzie w sprezynowy zawoér bezpieczeristwa montowany na
kotle lub rurociagu zasilajgcym. Przed zaworem nie moze by¢ montowana armatura
odcinajgca.

Zawor bezpieczenstwa firmy SYR typ 1915 @15, ktory przy cisnieniu 0,25 MPa
zabezpiecza kociot o wydajnosci 50 kW.

4



46.6.1 lacja technologiczna w kot i
Obieg czynnika grzejnego wymuszony — za pomocg pompy obiegowej.
- do zasilenia instalacji c.o.
Pompa obiegowa do instalacji c.o.
Wydajnos¢ pompy — 35,0 kW
G = (35,0 x 0,86):20 = 1,50 m*h
Gp=1,1x1,50 = 1,65 m%h

Wysokos$¢ podnoszenia
- opory zaworu mieszajagcego 5,6 kPa
- opory instalacji 8,00 kPa
Razem 13,6 kPa
Hp=1,1x13,6 = 1,49mH20
Pompa typ UPE 25-40 firmy GRUNDFOS seria 2000, jednofazowa
N=60 W.

ZAWOR MIESZAJACY DO INSTALACJI C.O.
Q=35,0kW — G =35,0x0,86 : 20 = 1,50 m*h
Zawér mieszajacy trojdrogowy firmy HONEYWELL typ DR 20 GFLA
z sitownikiem VMM 20 o kv = 6,3m%/h
Opér zaworu
Ah = (1,50 : 6,3)% x 100000 = 5,6kPa

Rurociagi czynnika grzejnego z rur stalowych czarnych wg PN-79/H-74244,
tgczonych przez spawanie.

Armature kottowni stanowia:

zawory odcinajgce kulowe na ci$nienie PN-6,

- zawory zwrotne,

- zawor mieszajacy — tréjdrogowy z sitownikiem,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami stanowi filtroodmulnik typ FOM
- uzupetnienie wody poprzez zawor VF

- spust wody poprzez kurki spustowe.



Dodatkowe uzbrojenie stanowia:

- manometry i termometry,

Przewody stalowe oczysci¢ z rdzy poprzez szczotkowanie do |l stopnia
czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg malarska:
- jednokrotnie — farbg miniowa,
- dwukrotnie — lakierem ftalowym.

Izolacja przewodéw w kottowni z prefabrykowanych elementéw z pianki
poliuretanowej POLICHEM SYSTEM badz innymi o podobnych parametrach.

Grubosc izolacji

- rurociggi zasilajgce c.0. — 40 mm
- rurociggi powrotne c.0.— 40 mm

4.6.7. Sterowanie pra rzadzen w kottowni

Regulacja koniecznej wydajnosci kotta odbywa¢ sie bedzie automatycznie za

pomocg regulatora.
- sterownik VITOTRONIC 200 montowany na kotle.

System zapewnia tryb pracy kotta w oparciu o parametry temperatury
zewnetrznej.

Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na $cianie zewnetrznej, po stronie
péinocnej lub wschodniej na wysokosci 2,50 m od poziomu terenu i z daleka od
okien i drzwi. Czujnik umiesci¢ w ostonie z blachy zabezpieczajacej przed
nagrzaniem stonca.

468 W nzowe
4.6.8.1. Branza budowlana- pomieszczenie po bylej kotfowni olejowej pozostawia sie

bez zmian.

4.6.8.2. Branza sanitama

W kottowni instalacje wodociggowg pozostawia sie bez zmian. Zmigkczacz
wody do napetnienia c.0. pozostawia sie bez zmian. Zlew bez zmian. Nalezy od
nowa podtaczy¢ kurek do napetniania inst. c.o. do zaworu napeiniania ztadu. Po
napetnieniu ztadu kurek od zaworu napetniania odtgczyc.

Kanalizacje sanitarng w istniejgcej kottowni pozostawia sie bez zmian.
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4.6.8.3. Branza elekiryczna

Zasilanie elektryczne 1 x 220V.- istniejgce. Podtgczy¢ od nowa projektowane
sterowanie kottowni gazowej.
4.6.8.4. Klimatyzacja serwerowi.
Jednostka zewnetrzna klimatyzatora — bez zmian. Jednostka wewnetrzna
klimatyzatora w pomieszczeniu nr 5. Nalezy podfgczyc dwie jednostki nowym
przewodem.

5. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni gazowej.

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych —

czesc |l — Instalacje sanitarne i przemystowe,

- przepisami bhp,

- Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z dnia 15.06.2002r.).

Cato$¢ powinna by¢é wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami.

Urzadzenia technologiczne, takie jak: kotlty, pompy, zbiorniki i urzadzenia AKPiIA
nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw i powinny one posiadaé¢
wymagane przepisami atesty i dopuszczenia na rynek polski.

Opracowat:
Mariusz Uzietto
-~
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ZESTAWIENIE URZADZEN KOTLOWNI NA GAZ ZIEMNY

L.p. NAZWA URZADZENIA ILOSC DOSTAWCA LUB PRODUCENT
11. Kociot grzewczy wodny I:iskotemperaturowy, typ : ;
VITOGAS 100-F o mocy 35 kW + gazowy palnik 1 Producent ,VIESSMANN
wentylatorowy na gaz ziemny— zamowié razem z
kottem
2. |Naczynie wzbiorcze przeponowe ,Reflex” 80N o
pojemnoséci 80 dm® pra=0,25 bara. L REFLEXR
3 |Pompa obiegowa centralnego ogrzewania typ
UPE 25-40B, seria 2000, N=60W, jednofazowa. 1 GRUNDFOS
4. | Zawor mieszajacy typ DR 20 GFLA
2 sitownikiem VMM-20 k,=6,3m’h. L Fiaducent UNENORLL
5. | Zawoér bezpieczenstwa typ SYR 1915 215,
nastawa 0,25MPa. 1 Firma SYR
6. |Filtroodmulnik magnetyczny typ FOM, $rednica Producent F-ka Urzadzen
. 1 Cieptowniczych ,Therma’
nominalna 240. ul. Szymanowskiego 43 Poznan
7. |Zawor napetniania ztadu typ VF-126. 1 Firma Honeywell




