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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Projekt budowlany.

e Obowigzujgce normy i przepisy, dane katalogowe urzadzen.
e Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy instalacji elektrycznych
w remontowanym budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu, przy ul. Niepodlegtosci 8, dz. nr 38/1
obr. 4, woj. warminsko- mazurskie,

Projekt obejmuje:

Tablice gtowna.
Tablice pigtrowe.
Instalacje gniazd i wypustow 0,23/0,4kV,
Instalacje oswietlenia.
Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.
Instalacje gniazd 230V DATA (komputerowych).
Okablowanie strukturalne.
Instalacje monitoringu CCTV.
Instalacje systemu sygnalizacji pozaru SSP.
. Instalacje alarmowag SSWIN.
. Instalacje odgromowa.

e SO A R M S
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. Instalacje przeciwporazeniowa.
. Instalacje przeciwprzepieciows.

Jary
w

1.3 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Budynek zasilany jest z sieci ENERGA- OPERATOR S.A. Na zewnatrz budynku zainstalowane jest zigcze
kablowo- pomiarowe w scianie budynku, w obudowie z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego.
Uktad pomiarowy w ww. zigczu. Ze wzgledu na zwiekszenie ilodci stanowisk komputerowych nalezy
przed realizacjg inwestycji wystapi¢ do zaktadu energetycznego w celu wymiany zabezpieczenia
przedlicznikowego o pradzie znamionowym 32A.

1.4 Rozdzielnice

Rozdzielnice wykonaé zgodnie ze schematem. Stosowac rozdzielnice przystosowane do montazu
aparatury modutowej na wspornikach TH35. Rozdzielnice o stopniu ochrony min. IP40, a tam gdzie to
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konieczne IP65. Wewnatrz tablic rozdzielczych nalezy umiesci¢ aktualne schematy instalacji
elektrycznych.

1.5 Instalacja elektryczna gniazd wtykowych

Instalacje elektryczne wykonac¢ w ukiadzie TN-S. Szczegoty zwiazane z wykonaniem instalacji
elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu przedstawiono na rysunkach. Rodzaje i przekroje przewoddéw
dla poszczegdlnych obwodow pokazano na odpowiednich schematach i rysunkach.

Sposéb wykonania instalacji zgodnie z SEP-E-002.

e Przewody prowadzi¢ p/t, prowadzi¢ wzdtuz $cian, przy suficie w strefie gérnej ,,SH-g” — 30 cm
od gotowej powierzchni sufitu i w strefie dolnej ,,SH-d” - 30cm od gotowe] powierzchni
podtogi, trasy przewoddw dostosowac do sytuacji na etapie budowy.

e Przewody prowadzi¢ w ostonach rurowych w ewentualnych przestrzeniach scian wykonanych
z ptyt gipsowo- kartonowych, w listwach instalacyjnych .

e Przewody prowadzi¢ w ostonach rurowych przy suficie lub w korytkach kablowych w ciggu
komunikacyjnym piwnic.

Rozgatezienia i taczenia przewodéw wykonywaé w puszkach p/t na gniazda i tgczniki, unikajac
potgczen wymagajgcych instalowania dodatkowych puszek rozgateziajacych instalacje w Scianach lub
sufitach. W razie potrzeby, stosowac puszki PK z deklem maskujacym do taczenia przewododw,
a w fazienkach lub na korytkach stosowaé puszki 2K IP55/IP65.

Gniazda wtykowe w weztach sanitarnych, tazienkach, w kottowniach,
w pomieszczeniach wilgotnych i o duzym poziomie zanieczyszczenia stosowac hermetyczne o stopniu
ochrony min. IP44, a w pozostatych pomieszczeniach stosowal gniazda zwykfe. Rozmieszczenie
gniazd wtykowych 230V dostosowac do potrzeb Inwestora na etapie budowy.

Gniazda 230V montowac na wys. 0,3m od powierzchni podtogi, poza pomieszczeniami mokrymi
takimi jak tazienka, gdzie gniazda montowac na wysokosci 1,3m.

W kuchni/pomieszczeniu socjalnym gniazda instalowaé na wysokosci 1,3m od posadzki {nad blatem
kuchennym). Gniazdo ewentualnego okapu zainstalowaé na wysokosci 2,3m.

Instalujac gniazda wtyczkowe w tazienkach nalezy zachowaé bezwzglednie odstep zgodny z norma
PN-IEC 60364, min. 0,6m od obrzeza wanny lub kabiny natryskowej. Zachowanie powyiszej
odlegtosci odnosi sie rdwniez do lokalizacji pralki automatycznej.

Przy drzwiach prowadzacych do wewnatrz obiektu z wiatrotapu umiesci¢ zamek elektromagnetyczny,
ktéry zwalniany bedzie przyciskiem przez osobe uprawniong w pomieszczeniu przyjeé. Instalacje
wykonaé przewodami YDYp 2 x 1,5 mm2 p/t.
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1.6 Instalacja elektryczna oswietlenia

Instalacje elektryczne wykonaé w ukfadzie TN-S. Szczegdty zwigzane z wykonaniem instalacji
elektrycznych tj. usytuowanie opraw, wypustow i osprzetu przedstawiono na rysunkach. Rodzaje
i przekroje przewodow dla poszczegdlnych obwoddéw pokazano na odpowiednich schematach
i rysunkach. Wentylatory tazienkowe zasili¢ z instalacji oswietlenia, zatgczane wraz z oswietleniem
W pomieszczeniu z jednego z przyciskow tgcznika swiecznikowego.

Sposob wykonania instalacji zgodnie z SEP-E-002.

e Przewody prowadzi¢ p/t, prowadzi¢ wzdtuz Scian, przy suficie w strefie gérnej ,SH-g” — 30 cm
od gotowej powierzchni sufitu i w strefie dolnej ,SH-d” - 30cm od gotowej powierzchni
podtogi, trasy przewodoéw dostosowac do sytuacji na etapie budowy.

e Przewody prowadzi¢ w ostonach rurowych w ewentualnych przestrzeniach $cian wykonanych
z piyt gipsowo- kartonowych, w listwach instalacyjnych .

e Przewody prowadzi¢ w ostonach rurowych przy suficie lub w korytkach kablowych w ciggu
komunikacyjnym piwnic.

Rozgatezienia i taczenia przewoddw wykonywaé w puszkach p/t na gniazda i tgczniki, unikajac
potaczen wymagajacych instalowania dodatkowych puszek rozgateziajgcych instalacje w $cianach lub
sufitach. W razie potrzeby, stosowac puszki PK z deklem maskujagcym do tgczenia przewoddw,
a w tazienkach lub na korytkach stosowaé puszki 2K IP55/1P65.

taczniki oswietlenia instalowac na wys. 1,3 m od posadzki.

Dobdr poziomu natezania o$wietlenia dokonano w oparciu o norme PN-EN 12464-1 ,Swiatlo
i oswietlenie: Oswietlenie miejsc pracy czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach”. Obliczenia poziomu
natezenia oswietlenia wykonano metodg komputerows i zatgczono do projektu.

1.6.1 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodem kabelkowym, miedzianym typu
YDYp/750V 3 x 1,5mm2 i prowadzi¢ p/t i. Stosowac oprawy zgodnie z rysunkami. Oprawy awaryjne o
min. czasie $wiecenia 1h. Zapewni¢ oéwietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych 21lx,
przestrzenie otwarte 20,5, doswietlenie hydrantéw 25Ix. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe
zastosowaé z odpowiednim piktogramem. Stosowaé oprawy posiadajgce odpowiedni certyfikat
zgodnosci.

1.6.2 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Dla projektowanego oswietlenia zewnetrznego terenu nalezy uzy¢ opraw o sodowym Zrddle swiatfa,
mocy 70W, zamontowanych na wysokosci h=6m na stupie aluminiowym anodowanym.
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Linie kablowe

Trasy linii kablowych przedstawiono na rys. E-1. Kabel w ziemi uktada¢ na gtebokosci 0,7 m
w wykopie o szerokosci 0,4 m, pomiedzy 10 cm warstwami piasku, zasypaé rodzimym gruntem,
przykry¢ folig koloru niebieskiego. Folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci
nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. Projektowany kabel dla oswietlenia terenu typu
YKYzo 3x4mm? nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi (oznacznikami), na ktérych
znajduja sie informacje dotyczace typu i przekroju kabla, rok ufozenia, jego kierunek oraz jego
wtasciciel. W miejscach pokazanych na rysunku linie kablowg uktadaé¢ w rurze ochronnej DVK75. W
miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi sieciami wykopy wykonywaé recznie przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci. Na catej dtugosci trasy kablowej oswietlenia zewnetrznego, 10cm pod linig
kablowa utozy¢ bednarke FeZn 25x4, do ktérej przytaczyé obudowy stupdw. Wymagana wartosé
rezystancji uziemienia R<100. Bednarka nie jest wymagana, jesli wszystkie stupy posiada¢ beda
I klase izolacji.

We wnekach stupow oswietleniowych zamontowaé ztgcza stupowe LZ-35 /TB-1 ,Rosa” i bezpieczniki
typu Bi 6A/gG. Oprawy oswietleniowe potgczyé z zaciskami odejsciowymi zaciskéw bezpiecznikowych
przewodem YDYzo 3x1,5mm? Przewody prowadzi¢ wewnatrz stupa i rury wysiegnika. Roboty
kablowe wykonac zgodnie z norma.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie osoba uprawniona powinna wykonaé pomiary
sprawdzajgce skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

1.7 Instalacje teletechniczne
Projektuje sie obiekt wyposazyé w:
e Instalacje swiattowodowg:
o Doprowadzi¢ do szafy serwerowej rack 19” w serwerowni
o Stosowac okablowanie swiattowodowe jednomodowe SM,
o W szafie serwerowej zakoriczy¢ panelem ze ztgczem SC/APC
e Instalacje okablowania strukturalnego:

o Doprowadzi¢ do szafy serwerowej rack 19” w serwerowni, poprzez przedtuzenie lub
odpowiednie przetozenie istniejgce kabla z istn. serwerowni

o Stosowac kable UTP 4x2x0,5 kat. 6

o Gniazdo konncowe ,,2x RJ-45"
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e Punkt Dystrybucyjny PPD:
o Zlokalizowany w serwerowni, w szafie rack 19” rozmiar wg potrzeb,

o Do PPD doprowadzi¢ wszystkie instalacje, tj. $wiattowodowa, okablowania
strukturalnego,

o Przewody zakoriczyé odpowiednim zestawem kolejno: patchcord’dw i przetacznicy
swiattowodowej, patchpanel’ami krosowymi po 24port. kat Se i przetgcznicami.

e Instalacja monitoringu

System monitoringu STVD obejmie teren zewnetrzny oraz pom. wewnatrz obiektu. Instalacje CCTV
nalezy wykonac w oparciu o kompaktowe oraz koputkowe kamery IP o rozdzielczosci 2Mpx np. firmy
NOVUS. Na terenie zewnetrznym kamery dziefi/noc zamontowad na wys. h=4m. Kamery wyposazone
w obiektywy o ogniskowej 2.8-12mm i 5-50mm instalowac w hermetycznych obudowach z grzatka. W
miejscach lokalizacji kamer zewnetrznych nalezy zamontowaé¢ obudowy PVC z urzadzeniami
(konwerterami) do transmisji sygnatu oraz urzadzeniami zasilania, do ktorych nalezy doprowadzié
kable sygnatowe i zasilajagce wg przyjetego rozwigzania. W obiekcie zainstalowac kamery koputkowe.
Rozmieszczenie kamer wewnetrznych przedstawia rys. parteru Instalacje przewodowg sygnatowa
(UTP 4x2x0,5 kat. 6) prowadzi¢ po torach kablowych sieci strukturalnej.

W serwerowni w szafie rack sieci strukturalnej, nalezy zamontowaé sieciowy rejestrator obrazow
wideo NMS-NVR, przetacznik sieciowy wyposazony w dwie wktadki swiattowodowe SFP oraz
patchpanel 24xRJ45, na ktérym nalezy zakonczy¢ przewody sygnatowe kamer. Rejestrator wyposazy¢
w dyski gwarantujgce czas archiwizacji min. 30 dni.

Stanowisko dozorowe zlokalizowane bedzie w pom. nr 3, w ktérym nalezy zainstalowad stacje
operatorskg NMS Client, wyposazong w onitor LCD 22”. W celu umozliwienia transmisji sygnatow
w pomieszczeniu w szafie rack sieci strukturalnej nalezy zamontowac przetacznik sieciowy
z dwoma wktadkami SFP. W szafach rack w serwerowni oraz w portierni zamontowac zasilacze UPS
gwarantujace awaryjne podtrzymanie zasilania dla systemu STVD przez min. 1h.

1.8. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP
W obiekcie nalezy zainstalowac:

1. Adresowalne uniwersalne optyczne czujki dymu.

2. Reczne ostrzegacze pozaru.

3. Sygnalizatory akustyczno- optyczne.
Obiekt zostanie objety catkowitg ochrong instalacji sygnalizacji pozaru SSP z mozliwoécia wtaczenia
do monitoringu Strazy Pozarnej.
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Wybdr wariantu alarmowania

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala, na podstawie
algorytmoéw decyzyjnych , sygnalizuje ALARM | ST. lub ALARM Il ST. w zaleznosci od wariantéw
alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszczen).

ALARM [ ST. jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze rozpoznania zagrozenia przez dyzurujgcy
personel. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu na ALARM | ST. Wdwczas
wywotywany jest ALARM Il ST.

ALARM I ST. jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasniczej.

Alarmowanie recznego ostrzegacza pozaru:

Po zadziataniu recznego ostrzegacza pozarowego centralka wywotuje od razu ALARM Il ST. ,
niezaleinie od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie do ktdrej przydzielono reczny
ostrzegacz pozaru.

Instalacja sygnalizacji alarmowej pozaru wewnatrz pomieszczen

Dla pomieszczen przewiduje sie nastepujace rodzaje i typy czujek o charakterystykach i danych
technicznych jak nizej :

e Adresowalna, uniwersalna optyczna czujka dymu

czujka ta jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstajacego w poczatkowym
stadium pozaru, wtedy gdy materiat jeszcze sie tli, a wigc na ogét na diugo przed pojawieniem sie
otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Jest to czujka z automatyczna
kompensacjg czutosci przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach
ci$nienia jak réwniez kondensacji pary wodnej. Wykrywane pozary z zakresu od TF1 - TF5.

e gniazdo
przeznaczone jest do mocowania czujek na suficie i dotaczenia do nich przewoddw linii dozorowej.

e Reczne adresowalne ostrzegacze pozarowe

przeznaczone s do przekazywania poprzez rgczne uruchomienie informacji o zauwazonym poiarze
do wspotpracujacej centralki sygnalizacji pozarowej.

Ostrzegacze s elementami adresowalnymi przeznaczonymi do instalowania w adresowalnych liniach
dozorowych centralek sygnalizacji pozaru. Komunikacja miedzy centralka, a recznymi ostrzegaczami
odbywa sig za posrednictwem dwuprzewodowej adresowalnej linii dozorowe;.
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Instalacja przewodowa

Instalacje sygnalizacji pozaru — petle dozorowe, projektuje sie  przewodem uniepalnionym
ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Podtaczenia urzgdzen sterowanych z elementami kontrolno
- sterujgcymi nalezy wykonaé przewodem bezhalogenowym XFLAME typu HDGs 2x1. Przewody
X-FLAME uktada¢ na tynku na uchwytach OBO BETTERMAN (uchwyt stalowy z kotkiem stalowym).
Przewody nalezy taczyé za pomocg kostek ceramicznych lub z wykorzystaniem puszek rozgateznych
typu PIP.

Zasilanie

Zasilanie urzadzen sygnalizacji pozaru ma by¢ dokonywane sprzed gtéwnego wytgcznika rozdzielnicy
gtownej. Jako zasilanie awaryjne wykorzystywane beda akumulatory HV 17 Ah/12V w ilosci 2 szt.
Przetaczanie na zasilanie akumulatorowe odbywaé¢ sie bedzie automatycznie. tadowanie
i buforowanie z zasilacza centrali.

Wspétpraca z innymi systemami

Centrala sygnalizacji pozaru poprzez moduty sterujace i nadzorujgce moze wspotpracowaé z innymi
systemami pozarowymi. Sterowanie tym systemem nalezy zrealizowaé poprzez odpowiednig
konfiguracje przez moduty kontrolno sterujgce, funkcjonujace jako elementy wielofunkcyjnej petli
dozorowej. Dowolnie programowalne wejscia i wyjscia modutéw zapewniajg mozliwosc
uruchamiania i monitorowania urzagdzen zewnetrznych.

1.9 Instalacja alarmowa

Podstawowe zatozenia do projektu

e zastosowane rozwigzania systemowe majg chroni¢ mienie przed korzystaniem z niego
niezgodnie z wolg os6b odpowiedzialnych za to mienie, a w szczegdlnosci przed kradzieia
mienia, chroni¢ przed celowym zniszczeniem, uszkodzeniem, sabotazem; czasowym lub
trwvatym wytaczeniem z mozliwosci uzytkowania pomieszczen bad? urzadzen.

e zwraca sie uwage Inwestorowi, ze zaden z systemow sygnalizacji zagrozer nie zabezpiecza
obiektu przed witamaniem czy napadem - jego zadaniem jest jedynie poinformowanie
o zaistnieniu takiego zdarzenia.

e zastosowano srodki uniewrazliwiajgce system na zaktdcenia poprzez odpowiedni dohdr
czujnikéw i ekranowanie linii dozorowych. Takie rozwigzanie umozliwia prowadzenie linii
dozorowych w bliskim sasiedztwie innych przewoddw.

o projekt uwzglednia usprawnienie dozoru ludzkiego, poprzez poinformowanie nie tylko o
naruszeniu strefy ochrony, ale i precyzyjne okreslenie miejsca, w ktérym to zdarzenie
nastapito. Celem realizacji zatozeri, zgodnie z obowigzujagcymi zaleceniami przyjeto
nastepujace wymagania:
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® precyzyjna lokalizacja miejsca powstania alarmu,

e monitorowanie czujek przez centrale z punktu widzenia przerwy, wykryte uszkodzenia
sygnalizowane w czasie do 30 sek.,

e automatyczne testowanie sprawnosci linii dozorowych i pozostatych elementow systemu,
e transmisja sygnatow alarmowych do miejsca nadzoru interwencyjnego

e stabilnos¢ parametrow urzadzen w czasie

e ograniczony dostep do centrali alarmowe] oraz rejestratorow cyfrowych

e projektowane systemy sg systemami otwartymi, umozliwiajgcymi dalszg rozbudowe
i uzupetnienia w zaleznosci od potrzeb

® urzadzenia systemu bedg wiasciwie przeglgdane i konserwowane w trakcie eksploatacji,
kontrola dziatania sprawdzana w okresach nie dtuiszych niz co 3 miesigce, uszkodzenia
naprawiane w ciggu 12h

e zachowane zostang w tajemnicy wszelkie informacje, majgce zwigzek z ochrong niniejszego
obiektu

tatwos¢ obstugi systemu

Strefowy uktad ochrony obiektu

System sktada sie z elementow, ktdre umozliwiajg podziat obiektu na podsystemy (obszary
dozorowe). Podejécie takie daje dodatkowa funkcjonalno$é poprzez moiliwosc zataczania w czuwanie
okreslonych pomieszczen, podczas, gdy pozostate jeszcze pracuja.

Montaz systemu

Zasilanie podstawowe centrali

Projektowang centrale i moduty nalezy zasili¢ napieciem 230V i uziemié ze zbiorczej szyny
uziemien. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ kablem typu YDYp 3x2,5mm? p/t z rozdzielni elektryczne;.

Zasilanie awaryjne centrali

Jako zasilanie awaryjne wykorzystywane beda akumulatory zelowe zainstalowane w centrali CA i
modutach rozszerzen. Przetaczanie na zasilanie awaryjne systemu odbywac sie bedzie automatycznie
po zaniku zasilania podstawowego 230V.
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Manipulatory zazbrajajace LCD

Urzadzenie nalezy zainstalowaé w niewielkiej odlegtosci od wejs¢ do danych stref dozorowych.
Klawiature nalezy zainstalowac na wysokosci okoto 1,5m liczac od posadzki danego pomieszczenia.
Okablowanie do manipulatora nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Czujki systemu

Projekt przewiduje montaz czujek wykrywajgce ruch typu PIR. Lokalizacje poszczegdlnych czujek
przedstawiajg zatgczone plany. Na etapie wykonawstwa trzeba przeprowadzi¢ weryfikacje montazu
czujek z uwzglednieniem rozmieszczenia mebli, zaston i kotar, oraz innych elementéw wystroju, ktére
mogly by spowodowad ostabienie dziatania czujek. Czujki ruchu PIR nalezy wykonaé¢ na wysokosci
max 2,30m. Zabrania sie montazu czujek powierzchniowo. Kable do czujek nalezy uktadaé
podtynkowo.

Okablowanie systemu

Potgczenia czujnikdw, sygnalizatoréow, manipulatorow wykonal przewodem YTDYekw
6x0,5mm?.  Projektowane okablowanie nalezy prowadzié w trasach kablowych instalacji
stabopradowej w rurkach kablowych typu gietkiego RG. Dojscia do czujnikdéw, manipulatoréw LCD
nalezy wykonac podtynkowo. Podczas uktadania kabli nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od
instalacji elektrycznych. Dojscie do centrali nalezy wykona¢ w listwach kablowych.

1.10 Gtowny wytacznik pozarowy

W rozdzielnicy gtéwnej budynku zainstalowany bedzie wytacznik gtéwny z cewka wybijakowg do
catkowitego wytgczenia napiecia w przypadku zatgczenia przycisku ppoz. Zainstalowane zostang
rowniez gtowne wytgczniki pradu z wyzwalaczem podnapieciowym dla ocbwoddéw zasilanych z UPS.
Zatgczenie przycisku ppoz. musi powodowaé catkowite wytgczenie napiecia (poza ewentualnymi
obwodami wymagajgcymi pracy przy pozarze).

Przeciwpozarowy wytacznik (tacznik) pradu zainstalowaé w poblizu gtdwnego/gtéwnych
wejscia/wejs¢ do budynku. Gtéwny wytacznik przeciwpozarowy oznaczy€ i opisac zgodnie z polskimi
normami.

1.11 Ochrona odgromowa

Zwody poziome - nalezy wykonaé¢ zwody poziome z drutu FeZn fi8 mocowanego na
uchwytach gasiorowych mocowanych na powierzchni dachu.

Zwody pionowe - urzadzenia elektryczne chroni¢ za pomocy zwoddw pionowych
izolowanych o wysokosci podanej na rys. instalacji odgromowej.

Przewody odprowadzajgce — prowadzi¢ w elewacji w ochronnej rurze PVC, taczy¢ z
przewodem uziemiajgcym w ztgczu kontrolnym na wysokosci 1m lub w studzience odgromowe;j.
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Przewdd uziemiajacy — bednarka FeZn 30x4 pofgczona z istniejgcym uziomem otokowym
dodatkowo rozbudowanym o uziom pionowy typu GALMAR 17,2/6.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiar rezystancji uziemien i ciggtosci przewoddw odgromowych.
1.12 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi wykorzystane zostang
ograniczniki przepieé w tablicy gtéwnej oraz w wybranych tablicach pietrowych.

1.13 Potgczenia wyrdwnawcze

Do gtéwnej szyny wyrownawczej PE przytaczy¢ wszystkie przewodzace urzadzenia | wyposazenie za
pomoca przewodu ochronnego PE w izolacji koloru zoétto- zielonego. Giéwne polaczenia
wyréwnawcze wykona¢ przewodem LgY 16mm?,

Do potaczeri miejscowych stosowaé przewod LgY 4 mm? stosowany do miejscowych potaczen
wyréwnawczych i podtaczy¢ wszystkie przewodzace rurociagi znajdujace si¢ np. w tazienkach.
Podtgczy¢ instalacje wykonane z przewoddw metalowych: wodociggows, kanalizacyjna, grzewczg,
gazowa, wentylacyjng (w tym przewody i wktady kominowe), klimatyzacji. Potaczyé potgczeniami
wyrownawczymi instalacje wprowadzane do budynku mozliwie blisko ich wprowadzenia. Nie
wymaga sie potaczent wyréwnawczych miejscowych w tazienkach, jezeli wszystkie rury wprowadzone
do budynku wykonane sg z tworzyw sztucznych. Potaczenia wyrdwnawcze lokalizowac tak, aby byty
dostepne do kontroli.

1.14 Ochrona od porazen

Do ochrony przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji przewidziano uzycie
nastepujgcych srodkéw: izolowanie czesci czynnych, stosowanie obuddw i przegrdd (min.IP2X).

Ochrona przed dotykiem posrednim w projektowanej instalacji jest realizowana przy uzyciu
nastepujacych srodkéw: samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie TN-S, stosowanie urzadzen Il
klasy ochronnosci lub izolacji rownowainej, zastosowanie ochrony dodatkowej (wytaczniki
réznicowopradowe o znamionowym rdznicowym pradzie zadziatania 30mA). Po wykonaniu instalacji
elektrycznych w obiekcie osoba uprawniona powinna wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.
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Uwagi:

Cato$¢ wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materialy powinny miec¢ atest dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie.

3 Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary w tym
kompletne pomiary ochrony przeciwporazeniowej.

4 W przypadku watpliwosci powstatych w trakcie budowy, nalezy powiadomi¢ projektanta oraz
nadzor autorski.

5 Wykona¢ prébne uruchomienie wszystkich instalacji w obiekcie.

6 Catosc robdt wykonac z uwzglednieniem przepiséw bhp i ppoz.

1.15 Obliczenia techniczne

Sprawdzenie kabla zasilajacego na odcinku ZKP-TG

Pu=20,41W - zatozona moc szczytowa
ls = 20410/ ~/3 ¥0,93*400 = 31,7A - Prad obliczeniowy
Dobér ze wzgledu na diugotrwatg obcigzalnos¢ pradowa.
22 1s
gdzie,

I’z = dopuszczalna diugotrwata obcigzalnos$é pradowa przewodu, uwzgledniajac sposéb jego utozenia i
ilo$¢ systemow kablowych

ls =prad obliczeniowy
39231,7A
Sprawdzono przewdd YDYzo 5x10mm?

Sprawdzenie zabezpieczen przeciazeniowych:

leslhslz
gdzie,

Gg i Jegelp 145432
Iz = obcigzalnoé¢ dtugotrwata przewodu, l;2=—E=——""—""=

145 14&

32A

ls =prad obliczeniowy

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.; ul. Poprzeczna 15A; 10-282 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739
www.elektrotechnika.olsztyn.pl tel. 881 633 855  info@cti.olsztyn.pl

-

A50



In= prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

k; — wspdtczynnik krotnosci pradu znamionowego w zaleznosci od zastosowanego zabezpieczenia
(dla zastosowanych wytacznikow 1,45)

lag - = dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnosé przewodu wg normy PN-IEC 60364-5-523

I, — dopuszczalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu, uwzgledniajac sposdb jego utozenia
i ilos¢ systemow kablowych

31,7A < 32A < 32A - warunek spetniony
2> 1z
39A > 32A - warunek spetniony

Obliczenia oswietlenia
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Wysokodé pomieszezenia: 3,300 m, Wysckoéé montadu: 3.300 m,
Wspbiczynnik konserwacdji: 0.77

Warloéci Lux, Skala 1:70

Powiarzchnia I P [%] E,, [1x) E,, I Epax [12] E B
Plaszezyzna pracy ! 540 329 T 0.610
Podloga 20 467 287 B25 0616
Sufit 70 102 81 115 0.794
Sciany (4) 50 228 74 387 /
Plaszezyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi oswistlenia
Wysokods: 0850 m Lewa &ciana 18 19
Siatka: B4 x 64 Punkty Doina gciana 3 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | lost  Etykieta {Czynnik korekoyjmy) b (Oprawa) [lm] b (Lampy) Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 0&0011.141.2002 1331

! LUGCLASSIC NT PAR B 4x14W (1.000)

3z 4800 65.0
Weumie: 29072W sumie: 43200 £85.0

P kacja mocy prayla lowe|: 1747 Wim? = 324 Wim¥ 100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 33.48 m?)

DiLux 4,12 by DIAL GmaH Slrena 3

08,9220

Parter 108 | Podsumowanie
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Wysokodé pomieszezenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m,
Wsptlczynnik konsanwacji. 0.77

‘Wartodci Lux, Skala 1.70

Powierzchnia 1 o [%] E,, [] E . [x] Em [1=] B 'Eri
Plaszczyzna pracy i 4565 308 554 0ETS
Padioga. 20 340 243 427 0.716
Sufit 70 84 58 89 0.658
Sciany (4) 50 206 58 616 !
Plaszczyzna pracy: UGR ‘Wzdlur-  Wopoprzek  do osi odwietlenia

Wysokodt: 0850 m Lewa Sciana 16 19

Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna $ciana 16 18

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | et Etykieta (Czynnik korekeyjoy) @ (Oprawa) fm] @ (Lampy) im] P (W]

LUG LIGHT FACTORY 060011.141.2002 1331
. LUGCLASSIC NT PAR B 4x14W {1,000) ety R Al

Wosumie: 12821W sumie: 19200 2600

ja mocy | iowej: 17.64 Wim? = 3.87 Wim™ 100 Ix (Powlerzehnia podstawowa: 14,74 m?)
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Wysckoss pomieszezenia: 3 300 m, Wysokodt mentady: 3300 m, ‘Warlosel Lux, Skala 1:70

Wspdlczynnik konserwagi: D77

Powierzchnla I pI%) E, ] Epn lix] [— ] Bivin B
Plaszezyzna pracy ! 575 365 BN 0836
Podioga 20 480 337 570 0733
Sufit 70 116 a3 130 077
Sciany (4) 50 267 a7 486 |
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi oSwietlena

Wysokosé: 0.850 m Lewa $ciana 16 19

Shatka: 32 x 32 Punkty Diolna sciana 16 18

Margines: 0.000m {CIE. SHR = 0.25.}
Wyhkaz opraw
Nr. | los¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) m] & (Lampy) (Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 060011.141.2002 1331
1 LUGCLASSIC NT PAR B £x16W (1.000) 2230 A0 kel

W osumie:  18381W sumie: 28800 3800

yfikacia macy przylgczeniowe): 21,89 Wim® = 3.8 Wim3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17,82 m)
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Wysokosé pomieszezenia: 3.300 m, Wysokosd montatu; 3.300m, Warledel Lux, Skala 1:34

Wspdlczynnik konserwag- 0.77

Bowlerzchnla | elsl Eq, It E,,, Id B 1] R -
Plaszezyzna pracy ! 410 274 536 DE70
Podioga 20 308 230 Ire 0748
Sufit 70 86 &0 =1 0697
Sciany (4) 50 200 63 451 1
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siafka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0000 m
Wykaz opraw
Nr. | lose  Etykieta [Czynnik korekeyjny) o (Oprawa) [Im] @ (Lampy) im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 060011.141.2002 1331 4
1 8 {UGCLASSIC NT PAR B &x14W {1.000} 3230 800 850

Wsumie:  9691W sumie: 14400 1950

yfikacja mocy ] iowej: 18,68 Wim?® = 4 57 Wim* 100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.43 m?)
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¥ 58 i ia; 2,100 m, Wysokode 2100 m, Wartogci Lux, Skala 1.70
‘Wspdlczynnik kenserwacl 0.77
Powiarzchnis | el E, [ix) E o [12] E max 1] Erin/ By
Plaszezyzna pracy ! 303 144 538 0473
Podioga s} 248 161 299 0.654
Sufit 0 103 &4 5686 G615
Sciany (4) 50 174 a7 237 /
Plaszczyzna pracy:
Wysakost: 0850 m
Siatka: B4 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lled&  Etykiata (Czynnik kerekeyjny) ¢ {Oprawa) Im] & (Lampy}ilm] P [W]
LUG LIGHT FACTORY
1 4 080110.1207.72_EO.050PC.20 1733 ATLANTYK 4021 8500  60.0
3 2x36W EVG (1.000)

W sumie: 1B0BAW sumie: 25000 2400

pecy macy pr 6,84 Wim? = 2,25 Wim®100 |x (Powisrzchnia podstawowa; 35.10 m?)
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Wysokosd la: 2,100 m. Wysokosé mentazu: 2100 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspbtczynnik konserwacji; 0.77
Pawierzehnia | et Ep 1] Enmn 17 Emay (K] Enin/Eny
Plaszczyzna pracy T 180 70 308 0.387
Fodlega 20 21 B0 147 0.663
Sufit 70 a0 k) 541 0415
Sciany {4) 50 108 46 330 i
Plaszezyzna pracy:

Wysokosd: 0.850 m

Siatka: 928 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. | lioké  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) im] @ (Lampy)}Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY
1 3 090110.1206.72_EOQ.049PC.20 1737 ATLANTYK 1823 2835 340
3 2x18W EVG (1.000)

Wsumie: 5463 W sumie: 8505 1020

Specylikacia mocy przyly jowej: B.16 Wim?® = 4,53 Wim¥100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12,50 m?)
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Wysokost pomieszezenia: 2 100 m, Wysokosd momtazu: 2100 m,
Wspéiczynnik konserwadjic 0.77

Warlosel Lux, Skala 1:44

Powiarzchnia | sk E. (¥ En 1] Enmae 4 En B
Plaszezyzna pracy ! 222 94 488 0423
Podioga 20 1585 o7 219 0625
Sufit o 79 38 542 0485
Sciany (4) 50 14 53 198 i
Plaszczyzna pracy:

Wysakost: 0850 m

Slatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | lo&é  Etykieta (Czynrik Korekeyjny) @ (Oprawa) im] @ (Lampy) im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY

1 1 090110,1207 .72_EOQ.050PC 20 1739 ATLANTYK 4021 6500 600

— 3 2x36W EVG (1.000)

Wosumie: 4021 W sumie: €500 600

ja macy pr iowei: 5.76 Wim? = 2,59 Wim%100 Ix (Powigrzchnia podstawowa: 10.42 m¥)
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DIALux

0612 2014

Edytor
Telefan
faks.
a-Mail

Piwnica magazyn / Podsumowanie

[540m
BO—— . gy—————
W__/-"—_" 90._____“
180, /,.190-,\
m.”o‘zn‘zm\"“ A0 0
ann b 0 | AN
[ s L s AT
270 | 270 27
% ! 370 by itk 2!?0
270 270 2?0‘h 270
S~—zr0" g 2T0-270°
180 180 —ta
i S -
; , Qoo
0 154 462 B15m
Wysckosé pomi 2,100 m, Wysokos 2.100m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wapdtczynnik konserwacil: 0.77
Powlerzchnia | elw Enlx Ep ] Epa 1 Epo ! En
Ptaszczyzna pracy 1 167 46 431 0274
Padloga 20 137 B3 233 0460
Sufit 70 54 25 545 0458
Sciany (4) 50 82 41 204 i
Plaszczyzna pracy:
Wysakodt: 0850 m
Siatka: B4 x 64 Punkty
Margines: 0000 m
Wykaz opraw
Nr. | Nedt  Elykieta (Czynnik korekoyiny) @& (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [m] P [W]
LUG LIGHT FACTORY
1 2 090110.1207.72_EOQ D50PC.20 1739 ATLANTYK 4021 6500 BO.0
3 2x36W EVG (1.000)
Wosumie:  B041W sumie: 13000 1200
Specyfikacia mocy praylaczeniowe]: 3.61 Wim® = 2,17 Wim#100 Ix {Pawierzchria podstawowa: 33.21m?)

DAL 4 12 by DIAL GmH Strana 3



e |A| UX

06 122014
Edytor
Teleton
Taks
a-Mail

Piwnica pom tech | Podsumowanie

18%m
zno/ 250'250'250‘\ \
( asn/ 300 252 200
= a 350:3 \ 250 \ 0a4
3 O 00y 200
\ — 300 5 /
00 asp-2507
” . 000
900 153 459 B11m

Wysokosé pomieszezenia: 2,100 m, Wysckosc mentazu: 2,100 m,
Wapticzynnik konserwacii: 1.00

Wartoscl Lux, Skala 1:44

Pouwierzehnia | el En Enn X Epna [¥] Epo/Enn
Plaszczyzna pracy ! 226 122 387 0.540
Padloga 20 153 106 178 0,656
Sufit 70 94 49 B75 0518
Sciany (4) 50 127 ] 252 !
Ptaszezyzna pracy:
Wysokogé: 0.850 m
Siatka: 64 x 16 Punkly
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Elykieta (Czynnik korekoyjny) o {Oprawa) [fm] @ {Lampy) im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY
1 2 080110120672 EO.048PC.20 1737 ATLANTYK 1823 2635 340
3 2x18W EVG (1.000)

Wsumie: 3648 Wsumie: 5670  65.0

ja mocy prayla iowej: 6.58 Wim® = 2.91 Wim# 100 Ix {(Powierzchnia podstawowa: 10,33 m%)
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P DI VAN N 1) ¢

04,12 209

Edytor
Telafen

ol

Poddasze magazynek /| Podsumowanie

Teoom
,!DD/-__'HG
1?@00] Ten
‘?u 150
15 b
150
100(A\Q )¢ 590
150~
o [ 400
200--:‘0\0\‘50;" 200,
ook L ey 1o 3
P U
150
150 232
,znor . 150N 150 12,
o) Hangl @ 209 1.,
200/ 45 /\\‘EE//IWU\:“_‘S/O :
100 e 100
n I + + 4 0.00
0.00 181 280 430 032 720 980 1t12m
iy 4 pomi ia; 2,100 m, Wysokoss 2,100 m, Wartodci Lux, Skala 1:116
Wsptdczynnlk konserwac 0.77
Powiarzthnia | el E_[lx] E i (1] E . [Ix] B Bay
Plaszozyzna pracy ! 13 39 257 0.283
Padlega 20 107 56 153 0.527
Sufit 70 52 0 853 0.378
Sclany (8) 50 73 43 179 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0850 m
Siatka: 128 % 128 Punkty
Margines; 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjry) @ [Oprawa) [im] @ (Lampy) fm] P [W]

8 LUG LIGHT FACTORY 100041.1208.2 1161
AMERA ZXZEW (1.000)

1354 3800 58.0
Wsumie: 10834\ sumie: 28800 448.0

Specyfikacia mocy iowej: 8,68 W/m® = 6.64 Wim3100 Ix (Powlerzehnia podstawowa: 51.63 m?)

DIALLx 4 12 by DIAL GmibH Strona 3

06 12 2014

Podd, p goscinny / Podsumowanie

298 m
200
/ w0
i \ Teaa
240 280 / 1
075
& 7 Tooo
0.00 ae2 278 3am

Wysckodé pomisszczenia; 2,100 m, Wysoko$é montazu: 2,100 m,
‘Wspdfczynnik kensarwadi: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1.39

Powierzehnia | o 1%] E, E...[x] [ ] Ep ' Epy
Praszczyzna pracy ! 257 169 324 0658
Podioga 20 184 137 7 0744
Sufit 70 118 65 885 0.551
Sciany (4) 50 154 a7 264 !
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osl odwietlenia
Wysokosé: 0.850m Lewa Sciana 20 20
Sialka: 32 x 32 Punkty Deina sciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, 8HR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | Bos¢  Etykieta (Czynnik korekeyiny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [im] P [W]

1 4 LUGLIGHT FACTORY 100041,1208.2 1161

Al AMERA 2X26W (1.000) 1354 o0 530

Wosumie: S417W sumias 14400 2240

Dacy Ja mocy pre; U ; 2043 Wim® = 7.98 Wim¥100 Ix (Pewlarzehnia podstawowa: 10,97 m®)

DAL 4,12 by DIAL GmitH Svona 3



