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opracowania techniczny _ o
5 3 S -1 Rzut piwnic-instalacja wod-kan
Jrysunki

S—2 Rzut parteru-instatacja wod-kan,

S—3 Rzut | pietra-instalacja wod-kan i
wentylacja.

S-4 Rzut poddasza- kanalizacja sanitarna.

5—5 Rozwiniecie instalacji wod. — kan.

wentylacja.




Opis techniczny
Do projektu modernizacji instalacji wod. — kan i wentylacji w pomieszczeniu nr 110 na
pietrze dla budynku Prokuratury Rejonowej zlokalizowane] w Biskupcu ul.
Niepodlegtosci 8

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczno — budowlany
- obowigzujgce normy | przepisy

2. ZAKRES OPRACOWNIA
Niniejszy projekt obgjmuje:
- wewnglrzng instalacie wodociggowg wody zimnej | cieptej na potrzeby
pomiesztzenia nr 110.
- wewngtrzng kanalizacje sa_h’itar_na__. na potrzeby pomieszczenia nr 110.

- wernilylacje pomieszczenia nr110.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.1. Instalacje wody zimnej i cieptej

Zrodiem wody zimnej na potrzeby modernizacji pomieszezenia nr 110 bedzie
istniejaca instalacia wodociggowa zmontowana w budynku, natomiast wody cieptej
podgrzewacze elekiryczne o poj. V=5,0 | N=2 0KW kazdy. Szt 2. Wewnetrzng
instalacje wody zimnej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint.
Przewody wody cieplej z rurj.w. lecz TWT.

Przewody prowadzié:

- po Scianach wewnetrznych — w piwnicy - rury =215 do pionu 4 zaizolowane
termicznie, w pomieszczeniach na parterze pietrze — we wnece Scienngj w
ostonie ,pészla” lub cokoliku podiogowym.

W przejéciach przez $ciany i stropy stosowad tuleje ochronne.

Odcigeie instalacji za pomocg zaworéw kulowych. Lokalizacja zaworow na
rzutach i rozwinigciach.

QOsprzet instalacyiny tj. baterie zlewozmywakowe chromowe, stojgce,
jednouchwytowe.



Przy montazu rurociggéw zachowaé odiegtosci od pozostalego uzbrojenia
tj. rurociggdw ciepinych i gazowych oraz przewodow elekirycznyceh.

Probe szczelnoéci instalacji wodociggowe] wykonaé po  zmontowaniu
instalacji. Po wykonaniu préby- sz¢zelnosci caty instalacje wodociggowg pomalowad
farbg ftalows, wypltukac i zdezynfekowac.

Wszelkie szczeglly potaczen wody zimnej | cieple]  pokazane zostaly na
rzutach i rozwinigciu.

W piwnicy budynku rury wody zimnej, zostang zaizolowane z
prefabrykowanych elementow z pianki poliuretanowej ,Polichem system” badz innymi
o podobnych parametrach.

- woda zimna gr. izolagji ~ 15 mm

4.2. Kanalizacja sanifarna

Scieki sanitarne z modernizowanego pomieszczenia nr 110 odprowadzone
zostang do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Projektowana kanalizacje sanitarng
wykonaé z rur PVC tgczonych na uszezelki gumowe.

Pion nr. 4 wyposazyC w rewizje i rure wywiewns. Wszelkie. szczegoly
pokazane na rzutach i rozwinieciu.

Pion kanalizacyjny obudowa¢ wg. proj. architektury wg. poprzedniego
projekiu.

4.3. Wentylacija pom.nr 110.

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto wg normy PN-83/B-03430.
W pomieszczeniu nr 110 zaprojektowano wentylacjg naturaing zorganizowang do
pomieszczern poprzez inﬁltr’acjeg__ fub otwieranie. okien, a wywiew Kkanatem
wentylacyjnym grawitacyjnie.
4.31. pomieszczenie nr 110

Na kratce wentylacyjnej nalezy zamontowaé wentylator typ ELS-VE100 firmy
Helios zalaczany za pomoca $wiatla w pomieszczeniu, silnik jednofazowy 50 Hz
33W. Zaméwic wentylator z opdZnieniem czasowym o okofo 5 minut.



5. UWAGI KONCOWE

Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z dnia 15.06.2002r.).

Opracowal:
Mariusz Uzielto




