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Olsztyn, dnia 10.03.2014 r.

Prokuratura Okregowa w Olsztynie
ul. Dabrowszczakéw 12
10-959 Olsztyn

W odpowiedzi na wniosek o wydanie zalecen konserwatorskich dla inwestycji polegajgcej na termomodernizacji

budynku przy ul. Niepodleglosci 8 w Biskupcu, w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z péZniejszymi zmianami), Warminsko-Mazurski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw w Olsztynie wydaje nastgpujace zalecenia konserwatorskie dla planowanej inwestycji:

a/a

L.

Budynek przy ul. Niepodleglosci 8 w Biskupcu ujety zostal w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, prowadzonej na
podstawie art. 22 ust. 2 w/w ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. W niniejszym przypadku
zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 ze zm.) i ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647).

Zgodnie z art. 5 pkt 4 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wiasciciel lub posiadacz zabytku,
w ramach sprawowanej nad zabytkiem opieki, jest zobowigzany do korzystania z zabytku w sposéb zapewniajgcy
trwale zachowanie jego wartosci. W przedmiotowym przypadku oznacza to m.in. konieczno$¢ dostosowania
zakresu isposobu prowadzenia robot budowlanych, wtym materialéw przewidzianych do wykorzystania,
do walordéw zabytkowych obiektu, a nawet przywrdcenie utraconych wartosci.

Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej, wszelkie dzialania inwestycyjne przy obiekcie historycznym,
nalezy podporzadkowaé zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji oraz oryginalnych
elementdw wystroju i wyposazenia budynku. Zatem zalozeniem prac remontowych powinno by¢ (po
wezedniejszym dokonaniu warto$ciowania istniejacych nawarstwien) przywrdcenie, badz spotggowanie, petnych
walorow estetycznych i wartosci historycznej oraz naukowej obiektu. Obowiazuje zasada kontynuacji tradycyjnych
materiatdw i technologii (w zaleznosci od konkretnego budynku - 1j. kamier, cegta, drewno, szklo, dachowka
ceramiczna w kolorze ceglastoczerwonym, blacha miedziana, cynkowa lub tytanowo - cynkowa, tynki, zaprawy
i farby, kitére pozwolq na odparowywanie wilgoci z muru), charakterystycznych dla okresu powstania budynku -
rozpoznanie to, dla poprawnego przygotowania do prac remontowych, winno wynikaé np. z badan archiwalnych
(Zrodet ikonograficznych, fotograficznych, pisanych itp.) lub ingerencyjnych badan konserwatorskich substancji
zabytkowej obiektu (fyczy to gidwnie prac na elewacji, katkach schodowych, piwnicach, werandach/balkonach,
schodach, balustradach, bramach przejazdowych oraz wobec wszelkiej stolarki otworowej - okna i drzwi) —
niedopuszczalne jest stosowanie ahistorycznych materialéw budowlanych, typu okna i drzwi z PCV,
blachodachéwka, gont bitumiczny, dachéwka cementowa czy styropian lub welna do ocieplania
zewnegtrznego.

Zatem:

ez punktu widzenia konserwatorskiego nie jest mozliwe ocieplenie budynku z zewngtrz - planowana
termomodernizacja nie moze prowadzi¢ do utraty wartodci, ktore zakwalifikowaly obiekt do objecia
ochrong konserwatorskg, a zamierzenie budowlane prowadzace do przyslonigcia charakterystycznego
dla budynku detalu architektonicznego (boniowane elementy parteru, profilowane obramienia okienne
i drzwiowe) oraz tynkowanych elewacji i kamiennego przyziemia sprawi, ze obiekt zatraci swdj
charakter zabytkowy - nalezy zatem szukaé takich rozwigzan poprawy termoizolacyjnosci budynku,
ktére nie beda prowadzily do zniszczen oryginalnej substancji zabytkowej oraz znieksztatceri budynku,
np. ocieplenie budynku od wewnatrz, ocieplenie stropow, poddasza, obnizenie stopnia zawilgocenia
budynku etc.;

e w celu przeprowadzenia remontu elewacji budynku oraz posadzek taraséw nalezaloby opracowac
program prac konserwatorskich, okreslajacy zakres i sposéb ich prowadzenia oraz wskazujacy niezbgdne
do zastosowania materialy i technologie, m.in. dla elewacji rodzaj tynkéw renowacyjnych, farb oraz
koricowa kolorystyke, a dla tarasoéw rodzaj materialéw posadzkowych, wynikajgcy np. ze stosownych
badan substancji zabytkowe;j.

e jezeli w budynku zachowaly si¢ zabytkowe okna i drzwi zewngtrzne nalezy podda¢ je pracom
konserwatorsko-restauratorskim (opalanie, flekowanie, pasowanie, malowanie zgodnie z pierwotng
kolorystyks, uzupeienie brakujgcego detalu). Prace konserwatorsko-restauratorskie zaleca sig
prowadzi¢ w oparciu o wladciwg dokumentacja konserwatorska wynikajaca z w/w badan
konserwatorskich. Jednak w przypadku zlego stanu stolarki otworowej, ktéry uniemozliwia jej dalsza
eksploatacjg, dopuszczalne jest wykonanie nowej drewniancj, w catosci na wzor stolarki historycznej
(ksztalt, proporcje, podzialy, material) w oparciu o wykonang inwentaryzacj¢ rysunkowo-pomiarows
oraz w/w badania konserwatorskie. W przypadku gdy w budynku nie zachowaia sig zabytkowa stolarka
zewnetrzna, nowej stolarce wykonanej z drewna nalezy nada¢ dotychczasowy sposéb wykodczenia
kolorystycznego i dostosowac jej forme plastyczng do architektury zabytkowego obiektu.
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BADANIA KONSERWATORSKIE WYMALOWAN | POLICHROMII
W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 8
PROKURATURA REJONOWA W BISKUPCU

ELEWACJA
Budynek prokuratury Rejonowej w Biskupcu petnit od poczatku swego
powstania funkcje administracyjne. Prawdopodobnie dlatego zachowane
fragmentarycznie elementy wymalowan sg skromne, stonowane i obejmujg
waska palete kolorystyczna.

Zewnetrzna kolorystyka to przede wszystkim kolor okien (juz istniejg wykonane
na podstawie badan nowe okna w chtodnym jasno zétto-bezowym kolorze), kolor
ptaszczyzny elewacji oraz kolor obramowarn okiennych i podpér wejsciowych na
ganku.

Stratygraficzny uktad detali elewacyjnych obramowan okiennych oraz podpor jest
podobny:

farba ciemnobrazowa olejna

farba ciemnobrazowa dyspersyjna
farba ciemnozoéttobezowa (pigmentowa)
zaprawa cementowa detalu barwiona w
masie na kolor ciemnozéttobezowy
zaprawa podtoza tozsama z zaprawg
elewacyjng cementowo-wapienng

mur ceglany

Elewacja natomiast pokryta jest catg masg wtérnych przemalowan, ktérych ze
wzgledu na rézny czas powstania i zmienny stan zachowania nie ma sensu
definiowa¢. Najwazniejsze, ze podstawowy, oryginalny sposéb wykonczenia
elewacji to zaprawa cementowa barwiona w masie na kolor érednio ciemny
z6ttobezowy potozona na zaprawie cementowo-wapiennej:

wiele warstw wtornych przemalowan
wiele warstw wtérnych przemalowan
wtorna zaprawa wyroéwnawcza

zaprawa cementowa barwiona w

masie kolor srednio ciemny zéttobezowy
zaprawa podtoza tozsama z zaprawg
elewacyjng cementowo-wapienng

mur ceglany
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Tak wiec catg elewacje mozna odczytac jako umiarkowanie zréznicowane walory
odcieni od jasnego zottawego bezu okien poprzez $redni zottobezowy kolor $cian
az do ciemnego zdecydowanego zottobezowego wykonczenia detali. Trzeba
podkreslic, ze obramowania okien i podpory ganku byty wyrdzniajacym sie
elementem graficznym na elewac;ji a okna jakby scalaty sie z elewacjami.

Kolor detalu obramowania okien i podpor ganku NCS S2030-Y20R lub
ciemniejszy NCS S2030-Y30R
Kolor tynku elewacji S1020-Y20R

WNETRZA

Wewnatrz budynku zaszty istotne zmiany spowodowane kolejnymi
remontami. Z tego wzgledu poszukiwania koloréw $cian nie przyniosty
znaczacych efektow. Z catg pewnoscig mozna odpowiedzie¢ na nastepujace
pytania: jaki byt kolor wymalowan na drzwiach wewnetrznych, czy i jak
réznicowano wymalowania ze wzgledu na potozenie futryn i ptaszczyzny drzwi.
Istniat pewien schemat kolorystyczny: klatka schodowa, listwy przypodtogowe
oraz drzwi od strony klatki posiadaty to samo jasno szaro oliwkowozielone
wymalowanie. Bylo ono powtérzone wewnatrz niektorych pomieszczen ale z
zasady wtedy gdy byto to pomieszczenie przechodnie. W pozostatych
przypadkach od wewnatrz pomieszczenia wystepowato wymalowanie
z6ttobezowe lub wrecz zétte. Co do tych ostatnich koloréw sa rozbieznosci i
bardzo trudno uzyska¢ pewno$¢ oryginatu. Wszystkie ewidentnie wtoérne
przemalowania na drzwiach stanowity biele o r6znych odcieniach i jasnosci.

W zwigzku z opisang powyzej prawidtowoscig wydaje sie stuszne pod
wzgledem konserwatorskim odtworzenie na drzwiach i futrynach od strony klatki
schodowej oraz w pomieszczeniach przejSciowych koloru jasno szaro
oliwkowozielonego natomiast aby nie wprowadza¢ dodatkowych walorow
powtorzenie na drzwiach od strony wewnetrznej pomieszczen tego samego
koloru jaki odtworzono juz na oknach budynku.

Kolorystyka drzwi i listew podtogowych od strony klatki schodowej:

warstwa wtérna biata
warstwa wtorna biata

wtorna biel

wtorna biel

jasno szaro oliwkowo zielony
drewno sosnhowe

Nanl
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Kolorystyka drzwi od strony pomieszczen:

warstwa wtdérna biata
warstwa wtérna biata
warstwa wtoérna biel
warstwa wtorna biel

jasno zo6ttobezowy lub Zétty
drewno soshowe

Kolor jasno szaro oliwkowo zielony NCS S2005-G20Y lub ciemniejszy NCS
S3005-G20Y
Kolor jasno zo6ttobezowy S1020-Y20R lub zotty S1030-Y

Na osobne omodwienie zastuguje temat drewnianego wystroju Kklatki
schodowej. Jest on niewatpliwie wtérny ale wydaje sie by¢ nieco eklektyczny.
Tak jakby pewne elementy dotgczono i potaczono ze soba. Pochwyt na catym
biegu schodow oryginalnie byt wymalowany matowo czarng farbg (bejca?) a
nastepnie lakierowany. Z kolei azurowa balustrada w formie kratownicy pomijajac
ciekawg forme wydaje sie oryginalnie nie kolorowana poza powierzchniowym
lakierowaniem. Taki styl zarowno zdobienia jak i formy moze wskazywac na lata
60te ubiegtego wieku. Trzeba tu jednak zastrzec, ze mogli bySmy mie¢ do
czynienia takze z bardzo modernistycznym wystrojem miedzywojennym (meble
taczace czarno matowe oraz jasno drewniane detale wystepowaty w latach
30tych XX w.!). Na niekorzys¢ takiego wnioskowania przemawia jednak styk
krawedzi drewnianego optaszczowania $ciany schodow ze $ciang holu na |
pietrze. Wystepujg tutaj wyrazne pozostatosci wielu kolorow ale
charakterystyczny jasno szaro oliwkowozielony kolor drzwi na klatce schodowej
powtarza sie w elemencie jakby pozostatym po dawnym wykonczeniu schodéw
(obecnie nie istniejacym). Tak wiec prawdopodobnie wykonano remont w czasie
ktérego usunieto lub zastonieto (lamperia olejna?) oryginalne zdobienie klatki
schodowej dodajac panele drewniane. UWAGA! — nie ma catkowitej pewnosci co
do stylistycznej zbieznosci pochwytu i oktadzin. Warto rozwazy¢ pod wzgledem
konserwatorskim zachowanie oktadziny drewnianej na klatce pod warunkiem
poddania jej oczyszczeniu i konserwaciji.

Pochwyt:

warstwa wtdrna ciemny braz
lakier bezbarwny

czarny matowy (bejca?)
drewno debowe
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Balustrada:
lakier bezbarwny potysk chemoutw.
bezbarwna matowa (lakier?)
drewno debowe

Oktadzina:

lakier bezbarwny potysk chemoutw.
lakier bezbarwny

brazowy matowy (bejca?)

drewno debowe

Podsumowanie

Ze wzgledu na wielokrotnie powtarzane naprawy $cian wewnetrznych, zmiany
poprzez dodawanie oktadzin gipso kartonowych, szpachlowania i wyréwnywania
do dzisiaj nie zachowaly si¢ jednoznaczne pozostatosci wymalowan wnetrz.
Mozna domniemywac¢, Zze byly one jasne zbtobezowe i jasno szaro
oliwkowozielone oraz biate. Nalezy wykorzysta¢ w najblizszych remontach te
wskazowke ale ze wzgledu na charakter uzytkowy wzigé pod uwage pewne
korzystne cechy wystroju np. oktadzing $cian drewnem czy stonowane kolory.
Zdefiniowane juz i zastosowane w oknach kolory to punkt wyjscia do dalszej
aranzacji. Nie nalezy obawia¢ si¢ zdecydowanie ciemniejszego wykonczenia
obramowan okien na elewacjach. Ze wzgledéw architektonicznych, ozywienie
bryty budynku jest to potrzebne i byto zastosowane oryginalnie.

Sporzadzit

Przemystaw Wojewoddzki
kons. rzezby kamiennej

i detali architektonicznych
Dypl. UMK Nr 1822

44

P AAN



