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I. WSTEP

Celem przeprowadzonych badan byto rozpoznanie, czy w podiozu gruntowym
budynku nr 8 przy al. Niepodlegtosci w Biskupcu wystepuje woda gruntowa. Wyniki
badan majg pomoc w ocenie potrzeby budowy drenazu opaskowego wokdét budynku.

Podstawg do opracowania opinii byty wyniki wizji lokalnej oraz wyniki prac po-
lowych przeprowadzonych w listopadzie 2014 roku.

Jako podktad geodezyjny wykorzystano mape sytuacyjno-wysokosciowg w
skali 1:500.

W ramach prac polowych wykonano 5 wiercen. Miejsca wiercen domierzono
do budynku. Cigg niwelacji technicznej dowigzano do pokrywy studni kolektora sani-
tarnego, potozonej w poblizu wiercenia nr 1. Jej wysokosé (151.29 m npm) odczytano
Z WW mapy.

Niniejsze opracowanie wykonano w 6-ciu egzemplarzach: 5 z przeznaczeniem
dla Zleceniodawcy, jeden do celow archiwalnych.

Il. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Budynek, w ktérego otoczeniu prowadzono wiercenia, jest potozony na dziatce
38/1, po pétnocnej stronie al. Niepodlegtosci w Biskupcu.
Jest to budynek sprzed Il WS, dwukondygnacyjny, z poddaszem, w catosci podpiwni-
czony. W czasie prowadzonych badan wnetrze budynku nie bylo dostepne, ale na
podstawie pomiaréw i udostepnionego przez projektanta przekroju budynku ocenio-
no, ze posadzka piwnicy powinna znajdowac sie na wysokosci 149.63 - 149.65 m
npm (wg przekroju 2.35 m ponizej poziomu parteru).
Wg informacji uzyskanych od projektanta, w piwnicy nie ma oznak nadmiernej wilgo-
Ci.
Budynek jest otoczony opaskg betonowg, a woda z dachu odprowadzana jest rynna-
mi. Mapa nie pokazuje jednak zadnej instalacji deszczowe;.
Powierzchnia terenu wokot budynku jest wyrownana. Wiercenia wykonano w miare
mozliwosci blisko Scian budynku. W miejscach tych wiercen powierzchnia terenu
znajduje sie na wysokosci 151.12 - 151.35 m npm

ll. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

1. Warunki gruntowe

W podtozu, do gtebokosci maksymalnej 4.2 m ppt, wystepujg utwory holocen-
skie i plejstocenskie. Do holocenu zaliczono nasypy i glebe. Do plejstocenu zaliczono
piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz muty wodnolodowcowe.

Nawiercone grunty podzielono na 5 warstw réznigcych sie przepuszczalnos-
cig;
warstwa la — nasypy niebudowlane. Wypetniajg one wykop wokot fundamentow i piw-
nic budynku. Sktadajg sie one gtdwnie z roznego rodzaju piaskow, miejscami z do-
dat-
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Kiem prochnicy i gruzu ceglanego. Tylko miejscami zdarzajg sig wktadki piaskéw gli-
niastych i glin pylastych. Generalnie 83 to grunty przepuszczalne.
warstwa Ib — glebowe piaski préchniczne. Sg to grunty stabo przepuszczalne.
warstwa lla — wodnolodowcowe piaski drobne, $rednie i grube, miejscami zaglinione,
matowilgotne, gtebiej nawodnione, sredniozageszczone. Sa to grunty przepuszczalne
i dobrze przepuszczalne.
warstwa llb — wodnolodowcowe zwiry, matowilgotne, Sredniozageszczone. S3 to
grunty bardzo dobrze przepuszczaine.
warstwy 1l — lodowcowe muty w postaci glin pylastych, piaskéw gliniastych i glin
zwigztych oraz zwiréw gliniastych w stanie twardoplastycznym. Sg to grunty nieprze-
puszczalne.

Wydzielone warstwy pokazano na przekrojach geotechnicznych (zatacznik nr
4).

2. Warunki wodne

Wode gruntowa nawiercono tylko w 3-ech miejscach: w otworachnr1, 3i 5. W

otworze nr 1 niewielkie saczenia wody gruntowej napotkano na piaszczystych nasy-
pach warstwy la na gtebokosci 1.9 m ppt. Byly to resztki wody przesgczajgcej sie od
powierzchni (z opadéw, z rynny?), a zatrzymanej na spoistych przewarstwieniach na-
sypow. Woda ta nie odsgczyta sie do otworu.
W wierceniach nr 3 i 5 napotkano wode gruntowg w piaskach warstwy lla, na gtebo-
kosciach (odpowiednio) 3.33 i 3.48 m ppt, co daje rzedne 147.79 i 147.68 m npm.
Jest to okoto 2 m ponizej posadzki piwnicy. Biorgc pod uwage bardzo suchg miniong
czg$C roku i niski stan wody gruntowej, jej wysoki poziom nie powinien przekraczacé
gtebokosci rzedu 2.5 m ppt, czyli rzgdnej 148.7 m npm.

IV. WNIOSKI

1. W podtozu badanego budynku przewazajq przepuszczalne grunty sypkie, zaréwno
nasypowe, jak i rodzime, bez wody gruntowe;.

2. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci rzedu 3.3 - 3.5 m ppt, czyli okoto 2 m po-
nizej poziomu posadzki piwnicy. Mozliwe sg drobne sgczenia wody gruntowej z nasy-
pOw niebudowlanych warstwy | | jej okresowe gromadzenie sie w niewielkich ilog-
ciach na stropie warstw gruntéw spoistych warstwy Ill. Ma ona jednak mozliwosé od-
ptywu do sgsiednich suchych piaskow i zwirdw warstw lla i lib bez dodatkowego dre-
nazu. W wyzej opisanej sytuacji gruntowej wystarczy dobra izolacja przeciwwilgocio-
wa budynku.
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