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Opis techniczny
do projektu budowlanego

termomodernizacji i remontu budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu

1. Podstawa opracowania

1.1  Umowa podpisana z Inwestorem,

1.2 Audyt energetyczny budynku wykonany przez Pracownie ,Srodowisko’S.C.
11-500 Gizycko , ul. Suwalska 21 ( listopad 2012 )

1.3 Obowigzujace przepisy i zarzadzenia.

1.4 Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

1.5 Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej

1.6 Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna

1.7 Opinia o warunkach gruntowo — wodnych ( listopad 2014 )

1.8 Projekt izolacji pionowych i poziomych scian piwnic wykonany
przez Pracownie S.C. Szczepanska-Maj i Maj ( styczen 2006 )

1.9 Uzgodnienia miedzybranzowe z Inwestorem

1.10 Zalecenia konserwatorskie dla termomodernizacji
wydane przez WUOZ w Olsztynie ( marzec 2014 )

2. Stan istniejacy wynikajacy z materialéw wyjs$ciowych

Zagospodarowanie

Przedmiotowy obiekt potozony jest na dziatce 38/1 obreb 4 w Biskupcu przy ul.
Niepodlegtosci 8 . Wjazd odbywa sie obecnie przez jezdnie na dziatce 38/2 obreb 4 , a uktad
miejsc postojowych w czesci potnocno-wschodniej tej dziatki . Do budynku prowadzi od
strony potnocnej chodnik z ptyt betonowych . W ramach remontu nalezy wyremontowad
dojscie do budynku , jak i przewidzie¢ w zagospodarowaniu terenu oswietlenie zewnetrzne .z
wykorzystaniem lamp na stupach wolnostojacych W‘?j o)t ﬁ?“’ ?&oc-/ve&hj

Budynek

Budynek podpiwniczony trzykondygnacyjny ( w tym poddasze uzytkowe ) o funkcji
uzytecznosci publicznej — siedziba Prokuratury Rejonowej w Biskupcu .

Budynek zostat wybudowany okoto 1935 roku i zostat ujety w wojewodzkiej ewidencji
zabytkow .

Wszystkie pomieszczenia parteru , | pigtra , poddasza oraz piwnic sa ogrzewane .
Wewnetrzna temperatura obliczeniowa dla kondygnacji nadziemnych zawarta w audycie
energetycznym wynosi 20 stopni .

Fundament — tawy betonowe , kamienne zagtebione okoto 0,5 m ponizej poziomu posadzki .
Sciany piwnic wykonane z cegty petnej w czesci licowane z kamienia tupanego

Warunki wodne w obrebie scian piwnic :
- w podfozu badanego budynku przewazaja przepuszczalne grunty sypkie ,
zarowno nasypowe , jak i rodzime , bez wody gruntowej
- woda gruntowa wystepuje na gtebokosci rzedu 3,3-3,5 m ppt , czyli okoto 2 metry
ponizej poziomu posadzki piwnic
- mozliwe sg drobne sgczenia wody gruntowej z nasypow niebudowlanych i jej okresowe
gromadzenie sie w niewielkich ilosciach na stropie gruntéw spoistych , ma ona jednak
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mozliwos¢ odptywu do sasiednich suchych piaskéw i zwirow bez dodatkowego drenazu . W
wyzej opisane] sytuacji gruntowej wystarczy dobra izolacja przeciwwilgociowa budynku .

Strop nad piwnicg parterem budynku typu Klein . Strop nad | pietrem i poddaszem
uzytkowym konstrukcji drewnianej .
Sciany kondygnacji naziemnych murowane z cegly ceramicznej peinej obustronnie
tynkowane .
Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych i piwnic wymagaja ocieplenia
Dach stromy pokryty dachéwkg ceramiczng . Konstrukcje dachowg stanowi wigzar ptatwiowy
z dwoma stolcami pionowymi i zastrzatami . Pokrycie z deskowaniem . Na deskowaniu
widoczne zacieki Pokrycie dachowe w $rednim stanie technicznym .
Dach wymaga remontu . Zabiegi termo modernizacyjne przegréd nalezy przeprowadzi¢ z
rownoczesnym remontem pokrycia dachowego .
Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona na nowa przy uwzglednienie parametrow
technicznych zawartych w audycie energetycznym .Wymiana okien prowadzona byia
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wydanymi przez WUOZ w Olsztynie i zgloszeniem
w Starostwie Powiatowym ( 20 marzec 2014 2znak IB-11.6743.1.5.2014.AD7 ) . Prace
zewnetrzne prowadzone w konsultacji z osoba posiadajacq odpowiednie uprawnienia w
zakresie konserwacji zabytkow .
Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku dobry .
Budynek nalezy poddac¢ kompleksowym zabiegom i remontowym i termo modernizacyjnym .
Budynek przeszedt gruntowny remont w kondygnacji podziemnej . Na podstawie projektu z
2006 dotyczacego izolacji pionowych i poziomych $cian piwnic , wykonano izolacje poziome
w formie parafinowania i zatozenia izolacji przeciwwilgociowej posadzki . Nie wykonywano
ocieplenia ani izolacji pionowej scian . Wszystkie przegrody wraz ze stolarkg sg odnowione ,
dotyczy to rowniez wszelkich instalacji oprocz gtéwnych pionéw kanalizacji sanitarnej .

Istniejace wewnetrzne wykonczenie przegréod kondygnacji nadziemnych i stolarka
wewnetrzna .

Posadzka na parterze wykonczona na dwa sposoby : jest to parkiet debowy lub posadzka
betonowa wykonczona wyktadzing PCV . Stan parkietu jest na tyle zadowalajacy ,ze nadaje
sie do generalnego remontu poprzez cyklinowanie , ogolnie mozna przyjac ,ze jedynie 10 %
bedzie wymagato uzupetnien. Gdzie wystepuje dane wykonczenie uwzgledniona na rzutach
poszczegolnych kondygnacji . Na | pietrze wylewka betonowa przekryta wyktadzing PCV.

Na poddaszu na drewnianym stropie wyktadzina PCV .

Sciany w pomieszczeniach tynkowane a na styku z podtogg wystepujg ozdobne listwy
drewniane . Inaczej wykonczony jest gtowny hol parteru i klatka schodowa . Na $cianach
zastosowano oktadziny ze sklejki i listew drewnianych charakterystycznych dla lat 60-tych i
70-tych. Ich stan techniczny i bardzo watpliwy efekt estetyczny skiania do likwidacji tych
wtérnych ozdob.

Niewatpliwie duzym walorem we wnetrzach jest stolarka wewnetrzna , ktéra zachowata sie w
ok. 85 % i nalezy jg przywréci¢ do stanu pierwotnego , oczywiscie przy $cistej wspotpracy z
konserwatorami zabytkow .

Zasadniczo wszystkie przegrody i drzwi na poddaszu sg wtoérne : $ciany w systemie lekkim z
ptyt , jedynie drzwi do fazienki posiadajg walory historyczne ( analogiczne do pozostatych na
nizszych kondygnacjach ) .

W czasie remontu oprocz drzwi zabiegom konserwatorskim nalezy poddaé schody z poreczg
w gtéwnym holu .

Przy ociepleniu $cian od strony wewnetrznej remontowi podlega¢ winny instalacje
wewnetrzne . Wedtug zalecen w audycie energetycznym dokonano analizy zrédta zasilania
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w ciepto centralnego ogrzewania . Z wnioskow wynikajacych z zestawienie poréwnawczego
obiekt nalezy wyposazyC w kociot gazowy .

3. Opis planowanych prac budowlanych

Projektowana termomodernizacja i remont obejmuja:

1,

Zagospodarowanie terenu — remont ciggu pieszego — doj$cia do budynku wraz z
montazem os$wietlenia zewnetrznego .

Rozpatrujac zakres prac na zewnatrz budynku nalezy bra¢ pod uwage prace
ziemne wokot calego obiektu , tak aby posiadaé¢ dojscie do fundamentu $cian
podpiwniczenia . Po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej catosc
zasypac z uwzglednieniem odpowiedniego zageszczenia uzupetnianej podsypki .
Montaz oswietlenia na stupach wolnostojacych , jest konieczny po likwidacji
szpecacych lamp zawieszonych na elewacji frontowe;j .

Ocieplenie budynku — zgodnie z wytycznymi Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw — od wewnetrznej strony przegréd budynku.

W czesci podziemnej ocieplenie wykonane bedzie z wykorzystaniem styropianu
XPS ~ A = 0,029-0,034 W/(meK)

W czesci nadziemnej ocieplenie $cian od wewnatrz bloczkami typu Multipor

gr. 14cm - A =0,045 W/(m=K)

W czesci poddasza ocieplenie potaci dachowej wetng mineralng grubosci
25cm - A = 0,033 Wi(meK) '

Remont poszycia dachu prowadzony rownolegle z ociepleniem tej przegrody
Warstwy istniejgcej potaci dachowey :

- dachdwka ceramiczna

- faty drewniane 40/60

- kontrtaty drewniane 25/50

- deskowanie 22 mm na zaktadke

- krokwie 10/14 cm co ok. 85-90 cm

Warstwy pofaci dachowej po ociepleniu :

- dachowka ceramiczna

- faty drewniane 40/60

- kontrtaty drewniane 25/50

- papa na zakfad

- deskowanie 22 mm

- wetna mineralna 25 cm / krokwie + ruszt drewniany

- folia paroizolacyjna

- ptyty kartonowo — gipsowe 2 x 12 mm

W ramach remontu nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie , rynny i rury deszczowe
z wykorzystaniem blachy tytanowo — cynkowej .

Prace remontowo-wykonczeniowe poszczegodinych przegrod na kondygnacja
nadziemnych .
Prace remontowe dotyczg wszystkich przegréd $cian podtdég i sufitow , jak
réwniez remont i uzupetnienie wewnetrznej stolarki otworowej .
Sciany i sufity wymagac¢ bedg uzupetnien po przeprowadzeniu termomodernizacji
scian oraz remontu instalacji sanitarnych i elektrycznych . Po uzupetnieniu i
wyréwnaniu gtadzig catos¢ malowac zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi .
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Wigkszoé¢ stolarki otworowej podlegaé bedzie renowacji i kilkassztuk drzwi
wykona¢ w wygladzie jako analogiczne do istniejgcych ( zestawienie stolarki w
czesci graficznej ) . Kolorystyka zgodna z badaniami konserwatorskimi .

Na podfogach zachowac¢ istniejagce wykonczenie z parkietu , po jego uzupetnieniu
i wycyklinowaniu malowac¢ trzykrotnie lakierem wodnym pétmatowym . Pozostate
pomieszczenia wykdnczy¢ ptytami terakoty lub wyktadzina dywanowg zgodnie z
opisami na rysunkach poszczegoélnych kondygnacii

Prace remontowe instalacji wewnetrznych c.o. i wodno-kanalizacyjnej zgodnie z
wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym wedlug zatgczonych
dokumentacji branzowych

Prace remontowe instalacji elektrycznej i teletechnicznej z uwzglednieniem
zagadnien energooszczednosci wedtug zatgczonych dokumentaciji branzowych
Remont klimatyzatora — polegac¢ bedzie na przeniesieniu jednostki wewnetrznej
do pomieszczenia nr 5 na parterze , odlegto$¢ miedzy jednostkami przyjaé - 17
metrow , jednostak zewnetrzna bez zmian ( bruzdy 17 metrow a diugosé
przewodow 35 m ) — prace te nalezy uja¢ w kosztorysach branzy budowlane; .

3.1 Dane ogdlne o obiekcie po przeprowadzeniu termomodernizacji i remoncie .

Parametry techniczne budynku:

dtugosc¢ 19,65m
szerokosé 11.08m:;

wysokos¢ od poziomu wejscia do gérnej powierzchni najwyzej

potozonego stropu z izolacjq termiczng i warstwg jg ostaniajgca 11,94m
ilos§¢ kondygnacji nadziemnych (11
- parteril pietro lokale biurowe
poddasze pokoje goscinne
geometria dachu dach kopertowy stromy;
powierzchnia zabudowy 228,30 m®
powierzchnia uzytkowa 571,70 m?
kubatura budynku 23849 m°
kubatura ogrzewana 1987,4m°

3.2. Zestawienie powierzchni na poszczegdélnych kondygnacjach

PIWNICE
Nr pom. Funkcja Wykonczenie podtogi Powierzchnia
(m?)
01 komunikacja 15,5
02 p. magazynowe N 10,3 |
03 kottownia ptyty terakoty 10,4
04 archiwum 33,7
05 magazyn 33,2
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06 magazyn ptyty terakoty
07 korytarz 12,5
08 magazyn 16,2
09 magazyn 9,6
010 magazyn 2,9
Razem : 165,10
PARTER
Nr pom. Funkcja Wykonczenie podtogi Powierzchnia
(m?)
1 wiatrotap piyty terakoty 4.1
2 hol ptyty terakoty 20,0
% pokoj przyjec plyty terakoty 13,5
4 korytarz _ plyty terakoty 13,6
5 serwerownia parkiet 15,6
6 pokoj biurowy parkiet 15,9
7 pokdj biurowy parkiet 26,6
8 pokdj biurowy parkiet 32,1
9 pokoj biurowy parkiet 9,9
10 pokoj biurowy parkiet 20,7
11 toaleta ptyty terakoty 32
Razem : 175,20
| PIETRO
Nr pom. Funkcja Wykonczenie podtogi Powierzchnia
(m?)
101 komunikacja 12,4
102 korytarz 45
103 kancelaria tajna aF _
104 pokoj biurowy 13,4
105 pokoj biurowy 31,7
106 pokdj biurowy 28,7
107 aneks kuchenny wykfadzina dywanowa 3,9
108 pokoj biurowy 14,2
109 pokoj biurowy 16,8
110 pokdj biurowy 11,1
111 komunikacja 8,3
112 toaleta ptyty terakoty 3.7
Razem : 154,40
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Nr pom. Funkcja Wykonczenie podtogi Powierzchnia
(m?)
201 komunikacja wyktadzina dywanowa 11,4
202 magazynek deskowanie 19.3
203 pokdj goscinny wyktadzina dywanowa 12,0
204 pokoj goscinny wyktadzina dywanowa 14,1
205 pokdj goscinny wyktadzina dywanowa 135
206 pokoj goscinny wyktadzina dywanowa 4,9
207 tazienka piyty terakoty 1,8
Razem : 77,00

3.4 instalacje w_budynku podiegajace remontowi

poszczeqgolnych branz )
instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej;

instalacji kanalizacji sanitarnej;

( szczegoly w_projektach

instalacji centralnego ogrzewania, zmian zrodta ogrzewania — wymiana kotta

olejowego na gazowy;
wentylacja grawitacyjna

instalacji oswietleniowa i gniazd wtyczkowych 230 V

instalacji ochrony od porazen
instalacji odgromowg
instalacji teletechnicznej

4. Ochrona cieplna

Uzyskano nastepujgce wspotczynniki przenikania ciepta "U":

Rodzaj przegrody Wspotczynnik Wspotczynnik
uzyskany wymagany
"U" [Wim2.K] "U" [W/m2.K]
Sciana zewnetrzna — 0,25 0,25
Podtoga na gruncie 1,10 1,20
Dach 0,20 0,20
Okna 1,30 1,30
Drzwi zewnetrzne 1,50 1,70
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5. Uwagi koricowe

&

Roboty prowadzi¢c i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot” oraz specyfikacji technicznej. Prowadzenie
robét powierzy¢ osobie uprawnionej.
Stosowa¢ materialy posiadajace atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania.
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektéw branzowych.
Nalezy zwrdcic uwage na przebicia i przejScia z instalacjami przez stropy i $ciany.
W przypadku wystgpienia watpliwosci co do prowadzenia robét, nalezy wezwac
projektanta, ktory w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob postepowania.
Wszystkie projekty nalezy rozpatrywac jako catosc.
Dopuszcza sie warunkowg mozliwo$¢ zastosowania materiatow innych niz podanych w
opisie technicznym, spetniajacych okreslone parametry trwatosci i kolorystyki.
W sprawie zamiany materiatdbw wykonczeniowych nalezy skontaktowaé sie z
projektantem. . .
06S20r elbbr Ty some K 0y mye Aalke 47 W) o6 4
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Charakterystyka energetyczna budynku: Biskupiec, Niepodlegtosci 8 -5~

VIl

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie

Budynek uzytecznosci - publicznej

Adres budynku

!Miejsrlzowééé.: | ____—[éi_sk—u;);; - o :
%Kod pocztey\(!: dziatka nr 38!1, obreb 4 o o - _i
\Ulica: Niepodleglosci :
Numer: 8. - -

Dane ogolne

Strefa klimatyczna: | - v .
Projektowana liczba uZytkS@rﬁgv; SRS : 20

Projektowana liczba mieszkari/pomieszczen: B 19
F;;JTe_-[_J;JWIerzéhni_przegréd zéwnetrznych [mA2}: - 842 ]
Pc_:\n.;ien:zc.hhial- bgrzewéha [mA2]: " | - 571,.70" .

'5 Kubatura ogrzewana [m*3]: 19874 "
iWspélczynnik ksztaltu [1/m]: : 0,42 o

AGNES PROJEKT 4.0.10 ~ Stronalz4 -
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QOlsztyn

Charakterystyka energetyczna budynku: Biskupiec, Niepodlegl_ogg@_‘s'

Wspolcezynniki przenikania ciepla przegrod zewnetrznych nieprzezroczystych

'PRZEGRODA WSP. U WSP.U |

DOPUSZCZALNY |PROJEKTOWANY |

) Te, 8 [W/HmA2*K)] W/(mA2°K)]

Dach / stropodach / taras - strop 0,20 ! 0,20 |
Podtoga na gruncie w pom. ogrzewanych w piwnicy - | strefa 1,20 : 110 - 4'
Sciany zewnetrzne - NW 0,25 0,25
Eéiany zew};é_trzne - SE 025 025 ]
Sciany zewnetrzne - NE 025 025
Sciany zewnetrzne - SW 025 | 0,25

AGNES PROJEKT 4.0.10

~ Strona2z4

LSZTYNSKI
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Charakterystyka energetyczna budynku: Biskupiec, Niepodlegisci8, . (1.1

-

Okna i drzwi
Stolarka - podsumowanie
E!f_qczna powierzchnia okien [m*2]: - 62,'35_ o
taczna powierzchnia drzwi [m”2]: O,ﬁO T
R =,
Sredniowazona wartosé wspdiczynnika U [W/(m*2*K)]: 1,33 5
Sredniowazona wartosé¢ wspéiczynnika gc: - 0,20 - |
Sredni wspdiczynnik strat ciepta Ht - DOPUSZCZALNY [W/K]: 8417 |
Sredni wspotczynnik strat ciepta Ht - PROJEKTOWANY [W/K]: 82,61 : |
Stolarka - pojedynczo
ORIENTACJAi TYP | POWIERZCHNIA WSP. U WSP. gc WSP. U WSP. gc |
PROJEKTOWANA | DOPUSZCZALNY | DOPUSZCZALNY | PROJEKTOWANY = PROJEKTOWANY

[m*2] [Wi(m2°K)] [Wi(mA2*K)] |
N-W - okna1 17,05 1,30 | 0,50 ‘ 1,30 020 |
'S-E- okna2 L . os0 130 020 |
IN-E - okna3 1,70 1,30 ! 0,50 , 1,30 0.20
SW-oknad 13,25 a0 ' 0.50 130 020 !
IN-W - drzwit 30 1,70 0.50 '_ 1,50 T 020 |
|S-E - drzwi2 1,80 170 0,50 150 0.20
IN-E - drzwi3 2,10 L o0 [ 180 020

AGNES PROJEKT 4.0.10

Strona3z4
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Wentylacja, c.w.u., c.o. i energia pierwotna

Wentylacja

Wydajnosé [mA3/h]: 994
Wspétczynnik cr: 1,0 -
Wspb{czynnlk cm: K ' ” 16_7
Wspolczynmk cw; - 1,0
Wspélczynnik strat ciepta na wentylacje Hv [W/K]: 338
Obliczeniowe zapotrzebowanie energii do podgrzania powietrza wentylgcyjnegowl 3361

Qv [kWh/rok}:

Podsumowanie - zapotrzebowanie na ciepto i moc cieplng

Wspdtczynnik strat ciepta Ht+Hv [W/K]: . a1
Wskaznik sezonowego zapotrz_ébc;\}vania na ciepto dla budynku E ' ?9_,37' ]
[kWh/(m"2*rok)]: |

Zapotrzebowame na moc c;eplnq dla budynku Q [kKW]: ; 333

Ciepta woda uzytkowa

'Obhczenlowe zuzycie C|epla na c.w.u. QW,nd [kWh/rok]: o 2456
Sprawnosc c.w.u [%]: ~ 96,0 T
\Obliczeniowe zuzycie ciepta na c.w.u. z uwzglednieniem sprawnosci QK,W ! 2558

[KWh/rok]: |

Z:':lf)-o_trzebowan;e meodnamalnej energii plefwotnej na c.w.u. QP,W [kWh/rok]: : - 2814
Centralne ogrzewanie

Obliczeniowe zuzycie ciép{a na c.o. QH,nd [kWh/rok]: . 45361
Sprawnosé c.o. [%]: %41
Przerwy w ogrzewaniu; T : 075 1
| Obliczeniowe zuzycie ciepta na c.0. z uwzglednieniem sprawnosci i przerw | 36150

QK H [kWh/rok]: I

Zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej na c.o. QP,H [kWh/rok]: ! 39765

Energia konncowa i pierwotna

|Wskaznlk rocznego zapotrzebowama meodnawualnej energii koncowej dla 67,7 -
ogmewanla wentylacji i przygotowania c.w.u. EK [kKWh/(m"2*rok)]:

'Roczne zariotrzebowanle nieodnaWIaInej energii pierwotnej dla ogrzewama__“q 45926
wentylacji i przygotowania c.w.u. QP [kWh/rok]:

Weskaznik rocznego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej dla 80,3_ -

ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u. EP [kWh/(m*2*rok)]:

Maksymalna wartos¢ wskaznika EP [kKWh/(mA2*rok)]:

‘Spe’mxenle wyn'-lagan pr'awnych

AGNES PROJEKT 4.0.10 Strona4z 4

&



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRON® ZBROWIA, " =
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku)-

INFORMACJE OGOLNE

1. Temat:
TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU
PROKURATURY REJONOWEJ W BISKUPCU

2. Adres inwestycji : '
BISKUPIEC , UL. NIEPODLEGLOSCI 8
DZ . NR 38/1 OBREB 4

3.Adres inwestora:

PROKURATURA OKR[:;GOWA W OLSZTYNIE
UL.DABROWSZCZAKOW 12

10 — 959 OLSZTYN

4. Adres Projektanta:

Pracownia Projektowa ,SAVOIE" 10-012 Olsztyn ul. Orkana 5A /6
telefon 0 89 524 21 73

architektura - mgr arch. Piotr Zabie#o
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ZAKRES ROBOT

TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU )

PROKURATURY REJONOWEJ W BISKUPCU PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI 8 DZ . NR 38/1
OBREB 4 :

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Istniejgcy budynek biurowy

1. KOLEJNOSC WYKONYWANY CHROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

-zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

B.SRQDKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPI
ECZENSTWOM WYNIKAJACYM ZWYKONYWANIAROBOTBUDOWLANYCH

1.1.Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i} urzgdzenia skfadowisk materiatéw i wyrobow

1.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykry-
cia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunie-
ciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

-potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urza-
dzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

-elektroenergetyczne,

-gazowe,

&



-telekomunikacyjne,

-cieptownicze,

-wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegfosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegaw-
cze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac sig¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegiosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko
do gigbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac , jeze-
li pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
-roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

-grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

-wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

-gleboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji,ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegélnego agrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o giebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow | wyrobow jest zabronione:

-w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli ob-
cigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudows prefabryko-
wang.

1.3. Robotybudowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczeni otworéw techno-
logicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika piyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania rob6t montazo-
wych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze row-
nym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga byé wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu roboét zwigzanych z monta-
zem lub demontazem rusztowania),

-uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN", ,.BOSTA - 0", ,.STALKOL", ,RR-
1/30", ,PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontaz u rusztowan oraz monterzy podestéow roboczych powinien
posiadac wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczaja-
cych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Qdbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,\Warszawa" (ro-
boty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg

producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowied-
nio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprze-
kraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié ich stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktérych bedag prowadzone roboty malarskie roztworami

wodnymi, nalezy wylgczyc instalacje elektryczna i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowacé
zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

-rekawice wzmocnione skorg,

-obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.5. Maszynyiurzgdzeniatechniczneuzytkowanenaplacu

budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:
-pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

-porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

2. INSTRUKTAZPRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZ
ACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajoéw szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o nape-
dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bez-
pieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymagan';ch kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3.SRODKITECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZEN STWOM WYNIKAJACYM ZWYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
-przyczynyorganizacyjnepowstaniawypadkoéwprzypracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych, 2

3) brak nadzoru,

4) brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie ubezpieczen stwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér
-przyczynytechnicznepowstaniawypadkowprzypracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace z

rédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

4) brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatdw zastgpczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

-dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypad-
kami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
-dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
-wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjgc
stosowne srodki profilaktyczne majg ce na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia | zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, mate-
riatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujg,ca,, pra-
cownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celt usuniecia tego
zagrozenia. ol
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowanag przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewniac¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

4. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

- art21 ,a@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z poz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdfowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwa-
rzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

-rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymaga-
jacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

-rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznaw-
cow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przewi-
duje sig pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandyda-
tow na Rzeczoznawcodw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

-rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 22

-rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajoéw urzadzen technicznych podlega-
jacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

mgr. inz. arch. Piotr Zabielto

TAROSTA OLSZ YNSKI
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