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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA , WENTYLACJI ORAZ GAZU.

WYMAGANIA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t dotyczacych budowy instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji oraz gazu w budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu ul.
Niepodlegtosci 8.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu budowe instalacje kanalizacji sanitarnej, wodnej, centralnego ogrzewania , wentylacji
oraz gazu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w rob6t:

1.3.1.Instalacja kanalizacji sanitarnej kod CPV 45332300-6

e C(Calg kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych z uszczelkami
wargowymi.
e Na pionach wykona¢ rewizje z PVC, natomiast zakoniczy¢ wywiewka dachowa z PVC i
zaworem napowietrzajacym.
e Montaz wyposazenia:
Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem, umywalki porcelanowe, wanny stalowe,
ustepy kompaktowe

1.3.2. Instalacja wodociagowa kod CPV 45332200-5

e Montaz rur stalowych ocynkowanych.
e Montaz armatury.
e Montaz izolacji termicznej na rurociggach.



1.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania kod CPV 45331100-7

Montaz rur stalowych czarnych wg PN-H-74200:19980 polaczeniach spawanych.
Montaz armatury.

Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych z odpowietrznikiem.

Montaz izolacji termicznej na rurociagach.

Mantaz kottowni gazowe;.

1.3.4. Instalacja gazowa kod CPV 45333000-0

Montaz rur z rur stalowych czarnych laczonych przez spawanie.
Montaz armatury.

1.3.5. Wentylacja kod CPV 45331210-1

Montaz armatury, wentylatory

Okreslema wmmejsze] Specyﬁkacp Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi

Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.02 "Wymagania ogdlne"

Pojecia ogdlne - instalacja wod -kam.

Instalacja kanalizacyjna - zesp6l powiazanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzenia $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjne;j
zewnetrznej

Kana

podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odplywowym
pion (przewdd spustowy)- przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z podejsé
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego

poziom (przewod odplywowy)- kanal doprowadzajacy $cieki opadowe do kanalu
zbiorczego.

przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen

ptynnych

Instalacja wodociagowa - zespOél powigzanych ze soba elementow stuzacych do
zaopatrywania w wodg obiektu budowlanego

Instalacja cieplej wody - cze$é instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za
uzytkowg

punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu

Pojecia ogolne - instalacja centralnego ogrzewania

cze$¢ wewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji centralnego ogrzewania znajdujaca si¢
w ogrzewanym budynku

bruzda instalacyjna - zaglebienie w S$cianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow

zrédlo ciepta — kottownia gazowa

urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktére zabezpieczaja instalacj¢ ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur lub tylko ci$nien
zawér termostatyczny z wbudowanym czujnikiem - zawor w ktérym czujnik, element
wykonawczy i zadajnik (nastawnik wartosci zadanej wielkosci regulowanej) stanowig
zwartg calosé, trwale polaczong z zaworem
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Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastepujqce materialy:
o rury kielichowe instalacji kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
PP wg PN-81B-10800, PN-92/C-89016
ksztaltki do instalacji kanalizacyjnej z PVC, PP wg PN-93/C-89218
tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe )
zPVC
e bialy montaz - wg. PN-92B-01707

Do budowy instalacji wody cieplej i zimnej w budynku stosuje sig nastepujgce materialy:
e rury stalowe ocynkowane do cieplej i zimnej wody - wg PN-92B-01706,
PN-80/H-74219, PN-B-02865
e montaz armatury
e izolacja termiczna - wg PN-20008-02421

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania.stosuje ‘sig,nastgpujqce materialy:
e rury stalowe, wg PN-H-74200:1998
e urzadzenia grzewcze, armatura odcinajaca i regulacyjna - wg PN-90/M-75010,
PN-64B-10400, PN-85/B-02421
e izolacja termiczna - wg PN-2000/B-02421

Do budowy instaalcji gazowych stosuje si¢ natgpujqce materialy:
e Rury stalowe czarne wg PN-79/H-74244 o potaczeniach spawanych
e Przybory gazowe laczy¢ z instalacjg za pomoca dwuzlaczek mosi¢znych

2.2.1. Polaczenia gwintowane

Polaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewodéw z rur stalowych instalacyjnych typu
Sredniego i cigzkiego przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa
i temperaturze 115stC, jak réwniez z armaturg gwintowang i przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi.

Gwinty na koncach rur winny by¢ nacigte i odpowiada¢ odpowiedniej normie.



Dokladnos¢ nacigcia sprawdza si¢ poprzez natozenie odpowiedniej ztaczki.
Polaczenia gwintowane uszczelnia si¢ za pomoca tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej

pasty.

2.2.2. Polgczenia kohmierzowe

Kolnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub
z przyspawanym kroécem rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadia do plaszczyzny
kolnierza.

Spawy kohierzy winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig norma.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wicksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnegtrzna $rednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu
uszczelki do $rub.

Potaczen kolnierzowych nie nalezy stosowa¢ na tukach.

2.2.3. Polaczenia spawane

Polaczenia spawane winny by¢ wykonywane dla rurociagéw ci$nieniowych. Spawanie
i szczepienie rurociagdbw winny byé wykonane przez spawaczy z odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powinna by¢ mniejsza od zera.

Dopuszcza si¢ wykonywanie spawania rurociagéw klasy 4 w temperaturze - 5stC elementéw
ze stali niskostopowej i o zabezpieczonych zlaczach przed wplywem warunkéw
atmosferycznych i przed szybkim stygni¢ciem.

Przy spawaniu stali stopowych sklonnych do hartowania si¢ elementéw o duzej grubosci
nalezy stosowacé technologi¢ z podgrzewem wstepnym i dogrzewaniem.

2.2.4. Polaczenia kielichowe

Bosy koniec rury ukladanej powinien by¢ umieszczony wspélosiowo w kielichu rury
poprzedniej miedzy bosym konicem rury, a wewngtrznym czolem kielicha nalezy pozostawié
szczeling 3-5 mm. Dopuszcza si¢ lekka zmiang kierunku, pod warunkiem, Ze szczelina
miedzy rurg i kielichem wynosi co najmniej 6mm.

Przy potaczeniach kielichowych stosuje si¢ uszczelki gumowe.

2.2.5. Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych.

Przed montazem armatury nalezy ja oczysci¢ i sprawdzié czy wrzeciono zawor6w jest proste
i korpus nieuszkodzony.

Armature zaporowg ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy érednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, wowczas dltugo$¢ odcinka
przewodu pomiedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz
1,5 érednicy rury.

2.3. SKEADOWANIE

2.3.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze
sktadowanie rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur



z PVC i polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie.

Rury o roéznych srednicach i grubosciach winny byé sktadowane, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny byé skladowane na réwnym podlozu na podkiadach i przekladkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb skladowania rur
z PCV nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomoca
kotko6w i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania nalezy- czgsci uszkodzone odciaé, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych Srodkow
ostroznosci.

2.3.2. Urzadzenia sanitarne i grzewcze

Urzadzenia sanitarne, grzejniki stalowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych ,
w ktorych temperatura nie spada ponizej -5stC.

Szczeliwo, laczniki, kolnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunk6w
umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczefistwa, zarébwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nimi. Srodki
transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy,



4.2.

4.3.

44.

4.5.

w szczegblnosci w odniesieniu do gabarytow i obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obciazaja Wykonawcg.

Transport i magazynowanie rur:

e mozliwie dlugo nalezy rury skladowaé w oryginalnym opakowaniu,

e rury w fazie magazynowania winny by¢ podparte na catej dtugosci; wysokosé
podparcia musi uwzglednia¢ rozmiar kolnierza lub kielicha,

e wiazki rur lub rury luzem przechowywa¢ na stabilnym podtozu, stosowaé boczne
wsporniki i podktady, warstwy uklada¢ naprzemiennie; rury sktadowa¢ tak, aby
kielichy nie byly obciazone,

e nie dopuszcza si¢ przeciggania rur po ziemi,

e rury chroni¢ przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Materialy ze stali wysokostopowej nalezy montowaé, przechowywaé
i eksploatowagé tak, aby ich wlasnosci antykorozyjne nie pogorszyly si¢.

e stal wysokostopowa musi by¢ zabezpieczona przed kontaktem ze stalg zwykla
podczas magazynowania, transportu i montazu zar6wno w warsztacie jak i na
placu budowy;

e stale wysokostopowe nie mogg mie¢ kontaktu z opitkami zelczza, odpryskami czy
dymem pochodzacym ze spawania stali niestopowych

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z
plaskimi widelkami lub dZwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub lafcuchéw. Gdy rury
zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy)
przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury "wewngtrzne".
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé
nastepujace dodatkowe wymagania:
e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
e przewdz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
. przy czym powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostrozno$¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,
e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkladach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2.5 c¢m, utozonych prostopadle do osi rur,
wysoko$¢é tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,
przy dlugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m. Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

Rury stalowe , urzadzenia sanitarne, grzewcze

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Transport urzadzen powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas
transportu  zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu



usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przekladki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do podkladéw lub zaczepé6w na
$rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i materialdéw nalezy
wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie urzadzenia. '

Skrzynki z materialami moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni ladunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki
ladunkowe nalezy ukladaé w warstwach w zaleznosci od S$rodka transportu
i wytrzymalosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprz¢tu
mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje wewngtrzne:

kanalizacji sanitarnej, cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, wentylacji i gazu.

5.1.1. Ogélne warunki ukladania kanaléw - rur z PCV

Technologia budowy trasy rurociagéw musi gwarantowa¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
przewodéw. W celu zachowania prawidlowego postgpu robét montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy trasy od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Przewody kanalizacji nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735 [6].
Materialy uzyte do budowy przewod6w powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu|
i sktadowania. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku.
Dopuszcza si¢ pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegélne rury nalezy unieruchomic przez
obejme¢ mocujaca osadzong w stropie. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ulozenia rury /o$
i spadek/ za pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm dla
rur PVC.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczaé + -1 cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec uloZonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zabrudzeniem - dotyczy to prac murarsko
tynkarskich.

Rury z PVC mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od O° C do +30° C.

Osie laczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomocq kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowaé
rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,



e ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci $cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gltgbokos¢ zlacza.

Zlacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkladajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierscieniows uszczelk¢ gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do weiskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania polgczenie powinno by¢ osiagnigcie przez czolo
kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos¢ laczonych elementow.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta..

5.1.2. Ogélne warunki montazu rur stalowych czarnych i stalowych ocynkowanych

Rury stalowe czarne i stalowe ocynkowane nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowe;.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur stalowych.

Rury stalowe powinny odpowiadaé¢ gatunkowi okre§lonemu w Dokumentacji Projektowej
i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek.
Miejsca lutowania nie powinny posiadaé rozwarstwien, wzer6w i ubytkéw powierzchniowych
wiekszych niz 5 % grubosci materiatlu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie
powinny miec rys, peknigé itp wad.

Laczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywa¢ za pomoca ksztaltek gwintowanych.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
potaczen rur. W miejscach przej$¢ utozy¢ tuleje, wolng przestrzen migdzy zewngtrzng Sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypelni¢ trwale materialem plastycznym.
Wypelnienie powinno zapewnié jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np.
wywolanego wydtuzeniami termicznymi. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-9 mm od
grubosci Sciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowa do $cian za pomoca uchwytéw. Z uchwytu mozna
zrezygnowaé, przy przejsciu przez strop w tulei, $rednica przewodu wynosi co najmniej
15 mm i ma co najmniej 1 pkt. staly.

Przejscie przez strop wykonane w tulei mozna traktowaé jako uchwyt, jezeli na przewodzie
pionowym jest co najmniej jeden punkt staly. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego
od pionu nie moze przekraczaé¢ +-10 mm na 10m dtugosci przewodu pionowego.

5.1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét technologicznych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa,, ST i poleceniami Inzyniera.

Wszystkie oferowane urzadzenia musza by¢ zgodne z Polskimi Normami i wymaganiami
polskich przepiséw dla posiadania certyfikatu na znak bezpieczenstwa przez niektore wyroby.
Wyposazenie, dla wlasciwego dzialania, powinno po zainstalowaniu by¢ poddane probom
w warunkach ,,na sucho". Gdy urzadzenia gotowe sa do rozruchu, wyposazenie powinno
zostaé poddane prébom ,,na mokro".

Wykonawca powinien zawsze i bezzwlocznie dostarczy¢ Inzynierowi wszelkie informacje
techniczne dotyczace instalowanego wyposazenia (DTR itp.).

Wykonawca opracuje 3 komplety instrukcji obstugi i eksploatacji dla kazdego
z dostarczanych urzadzen.
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Instrukcje te powinny by¢ napisane w jezyku polskim i powinny by¢ dostarczone Inzynierowi

nie pdzniej jak 14 dni po dostarczeniu urzadzen na Plac Budowy.

Instrukcje powinny zawieraé wszelkie stosowne informacje umozliwiajace wlasciwg

konserwacje¢ i naprawy urzadzen oraz uzyskanie czg¢$ci zamiennych, gdy bedzie to konieczne.

Instrukcje powinny zawiera¢ co najmnie;j:

- opisy budowy i dziatania;

- kart¢ gwarancyjng

- charakterystyki techniczne;

- instrukcj¢ montazu i obstugi;

- wskazanie mozliwych usterek w dziataniu i ich przyczyn;

- instrukcj¢ napraw;

- liste czesci szybko zuzywajacych sig;

- liste czgsci zamiennych i zrodta ich uzyskania; .

- liste i opis narzedzi specjalistycznych;

- instrukcj¢ smarowania;

- opisy powlok antykorozyjnych;

- harmonogram wymiany smar6w i olejow dla poszczegélnych czgsci urzadzenia,
zawierajacy zalecane przez producenta maszyny smary i oleje oraz ich réwnorzgdne

zamienniki.
Oferowane urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad konstrukcyjnych.
Wykonawca ma obowigzek przeszkolenie personelu Uzytkownika — teoretycznie

i praktycznie. Szkolenie winno obejmowac;

- zasady dziatania instalacji i poszczegdlnych jej czgsci;

- zasady obstugi, konserwacji i napraw dostarczonego wyposazenia;

- zasady bezpieczenstwa;

- szkolenie praktyczne po rozruchu instalacji.

Program szkolen nalezy przedtozyé Inzynierowi do zatwierdzenia na 30 dni przed ich
rozpoczeciem. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w jezyku polskim.

Wszystkie urzadzenia i ich napedy elektryczne powinny by¢ wyposazone w tabliczki
znamionowe, umieszczone w miejscach, gdzie moga byé¢ latwo odczytywane. Tabliczki
powinny zawiera¢ nazwe producenta, typ, rok budowy, numer fabryczny i podstawowe dane
techniczne. Napisy tekstowe powinny by¢ wykonane réwniez w jezyku polskim. Urzadzenia
pracujace w zanurzeniu powinny mieé¢ dodatkowa tabliczke w dostgpnym miej scu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wiyniki
przeprowadzonych badaf nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang
faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nast¢pujace badania: zgodnosci z Dokumentacja

Projektowa.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiar6w.

Badanie materialéw uzytych do budowy instalacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech

z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
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dokumentoéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania polaczen rur i kanatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne oraz probe szczelnosci. ‘

Wykonaé probe instalacji wodociagowej na cisnienie 10 bar przez okres 30 minut dla
przewodow stalowych. Manometr nie powinien wskazywa¢ spadku cisnienia. Z préby
sporzadzi¢ protokol podajacy warto$¢ cisnienia prébnego, czas i wynik préby oraz
zdefiniowa¢ te czeg$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem. Podczas proby nalezy prowadzié
kontrole szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i rur. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawié polgczenie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce
wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci. Sprawdzié
drozno$¢ i szczelno$é wykonania instalacji kanalizacyjnej.

Wykona¢ prébe instalacji centralnego ogrzewania na cisnienie 4 bary przez okres min.
30 minut. Manometr nie powinien wskazywa¢ spadku cis$nienia. Z proby sporzadzi¢ protoko6t
podajacy wartos$¢ cisnienia probnego, wynik proby oraz zdefiniowa¢ tg cz¢$¢ instalacji, ktora
byla objeta badaniem.

Po pozytywnej probie szczelnosci "na zimno" mozna przystapi¢ do proby "na goraco" na
parametry obliczeniowe czynnika grzejnego. Sporzadzi¢ protokét podajacy wyniki badan.
Sporzadzi¢ protokét wykonania izolacji termicznych na poszczegélnych instalacjach -
zgodnie z projektem.

Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny.

Wykona¢ probe szczelno$ci instalacji gazowej na ci$nienie 100kPa powietrzem lub innym
gazem obojetnym (azot, dwutlenek wegla). Instalacja nie powinna wskazywac spadku
cisnienia na manometrze rteciowym przez 30 minut. Nie dopuszczalne jest przeprowdzenie
proby szczelnosci woda lub jakakolwiek inna ciecza. Instalkcj¢ nalezy zglosi¢ do odbioru
Zaktadu Gazowniczego. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, sSrednicy. Jednostka
obmiarows urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu. Jednostka obmiarowa rury stalowej jest 1 metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT

. .
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania roboét.
e Dziennik Budowy.
e Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow.

8.1.1. Zakres

Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie: ¢ sposob wykonania bruzd wewnatrz

budynku
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e jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
ulozenia przewodu i mocowania;
dhugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polaczenia rur, armatury
i urzadzen;

e izolacji przewodow

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badafh powinny by¢ ujete w formie protokoldw i wpisane do
Dziennika Budowy.

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty: ¢ dokumenty
jak przy odbiorze czgéciowym;
e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
e protokodt przeprowadzonego badania szczelno$ci poszczegdlnych instalacji;
o $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materialow;
e inwentaryzacja powykonawcza przewodéw i obiektéow na podkladach budowlanych
wykonana przez wykonawceg.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
e protokoty z odbior6w czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupelnienia; ‘
e protokoly badan szczelnosci i proby na goraco.

Platnosci za jednostke przedmiaru nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
robdt, w oparciu o wyniki pomiar6w i badan laboratoryjnych.
Platnos$¢ za jednostke wykonanej Roboty zawiera réwniez koszty materialéw pomocniczych,

transportu materialow, magazynowania, zabezpieczenia i utrzymania robot.

Przedmuchiwanie rurociagéw wykonywaé spr¢zonym powietrzem o cisnieniu 0,5 - 0,6 MPa

w kierunku od przekrojéw mniejszych do wigkszych.

W robotach instalacyjnych cena jednostkowa wykonania obejmuje min.:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialow

- wykonanie instalacji wewnetrznych wodociagowych, instalacji kanalizacyjnej wraz
z montazem armatury i przybor6w sanitarnych, instalacji centralnego ogrzewania wraz
z montazem armatury i instalacji gazu.

- przejscia przez $ciany i stropy

- laczenie przewodow

- podejscia do odbiornikow

- przytaczanie odbiornikow

- montaz armatury

- wykonanie préb szczelnosci instalacji wodociagowej, sanitarnej, c.o. i gazu

- wykonanie pomiaréw i testow
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8.3. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/H-02651
PN-92/B-10735

PN 74/C-89200

PN-85/C-89205 -

PN-90/B-14501
PN-56/C-96177
PN-74/M-69016
PN-65/M-69017
PN-85/M-69775
PN-82/B-04631

PN-75/B-23100

PN-73/H-92122
PN-83/H-02651

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy budowlane zwykle.

Spawanie w ostonie CO.

Spawanie w ostonie argonu.

Kontrola spawow.

Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody
badan.

Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna
mineralna (analogia).

Blacha stalowa ocynkowana.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne




