J 0,25

. Absorpcja wody (nasiakliwosc)

Absorpc.ja wody (nas;akliwosc) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na migjscy
‘budewy. badana wediug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wigcej. nis:

a) zaprawa cementowa ~ 10%,

b} Zaprawa cementowo-wapienna:

—Kklasy M 2,5.1 M 5— 14%.

~ klasy M 107 M 15 — 12%,

-Mrozoodpornosé (trwalosc)

Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odpornodsé na zamrazarie — odmyrazanie.

Zaprawy. przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny byé
odporne ha zamrazanie — edmrazarie, Odpornosc na zamrazanie — cdmrazanie
(mrozoodpornosd) zaprawy sprawdza S]Q wediug metody podanej w PN- 85/B- (4500,
Zaprawe ckreéla sie jako odpomg na zamrazanie.— odmrazanie, jezell po przeprowadzeniu’
wymaganych cykli zamrazanta — odmrazania spadek wytrzymalosci na Sciskanie, badang]
wedlug PN-EN 1015-11, jest nig wigkszy niz:

1)10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadky zapraw ¢cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych. badania si¢ nie przéprowadza, przyjmuaje sie, -Se nie sg
adporne na zamrazanie - odmrazanie,

. Promieniotwérezost (substancje mebezp:eczne)

Komecznejesi przeprewadzenie badai promiéniotwirczosel naturalnej materidtow

budowlanych, wtym zapraw.budowlanych. Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukejg {TB nr
234!95

.- Wytrzymaiose spoiny
Wyirzy'maioéé spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okreéla sig jako poczatkows wytrzymalosé charakterystyczna na
sginanie speiny.
Poczatkowa wytrzymatosé charakterystyczna na Scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moZe byé okreétana na podstawie:
1) badani polaczenia spoiny z-elementem imurowym wediug PN-EN 1052-3,
2} wartosci’ tabelarycznych zawartych w zataczniku-C do normy PN-EN 998 2 wynoszgeyeh:
-0,15 N/imm2: dld zapraw ogéinego stosowania i lekkich,
= 0,3 Nirim2 dla zapraw do cierikich spain.
W odmes:emu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowad
charakterystyczng poczatkows wytrzymato$é spoiny.
Deklaracja modze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedura
zapisang w PN-EN 1052-3 lub wediug wozesniej podanych wartosci normowych zawartych w
'zala_czmku C do normy PN-EN 998-2.

L. Przepuszczalnosé pary wodnej
Wspo}czynn:k przepuszczalnosc (dyfuzji) pary wodnej. zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania. w elemeritach zewnetrzrych. budynku, wytwarzanych na migjscu budowy,
przyjmuje sig wedtug wartodei tabelarycznych:z PN-EN 1745, uzaleznlonych od gestosci
zaprawy, podanych jak niZej
Wspétczyhniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy
Gestosé zaprawy
kg/m3
Wapdiczynnik dyfuzjt pary wodnej
do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatiz
1300 1600 1800 2000 '
5151515 20 3535 35
VW odnigsieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w
zaleznosci od gestosm zaprawy, wspdiczynnik przepuszczalnosm ‘pary na podstawie wartosci
tabe larycznych podanych w tablicy A.12, zawarte] w normie. PN-EN 1745

L. Wspoiczynnik przewodzenia ciepla
F'rzy produkt;jl zapraw murarskich na placu budowy’ wspdtczynnik: przewodzenia ciepla

przyjmuje sieé wediug. war‘{osm tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych, zawarigj
w PN-B-10104.

2,2.3. Inrie wyroby i materialy
Do wznoszenia konstrukeji murowyeh mozna stosowad inne wyroby | materiaty:

92



— cement spetniajgoy wymagania norm PN-EN 197-1 1 PN-EN 413-1,

— waphno_budowlane odpowiadajgce wymaganiom nomy PN-EN 459 1,

- piaseki inne kruszywa mineraine, kidrych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom:normy
PN-EN 13139,

— wode do betondw i zapraw zgodna 2 wymaganiami normy PN-EN 1008,

Stosowane spoiwa polimerowe i ifine domieszki do zapraw powinny speiniac wymagania
odpowiednich norm. poIsk;ch iub aprobat: techmcznych '

2.3, Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrekow do robot murewyeh

Wyroby | materaly do.robét murowych moga by€ przyjete na budowe, jesli speinigjg nastépujgce
warunki:

- $3 zgodne zich wyszczegeInieniem i charakterystyka pedang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej {szczegblowej), ' ' '

- Kazda jednostka tadunkowa tub partia etementéw murowych luzem jest zaopatrzona w
elykietg identyfikacyjna,

~wyroby i materialy kenfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkiigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (peina nazwa wyrabu, ewentualrie nazwa handitwa
oraz symbol handiowy wyrobl},

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesignia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszezeniu.do obrofu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowanid wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczneé (zalécenia) stosowania wyrobow,

~ speiniajg wymaganla wyntkaja_ce z ich terminu przydatnosct do uzycia. {termin zakoriczenia
robSt murgwych powinien sie konczyd przed zakorczeniem termindw przydatnosci do
stosowanta odpowiednich wyrohow).

Przyjgcie wyrobdw i materiaiow na budowe powinno bydé.potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materialdw.

2.4, Warunki przechowywania materta{ow i wyrobdw do robdt murowych

Matena{y i wyroby do robot murowych powmny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami edpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych:

Place skiadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé-wygrodzone,
wyréwnaﬂe i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz
0CZySzCZOoNe Z ZanisczZySzozen.

Pornieszczenie magazynowe do przechowywania materlalow i wyrobdw nlemrozoodpornych
lup opakowanych powinno byé kryte suche oraz zabezpleczone przed zawilgocenien, opadami
atmosferycznyml przemarznigciem § przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy pmechowywac w partiach wedtug redzajow, typdw,
odmian, Klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami- norm wyrobdw, w sposob uporzadkowany,
zapewniajaoy tatwosé dostepu i przeliczenia. Elementy murowe naIeSy przechowywad:

aw 1edncstkach fadunkowych,

b luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob ukladania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byc zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekgjonowane powmny by€ przechowywane w aryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poai Sej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach {ub-drewniangj wentylowanej podiodze,. w ilosci warstw nie
wigkszej niz 10, o ile.dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej,
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywad-w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Wruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywad na sktadowiskach:otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inaymi.
asortymentami {ub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawiigoceniem (np. w specjainie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na migjscu wykonywania robdt, 1o wode nalezy
przechowywad w szezelnych i czystych pojemnikach Jub cysternach. Nie wolne przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chem}cznych lub w fakich, w ktérych wezesnie)
przetrzymywano materiaty mogace-zmieni¢ skiad chémiczny wody,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ!

3.1. Ogdine wymagania dotyczace spizety podano'w OST ,Wymagania cgéine™ Kod CPV
-45000000-7, pkt 3

&
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3.2. 8przet | narzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywantia rabdt murarskich nalezy stosowaé:

A. Do wyznactzania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszezyen:

- pion murarski,

— tate murarska,

—fate wazong,

— wgz wodny,

— poziomnice uniwersalng,

— fate kierunkowa, _ _

—warstwomierz do wylyczenta pozioméw poszezeg6inych warstw i do zaczepiania sznura oraz
-d0 wyznaczania kierunky,

— szrur murarski,

— katownik musrarski,

- Wykroj.

B. Do przechowywania materialéw budowianych na stanewisku roboczym:

— kasire na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

~ szkopek do wody,

~palety na élementy murowe,

- wiadra,

C. Do obrébki elementdow murowych;

— mitotek murarski,

— Kirke,

— gskard murarski,.

—przecinak murarskl

—packe murdrsky,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzgdzia do obrobki kamieni naturalnych,

D. Do murowania; '

- kielnig murarska,

— czéfpak, '

—fopate do zaprawy,

- rusztowania.

E.do wytwarzania zapraw murarskich

-betoniarki '

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace fransportu podano w. OsT »Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materialy d6 robot murowych moga byc przewozone fednostkami samochodowyml
kolejowymi, wodnymi i irnymi.

Zatadunek i wytadunek elfementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ Lrzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lUub
chwytakowy,

Zaladunek i wytadunek efementéw murowych: przechowywanych luzem, wvkonywany recznle zaleca.
5l prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzety pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Yarunki transportu elementdw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe iub
przechowywanych luzem powinny bye 2godne. z wymaganiami nom przedmiotowych.
dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-12030,

Transport materiatow do Tobdt mumwych w opakowaniach tez nie.wymaga specjalnych
urzadzed i Srodkow transporty. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé: przewozone materiaty w
sposdb wykluczajacy ich zawilgooenie | uszkodzenie opakowan. W przypadku-duzych ilosgi
matefiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach | uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow | materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zalgca sie uzywad samochodow zamknigtych. Do przewozu wyrobdw | materiatow w
innych opakowaniach mozna wykorzystywat samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Cement i
wapne suchegaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapienriego moizna przewozi€ w skizyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa mozna przewoznc dowolnyml Srodkamj Iraﬂsponu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asertymentami kruszywa b jego frakcjami i
nadmiemyih zawilgeceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT _ _

5.1, Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5 o

5.2, Warunki przystgpienia do robot murowych

Przed przystapieniem do wznoszenia murdw nadziemia nalezy sprawdzic, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowar $cian fundamentowych,

5.3. Ogdine zZasady wykonywania robot murowych

Roboly murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacia projektowa, I'i!nIEJSZE[ specyfikacia
techniczng i zasadami s_:;i_uk_l murarskiej. _ _

O ile w dokumentacii projektowej iubr specyfikacii technicznej oraz dokumentach adniesienia
wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

i rury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidiowego. quzama elementdiw
murowych i grubosei spoin tak, aby Sciana stanowita jaden element konstrikeyiny,

(. elementy murowe powsnny byé uktadane na ptask, a nie na rgb lub.na stojgeo,

L.spoiny poprzeczne i podivzne w sasiednich warstwach miarg powinny by¢ usyiuowane
muankowa

LUy, nalezy wWnosié mozlwwe rgwnomiernie na cafej ich dlugosci,

L elementy murowe powinny byc czyste | woine od kurzu,

. przed whudowaniem elementy murowe powinny byé maczone, jé2ell takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia jutyinstrukeit producenta wyrobu,

i_stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy murowaniu sfupdw i filardw, poza liczba
ko'mecznq do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczaine,

. liczba elementow murowych potéwkowych nie powinna przékraczad:

— w murach konstrukecyjnych niezbrojonych — 15%,
- w $cianach wypelniajacych, podokiennych — 50%;

Konstrukc;e murowe- ¢ grubosci mnlejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, moga
byc wykonywane przy temperaturze powyzei 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klgjows
moga, byé wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslone; przéz producenta Zaprawy,

L. wykonywanie konstrukcp murowych ¢ grubosci 1 cegly i grubszych-dopuszcza sig przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkdw umozliwiajacych wigzanie |
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacii techhicznej, lub pod warunkiem
dopuszczema takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

LW przypadku przerwania robot na okres. zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw
atmosferyeziych,

5.4, Organizacja robot murowych

5.4.1, Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robdt murowych:.

- wykonywame prac przez wykwalifikowanych miurarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespolami) o liczebnosci dostosowanef do rodzaju
budowy,

— ragjoniaine urzadzenie stanowiska. murarskiegn z dogodnym umieszezeniem materiatow
budowlanyeh (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej mateﬂafy a za matetiatami
drogi transportowe),

— wznoszenié muréw pasami o odpowiaednigj wysokosei,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych | ekonomicznie
uzasadnienychy,

—~ zaopatrzenie robotnikéw we wlasciwy sprzet murarski 1 echronny,

— dostarczanie materiamdw budowlanych do stanowiska roboczego w spasob wykluczajacy
przestoje,

— zorganjzowanie robdt systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4,2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje si¢ zaprawy produkowane fabrycznie; a jezeli zaprawy sa wykonywane na
hudowie to kontroluje sie dozowanie skiadnikéw i wytrzymatosé zaprawy, natomiast jakoss rohot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykopawcy.

Kategoria B — warunki okreslajace kategorie A nié s3 spelnione a nadzér nad jako$cia robét
maoze kontrolewad odpowiednio wykwatifikowana osoba; upowazniona przez wykanawce,



5.5. Rodzaje w1a_zan cegiel w murze;
~ pospoiite {blokows lub kowadetkowe), _
Wlazanle muréw oraz ich stykéw i narozhikdw powinno by& wykonane zgodnie z przykiadami
podanymiw pkt. 3.1.2. Warankéw techricznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czesd A,
zeszyt 3 ..Konstrukcje murowe”, wydarie |TB — rak 2006 a takSe w nomnie archiwalne] PN-68/B-
10020,
5.6.'Sposobv'murowania-z-.cegie'f,.puslakéw lub bloczkdw
5.8.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny 2wylde grubosei od 8 do 15 mm,
-~ na spoiny clenkie grubosci od 1 do 3-mm.
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi.nd rodzaj zlacza picnowego
~ zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych faczonych elementow,
~ z wypetnieniem kieszeni zaprawa; polegajace na dostawieniu-do siebie na odpowiednig
odiegiosé elementow.o odpowiednirn Ksziaicie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg
otworow utworzonych na styku wyrobdw,
- na pi6ro i wpust polegajace na dostosewaniu do 5seb1e elementow w taki-sposoh, by pidra
lednego glementu weszly we wpusty drugiego elementu.
5.6.3. Techniki murowania nia spoiny zwykie:
— murowanie fradycyjne, na puste lub peine spoiny,
— murowanie na wysisk,
— murowariie na docisk.
§.7. Rodzaje mirdw 1 okiadzin z kamienia
Z uwagi na ksztalt i rodzaj kamienia rozrdzriia sie nastepuigce typy miurow:

pé{regu!arne i regulame.
~ mury —0k+adziny 2 piyt cigtyeH o dwdch pomerzchnxach wspornych ptaskich i jednoczesnie
réwnelegivch,
§.8. Ogolne zasady murowania Scianek dziatlowych
5.8.1. Scianki dziatowe o grubosm ¥ cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej o
wytrzymalosct nie. nizszej niz 5 N/mm2; Przy- rozpa@toscs przekraczajgcef 5 m lub.wysokosct
powyzej 2,5 m powinny by zbrojone. Zbrojenie powinno byé zakotwiong w-spcinach nesnych na
gtgbokos< nie mniejsza niz 70 mr.
Scianka powinna byé potgczona.ze Scianami konstrukeyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytyeh,
5.10, Ogélne zasady wykonywania nadprozy
5.10.1.Nadproza mioga byé wykonywane na placu budiwy .
5.10.2.Nadproza statowe powinny spetniaé wyrriagania PN-EN-845.2, Mozna je montowaé bez
koniecznosci stemplowania.
5.11. Ogodlne zasady wykonywania przewodéw kominowych
5.11.1.Podzial przewodéw kominowych
aj przewody dymowe: odprowadzajace spaiiny z weglowych lub opalanych drewnem trzonow
kuchennych, piecdw ogrzewczych i kominkow,
b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzadzen gazowych,
¢} przewody wentylacyine odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach
budynku.
5.11.2.Elementy kominowe
Do wznoszenia cian (murdw) z przewodaml kammowym: moSna stosowad zwykie cegly
seramiczne i bloczki z bétonu zwyklegd bez otwordw. lub peine orédz specialne ksztaitki (pustaki}
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe:
5.11.3.Przekroje i wymiary kanatow'
Kanaty moga mieé przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimainy przekrdj kanatdéw dymowych z
cegiet wynosi % X %2 cegly. 1. 140'x 140 mm., Minimalna $rednica przewodu dymowego
okragiego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakow wentylacyinyeh najimniejszy.
wymiar. przewodu wynosi nie mnigj ni$ 110 mm. Wymiary: przewodow kominowych powinny byc
zgodne z doknmentacjg projekiowa, Odchytki.od wymiaréw przewodow, okresionych w
dokumnentacji projekiowej, wynikajace z medokladnoécl ich wykonania nie powinny przekraczad
+107 -5 o
‘8.11.4.Rozmieszezenie przewodbw w $cianach murowanych
VW ¢ell zapewnienia maksymalnego ciagu przewody powinny by¢ prowadzone w smanach
ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkamowych & nie w nigggrzewanych scianach
przylegajacych de Klatek schodowych [ub w'scianach zewnetrznych.. Przewody wentylacyjne i
dymowe moga by tgczong we wspdine bioki; co pomaga w ogrzewaniy sie przewodéw
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wentylacyjnych, a w kensekwencji poprawia site ciagu. Przewody spalinowe powinny byé
oddzielohe od kanalow wentylacyinych | dymowych szczelnyimi Sciankami grubosci minimuim %
cegly.

5.11.5.Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody naiezy prowadzi¢ w. miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewéntualne odchylenia
przewodu od pionu nig powinny przekraczacd 30°. Powigrzchnie wewngirzne przewHddw w
miejscach zataman nalezy zahezpieczyt przed uderzeniern kuli kominiarskiej ochraniaczami
stalowymi, Dlugosc przewodu biegngcego w kierunku odchylonym.od pionu nie powinna
przekraczad 20 m. Odchylénie przewodu od pionu wynikajace z niedoktadnosci wykbnania nie
pawinno byt wieksze niz dla spoinowanych powierzchnt mury —tablica. 7 w pkt. 5.13.8, ninigjszej
specyfikacji techniczne].

5.11.6.Zasady prowadzenia przewoddw dymowych

Przewtdy dymowe nale2zy prowadzié-od otwordw wyczerowych do wylotdw komina lub- nasady
korhinowsj wg dokumentacy projektowej. Otwory wycierowe: usyluowane w piwnicy powinny
znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podiogi oraz powinny byé zamkniete szczelnie
cirzwiczkami'-_wykonanymi_z materiatéw niepalnych,

Dolna krawedZ otworu wycierowego przewoddw Z paiehisk usytuewanych'w pomieszczéeniach,
w ktdrych znajduje sie wlot, powinna znajdowad sie na wysokosci 0,3 m od podiogi, Otwary
wycierowe powinny byé fatwo dostepne, mied osadnik na sadze i byGzamkriete szczelnie
drzwiczkami. _

Otwory Wycierowe przewoddw prowadzonych w dwoch rzedach, usytucwane z jédne] strofy
muru, powinny byé umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Vyloty przewoddw dymowych nalezy wykonywad wg naste pujqcych zasad:

— przy dachach piaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym ni§ 12°, niezaleznie
od konstrukeji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowaé sie ¢o najimniej 0 0,6 m. wyzej ot}
poziomu kalenicy lub ohrzezy budynku:przy dachach. wgiebionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia pofaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) fatwo zapalnym, wyloty przewodow powinsy znajdowad sig na wysokosci co najmniej o

0,8 m wyzej od poziomu Kalenicy, _ _

(8}] niépalnym niezapainy'm i trudna- zapalnym, wyloty przewododw powinny sie znajdowad co
riajmniej-e 0,30 m vwyzej od pomerzchm dachu oraz w odlegiosct mierzonej w kierunku
poziorym od ta] powlerzchni, co najmniej 1,0 m:

Przy usyluowariiu komina obei elerientu budynku stanowiacego przeszkode {zastong), dia
prawidiowego dzigtania przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzna wyprowadzong pod katem 12° w d6f-od poziomu najwyzsze] przeszkody
(zastony) dla komindw znajdujgcych sig w odiegiosci od 3 do 10 m od 1gj przeszkody przy
dachatch stromych,

by co najmniej na poziomie gdrnej krawedzi przeszkody (zastony) dia kominow usytuowanych w.
odlegfoé'm od. 1,5°do 3,0.-m, od przeszkody,

'c) co najmniej 0°0,3 m wyzej od gdrej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow
usyluowanych w adlegiodei do 1.5 mod tej przeszkody.

5.11.7.Zasady prowadzenia przewodéw spalinowych

Przewody spalinowe, nalezy prowadzi¢ od ofwordw rewizyinych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentaci projektowe]. Otwory rewizyjne powinny ztiajdowac sie na poziomie
0.4 m penize] wiotu do przewodu, Wyloty przewodéw powinny byé usytuowane tak fak w
przéwodach dymowych (p‘_kt 5.11.6. ninlejszej-specyfikacjl technicznej).

5.11.8. Zasady' prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina, W kominach powinny byé
wykonane'boczne otwory wylotowe. Dopuszeza sie wykonywanie gornych otworew wylotowych,
pad warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.11.9.kgczenie przewedoéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to moziiwe, nalezy nie tgczy¢ przewodow kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka,

w budynkacn wysokich przewedy keminowe najwyzszej kondygnaql nig mogg byctgczone z
innymi przewodami, _

Ponadto przy taczeniu przewodow kominowych w budynkach wysokich naiezy przestrzegaé
nastépujacych zasad:

— przéwody wentylacyjrie moga byé taczene ¢c drugie pietro.

— w pizypadiu przewoddw dymowych jest mozliwe tgczenle maksimum trzech piecéw
zlokalizowanych pa:te).samgj stronie budynku (co druga kondygnacja),
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— do jednego przewodu spalinowego mozna podiaczys najwyze] dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacjs).

Calkowicie niedopuszczalne jest podigczanie pmcykow dymowych lub spalinowych do
przewoddw wentylacyinych.

5.11.10, Zasady wykonywania murdw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalne] szczelhosci przewoddw kominowych wyraga, zgodnie z
PN-89/B-10425 i Warunkami technlcznyml wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesc A,
zeszyt 3 Konstrukcje murowe”. wydanie-ITB-20086 r., przestrzegania nastepujgcych zasad'

- ksztalt, wymidry zewnetrzne; potozenie kanalidw, wlotow wylotaw zataman, trzondw
kominowych, obrobki biacharskie, zakoiiczenia gérne powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjq pro;ektowa_.

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone-do stosowariia w przewodach
kominowych i jednoczesnie okrestone w dokumenitagii projektowej,

- najnizsza.klasa cegiet uzytych ¢o murowania wynosi 15,

- jeSeli dokumentacja projekiowa tego wymaga nalezy stasowad zaprawy zaroodporne Jub
kwascodporne,

- elememy murowe nalezy ukfadad na peine spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny byé przewiazane,

-w powierzchniach wewngtrznych. przewodow powinno byé jak najmniej spoin pionowych, jesh
warunki.na to pozwalajg, to powinny znajdowaé sig tylko w naroznikach przewodéw,

- cegly w preegrodach migdzykanalowych nalezy wmurowywad przynajmnie} jednym koficem w
prostopadie do nich polozene $cianki zewnt@trzne

— mury pewinny byé murowane w wiazaniu pospolitym,

- w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mieé grubo$é nie mriejsza nid %
cegly,

- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo$é przegrdd wynosi v cegly,

= minimaina odlegios¢ przewoddw kominowych 6d lica Sciany zewnétrzne] wynosi nie mniej ni&
1 cegle,

-~ przewody z pustakdw komincwych dymowych muruje sig w taki sposob, aby spoiny poziome
poszczegdinych przewoddw byly przesuniete wzgleder siebie o % wysokosci pustaka;
przesirzen pomigdzy pustakami dymowymi nalézy wypetniad zaprawg cementowo-gliniana lub
specjalng zaprawa, jezeli jest {0 zapisane w instrukeji stosowania. danych pustakaw,

- powszechnq zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrzaych wkladek kwasoodpornych w
przewodsch spalinowych,

- warstwy cegiet w przewodach odchylonychod kiefunku pionowego powinny byé ulozone
prostepadie do kierunku przewodu, _

~‘przewody powinny by¢ drozne na cafej diugoesci oraz dawaé naturalny ciay powielrza ku gdrze
(ssanie), zapewniajacy Ljscie przez przewody spalin lub zuzytego powitrza ponad dach,

- w celu zachowania gladkosci przewodow z. cegiel, powinnly by¢ one budowane z pomocg
-szahionu,

- nalezy ngraniczyé do mezbednego minimum stosowanie cegiet ufamkowych.

- §cianki kanalow powinny byc mufowane na tej samej zaprawié co. sgsiedrie mury,

— nie nalezy tynkowad wnetrza kanalw dymowych lub. spatlnowych

— do wykonywania kominow ponad dachem nalezy uzywag cegiet licowych, chyba e w
dokumentagji projekiowe; przewidziano inne wykonanie, w przypadku. wykorzystania cegie!
nie‘licowych konieczne jest otynkowanie komina,

- w miejscu przebicia komina pizez dach nalezy wykohad obrabke blacharskg zabezpieczajgcs
poddasze przed woda opadows,

—wierzch komina powinien byé nakryty czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowansg warstwa
papy.

— preerwy dylatacyjne powinny byé wykonarne zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002,

5.12. Wymagania jakosciowe robdt murowych

Zgodnie z Wartinkami technicznymi wykonania i odbioru rabdt budowlanych, czesé A, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie 1TB-2006 rok roboty murowe powinny speiniaé odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:

5.12.1.0brys mury

Dopuszczalie odchykki od-zaprojekiowanych wymiardw nie powinny przekraczad;
~wwymiarach poziomych poszczegéinych pomieszezen £20 mm,

- w wysokosci kondygnagji £20 mm,
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—w wymiarach poziomych i plonowych catego budynku £50 mim.

5.12.2.Gruhosc mury ' '

Grubosct muréw w stanie surowym powinny byé okreslene w dokumentacji- projektowej.
Dopuszezaing odehyiki wymiarowe nie powinny byé wieksze niz:

- dopuszczalne odehylki uzytych elementow murowych v przypadky murdw o grubodai 14, i 1
elementu murowego,

~ 10 i, w przypadku muréw pefnych o grubosci vwekszej niz 1 cegta,

—-+20 mm, w preypadku muréw. szczelinowych.

5.12.3. Wym:a;y otworéw (w Swietle osciezy)

W przypadku otwordvw o wymiarach do 1000 mm dopuszezaine: odchytki wymiarowe wynosza:
i.szerokosé + 6 mm, — 3 mm,
iwysokosé+ 15 mm;, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalng odchytki wymiarowe wynosza;:
i..5zerokose + 10 mm, — 5 mm,

Twys_pko_sc. + 15 mm, = 10 mm.

5.12.4.Grubosc spoin

Normatywne grubo&ct 1 dopuszczalnie odohylki gruboéei spoin zwyklych wynosza;

—w spoinach poziomych: grubo$é nominalna 10 mm, odchylki + 5 mm, — 2 mm,

— w spoinach pionowych: grubo$é nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, — & mm.

W murach przeznaczonych: do tynkowania lub spoinowania nie halezy wypeinia¢ spoiny
poziomej zaprawa na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica-muru, a przy powierzchaiach muru, przy
ktérych jest umieszozonie zbrojenie Zewnglrzne, na’ alebokasé nie mniejsza niz 10 mm:i nie wieksza
miz 20 mm.

5.12.6, PrawicdiowoS¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszezalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono jak nizgj,

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzehni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odehyki

powierzchnie spmnowane inne powierzchniel 2 3.

Zwiichrowarid i sKrzywienia pomerzchm

nie wigcej niz 3 mm/m | ogdlem nie wiecej niz 10 mm na catej powierzchni Sciany pomieszczenia
nie-wiccej niz. 6 mm/m i ogolem nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni éclany pomieszezenia
Odchyleme krawgdzi od linii prostej nie wiecej niz 2 mm/m i nie wigcej niz jedno na dugosci 2 m-
nie wigcej niz 4 mm/m i nie'wigcej niz dwa na dlugosci 2 m

Odchyleme powigrzehni | krawedzi muru od kierunku pionowego nie wigcej niz 3 mm/m i ogdinie nie
wiece] iz 8 mm na wysokosc: kondygnacii oraz 20 mm na catej wysokosci budynku nie wigcej niz
smrmym i ogdinie nie wiecej niz 10 mm na wysokosci kondygnacji oraz 30 mm na calej wysokosci:
budynkt

Odchyieme od Kierunku poziomego gomych powierzchni kazdej warstwy cegiet nie wigcej niz 1 mm/m
i ogdiem nie wigee] niz 15 mm na cafej diugosci budynku nie wigcej niz 2 mm/m i ogdlem nie-wiece]
niz. 30 mm na catej dhigosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy pod stropern nig wiece] niz -1
mm/nii ogélem rie wigcej niz 10 mm na.calej diugosci budynku nie wigeej niz 2 mmfm i ogotem nie
wigcej niz 20.mm na calej. d*ugosm budynku

Odchylenie przecmamcych sig praszezyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz:3 mm nie
wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2, Batlania przed przystgpieniemn do robét murowych

Przed przystapieniém dé rabdt. murowych nalezy przeprowadzic badania wyrobéw i materiatow, ktére
hetg wykorzystywane do wykonywania robit,

6.2.1. Odhidr rohot poprzedzajacych wykoname robét murowych

Przed przystap:emem do wznoszeria muréw nadziemia nalezy sprawdzié zgodnie z pkt. 6.4,
niniejszej specyfikacii wymiary oraz katy skrzyzowar $clan fundamentowych murowanych.

6.2.2. Badania materialéw '

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio. na podstawie przediozonych:

- deklaracp zgodno$ci lub certyfikatow.

— zapisow dziennika budowy, protokotdw preyigcia. materisiow na buddwe,

- dekiarad]i producentow uzytych wyrobow.
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Konieczne jest sprawdzenie czy dek!arowane lub.zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymagariom postawionym w dokumentacji projekiowej i ninigjszej
specyfikac] fechnicznegj.

Materiaty, ktorych jakosé budzi watpliwosci moga byé zbadane na wniosek-zamawiajacego
przez niezaleine laboraterium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie rohét

Badania w czasie robdt polegéajg na sprawdzeniv zgodnosci wykonywanych robot murowych z
dokumentacjg projektows, wymaganiami ninigjszej specyfikacji | instrukcjami producentow.
Badania te w szczegolnosm powinny dotyczyt sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesei
muru ulegajagych zakrycm atakze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

6,4, Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie:odbiory robét przeprowadza sie celem oceny czy speiione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonania robt: murowych, w szozegdinosci w zakresie:

- zgodnoScl z dokumentaqa projektows, specyfikacig techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami nasiesionymi v dokumientacii powykonawczej,

~ jakoscl zastosowanyeh materiatdw i wyrobow,

~ prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

~ jakoscei wykonania robdt muruwych

Przy badantach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rabdt i w trakcie ich wykonanta oraz zapisy wdzienniku budowy dotyczace
wykonamych robdél,

Badania sprawdzajgce jakosé wykenania robot murowych, wediug pkt. 4, Warunkdw
-technicznych wykonania. i odbioru robét budowlanyeh, czgss A, zeszyt 3 Konstrukeje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/8-10020:

a) sprawdzenie: zgodnosm 2 dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez
porownanie wykonanych Konstrukgji z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng,
.oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentaci pawykonawczej sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sig na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw,; pomiar d{ugosm i

‘wysoko&oi konstrukeji przeprowadza sie z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubosci

muréw i osciezy wykonuje sie z dokiadno$cia do 1 mmy; za wynik nalezy przyjmowad

-Srednig arytmetyczng z pomiardiv w trzech rdznych miejscach,

b). sprawdzenie prawidiowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach —
nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robét na zgodnosé z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. ninigjszej specyfikaci,

'©) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadzaé przez

ogledziny zewngirzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odecinka muru z doktadnoscig-

do 1 mm nalezy zawsze wykonad w przypadku murdw licowych, nalomiast w przypadku
murdw pielicowych — gdy na podstame ogledzin uznano, ze grubosd spoiny moze byd
‘przekroczona; Srednig grubosé spoin poziomych nalezy obliczad przez odjecie: przecigtne}
grubosci efementu murowego of ilorazu wysokosci Zmierzonego odcinka muru (o

wySokosei co najmnsej 1 m) i ticzhy warstw murowych; sredniq grubosé spainy poziomej
nalezy olreslad identycznie, migrzac pozicmy odcinek muru; w przypadKku razacych

16Znic grubosci piszczegoinych spoin, sprawdzanie ich nalszy przeprowadzac cddzielnie,

z doidadnoscia do 1 mm, na scidle okreslonych odecinkach muru,

d) sprawdzeme zbrojenia w czasie odbioru keficowego — nalezy przeprowadzad
poérednio na podstawie protokolow odbmru robdét spisywanych w trakcie wykonywania
robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikac)i) | zapisow w dzienniku budowy; protokoly i zapisy
powinny dotyczyé:

- sprawdzenia srednic zbrojenia, ktdre powinno, hyé wykonzne suwmiarka z
dokiadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia diugesci zbrojenia (calkowite] | poszozegaliyeh odcinkéw), ktdre
powinno hy6 wykonane tadmg stalows z dokiadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia | whasciwego powlgzania pretdw oraz grubosci ich
otulenia, ktére powinno byt wykonane z dokladnoscrq do 1 mm;

e) sprawdzeme odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawegdzi muru — nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwéch prostopadlych do
siebie. kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni mury, oraz do krawedzi muru, taty
kontroinej diugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z dokiadnoéua do 1 mm wielkoscl
przedwitu migdzy fatg & pomerzchma Jub krawedzm Imuru,

f) sprawdzenie piocnowosci pow:erzchm I krawedzi muri.— nalezy przeprowadzad z
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dokiadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonac pionem murarsiim i przymiarem z
pedziatkg milimetrows,.

g} sprawdzenie poziomosci warstw murowych — naleézy przéprowadzac przyrzadami
stosowanymi do takich pomiardw np. poziomnicg murarskg | tatq konirolng lub

poziomnicg wezowa, a przy budynkach o diugosci ponad 80 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sig plaszczyznami dwoch sasiednich
muréw — nalezy przeprowadzac mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie {przeswit)
przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy sig w odlegiosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata: badanie mozna
przeprowadzad stalowym katowmktem murarskim, tatg Kontrolng i przym!arsm z

nodziaikg milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekraczaé wartosci podanych

w tablicy 7 niniejszej specyfikacii,

i) sprawdzenie’ prawidiowosci wykonania §cianek dmalowych nadprozy,

— nalezy przeprowadzad przez ogledziny zewngtrzne { poriiiar na

zgodnoéé.z dokumentaciq projektow I niniejsza specyfikacia techniczng,

¥ sprawdzenie liczby uzytych wyrobdw ufamkowych — nalezy przeprowadzaé w trakcie
raboét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami pedanymi w pkt. 5.3,
ninigjsze] specyfikacji technicznej, ' '

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru. i obmiaru.podano w OST ,Wymagaria ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolows zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. llosti poszezegdinych konstrukeji murowych oblicza sig wg wymiardw podanych w
dokumentaq1 projektowej dlg kanstrukcji nieotynkowarych.

7.2.2, Gruboici kanstrukcji murowych z cegist ustala sig wg znormalizowanych wymiarow cegly 6,5 X
12 x 25 om, jak rize;.

Grubosci konstrukeii murowych z cegiel

Grubosci Scian w cegtach

1% %11%221%3 3% 4

Grubosci §dian w cm

8,512 2538 51 6477 90 103

7.2.4, Sciany ohlicza sig:

i.w metrach kwadratowych ich powierzchni

. w metrach szeéciennych ich objgtosci.

7.2.5. Sciarnki dziatowe oblicza sig w-metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.7. Od powierzchni (wariant ) [ objetodci Scian {warian{ iy nalezy odejmowad:

- powierzehnie {warfant ) / objgtosc {wariant if) konstrukci betonowych lub zelbetowych (z
wyjatkiem prefabirykewanych nadprozy zelbetowych), jesli wypemiajg one wigdej niz polowe
-grubosci §clany hib'ich obje:tosc przekracza 0,01 m3,

Warfant!

- powlerzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 8,5m2,
Wariant ! ' o ' ' '
-~ objgtosci otwordw i wnek wigkszych od 0,05 m3:
.Z powierzchni {(wariant I) / objetosci (wariant ify Sctan nie potraca sie:

— wszelkich bruzd mstalacyjnych niezateznie od ich wymiar6w,

- Oparc piyt, sklepieri i belek stropowych

- czesci-konstrukcji stalowych i drewnianych,

—nadprozy- z cegiet lub prefabrykowanych,

~wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wym:arow

- przewodow kominowych w §cianach wznoszonych lgcznie z przewodami.

Przy potracanii otwordw i 'wnek z powierzehni (wariant 1) / objetosci (wariant ff) muru
uwzglednia sie wymiary:

— dla otwordw bez oscieznic: w Swietle muru,

— dia otwor6w, w kitrych odcieznice 54 obmurowywane réwnogzesnie ze Wznoszeniem muru: w
Swietle o%cieznic,

- dlg otwordw cyrktastych wediug wym;afow wpisanych w nie trdjkatow réwnoramiennych.
Od powierzchni scianek dziatowych nalezy odgjmowaé powierzchnie otwordw, liczone wedhig
projektowanych wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku'w $wietlé muru.
7.2.8. Potrgcane otwory w §cianach murcwaiych, dla ktorych ustaia sie odrebrnie ceny
wykonania osciazy, obficza sie w sztukdch.
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sie w metrach kwadratowych ocbmurowane] (szpaldowanej) powierzchni.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t podand w OST ,Wymagania 6gélne” Kod CPV
45000000-7, pkt §
8.2, Odhidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa zbrojenia i wewnetrzne
czesci murdw wiclorzedowych, szezélinowych oraz wa rstwowych,
Odbidr zbrojenia i infiych elementw ulegajacych Zakryciu musi by¢ dakonany w czasie robof
murowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymlemone wpkt. 8.3, a8 wyn:k; badan
poréwna¢ z wymaganiami okresionymi w pid, 5. niniejszej specyfkacy
Jezeli wszystkie pomiary | badaria daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajgce
zakryciu za wykonane praw:d%owo 1j. zgodnie z dokumentacja projektows oraz specyfikacia
techniczna i zezwolié na przystapienie do nastepnych faz rab6t murowych,
Jezeli chocrazleden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace
-zakryclu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy usialic zakres prac i fodzaje.
materiatéw kontecznych do usumec:a nieprawidiowosci. Po wykenaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie pizeprowadzit badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane 2 dokonanym odbicrémn materiatow araz robat ulegajgcych
zakrygiu nalezy zapisaé w-dzienniku budowy lub protokoie-podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiar czgsmowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie flosai i jakoSci wykonanej czesci robdt, Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dia zakresu okresionego w dokumentach umownych; wedtug zasad jak przy
odbiorze ostate¢znym robit,
Gelem odbioru czegciowego jest wozesne wykrycle ewentualnych usterek w realizowanych
ropotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.
Odbidrczesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzord w obeconésci kisrownika
budowy .
Protokot-odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezelf
umowa taks, forme przewiduje).
8.4. Odbior ostateczny {(koricowy)
QdbidrKofcawy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykanania rob6t w odnissieniu do ich
zakresu (ilodci), jakosci i zgodnosci z. dokumentacjy projektowa.
Qdbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dekumentdw, wynikéw badan oraz dokonane; oceny wizualnej,
Zasady | termmy powolywania. komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przed{uzyc komlsy nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektows z hanlesionymi.zmianami dokonarymi wtoku wykonywania robot
- szozegdlowe specyfikacie techiiczne ze zimianamnii wprowadzonymi w trakcie wykonywania
rohot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanyml w toku prowadzonych robat,
- dokumenty Swiadczace o dopuszezeniu-do obroty i powszechinego Zastosowania uSytych
materiatow | wyrobdw budowlanych,.
- protokoty odbioru ropdt utegajgeych zakryciu,
- protokoly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw datyczace zastosowanych materiatéw,
--wyniki badan laborataryjnyeh, badan kominiarskich i ekspériyz:
W toku odBioru komisja obowiazana jest zapoznad sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzm badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 I'III']IGJSZEJ 88T, poréwnac jez
wymaganiami-podanymiw dokumhentacji projeldowsj i, pki. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokonaé oceny wizualiej,
Rabety murowe powinny-by¢ edebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczene przez wykonawce dokumenty sg kampleine | prawidiowe pod wzgledem
merytorycznyrm. _
Jezeli chociazby jeden wynik badari byl negatywny foboty muroweé nie powinny byé pizyiets.
Wiakim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwiazag:
- jeZell to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungt mezgodnosm rohoi z
wymaganiami okréslonymi w dokumentaql prOJektowej i.pkt. 5 ninigjszej specyfikadii
technicznej oraz przedstawic roboty muréwe ponownie do odbiaruy,



- jezell odchylenia od wymagari nie zagrazaja bezpleczeﬂstwu konstrukeiji 1 uzytkownika craz
trwaloscl elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru
kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

—-w przypadku gdy me sg mozliwe podane wyZej rozwigzania wykanawca zobowua_zany jest da’
usunigcia wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich poriownie i pdwtdrmego-
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byédokonany po ich uzupetnieniu,
Z czynnesci odbiory sporzgdza:sie prc_)tokof pbdpisany przez przedstawiciell zamawiajgcego 1
wykonawgcy. Protokot powinien zawiera¢: '

- ustaleria podjete wtrakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgudnosm fub riezgodnosci wykonaria fobot murowych z zamdwieniem.
Protokat odbiory koficowego jest podstawa do dokonania roziiczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcy.

8.8, Odbidr po upiywue -okresu rekolmi i gwarancji

Celem odbioru po ckresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie. ewentualnych rotot
poprawkowych; zwigzanych z usuwaniem zgioszonych wad.

Odbiér po.uplywie ckresu rekojmi I gwarangji jest dokonywary na podstawie oceny wizialnej
kanstrukeji murowych, z uwzglednieniem zasad oplsanych w-pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny
(koficowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwroiu kaucji gwarangyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizone]j jakosci robiét.

Przed uptywern okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

8.1.-0géIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w OST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 450000007, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczehie robdt murowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peiriego zakresu
rob6t i ich kanicowym odbicrze lub etapami okreslonymi w umowie, pe dokenaniu odbioréw
czesciowych robigt. '

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykaonawca hastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanggo | odebranego zakresu robot murowych
Wariant i

Podstawy roziiczenia robét murowych stanowia okrestone w dokumentach umownych
{kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robdt zaakceptowane przez
zamawilajgceqo.

Ceny jednostkowe wykonania robdt murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczerite do stanowiska roboczego materiatow. narzedzi i sprzgtu,

- obsluge sprzetu,

— ustawignie | przestawienie drabin oraz lekkich rusziowan przestawnych umozliwaa;apych
wykonanie §cian, slupdw, komindw i Scian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpleczenie rohét wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukeji murowych
przed zanieczyszozeniem | uszkodzeniem w {rakcie wykoriywania rebot murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na migjscu budowy,

—peene prawidiowosci wykonania rebét poprzedzajacych wykonanie konstrukeji murowych,
— wymgyrowanie konstrukcji murowych,

— wykananig narozy i-stykdw scian, bruzd, ghiazd aporowych oraz szczelin dylatacyjnych

- obmurowanie koncow belek,

—wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie p}zewodcww trakcie rebat,

— zamurowanie otwaréw kontrolnych,

— robocizna zwiqzana z obsadzeniem drzwiczek kontro}nych wspornjkdw, itp.,

— zamurowanie otwordvy komumkacyjnych

— zamurdwanie biruzd { przebié po wykonaniu robot instalacyjnyeh,
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—- usunigcié wad i usterek oraz naprawienie uszkodzei powstatych w &zasie murowania,

— gczyszczenie miejsca pracy-z materiatow zabezpieczajacych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukeji murawych,

— usunigeie gruzu j innych pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposob podany w
szCzegotowe] specyfikacil technicznej (opisad-sposdb usuniecia pozostalosel | odpaddw),
- likwidacje stanowiska roboczego,

— Koszty posrednie, zysk kaikulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét nie obejmujs kosziow montazu, demontazu i pracy rusziowan do.
wykonania konstrukefi murowych o wysokosci powyzej 4,5 m a.takze pomostow i barier
zabezpieczajacych, Koszty tych rusztowan, poinostow i barier badz rozliczane w oddzieinych
pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197.1:2002 _

Cement ~ Czes¢ 1: Sidad, wymagania i kryieria zgodnosci dotyczgee cementdw powszéchnego
uzyiku,

2. PN-EN 197-1:2002/41:2005 jw,

3. PN-EN 413-1:2005-

Cement murarski — Czes6é 1:-Skiad; wymagania i kryteria-zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 _

Wapno bu_do_wtane,_ _Czeééi-‘f: Definicje, veymagania | kryteria zgodnosci.

5, PN-EN 771-1:2008.

Wymagania dotyczgce elementdw murowych ~ Czgss 1. Elememy MUrowe Ceramiczne.
8,.PN-EN 771-2:2008

Yyymagania dotyczgce-elementdw murowych — Cze56.2: Elementy murowe silikaiowe.

7. PN-EN 771-3:2005

Wymagania dotyczgoe elementdw murowych — Czest 3 Elementy murowe. z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwykdymii i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2008 jw.

9. PN-EN 771-4:2004

Wymagania dotyczgce elemaritéw murowych Czesc 4 Elementy murowe z
aufoklawizowanago betonu: komérkawego

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11, PN-EN 774-5:2005

Wymagania dotyezace” e]ementow murowych — Czesé 5: Elementy murowe z kamienia
sziucznego.

2. PN-EN 771-5:2005/A1:2008 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 o

Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesé 6: Efementy murowe z kamienia
naturalnego. _

14, PN-EN 845-1;2004 _ _ _
Specyfikacia wyrobow dodatkowych do muréw — Czesc 1: Kotwy. listwy kotwigce, wieszaki i
wSporniki.

15. PN-EN 845-2:2004

Specyfikacia wyrobow dodatkowych do murdw — Cze$¢ 2: Nadproza,

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004

Specyﬂkaqa ‘wyrobdw dodatkowych do murdw — Czgé¢ 3; Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

18. PN-EN 988-1,2004

Wymagania. dotyczace zapraw do muréw — Gzesc 1: Zaprawa tynkarska,

19: PN-EN 998-1:2004/AC 2006 jw.

20. PN-EN 998-2;2004

Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Czes¢ 17 Zaprawa murarska,

241. PN-EN 1008;2004

Woda zarobowa do betonu — Specyfkacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci’
wody zarobowe} do betony, w tym ‘wody odzyskangj z proceséw produkejt betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw.— Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do bada,
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23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (L)) jw.
24. PN-EN 1015-3:2000 ' .
Metody. badari zapraw do murdw — Okreslenie konsysiencji $wieSej zaprawy (za pomocg stofika:
rozplywyd), _
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007 (U} jw.
27. PN-EN 1015-6:2000
Metody -badan zapraw do muréw = Okresienie gestosci objgtosciowej swieSej zaprawy.
28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 (1)) w.
29. PN-EN 1015-7:2000
Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie zawartosci powietrza w $wieSej zaprawie.
30. PN-EN 1015-9:2001
Metody badan 2a praw do murﬁw Czeéé '9 Okresienie czasu Zachowania wiasciwosci
3. PN-EN 1015 9 2001!A1 -2007(L) ] jw.
32, PN-EN 1015-0:2001
Metody badari zapraw do murdw — Czes¢ 10; Okreslenie gestosti wysuszonej stwardniate]
zaprawy; '
33, PN-EN 1015-10;2001/A1:2007(U) jw.
34, PN-EN 1015-11:2001
Metody badar zapraw do murdw — Czeéé 11: Okresélenie wytrzymalosci na zginanie i sciskanie
“stwardniatej zaprawy. _
35. PN-EN 1015-11;2001/A1:2007(U) jw
36. PN-EN 1015-17:2002
Metody badan zapraw do muréw — Cze$é 17: Okreslenie zawartosti chlorkow: rozpuszczalnych W
zaprawie.
37, PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
38; PN-EN 1015-18:2003
Metody badar zapraw do muréw — Cze$é 18: Okréélenie wspolczynnika absorpeji wody
spowodowane] podcigganiem kapz[arnym stwardma%ej zaprawy.
39:. PN-EN 1052-3:2003
Metody badat muréw — Czesé 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci musu na-$cinanie.
40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007{U) jw.
41, PN-EN 1443:2005
Kominy - Wymagania ogbine,
42. PN-EN 1457-2003-
Komlny Ceramiczne wewngtrzne przewody kominawe — Wymagania i metody badan,
43, PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.
44, PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.
45, PN-EN 1745:2004
Mury | wyroby murowe. Metody okredlania obliczeniowych wartosdl ciepinych,
46, PN-EN 1745:2004/Ap1:2008 jw,
47, PN:EN 1808; 2008(U)
Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinbwych do komindw jednosciennych ~
Wymagaria i métody badan.
48. PN-EN 1857:2005
Kominy — Czesci skladowe — Betonowe kanaly wewngtrzne.
49, PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.
50. PN-EN 1858:2005
Eurokad 6; Projekiowanié konstrukeji murowych ~ Gzesé 1-1:Reguly ogolne dla zbrojonych i
niezbrojonych Konstrukgji murowych.
52. PN-EN 1996-1-2:2005(U)
Eurckad 6: Projektowanie konstrukql murowych — Czest 1-2; Reguly ogéine — Projektowanie
konstrukcji na wypadek poSaru,
53. PN-EN 1988-2:2008(U).
Eurokad 5: Projektowanie konstrukgji murowych — Czeséé 2 Uwarunkowania projektowe, dobér
materiatéw i wykonawstwa konstrukcji murowych.
54, PN-EN 1996-3:2006(U),
Eurokad &: Projektowanie konstrukeji murowych — Cze$€ 3: Uproszezone metody obliczania
niezbrojonych konstrukeji murowych.
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55, PN-EN 13055-1:2003

Kruszywa lekkie - Czesc 1 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
Kiasyfikacja ogniowa wyrobow budowianych i Elementow budynkéw - Czgéé 1: Kiasyfikagja na
podstawie badan réakeji.na ogien.

B7. PN-84/B-01080

Kamien dla budownictwa i drogawnlctwa Podziat i zastosowanie wedlug wiasnosci
fizyczrio- mechamcznych

£8. PN-B.03002;1999

Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001

w..

70, PN-B-03002:1999/A21:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/A22:2002 jw.

72, PN-88/B-03004

Kommy murowane i zelbétowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002

Konstrukeje betonowe, zelbstowe | sprezone — Obliczenia statyozne i projektowanie,
74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Zaprawy bidowlane — Badanié cech fizycznych i wytrzymateSciowych.

78. PN-B-10104:2005

VWymagania dotyczace zapraw murarskich ggélnegs przeznaczenia — Zaprawy o okieslonej
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne Imurgwane z cegly — Wymagama {echniczne i
badania przy odbiprze.,

a0, PNB’I12001996 _

Materiaty Kamienne — Bloki, formaki, phyty surowe.

81. PN-B-11201;1996

Materialy kamienne —Elsmenty kamienne - Podakienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997

Materiaty kamienne — Elementy kamnienne, plyty do okfadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996

Materialy kamienne — Elementy kamienne — Phyty cokolowe zewnetrzne.

‘84. PN-B-11206:1986
‘Materialy kamienne — Elementy kamienae, podokienniki wewneétrzne.

85. PN-B-11210:1996
Materialy kamienne — Kamien tamany,

-86, PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne | silikatowe — Pakowanie, przechowywaiié i transport,
87. PN-B-12030:1986/A21:2002 jw,

88, PN-B~12067:1939

Wyroby budowlane ceramiczrie — Elementy ogrodzeniowe.
89, PN-B-18304:1997

F‘refabrykaty budow{ane z meautoklaw:zowanego betonu komarkowego — Elementy

.drobnowymlarowe

90. PN-89/H-84023 08

Stal okresionega zasiosowania — Stal do. zbrojenia betonu — Gatunki,

21, PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2 Ustawy _

~ Ustawa z.dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 1. Nr 92, poz,
881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn, zmianami). _

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2. 2001
. Nr 11, poz. 84 z.pdZn. zmianarmi).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09,2004 1. w sprawie- szczegéiowego
zakresy i formy dokumentadji projekiowe], specyfikacji technicznych wykonania i edbioru
robot hudowlanych oraz programu funkejonatno-uizytkowego (Dz. U. z 2004 r. Ni 202, poz.
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2072, ziniana DZ. U. z 2005 t. Nr 75, poz. 664},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 03.07. 2003 r; wsprawie szczegolowego
zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r Nr 120 poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 1. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz agloszenia zawisrajacégo dang dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochreny zdrowia (Dz. U. z 2002 . Nr108, poz. 853 z pdzZniejszyri
zmianami). o

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deKlarowania: zgodnoSei wyrebow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem-
budowlanym-(Dz. U. z 2004 r. Nr198, poz. 2041 .z pdézn. zmianami}.

— Rozparzadzenie Ministra !nfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow Qceny
zgodnosci, wymagan, jakie powiriny spemniac notyfikowane jedriostki uczestniczace w ocenie
zgodnodci, 6raz sposcbu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakawaniem CE (D2 U. z
2004 r. Nr 195, poz.2011).

-Rozporzadzenie Ministra lifrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacjl
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa t ochrony zdrowia
{Dz. ). 2003 r. Nr 120, poz. 1126). '

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 12 kwistnia 2002 r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz U. z 2002 1. Nr 75,
poz. 90z pdzn. zmianamiy.

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowid z dnia 3 lipca 2002 1. w spr‘awie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej | preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
podzn. zmianami). _

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia. 2 wizeénia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznysh i preparatow niebezpiesznych (07 U,z 2008 r. Nr 173,
poz. 1679 z pozn, zmianami, ’

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikaqa techniczna wykonania 1 odbioru robét budowlanych — YWymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie || OWEGB Promogja — 2005 rok.

= Warunki tec__h_mczne wykonania.i adbioru robdt budowlanych, Czg$¢ A — Roboty ziemne i
konsirukoyjne, zeszyt 3 Konstrukcje murowe”, wydanie I1TB — 2006 rok.

- Warunki fechniczne wykonania i odpjort robt budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady
— 1980 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
| Kod CPV 45421146-9 SST nr. B.07.00.
INSTALOWANIE -OKEADZIN SCIAN | SUFITOW Z PLYT G-K.

8PIS TRESCI
. \WSTEP
-MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT )
. WYKONANIE ROBOT
s KONTROLA JAKOSG! ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skrdty:
BT - Spevyfikacia Techniczna
SST - Szczegbtowa Specyfikacia Techniczna
ITB — instytut Techniki Budowlanej’

mm’-qmmbmm-&

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze} specyfikacii technicziiej sg wymagania dotyczace wykonania i adbioru $cianek
dziatowych iroktadzin z ptyt gipsawo-Kartcnowych i plyt {suchych tynkow gipsowych),dotyczy
termomodernizacii | remontu budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu ul. Niepodieglodci 8,dziatka
‘nr 38/1 ,obreb 4

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa Specyfikacja techniczna (SST)-stanowi podsiawe jako dokument pizetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacjt robot wymienionych w pkf, 1.1,

1.3. Zalres robot obietych SST

— Okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych ktérych dotyczy spetyfikacia stanowia poszycie konstrukdji
‘Scian | sufitow w systemie tekkiej zabudowy szKieletowej, jak i oktadziny zastepujace] tynlﬂ na
Scianach i sufitach murgwanych wykonywanych z matesiatow tradycyjnych,

‘Zakres robt obejrje wykonanie Scianek dziatowych z piyt g-k.obuddw przewodow
wentylacyjnych;obudowy stropdw i poddaszy.

- Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej , peini role jej lica | po-zamontowaniu skierowana jest do
wnetiza pomigszezenia. Strona lewa” piyty (niewidoczna pod zamontowaniu} posiada nadriok z
‘symbolém producenta oraz zakladkowe polgczenia.

1.3.1 Informacje ¢ terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie do wykonania projektu oiganizacji robot
.zabezpiéczenia placu budowy,ogrodzenia ,zaplecza budowy,ochrony srodowiska,warunkow
bazpieczenstwa pracy,zabezpieczenia chodnikow i jezdni oraz interesow nsob trzecich. Wy, OST
B.00.00. p.1.5.1-1.5.11.

1.3.2 Nazwy | kody CPV o . . L .
Kod CPV 45421‘1_46-9 SST nr. B.07.00, INSTALOWANIE -OKELADZINY SCIAN | SUFRITOW Z PLYT
5K,

1.4, Okreslenia podstawowe

Okresienia podane w niniejszej SST s3 zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
_rozporzadzeniami wykonawezymi, nomenkiaturg Polskich Norm, aprabat technicznych, a mianowicie:
. Taboty budowlane przy wykonaniu okladzin-z piyt glpsowo-kanonowych nalezy rozumied wszystkie:
_prace budowiane zwigzane z wykonamem okladzin 2 plyt zgodnie Z ustaleniami pro;ektowymi
Wykonawca osoba lub.organizacja wykonujgca ww. raboty budowlane,

. procedura ~ dokument zapewniajacy jakosd, definiujgey jak, kiedy, gdziei kto” ? wykonuje i kontro!me

poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne |
instrukcie,
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:us‘{alema pro;ektowe ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane. opisyjgee
przedriot i wymagania ]akoscmwe wykonania okladzin.
1.8, Ogélne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu ckiadzin z plyt naiezy przestrzegaé.zasad podanych w normie PN-72/B- 10122
«Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagama i badania przy odbiorze™.
Wykonawca rebot jest odpowiedzialny za jakosg ich wykonania oraz za ich zgodnoSé z dokumentacjg
‘projektowa, 8Ti polecentami inspekiora nadzoru. Cgéine wymagania dotyczace wykenania i adbioru
robot pedano w 8T Kod CPV 45000000-7 Mymagania ogdlne” pkt 1,5
2. MATERIALY _
2:1.-Ogéine wymagania dofyczace materiatéw, ich pozyskiwania | skladowania podanc w OST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2
2.2 Piyty gipsowo- -kartonowe powinny adpowiadac wymaganiom okraslonych w nérmig PN-B-79405.—-
wymagania dla plyt ngSOWO‘Kal‘IOHOWyCh
Warunki techniczne dla piyt gipsowo-kartonowych Wymaganla
GKB Zwykia GKF ognicodporna GKB! wodoodporna GKFI wodo- i ognicodpoma
. Powigrzehnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i Krawsdzi
2. Przyczepnosé kartonu do rdzenia gipsowego Karfon powinign byé ziqczony z rdzeniem gipsowym w
taki‘'sposdb, aby przy odrywaniu rgka rwa sie, nie powodUJa_c odklefania sie od rdzenia
3. Wymiary i-foferancje [mm]
grubosé 8,.5mm3}a,5; 12,5mmj}e,5; 15mmj0.5; . 18mmje.5
szercko$d 1200 (+0; -5,0)
diugosc [20001. SUUG} (+0; -8)
prostopadioss réznica w d?ugoécz przekatnych .5

4.
Masa 1m2 plyty b gruboscilkg]
85-.95--- '

12,5 _12,541,00.13,0 1. 12,5 11.13.0

150,150 13,5:.16,0:.15,0.13,5.15,0

1.18,0:.18,016,0: 18,0 - -

5. Wilgotnoss [%1:.10,0

8. Trwafosd struktury przy opalaniu [min] - ..20 - .20

7. Nasiakliwosé [%] - 1010

8. Oznakowanie

napis na tylnej stronie pivty

nazwa, symbol rodzaju piyty; grubosé; PN .data produkeii keior kartonu
szary jasny szary jasny zielony jasny’ zielony jasny barwa napisu nlebleska szerwona niebieska
czerwona

Grubosé nominaing piyty gipsowej [mm]

Qdiegloss podpdr | {mm]

PROBA ZGINANIA

Ohcigzenie niszczgce [N]

Ugiecie [mm]

prostopadie do kierunku widkien kartonu réwnolegle do kisrunku widkien

kartonu prostopadie do kierunku widkien kastonu

réwnolegie do Kierunku widkien kartonu

9,5- 380 450 150 — —

12,5-500 600 180:0,81.,0

15,0-600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 —— —

Dane dotyczace piyty gipsowo-kartonowe: i 0 nazwie ,RENOWACYJINA”; o grub, 8,5 mm.
1. grubosé ~ 6,513}(_1‘5 mm

2. szerokosé — 1200 (+8; -0.59) mm

3. dhigosé — [2000+3000] (+0; -6,0) mm

4.masa1m2-55+6.85Kg

5. ohcigZenie hiszezgge (rozstaw podpor — 350 mm). - prosidpadle do kierunku widkien ~ mit. 260N
— roéwnolegle do kieruakt widkien - min. 110N

Wymagania techniczne dla piyt

Wolno podparta,
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4 strony-umocowane

Uozenie poziome _ _
Kwadratowe t 625 mm £ 700 ram £ 750 mm +. 800 mm £ 850 mm £.925 mm £ 1000 mm
Prostokatne, poprzeczne _

t. 400 mm £ 500 mm £ 625 mm £ 650 mmi & 700 mr £ 750 mm £ 800 mm
Prostokatne, wzdtizne

£ 800 mm £ 1000 mm-+ 1250 mm L 1300 mm £ 1350 mm £ 1400 mm 1500 mm
2 strony umocowans

UloZenie poziome

b 650 mmt 825 mm.£ 850 mm £ 875 mm £ 900 mm-+ 950 mm £ 1000 mm
Utozerie pionowe

£ 700'mm £ 800 mm £ 100C ym & 1250 mim £ 1500 mmi £ 2000 mm £ 2500 mm

4 strony umogcowane

Utozenie poziome: _ _

£ 800'mm t 850 min-t 950 mm £ 1000 mm £ 1050 mm £ 1150 mm £ 1250 mm
UtoZenie pionowe

£ 1000 mm £ 1280 mm £ 1500 mm £ 1750 mm £ 2000 mm & 2500 mm+ 3000 mm'

2.3, Woda

Do przygotowama zaczynu gipsowego i skrapiania.pofdfoza stosowaé mezna. wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ;Woda zarobowa do betonu. Specyfikacia pobierania probek;
badanie i ocena przydatnosei wody zarobowej do betoru, w tym wody odzyskangj z procesdw
predukeji betonu”, Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowsg wodg pitna.
Niedazwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyiiych, bagiennych Graz wod zawierajqcych
Huszcze organiczne, oleje i mud,

2.4, Piagsek

'2:4.1, Piasek-powinien spetnia¢ wiymagania normy PN-78/B-06711. Kruszywa mineraine. Piaski do

'zapraw budowlanych a w szczegainosei

— nig zawierat domieszek organicznych,

~ miec frakcie roznych wymiardw: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1
0 mm.,

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinién by¢ drobnoziarnisty i przechodzié. catkowicig przez sito

0L przedwicie 0,5 mm, _

2.5, Kiej gipsowy do przymocowywama ptyt' do Scian murowanych

Do przymaocowywania piyt gmsowo—kar’{onowych stoswe sig najczedciej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dostgphe w. sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET _ _

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 MWymagania ogding”
pkt:3

3.2, Sprzet do wykonywaria suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania: suchych tynkéw, powinién wykazad sig moziiwoscig
Korzystania z elektronarzedzi i drofinego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogtine wymagania dotyczgoe trahsporiu. podano w ST Kod GPV 45000000-7 JVymagania
cgélne” pkt 4

4.2. Pakowanie | magazynowanie piyt

Piyty powinny byé pakowane w farmie stoséw, uktadanych poziomo na kitku padkiadach
dystansowych. Pierwsza plyta od doty spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze. stosow jost spiety
tagmag stalowa dia usztywnienia, w miejscach usytuowania podk{adek

‘Pakiety nalezy sktadowac w pomieszezeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mognym, &
zarazem plaskim podkladzie.

Wysokosc skiadowania — do pigciu-pakietdir o jédnakowe} dhigoici, nakiadarych jeden na drugi.
4.3, Transport ptyt odbywa sie przy- pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekamf) ktore umnoziiwiajg przewéz (jednorazowd) okoto 2000 m2 ptyt 0 grubosei 12,5 mm i
wiece] lub okéto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roziadunek piyt powinien odbywac sie w sposab zmechamzowany przy pomocy wozka widiowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg IUb zurawia wyposazonago w zawiesie zu. widiami,

5. WYKONANIE ROBOT _ _ _ _
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podans w- ST Kod GPV 450000007 Wymagania agdine” pkt 5
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5.2. Warunkj przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z plyt gipsowe-kartonowych | promatect powinny
hyé zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instaiacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. _

— Zaleca sie przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego ostadania i skurczéw
murdw, §j. po uplywie 4-8 miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego.

- Przed- fozpoczgciem prac mantazowych pomieszczenia powinny byt otzyszezone z gruzu i
odpaddow.

- Okladzmy z phyt nalezy wykonywad w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod

warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgothost wzgledna powietrza miesdi
5ig w. gramcach od 60 do 80%.

— Pormnjeszczenia powinny bys suche § dobrze przemetrzone

5.3. Montaz oktadzin z phyt na Scianach murowarych i $cianek dziatowych

5.3.1. Przy montazu piyl nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/8-10122 ,Roboty
oktadzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”,
5.3,2, Mocowanie plyt za pomoca. zaczynu glpsowego lub kleju gmsowego

Efementaml wigzgcymi plyte (okiadzing) ze $ciang a réwnoczesnie zapewniajacy jej. sztywncsé 1|
placki z gipsu szpachiowego lubkleju gipsowego.

5i3.3. Przygotowanie podloza:

— poglioze powinno byG twarde i oczyszezone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

— stare powiloki malarskie: oiejﬂe pawinny by¢ zeskrobane a kiejowe zmyte

- przed przystgpieniem do montazu piyf, podioze skropic. obficie wadd, zbyt suche podioze, szybko
odciaga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwezesne ich stwardnienie i odpadanie,

dla podioza nienasiakliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

.5.3:6. Macowariie piyt na pasach

Przy nierdwnyrm podiozu, powstatym z powodu hiedoktadnego murowania $ciany lub przerébek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyrdwnania powierzehri przy pomecy
pasOw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosei 10 cm, odeina sig-z plyty gipsowo-kartonowsj i
MOCUje PrZy POMOcy Zaczyitu gipsowego. Poziome pasy montuje-sig przy.suficie i przy podiodze.
Pasy pionowe €3 klgjone w rozstawie ¢d 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe. powinny po
zamontowaniu wyznacraé rowng pfaszczyzne. '

5.3.7. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okiadziny z plyt mozna wykonac na kilka sposebow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
— z-uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm fub szerszy, umocowanych do podioza uchwytami
typu ES,

— przy uzyciu profili suftowych 60/27, mocowanych do pedieza elementami taczacymi typu ES.

5.5, Montaz okiadzin z plyt na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukeji rusziy:

Ruszt stanowigcy podioze dla piyt powinien skladaésie z dwoch warstw; dolnel stanochel
bezposredme podioze dia plyt —nazywane] w daiszej czesci .warstwa nagng” oraz - gornej — dalgj
nazywanej warstwa giowng”. Niekiedy wykonywany jest fuszi jednowarstwowy skiadajacy sie tylko z
warsiwy nosnej. Materiatami konstrukcyinymi do budowania rusziéw sa ksztatlowniki stalowe lub
listwy drewniane,

. Ruszt sufitu moze byéwykonany z ksztaftownikéw stalowych [ub fistew drewnianych. Rodzaj rusztu
{palny czy. niepalny) nie ma-wplywu na odporno$t ogriowa, poniewas o wiasnosciach ogniochronnych.
decyduje okiadzina z plyt i jej grubose.

5,5.2. Tyczenie rozmieszezenia pivt _ _

Cheac uzyskad oczekiwane efekly uzyikowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pariietad ¢ paru
podstawowych zasadach: '

- $tyki krawedzi wzdiuznych. plyt powinny by¢ prostopadte do. plaszczyzny Sciany .z oknem (réwholegle
do-

k1erunku naswaetlama pcmmszczema)

- pizy-wybarze wzdiuznego mocowania piyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby: stykl
diugich krawedzi piyt opieraly sie ng tych elémeniach,

— przy. wyborze poprzecznego mocowania piyt w stosunku do elementéw nodnych rusztu konieczne.
jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraly sig na tych elementach.

- poniewaz rzadko sig zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byc tmocowana peina ilosc piyt, nalezy je.
tak rozmiescié, by na obu keafcach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki o szerckosct zblizonej do
pofowy. szerokosci piyty (lub polowy jej diugosai),
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- $tyki poprzeczne plyt w-dwu sasiadujacych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem sieble o
odleglosc zbiizong do potowy diugosci piyty,

—jezeliz przyczyn agnmwych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, o drugg
warstwe piy“t nalezy mocowacd muankowo w stosunku do pierwszei, przesuwa}ar;ja o jeden rozstaw
migdzy nesnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusziu

W zaleznosol od konsirukcn irodzaju matériatu, zjakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj Kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane. metody kotwied musza spelniaé warunek
pigciokrotnego wspdiczynnika wytrzymalosci przy ich abcigzaniu. Znaczy to; ze jednastkowe.
abeigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze .od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tgcznik iub kotwe,

Konistrukeje sufitbw moga zostaé podwieszoné. do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomaocy roznege rodzaju obejm. (mocowanie imadiowe). Flamenty mocujace konstrukcie sufftéw,
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustéw stalowych fub bezpoérednio do stalowej konstrukeii stropu rodzimego
powinny wytrzymywad trzykrotig warto$é normainego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.
5.5.4. Mocowanie phyt do rusztu

Na ok%adzmy sufitowe stosuje sie plyty zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego: wymagaja,
warunki ogniowe, na okladzing stosuje sig piyty o podwyzszone wytrzymaioém ogniowej o gr. 12,5 lub
15 mm i grubsze . Phily moga byé mocowane do.elementéw nosnych w dwojaki. sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi piyt do kisrunku wozenia eiementéw nosnych
rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdhuz elementdw nodnych rusztu piyt, utdzonych réwriclegie do riich
diuzszymi krawedmam[

Pivty mocuje sier

- da profili stalowych blachowkretami,

5.5.5. Kierungk mocowania plyt na sufitach

Grupesc piyty [mm] Kierunek mocowania

Popuszczalna rozpigtoéé miedzy.

elementami nosnymi [mm]

8.5

'Pop_rzeozn_y 420

podiizny 320

12,5

poprzeczny 500podiuSny 420

15,0 {18 mm i wigcej poprzeczny- 550

5.6, Sufity z ptyt na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem Jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg byé wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy
podioze jest rowne i rdwnoczesnie sufit fie musi byé-obrizany, ruszt wykonuje- sie jako
_1ednowarstw0wy Rozstawy listew 58 uzaleznione od rodzaju piyt i kierunku ich zamocowania.
Cdlegiosci {d) migdzy punkiami mocowanid listew do podioza sq uzaleznione od wymiardw
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowia warstwe nosng dia phyt .,

Wymiary listew

[mm]

Dopuszezalne odlegiodci ()

migdzy elementami kotwiacymi {rmm]

szeroko$é (g) B0

650

grubosc {f) 25

szerokose (e} 50

800.

grubesé (7’32

5.7, Sufity na ruszcie staldwym

5.7.1. Ruszt stalowy o

Elementy skiadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegoine firmy
-zaijJa_ce sig-ich wylworzeniem i dosfawd.

Opis ogdiny

Konstrokeja rusziur jest zbudowana z profili nosnych Ui G



Przediuzenia odcinkow profiti nonych, gdy potrzeba taka wynika. z wielkosci pomieszozenid, dokonuje
sie przy uzyciu facznikdw . Ruszt jest mocowany do. konstrukgji stropu i podtoza przy pomocy
wieszakéw i kotéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien cbnizenia sufitu determinuje uzycie preta
mocujacego o odpowiednie] dtugosel) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych -~ gdy chodzi o $ciany
mocowany bezposrednio do podfoza.
Konstrukeje rusziu sufitu obnizonego wykonuje Ste w formie dwuwarstwowsj. Jednak w
pomieszczeniach diugich | réwnoczesnie waskich' Zasadne jest stosowanie Tuszty pojetynczego.
Ruszt jednowarsiwowy stosuje sig réwniez bezpoéradnio dla mocowania do stropow.
W celu usztywnienia calej konstrukgji rusziy, kofce. profili nosnych opiera sig-misdzy potkami profil
mocowanych do podioza.
Grubosé ptyty {mm}

_ 9,5 12,5, 15,0118 mm iwiecej
Dopuszczalna odlegtods migdzy wieszakami [mm)] 850, 1250, 420 '
Dopuszezalng odiegioéé w warstwie giéwngj fram] 850, 1250, 500
Dopuszczaia odieglo$e w warstwie nosnej [mm] 850, 1{]00 550
Uwaga: Powyzsze dane dotyczq piyt ukfadanych poprzecznpie do profili nosnych,.
8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podanc w ST Kod GPY 45000000-7 Wymagania ogélne”
Pit.6
6.2, Badania w czasie wykenywania rcbot.
8.2.1, Czestotliwosc oraz zakres badait plyt gipsewo-kartonowych; powinaa by¢ zgodna z PN-B-
79405 Wymagania dia plyt.gipsowo-kartonowych”.
YW szozegéinosci powinna byC oceniana;
— réwnost powierzahni, piyt,
— naroZniki i krawedzie {czy nie ma uszkadzen),
—wymiary piyt (Zgodne z tolerancia),
— wilgotnosct | nasigkliwose,
- obeigZenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt..
6.2:2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiaiéw powinny byé wpisywane:do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspekidra nadzory.
7, OBMIAR ROBOT
7.4. Ogéine zasady obmiarn: robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne” pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnié konstrukql z piyt oblicza sig w metrach kwadratowych .
Powierzchnie phasiréw i stupéw oplicza sig w rozwinjeciu tych elementow w.stanie surowym.
Powierzchnig suchych tynkéw stropow plaskich oblicza sigw- metrach kwadratowych ich rzuiu w.
swietle $cian surowych na plaszozyzng pezioma.
Z powierzehni suchych fynkdw nie potraea sig powierzehni kratek, dizwiczek i innych uizgdzesn, jezeli
kazda z nich jest mnigjsza niz 0,5 m2.
7.3, Wletkosm obmiarowe suchych tynkéw okresla signa podstawie dokumentagii prolektowej z
uwzg[edmemem zZmian zaakceptowanych przeéz Inspektora nadzeru 1.sprawdzonych w naturze
7.4. W przypadku robot remontowych, dla kidrych nie opracowant dokumentacii projekiowsj-
W|ell_(05c:|_ obmlarqwe okresia sie na podstawie pormiardw w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogobine zasady odbicru robot podane w ST Kod CPV 45000000-7 . Wymagania ogolne” pkt 8
8.2, Qdbidr podioza nale2y przéprowadzié bezpasrednio przed przystapieniem do robot
ok{adzmouvych 2 plyt gipsowo-kartonewych(widkninowych). JeZeli odbior podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od’ jego wykonania, nalezy pedioze oczyscié i umyé wodg
8.3, Roboly uznaje sie za zgodne z dokumentacia projektowa, SST { wymaganiami Inspekiora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg
pkt.-6 ST daty pozytywne wyiiki
8.4, Wymagania przy odbiorze
Whymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/8-10122. ,Roboty oktadzinowe., Suche tynki.
Wymagania | badania przy otlbiorze”.
Sprawdzeniu podlega: a. zgodrio¢ z dokumentacjs, technlczna
b. rodzsj zastosowanych materiafow.
c. przygotowanie potioza.
d. prawidiowosé zamontowania piyt iich wykoriczenia na stykach, narozach i obréezach.
e. wichrowatosé powierzehrii,
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ad. ) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome: lubo kape
pochylema przewidzianym. w dokumeniacii. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny byé katami prostyimi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wozesniejszych zalozen zawartych
w dokumentacii. Krawedzie przyciecia piaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe, Sprawdzenig
prawidtowosci wykonania powierzehni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzad za pomoca
-ngigdzin zewne,trznych oraz przykladania (w dwu prostopadiych do siebie:kierunkach)
taty kontrolnej o dlugosci ok. .2 mb, w dowelnym migjscu powierzehni. Pomiar przedwity pomigdzy fatg
@ powierzchriig suchego tynku powinien byc wykonywany z dokladnoscig do 0.5 mm. Dopuszézalng
odchytki powierzchni s podane ponizszei.
Odgchylenie powierzchni suchego: tyriku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od lipii prostej
Qdchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
Qdchylenie. przecma;qcych sle p{aszczyzn od kata
przewld?_lanega w dokumentacjl pionowego poziomego
nie wigksza niz 2:mmi i w liczbie nie. wus;kszej niz 2 na cafej diugosci taty
kontrolngj o dlugosci 2 mb nite wigksze niZ 1,5 mm na 1 mb i ogétem nié wiecej niz 3
mm w pomleszczemach de 3, 5 mm wysokoscl oraz nie
wiecej niz 4 mm w pomieszczenfach powyzef 3,5
m wysokos$ci nie wieksze niz 2 mm na 1
mb i ogotem nie wiecej niz 3mm:na catéj powierzehni ograniczongj scianami,
belkami itp. nie wigksze niz 2. mm
9, PODSTAWA PEATNOSCI
-9.1. Ogtlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podanc w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania
ogolne” pki @
8.2 Podstawg rozliczenia finansowego, 2 vwzglednieniem zapiséw zawartych porigdzy Wykdonawey
a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana iios¢ m2 powlerzchni
suchego tynku wediug ceny jednostkowej, ktdra chejmuje;

i.dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawecze):
- przygotowanie stanowiska robioczego,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obsiugi,
- ustawienie i roZbidrke rusztowar, 6 wysokoscido 4 m,
- przygotowanie podioza, '
— obsadzenie kratek wentylacyjnych § innych drobnych elementéw,
~ gozyszozenie migjsca pracy z resziek materatow,

L.dlawykonauniz okladzin z phyt ;
a) na scianach murowanych
. przygotowanie zaprawy Z gipsu szpachlowego,
. przygotowan:e kleju gipsowego,
przykIEJenle paskow z piyt do podidza,

_przyklejenie piyt do padioza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

_bY na rusztach z listew drewnianych

. przymocowanié plyt do gotowego fusziu za pomocy gwozdzi iub wkretow wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

_€) na rusztach z ksztaftownikéw metalowych’

przymocowanle piyt do gotowego rusziu za pomocy wkretdw wraz 2 przycieciemn i dopasowamem,
1/dla wszystkich technologii (azynnoscu wykonczeniowe):

— przygotowarniie zaprawy 7 gipsu szpachrowego do wyrownania powierzchrii okladzin,

- szpachlowanie potaczen i stykow plyt z& Scianami i stropami,

- zabezpleczenle spoin tasmg papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

10. PRZEPIBY ZWIAZANE

-10.1.Narmy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe, Suche tynki. Wymagaiia i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dia plyt gipsowo- kartopowych.

PN-93/B-02862 Odpornosé dgniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betanu. Specyfikaca pobierania. probek, badaniei ocena
przydatnosci wody

Zarobawe] do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu,

PN-78/B-06711 Kruszywa mineraine. Riaski do zapraw. budowlanych.

Norma 1SO (Seria 8000, 9001, 9062, 8003’} 8004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakasai |
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zarzadzania systemami zapewnienia jakodei.

10.2.inne dékumenty | instrukcje

Informator o montazu phyt gipsowo-katondwych, Scian dziatowych, okladzin Sciennych i sufitGw
podwieszanych oraz _ _

‘do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z-0.0,, Szarbkow 73, 28-400 Pifczdw.
{nformator-Poradnik .Zastosowanié piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie 1V —
Krakow 1996 r. ' '



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(Kod CPV 45261210-9-) Wykonywanie pokry¢ dachowych
nr.08.00.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego _ _

Termopmodernizacfi i rernonlu budynku Prokuratury Rejonowe] w-Biskupcu GF, Niepodlsgiosci 8,dziatka’

nir 38/1 obireb 4,

1.2. Przedmict SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej {SST) sa wymagania dotyczace

wykonhania i edbioru robot pokrywczych dachéwkg ceramiczng.

1.3.. Zakres stosowania SST _

Sczegélcwa specyfikacia lechniczna (S8T) stanowi dokumnent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymlemonych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagai podanych w niniejszej specyfikacji moga_ mied misjsce tylko w przypadkach

prostych robot o niewislkim znaczeniu, dia. kiérych istnisje pewno$sc, Ze podstaviowe wymagania beda

-spetriione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i

zasad sztuki budowlanej.

1.4 Przédmiot | zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyniiosci majacych na celu wykonanie pakryd dachowych z

dachéwek ceramicznych zak%adkowych

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie whasciwosci materialdw, wymagan w

zakrgsie przygolowania podkigdéw i sposobow ich oceny, wymagar doiyczacych wykonania. pokry¢

oraz ich odbiordw. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykorniania obrobak blachaiskich

i pokrycia blachg zlewow (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wod

opadowych. Wymagania te okreslono w SST Wykonanie pokry¢ dachowych — krycie dachu blacha,

obrébki blacharskie, Fynny i rury spustowe®;

1.5. Okresienia- podstawowe, definicie _

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normartii oraz okresleniami

podanymi w SST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7; pkt 1.4.

Podkiad pod pokrycie dachdwkowe - taty fozmieszcozone poziomo i prostopadte do krokwi

nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdlnych typdw pokryé w PN-B-02361:1999.

Jednostka fadunkowa — zhi6r wyrobow odpawiednio uformowany i zespo]ony c zumf’kowanych

zatadunku, transportu i wyfadunku Wyroby luzem — po;edynczy Wyreb lub wyroby nie wchodzace w

skiad jednostki iadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas

przechowywania i transportu

1.6. Ogdine wymagama dotyczace robét

Wykonawea robot jest odpowtedzsalny za fako&é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacia

specyfikacjami technicznymi i poleceniarmi Inspektora iadzoru, Ogolne wymagania dotyczace robot

podano wSST Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5,

1.7. Dokumientacja robot pokrywczych z dachdwek

Dokumentac]fg robét pokrywezysh z dachowek stanowig:

= specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

(nfrastruktury z dnia02.09.2004 r. w sprawie szczegblowegd zakresu i formy dokurrientacii

‘projektows], specyfkaql technicznych wykanania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072},

- dzienrilk budowy prowadzony zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastiuktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w-sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zameraja_cego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowis (Dz, U,z 20021,

Nr 108, poz. 953 z pdZn. zmianami),

- dokumeniy Swiadczace o dopuszozeniu do dbrotu | powszechnego lub jednestkowege zastosowania.

uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 18 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz.

U. z 2004 - Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenta producentéw dotyczZace

stosowania wyrobow,

— pratokaty odbiorw: czescmwych kKoncowych i robét zanikajgcych; z zalgcézonymi protoko%am Z

badan kontrolnyeh,
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~dokumentagja powykunawcza czyli wezeéniej wymienione czesci skiadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Frawo
budowiane z-dnpia 7 lipcd 1994 1. — Dz. U. z 2003 vl Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszyriii zmianami).
Roboty nalezy wykonywad na podstawie dokumentagji szczegélowe] specyfikaci technicznej
wykonania i odbioru robot pokrywczych, opracowanych dla przedmioty zamawienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WrASCIWOSCI MATERIALOW

2.1, Cabine wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwariia i Skiadowania podanow
S8T  Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywcezych dachdwka ceramiczna. powinny miec:

— ozhakowanie-gnakiem CE ¢o oznacza, Ze-dokonano oceny ich zgodnodci ze zharmaonizowang
normg eurdpejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejsky aprobata techriczng lub
krajowsg specyf‘kaqqtechmczna paistwa cztonkowskiego Unii Eurapejskiej lub Europejskiego
Obszary Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,-albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regu}aml sztuki budowlane] wydana przez praducenta, jezeli
dotyczy ona wyroby umieszezonego w wykazie wyrohdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Eurapejska, alho

— oznakowanie znakiém budowlanym, co cznacza Ze sg to wyreby nle podiegajgce obowigzkowernu.
nznakoewaniu CE, dla ktérych dokonana oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
bad? uznano za regionainy wyrdb budowtany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pichodzenia, daty produkci. ' ' '

2.2, Rodzaje materiatéw.

- dachowka ceramiczna zakladkowa wg PN-EN 11304:2002 i PN-EN 1304: 2002/Ap1:2004

- konirtaty min. 75x22mm, taty drewniane min. 45x50mm {fata wzdtuz okapy - B5x50mm),

- gasiory. dachowe, gasiory poczatkowe, narozne, trjniki.

- gwoZdzie, Klamry, uchwyty,

- akcesoria dachowe: na$wietla dachowe (45x55c:m} wylaz kom;nlarskl(45x?3cm) Z uformowanym
‘kotnierzem np. firmy FAKRO fub’ _Root-Ltfe lub innej firmy 0 podebnych wiaseiwosciach, plotek p-
‘Sniegowy, tawy i uchwyty kominiarskie i inne,

- zaprawa c-wapienna, i wapienna PN-80/B-14501.

Wszystkie materiaty do wykonania pokryé dachu dachéwka, powinny odpowiadat wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technicznychy.

2.2.1. Matériaty podstawowe:

— dachdwki ceramiczna oraz uzupeinia)ace dachowe wyroby ceramiczne; kidre powinny- spetiac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 | PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

- cegia klinkierowa pelna kI. 30.

2.2.2, Materiaty pomocnicze.

— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie. klamry-lab inne wyroby systemowe do mocowanla dachowek i gasiorow,

— drut do przywigzywania dachowek i gasiordw do gwozdzi lub fat — powinien by¢ occynkowany, miekki,
o Srednicy 1,.0-1.6 mm, -
- nigceramiczne i niecementowa systemowe. akeesoria uzupelniajace do pokryt dachdwka takie jak:
tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tadmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu, rura przytaczna do kominka wentylacyjnego,

— zaprawa do uszezelniania stykéw spetniajgca-wymagania okreslong w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyZze] wymienione materiafy muszg mied wlasnosei techniczne okreslone przez producenta
dachéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyigcia wyrobdw pokrywezych na budowe

Wyroby do pokry¢.dachéwka mogg by przyigte na budowe, jesli spelniaja nastepujgce warunki:

~ 58 zgodne z.ich wyszczegdlnieniem | charakterystyka podang w specyfikacji techiliczne),

— 53 wlasciwle oznakowane i opakowane;

— spelniajg wymagane wiadciwo$ch, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia.(dokumenty
towarzyszace wysyice powinny okresias migdzy innymi katégorie przesiakliwasci | wynik badania
mrozoodpernosci dachiwek),

— produeent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu-do obrotu | powszechnego lub
iednostkoweqoe zastesowania oraz karty katalogowe wyrobow {ub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw. Niedopuszezalne. jest stosowanie do robdt pokrywczych- dachowkami wyrobow nieznanego
gochedzenia, Przyjecie materialdvw | wyrobdw na butlowe powinno byé potwierdzone wpisem do.
dziennika budowy,
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2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokryé dachéwka

‘Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowkq powinny by¢ przechowywane | magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich niorm;, w szezegolnosci (w odniesieniu do
wyrohéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1898. Dachowki i ksziaiiki dachowe przechowie sig na
placach skfadowych wygrodzonych, wyrdwnanych, utwardzonych, oczyszezonych z nieczystoscl praz
'z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod cpadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w
stosach [ub w jednostkaeh fadunkowych. Jedanostki fadunkowe: powinny byé sktadowane na paletach.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
T, pkt3

3, 2' Sprzet do wykonywania robat pokrywczych da’chowkq'

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu. speqaiistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, kiére nie spowodujg niekarzystnego
wplywu na jako$é materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednié wymagania producenta wyrobdw do wykonania pokrycia
dachdwka.

4. WYMAGANIA. DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podanc w SST Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pki 4.

4.2 Transport materiatéw

4.2.1. Wyroby do-pokryc dachdwka mogs byt przewozone jednastkami fransportu samochedowego,
kolgjoweqgo, wodnégo i innymi.

Zataduhek i wyladunek wyrobhdw w jednostkach tadunkowych (na paletachy nalezy prowadzic
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym'w osprzel - widlowy, kleszezowy (ub chwylakowy.

Zatadunek | wyladynek wyrobéw transporiowanych:luzem wykonUJe sig recznie. Reczny zatadunek
zaleca sig prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzt pomooniczych takich jak:
kleszoze, chwytaki, weiggniki; wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegad zasad
wykorzystama peinef tadownosel jednostki transportowe]. Do zabezpigczenia przed przemieszézaniem
i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stasowac: kliny, rozpory i barigry.
Da. zabezpieczema wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywad materiaty wysciolkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry dizewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliurétanowe).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1, Ogblnie zasady wykonania robét podano w SST Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2,-Przemurowanie komindw wykonaé z cegly linkierowej klasy 30 na zaprawie do Klinkieru z
suchych mieszanek. Lica kominow spairiowat . Kominy wykonaé zgodnie z warunkami podanymi w
PN/B - 10020 Reboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca jest odpewiedzialiy za jakosé wykonanych robét oraz zgodnosc Z warunkami
technicznymi, W SZCZEQGIHOSCI podezas wykonywania komindw zwréolé uwage na wykonan;e muréw
o petnych spoinach i ich calkowite: uszczelnienie.

Materiaty uzyte do wykonywania robot murarskich- wmny by¢ zgodne PN

- Cegta klinkierowa wg PN/ 12500

- Zaprawy PN/B- 14501 wykoriywad mechanicznie na placu budowy.

‘Warunki przystapienia do rob6t pokrywezych dachéwka

Do wykenywania robét pokrywezych dachdwka mozna przystapic po catkowitym zakorczenit i
odbiorze robdt konstrukeyjnych (ciesielskich} dachu vraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadia roboty pokrywcze mogg byc wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je
prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrysie papg polacii koszy- (zlewowy dachowych,

— wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad.dach,

—wykonanie kominéw i nasad kaminowych,

— otynkowanie lub spoincwanie komindw,

— osadzenie maszidw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementdw przechodzacych przez
nokrycie dachowe, nie csadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego
{UKladanych w trakcie wykonywania fobot pokrywczych

- wykonanie obrébek blacharskich rymen i'rur spustowych oraz na okapach, w koszach, przy murach
ogmowych i kominach, rurach,masztach i podobnych elementach przechodzacyeh przez pokrycie
dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych
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Podktad pod pokrycie z dachbwek stanowig faty rozmtieszezone poziomo i prostopadie do krokwi
nachyionych pad katem. _

Wymagania dotyczgce podkiadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachdwek ceramicznych sg
nastepujace:

~faty do wykoriania podkiadu powinny mieé minimalny przekroj (45x50) mm; wymiar ten moSe byé
inny, jezeli wynikac 1o bedzie 2 obliczén statycznych,

— faty mocowane wzdiuz? okapu powinny.by¢ grubsze a 20 mm {65x50 mmy,

- faty powinny byé ulozone pozioma i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowad sie na krokwigch: taty kalenicewe- i grzbietowe moga by¢ mocowane zd pomdcg
wspornikéw Tub uchwytéw systemawych przyietego rozwiazania pokrywczego,

- odehylenie od poziomu fat nie powinno przekraczad 2 mm na diugosé 1 metra i 30 mm na calgj
dtugosei dachu,

—w przypadku-instalowania rynien, do-czét krokwi powinna byé przyhita deska gruhosci od 32 mm do
38 mm w Gelu urnocowariia do-fiiej uchwytdw rynnowych; wierzech déski powinien sie pokrywac z:
wierzchem faty ckapowsj, '

—wzdiuz kalenicy | narczy powinny byé przybite dodatkowe faty do mocowania ggsioréw,

- wzdluz kosza dathowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna bydé przybita deska Srodkowa
{(wzdiuz osi kosza), a po obi jej stronach — deski tgozoné na styk,

~ wzdtyz kosza dachowego pizewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybié deske
grodkowa.

wzdtuz 0si kosza; grubosc deski pawinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

—faty i deski powinsny byé zebezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty
techniczns,

— podkiad z tat powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyinyeh,.

- p}aszczyzna potaci 2 fat powinna by na tyle réwita, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolhg
poioZona na oo najmniej 3 Krokwiach byt nie wigkszy niz & mm w kierunku prostopadrym do.spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegiyrm do spadku.

5.4, Warunki prowadzenia robgt pokrywezych dachiwka

Krycie dachdwkg na suche moze byd wykonywane w kaztlej porze roku, niezaléznie-od temperatury
powistrza. Roboty pt’:ukrywcze' dachdwka z uszczelnigniem spoin zaprawa nalezy wykoriywad lyiko
przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacef sie przez calg dobe. Roboty przy ukladaniu
dachéwek nie-powinny byé prowadzone wiedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.5, Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania piokry¢ dachowkg

&) Dachéwki powinny byé ufdzone na taceniu prostopadle swojg diigoscig do okapu.

b) Sznur przeciagniety. migdzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu-wzdiuz.dolnych krawedzi
da_chowek poviinien byé w pozioniie— dopuszezaine. odchytki od poziomu wynoszg (tak jak-dla faf) 2
mm na diugosei 1 mietra i-30 mm na catej dugosci rzedu,

¢) Dolne brzegi dachdwek, rzedu sprawdzanego za pemoca poziomegdo sznura, nie powmny
wykazywaé odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm,

d) Katenica i grzbiety {naroza) powmny by¢ poknyte gasierami zachodzgeymi Jeden na drugi na okolo 8
em. O ile dokumentacia prolel-:towa i instrukeja producenta wyrabu. nie stanowig inaczej; to gasiory
powinny by¢ ufozone na zaprawie i przywigzane do gwoZdzi wbitych w iaty drutem przewleczonym
przez specjalne clwory w tych-gasiorach i zakericzonych wezlem. Styki-ggsiordw powinny byé
uszozelnione od strony zewngirznej.

&} Rzgd gasiordw powinies tworzyé. linig prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu fata nie
pawinpy przekraczadé.+10 mm.

f} Migjsca przeciecia si¢ grzbiety z kalenicg: nalezy zabezpleczyc nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

@) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokiyte zgodnie z wymaganiami dekumentacii pmjektOWEJ i instrukeii
producénta systemu pokrywczego badz pasmem z- blachy o-szerakosci rie mnigjszej ni3 60 cm,
zakohczonym rgbkami Eeza_cymi wchodzgcymi pod dachéwke.

hy Obrdbki blacharskie rynien i rur spustowych oraz przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach,
wylazach (whazach) dachowych, masztach itp. powinhy byé wykcnywane zgodnie z PN-61/8-10245.
5.8, Wymagania dotyczqce wykonania pokryc dachdwkg ceramiczng

Krycie dachéwka ceramiczna powinno by¢ wykonane zgodnie-z wymaganiami podanymi w PN-71/B-
10241.

W przypadkach nie objetyéh ww. norma krycie moze by wykonane zgodnie z instrukejg producenta
systemu pokrywezego | wymaganiami ckreslonymi w specyfikaci techniczne.

5.8.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach
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Dolne brzegi dachowek powinny byc oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do-spadky i
pokrytej podiuznym| pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej
20 cm. a doing krawgdZz dachdwki nalezy zabezpieczyé przed odrywamem haczykami ocyrikowanymi
whbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumnentagja nie przewiduje zatozenia
rynny, korice dachdwek na okapie- powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na
zaprawie wapienneg] lub cementowo-wapienne]. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy
krawgdzi gzymsu farfucha blaszanego.

5,6.2.2. Rownost powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny byc¢ ukiadane w fen sposéb, aby tata.o dlugasci 3 m, przylozona na kazdym
iZedzie dachwek réwnolegie do okapu, nie wykazywata wigkszych odchyfek od powierzchni pokrycia
niz 5 mm dla dachowki karpiowki w gatunku i fub nie wigkszych niz 8 mm dia karpidwki w gaturiku |1
oraz dachéwki zakiadkowej ciagniongj i marsyiki.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykw prostopadiych do. okapu

&) Przy pokryciit dachowka karpléwkq (niezaleznie od typu pokrycia), zakladkows clagniong | marsyika
styki prostopadte do okapu powinny byé w sqsiednich rzgdach przesunigte wzgledem siebie o pét
szerokosci dachowki. Dopuszczatne odehyiki nie pawmny przekraczaé 11 cm prey Keyciu Karpiowka.i
15 o przy Kryciu dachowkg zaktadkows, ciagniong i marsylka.

5.6.2.4. Wielkust zakladow

Poszezegdine rownolegle do-okapu rzedy dachdéwek powinny zachodzié rna sgsiednie, HiSel uloSone
rzedy na diugosé wynoszgeg dia pokrycia z dachéwki:

— karpidwki ukladanej podwdjnie w koronke 14<15 cm (sg to rzedy podwdine, uzyskane przez
zawieszenie na Kazdej tacié jednoczesnie dwdch warstw dachdwek, z ktérych dolng tworza dachawki
zaczepione bezpodrednio za fate, wierzchnig zas za gorme krawedzie dachdwek poprzednie] warstwy
Z przesunieciem o.pét szerokosci dachowkl, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata doing na
diugosci 32-33 em),

5.6.2.5: Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy pokryciu dachdwks (nigzaleznie od typu pokrycia):

—w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub.co szdsta dachovika w rzgdzie
poziomym powinna byt przymocowana do faty,

—w strefie klimatyczhegj | tylko na poiamach dachowych potozonych od strony najczgéciej panujgcych
wiatrow nalezy mocowat dachowki, jak w strefach kiimatycznych 1l i 1,

Sposéb mocowania powinien byé zgodnie z PN-71/B8-10241.

5.6:2.6. Uszcze]menle pokryeia powinna byé wykonane wedlug wymagan. podanych w instrukcji
producenta systemu pokrpwczego dachéwka ceramicznd, badZ zgodnie z PN-71/B-10241,

2.7.2.1. Zabezpieczenie dachowek na. okapach

Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajace na okapach paza lico muru powinny byé
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocy odeskowania. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja projekiowa nie przewiduje zatozenia rynny, kofce dachéwek na okapie
powinny by& ulozone na zaprawie wapienriej.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykdw prostopadiych do okapu

‘Styki dachowek w rzedach poziomych, prostopadie. do okapu, powinny by przesuniete wzgledem
stykOw w sasiednich rzedach o pot szerckosci dachowki. Dopuszczaine adchytki nie powinny
przekraczad +10 mm przy Kryciu: dachowka_ karplowka podwding i +5 mm przy pekryciu dachdwka
zakfadkows,.

5.7.2.3. Wielkos¢ zakiadow

Poszezegolne, rownolegie do okapu, rzgdy dachdwek powinny zachodzié na sasiednie, nizej utpzone
rzedy dachdwek 8-9'cm przy kryciu: dachowka karpidwkg podwéjna i 5-7 cm przy kryciu dachéwka
zaktadkows, _

5.7.2.4, Zamocowanie dachowek do iat

) Przy kryciu dachéwka - w strefach 11 1 Il wg PN-77/8-02011 co pigta lub szdsta dachéwka w:
rzedzie poziomym powinna byc przymoéowana do laty. Natoimiast w strefie | dachowki moga by nie
przymoecowane: '

8. KONTROLA JAKOSCI'ROBOT

8.1, Ogbine zasady kontroli jakosci robdt podano w' 58T ,Wymagania ogolne” Kod. CF‘V 45000000-7,
pkt6

8.2. Badania przed przystapieniem do‘robét. pokrywezych dachowka

Przed przystapieniem do. robét pokrywazych dachéwka nalézy przeprowadzi¢ badania materatow,

ktore bgda wykorzystywane do wykonywania. robdt oraz kontrole | odbidr (miedzyoperacyiny) facenia
dachu .

8.2 1. Badanig-matariaiéw
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Badanie materiaidéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczqcych przyjecia materiaiow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami specyﬁkacjt
technitzne] pokrycia oraz nosmami powotanymi w pkt. 2.2, niniejszej S8T.

6.2.2. Badania prawldlowosu tacenia

{aceme pOWIRNG podiegac sprawdzeniv w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat,

—poziomu fat,

~-Zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscia.do™ om..
Sprawdzenie poziomu at przeprowadza sig-przy uZyciu poziomnicy wezowej lub faty koritroingj o
dugosci 3 m z poziomnica. Wyniki badai powinny byé poréwnane z wymaganiami pedanymi-w pkt.
5.3.., odpotowane w. farmie protokoiu kontroli, whisane do dziennika budowy.1 akceptowane przez
inspektord nadzory. ' ' - '

6.3, Badania w czasie robét

Badania w czasie robot pokrywezych dachowkaml polegajg na sprawdzaniu zgodnoset ich wykonania
z wymaganiami specyfikacii techniczngj (szczegoiowej)_ i instrukeji producenta systermu pokrywczego.
6.4, Badania w ¢zasie odbioru robdt _ '

8.4.1. Zakres. I warunki viykonywania badan

Badanta w czasie cdbioru robdt przeprowadza sig celem oceny czy spekione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywciych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

-~ zgodnoéci z specyfikacja techniczng (szczegolowa) wraz z wprowadzonymi zmianammi nanigsionymi
w dokumentagji powykonawczej,

— jakoéci zastosowanych materiatbw i wyroboiw,

- prawidtowosci przygotowania podkiadu,

~ prawitiowo4ci wykonania pokrycia | obrobek blacharskich.

Przy badaniach w cZasié odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badas dokomanych przed
przistapieniem do robst T w {rakcie ich wykonywania..

Do:badan odbiorowych nalezy przystapic po catkowilym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu,
6.4.2. Opis badan

6.4.2.1, Sprawdzenie prawidiowoéei kierunku kiycia nalezy przeprowadzic za pomoca sznufa
murarskiego lub drutu napietego.wzdfuz badanego rzedu dachowek, pozmmnlcy, irdjkqta ciesielskiego
oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzm ce najmniej dia trzech
rzeddw kazdej potaci dachu, Stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okresione w pkt.. 5.5
niniejszej specyfikacii.

6.4,2.2. Sprawdzenie rozmieszozenia stykdw i wielkosel zakladdw nalezy przeprowadzw przez.
ogledzmy‘ a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co.do prawidiowosci wykonania — za pomocg,
pomiary przeprowadzonego z dokladnodeiy do 5 ram, szwmrdzajqc czy zachowane zostaty wymagama
okreslone w pkt. 56.2.3.15.6.2.4, oraz 5.7.2.2.1 5.7 2 3. niniejszej specyfikagji.

6.4.2.3, Sprawdzenie zamocowania dachdwek i yszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzic:
wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania.okreslone w pkt. 5,6:2.5. 1 5.6.2.6. oraz
5.7.2.4. 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto naleZy w wyblanych przez Komisje migjscach, spoérod szczegolme narazomych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzié szczelnosé pokrycia.

Jezeli nie ma- warunkow aby sprawdzefie to przeprowadzié po deszczu, nalezy wybrana migjsca
poddac przez10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego spiywan:e wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy splywajaca wada nie zatrzymuie sig na
pomerzchm pokrycia albe ¢zy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki natezy
oznaczyc-w sposoh umoziwiajacy ich ndszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzeme zabezpleczema dachéwek na okapach nalezy przeprowadzic wzrokowo,
stwierdzaiac czy zostaty zachowané wymagania okrésione w pkt. 58,21, 15.7.2.1. niniejszej
specyfikacii,

6.4.2.5, Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzic przez
ogledziny | za pomocq pomiaru. Prostelinicwosc utozenia gasicréw nalezy sprawdzit przez
przyiozenie taty diugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzehnig gasiorow z

d ok%adnoéciq‘do 5.mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okresione w pkt. 5.5,
ninieiszej specyfikagjl.

6.4.2.8. Sprawdzenie prawidtowoscl wykonama zlewow (koszy) nalezy przeprowadzic przez
goréwnanie ich wykoﬁama z wymaganiami podanymi w pki. 5.5. ninieiszej specyfikacii za pomoca
ogledzin | pomiiary oraz przez sprawdzenie szezelnosel w sposéb podany w pki. 6.4.2.3,
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6.4.2.7. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania obrébek blacharskich natezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiamj podanyrmi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacii technicznej,
8.4.2.8. Bprawdzenie rownosci powierzehni pokrycia dachdwka.ceramiczng przeprowadza si¢ zgodriie
Z wymaganiamj podanym{ w pkt 5.6.2.2; ninigjszej specyfikaci.
Wymk; badari powinny byé pordwnane z wymaganiami pedanymi w pkt. 5, 5 -5.7. ﬂlﬂlEjSZBj
specyfikacji; opisane w dzienniku budowy | protokale padpisanym przez przedstawicieii inwestora
(zamawiajacegd) oraz wykonawsy. )
7. WYMAGANIA DOTYCZAGE PRZEDMIARU [ OBMIARU RCBOT o
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST Wymagania ogolne™ Kod CPV 45000000-7,
pkt 7
7.2, Sztzegotowe zasady ohmiaru robot pokrywczych ddchiowkg
Powierzchnig pokrycia dachéw dachdwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich polaci bez
pofrgeania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia. obee na dachu np. kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, oile kazda z nich jest mniejsza niz 0.5 m2.
Povwerzchnle pofaci oblicza sig wediug powierzehni figur geometrycziych, utwarzonych przez linie
ograniczajgce polacie, jak: linie przeciecia dwich sasiednich potaci, linta przeciscia piaszczyzny pofaci
'z plaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe).
Jednostka. rozliczeniowa 1 m2 potaci dachowej
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST SNVymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryclu
Przy kry&iu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sg podkiacly i czedciowo obrébki biacharskie.
Odblér podkladdw i obrébek btacharskich ulegajgcych zakryciu musi byé dokenany przed
£0zpoczgciem uktadania pokrycia {odbidr migdzyoperacyjriy).
‘W trakcie odbioiu nalezy przeprowadzié badania wymtemone w pkt. 8.2.2. | 6,4.2.7. niniejsze]
specyfikacji. Wyniki badan dla poditadow: najezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w
dokumentadii prmektowe; i w pkt. 5.3. niniejsze] specyfikacji. Wyniki badar dia wykonania obrébek
blacharskich nalezy poréwnac z wymaganiami pedanymi w specyfkaql techmcanJ w kidrej ujélto
wymagania dla abrébek blacharskich realizowanego przedmioty zaméwienia oraz PN-61/B-10245.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podklady i obrobki
blacharskie zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z specyf ikacia techniczng (szczegolowq)
zezwolié na przystgpienie do ukiadania pokrycia.
Jezeli ¢hociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podk%adu badz -obrobek
blacharskich nie powinng by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustalié zakres prac i rodzaje
materiaidw koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Pe wykenaniu ustalonego zakresu prac
nalezy penownie przeprowadzi¢ oceng. przygotowania podkiadu badZ obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokenanym cdbiorem robdt ulegajacych zakryciu. nalezy zapisaé w-
dzienniki. budowy lub' protokole padpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawey (kierownrk Budowy).
8.3. Qdbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czesci robot, Cdhioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okrestonego w dokumeritach umownych, wediug zasad jak przy cdbiorze
ostatecznym robdt,
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentuainych usterek w realizéwanych robotach i
ich usumec:e przed odbiorem koncowym,
.Cdbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora: nadzoru w obecnosci kisrownika budowy,
Protokdt odbioru ezedciowego jest pcdstawq do dokonania czeéciowego rozliczenia robdt, jeSeli
umowa-takg forme przewiduje.
-8.4. Odbidr ostateczny {koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ;ch
zakresu {iloSciy, fakoset | zgodriasc,
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przed%ozonych dokumenldw, wynikdw badari oraz dokonanej oceny wizualnej.
‘Zasady i termiiny powoltywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresiac: Hmowa.
Wykonawca robst obowiqzany jest przediozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- szozegdlowe specyfikacie lechniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiarow. z zapisami dokonywanymi w ioku prowadzonych robot,
protokely kontrolf spisywane w trakéie wykonywania prac,

-dokumenty $wiadezqce o dopuszczeniu do cbrotu i powszechnego zastosowaria uzytych matenalow
i wyrohéw budowlanych,
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- protokoty odbiordw robidt Dlegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

-~ insttukeje producenta systemu pokrywczego

~wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz,

W toku odbioru kemisja obowiazana jest zapoznaé sie przedfozonyml dokumentam, p:zeprowadza
badama zgodrie z wytyczaymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porownaé je z wymaganiami
podanymi w SST opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonaé oceny
wizualnej: Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrang, jezell wszystkie wynikl badan sg pozitywns, a
doslarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod:weglgdem meryterycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwkg nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jeZeli to mozliwe nalezy ustalié¢ zakres prac koryaujgoych, usunaé njiezgodnosei pokrycia dachowka z
wymaganiami okreslonyml w dokumentagji projektowe] i specyfikacji technicznej (szczegolowej) i
przedstawié je ponownie do adbicru,

- jozeli odchyiema od wymagan nie’ zagrazaja bezpieczefstwy uzytkownika, trwatosci | sz&zelnosc
pokrycia zamawiajacy moze wyrazié¢ zgode na dokonanie adbiory kofcowego z jednoczesnym
abnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

~W przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania- ‘wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robdt pokrywezych, wykenad je penownie | powtérnie Zglosic do.
odbioru. W przypadku niekomipletnosci dokumentow odbidr moze byS dokonany po-ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza. sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykenawdy.

Protokét powinien zawierad: _
-~ ustalenia podjete w trakcie prac komisi,
- gceng wynikéw badan,

~wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposcbu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgadno$ct wykonania pokrycia dachu dachdwkg z zamowieniem.
Protekot adbioru keficowego jest podstawa do dokenania razliczenia koficowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca,

8.5, Qdhidr po uplywie ckresu rekojmi | gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojimi F gwarandi jest ocena stanu pokrycia dachu dachdwkg po-
uzytkowaniu-witym okresie oraz dcena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po-uplywie okresu rekojmi | gwarandji jest dokonywany n& podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachdwka, z uwzglednieniem zasad oplsanych w pkt. 8.4, Odbidr ostateczny (koﬁcowy)"

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaws do zwrotu kaucji gwarancyinej, negatywny-
do ewentuainego dokonania-potracen wynikajacych z. chriizongj ;akoézci rokidt,

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgiosié wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywezych dachdwks,.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT _ o _

9_1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w SST ,Wymagania ogéine® Kod
CPV 450000007, pit 9

9.2. Zasady rozliczenia i-patnosci

Rozliczenie rohét pokrywezych dachdwks bedzie dokonane po wykonamu peinego zakresu robét iich
koAcowym odbiorze. Ostaieczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawea nasigpuje
po dokonaniu odbigtu pogvwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz plainod¢i- wykonanego i odebranego zakresu krycia dachy dachowka
stanow? wartodé tych rebot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (oferme) cen jednostkowych i |I0501 robot zaakceptowanych
(kosztorysem powykonawGzym) przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowka: cbejmujace robaty. pokryweze dachowksg
uwzgledniaja.

~ pizygotowanie stanowiska roboczego, ustwienie i j rozebranie: pomostow foboczych, rusztowa,
zastaw | daszkéw zdbezpieczajgcych,

- dostarczenie do-stanowiska réboczego materiatow, narzedzi i-sprzetu,

-~ obghuge sprzetu nieposiadaigcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na. wysokosci do 4 m, wykonanie zastaw zabeszeczajqcych i pomostéw robaczych,

— odbidr i oczyszoczenie podkiadu z fal,

— pokiycie dachu dachdwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych elementow
systemowych pokrycia,
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— pokrycie kalenic i grzbietow,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie | uszkodzen powstalych w czasie robat pokrywezych;

— oczyszczenie migjsca pracy z resztek matena}ow

- likwitiacje stanowiska fobeczego.

‘Ceny jednostkowe wykonania przemurowania komindw z cegly klinkierowsj _

~ przygotowanie stanowiska roboczego, wykonania i rozebranie rusztowan przy koninach i pomostow
roboczych,

— dostarczenis do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzstu,

- obsluge: sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie | przestawienie drabin oraz rusziowan umozliwigiacych wykonanie robat,

~ rozebranie | poriowne wymurowania glowic kominowych z cegly kllnk;erowej poriad dacher,

- ospoinowanie cegiet _

-~ montaz prz_ewldzaanych'-_e_lementéw wspomikdw taw kominiarskich, _

~ ustiniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie rob6t,

— oézyszczenie miejsca pracy z resziek materialéw,

— likwidacje stanowiska rohaczego,

- Koszty przegladu i opini komini'arskiej

W cenach jednostkowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywozych na wysokoscl poriad 4 m od pozZiomu terenu.

Przy rozliczaniu powykenawdczym robst pokrywezych dachéwka wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbgdnych rusztowan pomostéw roboczych, zabezpieczen, koszty montazy,
demontazy i pracy rusztowan koniecznych do wykenywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
uwzgledni¢ (jak w ofercie) w tych cenach.

10. DOKUMENTY CDNIESIENIA.

10.1. Normy

PN-77/8-02011 _

Obciazenia w obliczeniach statyczinych. Obcigzenie wiatrem,

PN-B-02361:1999

Pochylenia polaci dachowych..

PN-71/B-10241

Roboty pokryweze: Krycie dachowkg ceramacznq Wymagania { badania przy odbiofze.
PN-61/B-10245 _

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowangj i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:19986

VWyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-12030:1996/ Az1:2002

Wyroby budowiane ceramiczne i ‘silikatowe. Pakowanie, przechowywariie i transport (Zmiana Az1).
-PN-90/B-14501

Zanrawy- budowlane zwykie.

PN-EN 1304:2002 _

Dachowki ceramiczne. Definicie i specyfikacja wyrobow,
-PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004

Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacia wyrobow,

10.2: Inne dokumenty, instrukcje  przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (forn 1. czesé |1} Arkady,
Warszawa1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i.odbioru robét budowlanych ITB czesé C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1:Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 1. _

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu ]
formy projekty budewlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

~ Rozporzgdzenie Ministra (nfrastruktury z dnia 02. 09 2004 1. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumenlacji projekiowej, specyfikacji technicznych wykanania i odbioru robdt budowtanych
oraz pragramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22004 r,.Nr 202, poz. 2072,

— Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury Z dnia 26,08.2002 1. w sprawie dziennika budowy, momaSu i
razbidrki, tablicy :nformacyjnej oraz cgloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpleczenstwa pracy i
_ochrony zdroma

{Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p62n. zmianari). _

~ Ustawa-z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, z 2004 1. Nr 92, poz. 881).
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz; U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2018 z pozn.
‘Zmianarmiy.

- S§ST - 08.00 c.d.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45261210-9 SST nr. B.08.00.
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH OBROBKI BLACHARSKIE
| RYNNY | RURY SPUSTOWE
1.1. Przedmiol 8T

Przedmiotem nintejszej szczegolowe].specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotytzace
wykanania i odbioru obrébek blacharskich araz iynien i rur spustawych.
1.2. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, ohejmuja wszystk:e czynnosci umozhwramce i-majgce na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynnien i rur spustowych oraz elementéw wystajgcych ponad dach
budynku;

Raoboly do wykonania:
- montaz odwodnienia dachu (rynien) z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej

- wykonanie obrébek. biacharskich: kotnierzy kominow, obrobki sy_stemowe__ apierzenia Z biachy
ooynkowane].

2, MATERIALY ) _
2.1..0géine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania:i skladowania podano w'SST Kod
CPV 45000000-7 Wymagania ogbine” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania OBROBEK BLACHARSKICH powininy mieé m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowang zgodnie z obowigzujgeymi normami,
~ Certyfikat Jub Deklaracle 2Zgodnosci z Aprobatg Techniczna, lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczerstwa,

— Certyfikat zgodnoscl ze Zharmonizowang norma europejska wprewadzong do- zbioru norm polskich,
-na opakowamach powinien znajdowad sig termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transporiu | sktadowania powinien by zgoedny z warunkami | wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie peing dokumentacje dotyczaca. skfadowanych na
budowie materialéw przeznaczenych -do wykonania pokry¢ dachowyah.

2.2 Rodzaje materiatéw

- biacha stalowa ocynkowana gr. 0,50-0,55mmm,

- rynay i rury spustowe 2 blachy pcynkowanej,

"2.2.1: Wszelkie materiaty do wykenanta pokryé dachewych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznysh ITB dopuszezajgoyeh dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwis,

2.2.2. Biacha stalowa cynkowo-tytanowa powinna odpowiadac normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Gribosé blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustrannie ocynkowane meteda ogniows —
rowng warstwg cynku: (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majacyg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce. _

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 min lub 1250%2000 mm,

Wszystkie materialy do pokiyé dachowych powinhy by¢ przechowywane 1magazynowane zgodnie 2
instrukcja producenta oraz wediug odpowiednich norm wyrabu. _

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byd potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1, Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w S8T Kod CPY 45000000-7 \Wymagania ogolne
pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét
- Robety mozna wykonaé recznie Jub przy uzyciv innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawta jest zobowigzany do uzywariia takich narzgdzi, ktore nie spéwodujg niekorzystnego
wplywu na jakosé materiaiow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT o

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w §8T Kod CPV 45000000-7 Wymagania
agdine” pkt 4 _

4.2 Transport maleriatow;
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4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie Srodki
fransporiu:

- samochéd skrzyniowy © fadownosci 5-10 ton,

- samachod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokryc dachowych moga byé przewozone dowolnymi rodkarni transportu.

Materialy nalezy ukiadag réwnomiernie na catej powlerzchrii fadunkowej, obok slepie t zabezpieczyd
przed mozhwoécna przesuwania sie podczas transporiu

Blachy powinny by¢ tkiadane w pozydii poziomej wzdhuz drodka tfansportu

Jezeli dlugoesé elementéw z blachy dachdwkowej Jest wieksza niz diugosé pojazdu, W|e lkas6 nawisu
nie moze przekroczyé 1 m.

Przy za- { wyladunku oraz przewozie na Sredkach transporiowych nalezy nrzestrzegad przepisow
obomazumcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowaiiia takich srodkdw transportu, ktore wplyng
niekorzystnie na jakos€ robét | wlasciwosci przéwozonych materiatow,

4.2 3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spehiat wymagania przep;snw
tuchy dmgowego

5. WYKONANIE ROBOT _
5.1, @brobki blacharskie z biachy 'cynkowo'utytanowej nalezy wykonad abrobki systemowe: kotnierzy
komindw, pas nadrynnowy, opierzema scian elewacji. (lukamy) i daszku nad wej$ciem do-budynku.
5.8.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

5.8.2. Obrabkt blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej o grubosdi od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t ni¢ mozna
wykonywac na obtodzonych podiozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek biacharskich nalezy pamietaé o koniecznosei zachowania dylatagii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposoh umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatagii:
5.2, Urzadzenia do.odprowadzania wod opadoiwych

591, W dachach (strepodachach) z sdwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycla powinny
byé osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

-5.9.2. W dachach (stropodachach) z cdwodnigniem wewnetrznym w podiozu powinny byé wyrcbione
koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym fub trapezowym. Nie nalezy stosowac Koryt e przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdiuz Scian attykowych, Scian budynkow
wyzszych w odlegios$st mniejszej niz 0,5 m oraz nad dy!ataqam: konstrukcyjnyml

3.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw fur spustowych nie
powinien przekracza¢. 25,0 m,

5.9.4, Wpusty dachowe powinny byé osadzane w-korytach. W korylach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu pewinne byé poziome —
w celu osadZénia kolnierza wpusty,

_5 9.5, Wpusty dachowe powinny by¢ usyluowane w najnizszych miejscach koryia. Niedopuszczalne
Jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtogcl mniejszej niz'0,5 m od elementow Jponad
dachowych.

5.9.8. Wloty wpustéw dachowych powirny by¢ zabezpieczone specjalnyrii kotpakami ochronnymi
nafozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszezenia lisémi lub innymi elementami mogacymi
stac si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych, _

5.9.7. Przekroje poprzeczne yynien dachowygh, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by
dastosowaiie do wielkésci odwadnianych powierzehni dachu’ (stropodachu)

5.9.8. Rynny i rury. spustowe z blachy powinny odpowiadac wymaganiom ‘podanyrmiw PN-EN
512:1998, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999.

5.9.10. Ryfiny z blachy stalowej odynkowanej powiriny by¢:

sywykonane z pojedynczych czionow odpomada}qcych dlugosct arkusza. blachy i sktadane w eleménty
wieloczionowe,. _ _

pyigezone w ziaczach pozio_rnych na zakiad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by iutowane na calej
diugosct,

¢pmocowane do uchwyidw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 om,

dyrynny powinny mied wiutowane wpusty do tur spustowych.

5.8.11. Rury spustowe z blachy stalowe] cynkown tytanowe} powinny byé:

a3wykonarie z pojedynczych cziondw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielpczionowe,
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bstaczone w zigezach pionowyeh na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigezach poziomych na zaklad
szerokosci '

40 mm; zlacza powmny by¢ lutowane na calej diugosci,

¢1moeowane do §cian uchwytaml rozstawionyrmi w odstepach nie wigkszychniz 3 m w spos6b trwaty
przez whbicie trzpiedia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
dayriry spustowe ddprowadzajace wode do kKanaiizagji powinny byc wpuszezone do rury zeliwnej na
glebbkoss kieticha.

§. KONTROLA JAKOSCI ROBST

8.1, Kontroia;akoscl rohét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykanania z wymaganiami ninigjszej
specylikaci

6.2. Kontrola wykonania pcdkladow pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzori przed przystapieniem do wykonania-pokryé zgodnie z wymaganiami nérmy PN-
80/B-10240 p.4.3:2:

6.3, Kontroia wykonania pokry¢

6.3.1.-Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powoianyml
normami.przedmiotowymi { wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez:
Inspektor‘a nadzory:.

4w odniesieniu do prac zamkajacych (kontrola mlf;dzyoperacyjna) podczas wykonania prac
pokrywdzych,
tyw odniesieniu do wiasciwoscl catege pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac.
pokrywczych

6.3.2. Pokrycia z blachy

4 Kontrolg misdzyeperacying i koncowa dotyczaca. pokry¢ -z biachy przeprowadza sig sprawdzajac
.zgodnosé wykonanych robdl z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN '501,1998, PN-EN
506:2002, PN-EN.502:2002, PN-EN 504:2002; PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN508-2:2002, PN-EN 508- 3 2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikac
techniczngj.

v Uznaje sig, 2e badania daty wynik pezytywny gdy ‘wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrysia
dacheweyo sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfkaql technicznej lub aprobaty techmczneg
albo wymaganiami norm przedmiotowych.:

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obm:arowa_ robot Jest

— da robdt - Obirébki blacharskie - m2 pokryte] powierzehni. Z powierzehni nie potrgca sie urzgdzen
oboych, jak '

np. wywiewki itp, o- ﬂe powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2;

— dia robdt —Rynny | rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Jednostka rozliczeniowa 1 m2 pokaci dachowej.

7.2, lpsé.rohdt okresia sig z uwzglednieniem zmian podanych w.dokumeniacii powykonawczej
zagprobowanych przez Inspekiora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8, ODBIOR RCBOT

8.7. Podstaweg do odbiaru wykonania robot — stanowi Stwierdzenie zgodnosei ich-wykonanid z
dokumentacja i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podkiadu _ _ _

8.1.1. Badania podkiadu nalezy preeprowadzié w trakcie-odbioru czesciowego, podczas suchej
pogady, przed przystgpienierm do pokrycia pofaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzehni podkiadu nalezy przeprowadzad za poinoca taty kontrolne] o
diugoscei 3 m lubza pomaoca szablonu z podziaikg milimetrows. Przeswil miedzy sprawdzang
poviierzchnia a tatg nie powinien przekroczyé 8 mm, w kierunku prostopadiym do spodku § 10 mmw
kierunku réwnoleglym do spadku.

B.3. Odhior obrébek blackarskich, rynien i rur spustcwych powinien obejrmowag;

8.3.1. Sprawdzenie prawidlowosdi pofgczen poziomych i pionowych.

8.3,2. Sprawdzenie mocowania elementdw do.deskowania, §cian, kominow, wietrznikéw, wiazow itp.
8.3.3. Sprawdzenie prawidiowosci spadkdw rynien.

8.3.4, Sprawdzenie szczeinosci potaczen rur spustowych z przewodami kanafizacyjnyrii. Rury
spustawe mogg byé montowane po sprawdzeniy droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4, Zakonczenie odbioru '

8.4.1, Odbioru abrdbek bfacha potwierdza sig: protokofem, ktéry pawinien zawieraé:

- ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazanienm mozliwosc! ich usunigeia,

- stwigrdzenie zgodnosci lub niezgodnescl wyKonania z zamdwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrobki Bacharskis

Placi sie za ustaiéng 1086 1kpl robét obrébiki wg cerly jednostkowej, ktdra cbejmuje:

- przygoiowanie,

-~ zamontowanie | umocowanie obrdbek w podiozu, zalutowanie potaczen,

~ uporzadkowanie stanowiska pracy.

8.2. Rynny i rury spustowe

Placi sig za ustaleng itosc 1 kpl robdt cynien lub rur wg ceny Jednostkowey, ktdra obejmuie;
- przygotowarie,

— zmoniowanie; umocowsanie rynien i rur spustowych oraz zaluiowanie pofaczen.

— uporzgdkowanie stanowiska pragy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1909 Pochylenia potaci dachiowych,

'PN:61/B-10245 Raoboty hlacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i _

badania techniczne przy adbiorzs,

'PN-B-94701:1998 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rymen okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe: i rury spustowe z blachy. Defn:cle podziat | wymagania.
PN-B-84702:199% Dachy. Uehwyty slalowe ocynkowane do rynien pdlokeagiych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunkf techniczne wykenania i odbioru robiét budowlanych.— ¢zgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 11 _
Pokrycia dachowe, wydane przez |TB — Warszawa 2004 1.
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Najwazniejsze oznaczenia j skroty:

OST ~ Ogdina Specyfikacia Techniczna

38T - Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna

1TB — Instyiut Techniki Budowianej

1, WSTEP

L1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej standardowsj specyfikaci technicznej {ST) sy wymagania.dotyc’zace
wykonaniz | odbioru tynkéw zwykiych wewretrznych. Dotyczy termomodernizacfi remonti budynku
Prokuratury Rejonowej w Biskupcu ui. Niepodiegiogci 8,dzZiatka nr 38/1 ,obrgb 4

1.2. Zakies stosowania SST
‘Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowt podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu [ reaiizacji robob wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Tynki wewnetrzne obejmujg wykonanie tynkow na $cianach i stropach istrigjacych w rigjstech skucia
fychze tynkdw oraz przekuciach i poszerzeniach otwordw okiennych i drzwiowych i przewerzeniach,
na poszezegdinych kondygnacjach w budynku.



—~ Tynki zwykie, kidrych dotyczy snecyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrdwnawezg b
ksztaltujgcy forme architektaniczng tynkowanego elémentu, nanoszong recznie lub mechaniczrie, do
ktdrej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm Jub-aprobat technicznych.
—~ Tynki zwykie ze wzglgdu na mieisce stosowania, rodzai podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw |
technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/8-10100 p. 3, ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania | badania przy-odbiorze”.

~ Przy wykonaniu tynkdw zwykiych nalezy. przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10700 p.
311,

- Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by& przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/R-10100 p. 3.3.2.

1.3.1 Informacje o terenie budowy )

Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie do wykonania projektu organizacji robét.
.zabezpieczenia placu budowy,ogrodzénia zaplecza budowy,ochrony srodowiska; warunkow
bezpieczenstwa pracy,zabezpieczenia chodnikow i jezdni. Oraz zabezpicezenia iteréséw osob
trzeeich wg, OST B.OGLOO. pkt 1.5.1-1.511,

1.3.2 Nazwy i kody CPV

Kod CPV 45410000-4 tynkowanie-wykenywanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] SST s3 zgodne z cbowigzujgeymi normami oraz przepisami |
oZnaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow Zgodnie 2
ustaleniami dokumentacji projektows;,

- Wykonawca — osoba lub organizacia wykonujgea roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- progedura - dokument zapewniajgey jakosc: definiujgoy, jak. kiedy, gdzie i kio wykenuje i kontroluje
poszczegolne operacie robocze; procedura moze by zastapiona normiari, aprobatami techniczaymi i
instrukeojami, |

- Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opistjace
przedmiot i wymagania dla okreslonege obiektu niezbedne do jego wykohariia.

1.5, Ogoine wymagania dotyczage robot

Wykohawea robot jest-odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowva; SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robot podane w
08T Kod CPV 45000000-7

Wymagania-ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblng wymaganiz dotyczgce materiaiow, ich-pozyskiwania i skiadowania. padano w OS__-T Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania fynkdw zwykiych gowinny cdpowiadad wyrnaganiom normy PN-90/B-
14501 Zaprawy budowlane _zwyk}ef' lub aprobatorm technicznym.

2.3, Woda



Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/8- 32250 ,Materialy budowlane, Woda do betonow i zapraw”, Béz badan labotatoryjnych
mozna stosowad wodociggowa waode pitna.

Niedozwolone jest uzycle wdd dciekowyeh, ka nalizacy}hyah,.bagiennych oraz wod zawierajgoych
Huszeze organiczne, oleje T mui.

2.4. Plasek

2.4.]. Piasek powinien speiniaé wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne, Piaski o
zapraw budowlanych”, a w szezegohosei:

- nie Zawieraé domieszek arganicznych,

- mie¢ frakeje roznych wymiardw, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mrn, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek grubeziariisty 1,0-2.0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3, Do gladzi piasek powinien byd.drobnoziarnisty i przechodzit calkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

= Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normiy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budewlane zwykie".

s Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinne by wykonywane mechanicznie,

= Zaprawg nalezy przygotowad w takie] ifosci, aby mogha byt wbuﬁow_an‘a moé’fiwie szybko po jej
przygotowaniu, 1. w okresie ok, 3 godzin.

» Do zapraw.y'tynkars_kiej nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej halezy stosowat cemeit portlandzki wedtug no'rm'y_ PN-B-
197011997

~Cementy powszechnego uzytky', Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowad cement z dodatkiemn
2uzig lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz.cement hutniczy 25.pod warunkiem, Ze temperatura oloczenia
w ciggu 7 dni od chwili whudowania zZaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

o Do zapraw cem‘entowo-'wapiennych nalezy stosowad wapno suchogaszone iub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kidre powinno tworzyc jednolita |
Jjednobarwng mase; bez-grudek niégaszonego wapna i zanieczyszezen-obeych. Skiad abjetosciowych
sktadnikow zapraw nale2y dobierad do$wiadczainie, w zaleznosci od wymagane marki.'zapr_awy-ofaz
rodzaju cementu | wapna.

3. SPRZET

3.1. Dgdlne wymagania dotyczgce sprzétu podane w ©OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
Pkt 3,

3.2. Sprzet do wykonywania- tynkdw zwykiych

Wykonawea przystepujgey do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazat sie mozliwodcia
korzystania z nastepujacego sprzeiu;

— migszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,



— hetoniarki wolnospadowe],

- pompy do zapraw,

— przeriosnych zbiornikow na wode,

4. TRANSPORT

4.1. Ogelne wymagania dotyczace transportu podano w OST Kod CPV 45008000-7 \Wymagania
ogoine” pkt 4.

4.2. Transpoert materiatow

- Transport cemenitu i wapna suchogaszonege powinien odbywaé sig zgodnie z norma BN-88/6731
08. Cement | wapno suchogaszone luzem naley przewozic cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszonse warkewane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami-transportu i w odpowiedni
sposdb zabezpleczone przed zawilgoceniem.

— Wapno-gaszone w postaci ciasta wapiennege mozna przewozic w skizyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transpertu w warunkach zabezpieczajgcych je.
pr-zed'zanieczy_szczenie_m-._ zmigszaniem z innymi asortymeritami kruszywa-{ub jego frakcjami i
nadmieriym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt podano w OST Kod CPV.48000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
3.2, Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykenywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie raboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowans przebicia i bruzdy, osadzone
‘o5cieinice drawiowe i okienne,

- Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkdw po okresle osiadania i skurczéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesigey po Zakoniczeniu stan. éuroWe‘go‘

- Tynki nalezy wykonywaé w temperatufze nie nizszej niz +5°C pad warunkiem, Ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

—W nizszych temperaturach mozna wykonywad tynki jedynie przy zastosowaniu adpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z Wyiycznymi wykonywania robot budowlano-moentazowych w
okresie obniZonych temperatur™,

- Zaleca sie chronié-éwlezo wykonanie tynki wewnetizne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nasionecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur éwiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

35 -Prz'y'gc}towénie podioza

5.3.1. Podioza tynkow zwyldych powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-70/8-10100 p. 3.3.2,
3.3.2. Spoiny w murach ceglanych

~ W &cianach przewidzianych do tynkowania nie naleZy wypelnia¢ zaprawg spoin przy.zewnetrznych
licach na glebokosei 5-10. mm,



- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy ocZydcic z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substaricji bustych, Plamy z substancii thustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypelniajac je lampa benzynowa,

- Nadmiernig stucha.powierzchnie podioza nalezy zwilzyé wotia,

3.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

344, Przy wykonywaniu tynkdw zwylkdyeh halézy przestrzegad zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1. '

5.4.2. Spoesoby wykohania tynkow zw_yklych jedno- | wielowarstwowych powinny byé zgadne 2. danymi
okredlonymi w tabl.-4 normy-PN-70/8-10100.

5.4.3, Grubosc t_ynkc}'w zwyklych w zaleznogci od ich kategorii oraz od rodzaju podicza lub podkiadu
powinny byé zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykde kategori Il i il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywarych w
sposoh standardowy.

5.4.5. Do wykonania tynkow nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonyeh
ng zawilgocenie.— w prapercji 1:1:4, parazonych na zwilgocenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rabot podano w OST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolhe”
Dkt 6.

6.2, Baddnia przed przystgpieniem de robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykanawcs powinien wykonat badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykenania robot | przedstawié wyniki tyeh badan Ingpektorowi nadzord do
akceptacii.

‘Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosc] cementu, wapna, wody oraz kruszywa
ckreslone w pkt. 2 niniejsze] specyfikacii.

6.3. Badania w cZasie robot |

6.3.1. Czgstolliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, 8 w szczegoinosci jgj
marki i konsystencii, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane awykie”.

f.3.2. Wyniki badan materiatdw | zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy | akceptowane
przez Inspektora nadzory.

0.+ Badania w czasie odbicru robot.

6.4.1. Badania tynkdw zwyklych powinny byé przeprowadzane w sposdb padany w-normig PN-70/8-
10100 p: 4.3, i powinny umozliwid ocene wszystkich wymagah, & w szczegbinosai:

- zgodnoscl z dokumentacjy projekiowa i zmianami w dokumentacji. powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materia%é_w i Wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornosc tynkow ,

— przyczepnosci tynkow do podioza,

- grubosei tynkuy,

—wygladu powierzchni tynku,

- prawidiowosct wykonania powierzehni i krawgdzi tynku,



~wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiari robot padano w OST Kod TPV 45000000-7 ,\Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2: Jednostka | Zasady obmiarowainia

Powierzehinie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosei §cian w stanie
surowym i wysckosci mierzonej od podioza lub warstwy w_yféwn'awazej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnig pilastrow i smpaw oblicza sig w rozwinieciu tych elementdw w stanie surowir,
Powigrzchnie tynkdéw stropdw piaski_ch cblicza sie¢ W metrach kwadratowych ich rzutu w Swistle aclan
surowych na ptaszezyzne pozioma,

Pawierzchnig stropow zebrowych i ‘kasetonawych oblicza sie wrozwinigciu wediug wymiardw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrata sie powierzehni nigotynkowarych, ciggnionych, obrobek
kariennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mnigjsza od 0,5 m..

7.3. o6 tynkdw w my okre$la sig na. podstawle projektu z uwzgigdnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru | sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

$.1. Ogdine zasady odbioru rebot podanc w OST Kod CPV 450000007 ,Wymagania ogdine® pkt, 8.
8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do-fobot tynkowych.
Jezeli odbidr podioZa odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, naleZy podioZe oczyseid |
umyc woda,

8.3. Roboty uznaje sig za zgodne 2 dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 8, daly pozytywne wyniki.

Jezeli-choclaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie pawirien byé odebrany.

W takim przypadku naieéy-przyjaéﬁ jednio z nastepujgcych rozwigzan:

— tynk poprawic i przedstawic do ponowhego odbiory,

—jezell odéhylenia od wymagan nie zagraZajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosei tynku, zaliczys
tynk do niZszej kategorii,

~w przypadkl, gdy nie sa:moi{iwe podane wyzej rozwigzania, ysu naﬁ' tynk i _an_ow_riie wykonad
roboty tynkowe,

8.4. Odbior tynkaw:

8.4.1, Uksztaliowanie powierzehni, krawedzie, przeciacia powierzehni oraz katy dwusclenne powihny.
byé zgodne z dokumentacis projektowa,

§.4.2. Dopuszezalne odehylenia powierzchni tynku od ptaszezyzny | odchylenie krawedziod finii prostej
hig moga, by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugoéci kontraine] dwumetrows)
taty.

Odchylenie powierzehni | krawedzi od kierunku:

~ pionowegeo — nie moga byé wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem rie wigce} niz 4 mm w
poMmieszczeniy,

-~ poziomego — nie moga byé wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem rife wigcej niz 6 mm na calgj
powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi ($cianami, betkami itp.).

I~



8.4.3. Niedopuszozalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci rialotow roztwordw soli wykrystalizowanychi na powisrzchni tynkéw przenikajacych
z podioza, pilsni itp.,

~ trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia | pecherze wskutek niedostateczne)
przyczepnoécitynku do podioza;

84,4, Odbidr gotowych tynkaw powinien byé potwierdzony protokolem, kt_éry powinien Zawisrag:

- oceng wynikow badan,.

- wykaz wad i Usterek ze wikdzaniem-mozliwosei ich usunigcia,

- stwisrdzenia zgodnoscl iub niezgodnosci wykenania. z zaméwienism.

5, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine-ustalenia dotyczace podstawy platnosc! podane w QST Kod CPV 45000000-7
Miymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Piact sig za wykonang i odebrang llosé m: powierzchni tynku wediug ceny jednostkowej. kibra
obejmiuje:

~ przygotowanie stancwiska roboczego,

~ przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiaidw i sprzetu,

~obshige sprzgtu nieposiadajgcego statowej obsiugi:

- nstawienic i rozbiorke rusztowart przenognych umoSliwiajacyveh wykonanic roboi na wysokoget do 4 m,
- preygotowaric padloSa,

— umacowanic 1 zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

-~ absadzenie kraick wentylacyinyeh i imiyoh drobnveh élementow,

- yykongnie lynkow, o

~ reperacia tynkow po dziurach i hakach,

~pczyszcZenie micjsca Pracy reszick materiatow,

- Tkwidagie stanoyiska robozego.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

0. L. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badlania cech fizyeznych ¢ wytrzymalosciowyeh,
PN-70/B-10100.Roboty tynkowe. Tvnki awykle. Wymagania i badania pray adbiotze.

PN-88/B-32250 Malerialy budowlane. Woda do beionow i ZApEAw.

PN-B- 30020:1999 Wapno.

PN-=79/B-0671 1 Kruszywa mingralne. Paski do zapraw budowlanyeh.

PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Ceménty powszechiiegio uSytku,
'PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 2004} Normy dotvezgce systeniow zapewnicniy jakesei i
zarzadzanie systemami zapewnieniz jakagei.

10.2 e’ dokuthenty 1 instrukcje

Wiirunki techniczne wykenania i odbioru robot budowlanych Czeéé B - Raboty wykonczénione, zeszyt 1
~Lyuki”,
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OST - Specyflikacja Techniczna

83T « Szczegblowa Specyfikacja Techniczna

ITB~ Instytit Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowe] specyfikaci technicznej (SST) 53 wymagania-

dotyczgge wykonania i-odbioru tynkdw gipsowych wewnetrznychigladzie) Przedmiotowa specyfikacia
-dotyczy termomeodemizacji i rermontu budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu ul. Niepodiegiosci
8.dziatka nr38/1 ,obreb 4.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdfowa specyfikacja téchniczra (SST) stanowi podstawé opracowania jako

dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pki. 1.1,

Zakres rob6t obejmuje wykoname tynkow na $cianach murowanych nowych i tynkach istniejgcych.
Odstepstwa od wymagan podanych w mntelszq specyfikacji mogg miec miejsce tyiko

w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu; dla kidrych istnieje pewnose, ze nodstawowe
‘wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonanla

wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowtanej.

o .

1.3. Przedmiot i zakres rohdt objetych §8T

Speuvyfikacia dotyczy wszystkich czynnosci majacych.na celu wykonanie wewnstrznych tynkéw Scian i
sufitéw okreslonych w projekcie z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Frzedmiotem opracowania jest okrestenie wymagan odnosnie wiaSciwosci materialdw, wymagan w
zakresie przygotowania podiozy i sposobow ich oceny, wymagan dgtyczacych wykonania tynkéw
pacienionych a takze ich odbiordw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkdw zivyklych,

podkiadow z tynkow zwyktych, tynkdw szlachetnych, specjainych (np. akustycznych,.
przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukow, tynkdw sgrafitto { suchych tynkow.

1.3.1 Informacje o terenie hudowy



Wykonawca jest zobowiazany we wtasnym zakresie do wykonania projektu crganlzacjl ‘Tobot
,zabezpieczenia placu budowy,cgrodzenia ,zaplecza budowy,ochrony Srodowiska,warunkéw
bezpieczefistwa pracy,zahezpigczenia chodnikdw i jezdni oraz zabezpieczenia intereséw 0s6b

trzecich. Wg.OST B.00.00. pki 1.5.1-1.5.11.

1.3.2 Nazwy i kody CPY
Kod CPV.45410000-4 tynkowanie-tynki gipsowe wewnetrzne i gladzie gipsowe

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okrestenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normamii oraz
okresleniami podanymi w OST Wymagania ogoline” Kod CPY 45000000-7, pkt 1.4.
Podtoze - powierzchnia: etementu kansfrukeyjnego fub podkiad, na ktéry nak%ada sig
wyprawe.

Podktad — warstwa ochirénna ub wyréwnujaca nafozonha na powierzchnie elémeritu
budowlanego. _ ' _ _

Wyprawa ~ stward_nia}a warstwa_--ma_sy tynkarskiej naiozona na podiozu..

Tynk gipsowy i gladZ gipsowa — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) 0 facznej grubosci nie- przekraczajapel 215 mm,
stanowigca powloke wyrdwnawecza; nchronnq1dekoracyjna

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw minerainych, wypsiniaczy, domieszek lub
dodatkow modyfikujacych, ewentualnie.pigmentéw, przygotowana fabrycznie-lub na placu budowy.
Masa tynkarska ~ masa otrzymana pfzez zarobienie woda_ lub specjalng substancjg:
suchej mieszankt tynkarskie],

Pigment — naturaina [ub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, kiGra nadaje kolormasie
tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka-ynkarska
przechowywana w cpakowaniu fabrycznym speliig wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét iest odpawiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogolnewymagania dolyczace robot padano w ST ~NVymagania- ogoline” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1:5.

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASC!WOSCI'MATERIALOW

2.1. Ogdine wyinagania dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w O8T ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do ‘wykonania tynkéw powinny mieé:

—opznakowarnie znakiem CE co-oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosei ze
zharmonizowang norma-eurcpejskq wprowadzong do zbioru Polskich Nonm, z

europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
czlankowskiego Unil Europejskie] lub Europejskiego Obszary Gospodarczego. uznang
przez Komisje Europejska za zgodnq z wymaganiami podstawowymi, aibo

— eklaracie zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow-majacych
niewiglkie znaczenie dia zdrowig | hezpieczensiwa okreslonym: przez Komisje
Europejska, aibo _ _

— oznakowanie znakiem budowlanym, co 0znacza Ze sq to wyroby nie podlegajgce
ohowigzkowemy oznakowaniu CE, dia ktérych dokonant deeny zgodnosci z Polska;
Normg lub aprobatg techiniczng, badZ uznano za regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na.opakowanid,

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania tynkidw gipsowych powinny odpowiadad wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych,

2:2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiomn normy
PN-B-10106:1897 PN-82/B-01302 iub aprobat technicznyeh.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podioza pod tynki oraz
ewentuainego wykonania podkiadow pod wyprawy pocienione powinny cdpowiadac
wymaganiont riormy PN-80/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

Do zapraw tych nalezy stosowad.



~gips odpowiadajacy wymagariom normy PN-B-30041:1997,

- wodg odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan
laberatoryjnych moze byé stosowana tylko wodociagowa woda-pitna. _

2.24. Masy wyrdwnawcze i naprawcze do podiozy odpowiadajace wymaganiom
aprobat technicznych.

2. 3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowyeh

Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przyjete na budowe jesli speiniaja nast@puja,ce warunkk
~'s8 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projekiowe} i specyfikaci techmcznej

- 54 wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spéiniajq wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentaml cdniesienia,
- producent dostarczyt dokurhenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i
powszechnego b jednostkowego zastosowania; a w odniesieniu de fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty Katalogowe wyrobow iub

firmowe wytyczrie stosowania wyrohéw.

Niedopuszezaine jest stosowanié do rob6t tynkawych fabrycznie prz.ygotowanych
misszanek tynkarsklch nieznanego pochodzema

Przyjecie materialéw i wyrob6w na budowe powinno. byc potwierdzong wpisem do
dziennika budowy

2.4, Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszysikie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
‘magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm:
Pomieszczenie magazynowe do pizechowywania wyrohow opakowanych powingo byé suche i
zabezmeczone przed zawilgoceniem.

Gips w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i

masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
-opakowaniach, ukfadanych na paletach lub drewnianej wentylowansj podiodze, wilosct warstw nie.
wiekszej niz 10,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETLU, MASZYN | NARZEDZ!

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet-do wykonywania robdt tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywad recznie lub przy uzyciu spec;ahstycznych narzedzi;
Wykonawca jest zobowigzany do. uzywaniza takich narzedzi, ktdre nie spowoduja
niekorzysinego wplywu na jakosé materiatdw i wykonywanych rahét oraz beda przyjazne
dia Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednic wymagania producenia suchych mieszangk
tynkarskich lub mas tynkarskich. - }

Do mechapicznego wykonania zapraw i robt tynkowych nalezy stosowad;

-~ mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do-zapraw,

- przenoéne zbiorniki na wodg,

—tynkarskie pistolety natryskowe,

-~ zacleraczkl do tynkdw, pace metalowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST +Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2, Transport materiatéw _

4.2.1. Wyroby do robdf tynkowych moga byé przewozone jednostkami transportu
samochadowegd, kolejowego | innymi,

Zatadunek | wyladunek wyrobdw w-opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzic sprzetem mechanicznym.

Zatadunek | wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sig
recznie. Rgczny zatadunek.zaleca sie prowadzié przy maksymalnym wykorzysianiu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich fak: chwytaki, weiggniki, wozki.

Srodki transporty do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwiad
zabezpieczente tych wyrobGw przed zawilgocenien.

5. WYMAGANIA DOTYCZAGE WYKONANIA ROBOT



5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogéine” Kod CPV’
45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia | bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacdji projektowe; i
szczegbtowej specyfikacii technicznej, osadzone. oscieznice drzwiowe i okisnne, jesti

nie nalezg do {zw. stolarki kenfekgjonowanei.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
muréw 1. po uplywie 4-6 miesiecy od zakeficzenia stanu surowego.

— Bez spegjalnych Srodkéw zabezpieczajgeyeh prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga byé wykonywane tylko wiedy,-ady temperatura p0w1atrza matedatéw oraz

potoza tynkd jest nie nizsza niz+5;_C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastqpl
spadek temperatury ponizej 0:.C. W niektérych przypadkach, okresionych we
wskazdwkach producenta. mieszanki tynkarskiej, konieczne moze staé sig zachowanie
wyZszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzehinl, ktére nie posiadajy jeszcze zewngtrznej
izolacji cieplnej nalezy zwrocié uwage na mozliwos¢ gwatlownego obnizenia.
temperatury tynkowanega elementu w warunkach zimowych.

— Beéz specjalnych oston ograniczajgeych wphyw czynnikdw aimosferycznych tynki
pocienione zewngtrzne powinny byé wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowe)
pogodzie.

— Wilgotnoéc wzgledna powistrza przy wykonywaniu tynkdw pocienichych

nie moze przekraczac- 80%.

~ Przy. wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchai tynku naleSy zachowaé ‘minimalny czas
przerwy techndlogiczne], dostosowany do warunkéw pogodoveych [ loKalnej wentylacii, hie Krotszy niz
3 lygodnie, o ite wsKazowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.
5.3.Wymagania dotyczace podiozy pod tynki gipsowe

Podiozem moze byé pomerzchma bezposrednio przeznaczona do otynkowania fub
podk}ad nd kidry nakiada sie wyprawe:

Tynki gipsowe moZna wykonywac na podiozach:

—z betondw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

-z autokiawnzowanych betonaw komdrkowych, -

~ z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— Z zaprawy Cementowo- -wapiennej mark_;_ M2-M7,

—zgipsu i piyt kartonowo- gipsowych.

Paodloza pawinny byé réwrne, mocne, Jednorcdne réwnomiérnie chiongce wode,
szorstkie, suche, nie pylgce, ‘wolne od wykwitéw, bez 1ys | peknied. Powierzchnia
eweniualnego tynku ‘podkiadowego nie. pow:nna byé wygtadzona lub zataria,

Nadlewki, nacieki i wystajace nieréwnosci podloza nalezy skué |ub zeszlifowad.

Rysy raku kawerny i ubytki podioza nalezy naprawic zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczym: ha kidre wydane sq aprobaty techniczne:

Zabrudzenia powierzchni smarami, clejami, bitumarmt. farbami nalezy usunac, _ _
zmywajac odpowiednimi preparatami odtiuszczajacymi albo stesyjae srodki mechaniczne {np.
‘piaskowanie).

Z podiozy nalezy usungc warstwe pylgce oraz odpylic powierzehnig.

Wystajace iub wideczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zébezpieczone antykcrozyjnie.

Podtoza z phyt gipsowo- kartonowych powinny mied zaszpachlowane styki piyt | wkrety mocujace.
Podkiady z tynkow zwyklych pewinny speinia¢ wymagania PN-70/8-10100,

odpowiednie do zalozonej w doKumentacji projektowej.i specyfikacii techmcznej

odmiany | kategorii tynkd podkiadoweéqa, _

Uwzgledniajac stan podioza, wskazowki pochodzgee od producenta mieszanki

tynkarskiej oraz warunki atmeosferyczne, w kidrych: nakltadana bedzie wyprawa, konieczne moze byé
‘wstepne przygotowanie podioza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie bgdz
zastosowariie Sfodkow 2wiekszajacych przyczepnosé tynku do podioza. Jako Srotki zwigkszajace
przyczepno$c tynku do podioza stosowane sa:

- abrzatka wstepna,

~ zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnosc

- substancje plyrine tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dzistan wstepnego przygotowania podioza musi byé zgodny z



zdleceniami producenta mieszanki tynkarsklej oraz wymaganiami dokumentacii

projektowei,

5:4.Wykonanie tynkéw gipsowych -gtadz. gipsowa

Rodza] i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w dokumentacii
projektowej ispecyfikaci techniczne]. Tynki-gipsowe moga by¢ jedno- iub wielowarstwowe {(dwu- Juty
trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technlke wykanania i sposdb cbrobienia powierzchni rozrdznig sig

nastepu;qce typy tynkdw gipsowych:

- zaciagane i gladzone - wykonywane przez zataciagnigcie pacq wyprawy do

uzyskania gladkief powierzehni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziama,

zagiebieh w Ksztalcie rowkdéw,

- natfyskowe ~ wykorywane metoda natrysku , agregatern tynkarskim lub pistoletem tynkarskirh,
Grubesc tynkdw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi ed 0.2 da 1.5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestizegad instrukcil producenta

mieszanki tyrikarskiej w zakresie przygotowania podioza | masy tynkarskiej, a takze

warunkow nakiadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad ogoinych:

- mzeszanke tynkarskg dobierac tak, by zapewnié zgodnos¢ zalozonej w-dokumentacii projektowe; i
szezegolowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegllnych warstw {tynki
wiclowarstwowe) z zaléceniami producenta wybranej mieszanki tyrikarskiej,

— obowigzkowo-stosowat techinike wykonywania i rezimy technologiczne {np. minimalne przerwy
technologiczne) araz sposdb obrobienia.tynku zgoedne z procedurami wykohawezymi zawariymi we
wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskigj,

— profile tynkarskie dobiérac odpowiednio do ich przysziej funkgii (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodricsci materiatu z Ktdrego wykonany jest
profil, z przewigywanym rodzajem tynku, S _

~ nie gopuszczad do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
nargznikowymi, '

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy oKienne) osadzad rownomiernie na calym

obwadzie, _

- w miéjscach narazonych na peknigcia zakfadac siatke,

_ w naroznikach'wypuk tych i na krawédziach zakiadad katowniki aluminiowe

perforowane. '

- naciecia tynku (kontrolowane peknigcia® g wykonywac przed przystapienien do

ostatniego etapu wykoficzenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na: Scianach

wewnetrznych naciecia tynku sa niedozwolong.

- eweniualne zbrojenie tynku siatkg nalézy wykonywac zgodnie z wymaganiami

dokumentagiji projektowe] i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukgji

producenta mieszanki tynkarskiej,

—Swieze lynki wewneirzne w okresie letnim powmny by¢ chronione przed zbyt

mtensywnyrn dzigtaniem promieni stenecznych § opadami deszezy, 8 w okresig

zimewym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po. ich nafozeniu, powinny miet zapewniong dobrg wentylacje.
5.5.Wymagania dotyczace tynkéw gipsowych

5.5.1. Przyczepnosé tynku do podioza potegajaca na rmechanicznym poigczeniis sie

zaprawy z podiozem powinna zapewnic takie przyleganie'i zespolenie tynku z podiozem, aby po.
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia. pecherze itp. Oznaczenie

przyczepnodci tynku do podioza nalezy wykonywad wg PN-85/B-04500. Wzajemna

przyczepnost poszczegdinych warstw w tynkach wmlowarstwowych badana metodg
kwadracikowania powinna dawad wynik pozytywny i nie powinna byé mniejsza ni

przyczepnost catego tynku do podtoza.

$.5.2. OdpormnosE tynkéw na uszkodzenia méchaniczne. Miarg odpornosci na

uszkodzenia-jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu miotkiem Baronnie'go wg pkt, 6.4, 2.1,
ninigjszej 88T.

5.5.3. Grubosé gotowych, tynkow w zaleznosci od rodzaju podioza mmszankr

tynkarsk!ej, sposobu wykonania oraz liczby wairstw, powinna wynosié 0,2+1,5 cm—z tym, Se dla
tynkdw jednowarstwowych gmbosc 1a powinna wynosi¢ 0.2+ 0,4-cm, a dla

wielowa rstwowych 0,2+3,0 ¢m.w tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej warstwy

powinna zawieraé sie w granicach.0,1-0,5 cm.
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5.5.4, Cechy powierzehni otynkowanych, Powierzchnie tynkdw powinny by¢ gladkie lub mied fakiure
wynikajacg z techniki obrobienia- powlerzchm a takze odznaczac sig

jednolita barwg - bez smug i plam oraz przeswitow podioza. Powiarzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzehni tynku roziworéw soli

przenikajacych z podioza,.a takze zacieki majace postac trwatych Sladdw. oraz wykwity plesm itp. sg
niedopuszczaine.

Nie dopuszeza sig wystepowania pecherzy, rys i'spgkan na powigrzchni tynku,

Powiefzchnie tynkow pokrytych powloka maldrska z farb wodnych lub

wodorozt:tenczalnych powinny pozwalat na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
5.5.5. Prawidiowas$é wykonaria powierzchni T krawedzi tynkow

Powlerzchnie tynkéw powinny byé tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny

pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sig powmrzchm
otynkowanych powinay byt prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie:
powinny by¢ katami prostymi lub pewinny by¢ zgodne z Katami przewidzianymi w dokumentagii
projekiowel. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkdw wewnetrznych kat. IHwg PN-70/B-16100.
Widoczne miejscowe rierdwnosci lub wgigbienia na gtadko otynkowanej powierzchni,
nie.wynikajace z techiniki wykonania, s3 ntedopUszczalne Natomiast w przypadku. tynkow na
elementach prefabrykowanych depuszcza sie widoczne skosy_ wyrowiujgce uskoki w ptaszezyznie
licowej, wynikajace z dopuszczalnych dia tych prefabrykatéw odchylek-wymiarowyth lub z telerancji
maontazu.

5.5.6. Wykonczeme narozy i obrzezy tynkdw oraz tynkéw na stykach i przy szezelinach dylatacyjoych:
‘Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny byé wykonane zgodnie .z dokumentama_ projektows:
‘Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy ascieznicach i

podokiennikach, powinny by zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez

odciecie W migjscach pizebieg: szezelin dylatacyinych tyni p(jwin'ien byé przecigly i

wykoficzony stosownie do wymagan dokurmentagii projektowej i specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT _ _

6.1. Ogbine zasady kontroli jakodci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

§.2. Badania przed przystgpieniem do robot fynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,

kidre beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr

(miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialéw przeprowadza sig posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku

hudowy dotyczacyeh przyjecia-materiatéw na budowe oraz dokumeniGw towarzyszgeych: wysylce
materiaidw przez dostawce, potwierdzajacych zgednase uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji- prOJektoweJ i specyfkacﬂ techniczngj rob6t tynkowych. opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia, oraz normami powetanyrmi w pkt. 2.2, niniejszej speoyﬁkacp technicznej;
6.2.2. Badania przygotowania podiozy

Stan pc_:dloza padlega sprawdzenit w zakresie:

a) wilgotnoscel — poprzez oceneg wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci- szezatkowe] przy pomocy wilgotnosciomierza

elektrycznego, _ _ _

b) réwnosci powierzehni ~ poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajacych ciatoboych; kurzd i zabrudzenia — poprzez ocene wyladu i probe

scierania,

dy. obecnoécl qunych i zmet:zaiych czesci podioza — popreez probe drapanla {(skrobania) |doiyku
e} zabrudzenia powierzchi clejami, smarami, bitumami, farbami —~ poprzez oceng

wygladu i probe zwilzania,

fy chtonnosei podioza — poprzez oceng wygladu oraz prébe dotyku [ zwilzania,

g) obecnosc wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) Zluszezania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez oceng wygladu.

Swieze podktady z tynku zwykiego podiegaja badaniem zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badanh powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a

nastépnie odnotowane w formiie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowyi

akceptowaneg przez inspektors nadzory.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasié rabot tyikowych polégajg na bieZgoym sprawdzaniu zgodnosed ich

wykanania z dokumentacig projekfows oraz wymaganiami specyfikadji technicznegj i
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:nstmkcp producenta mieszanki tynkarskiej,

8.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywama badan

Badania w czasie odbiori rehét przeprowadzd sie ceiem oceny czy Speiniong zostaly

wszystkie wymagania dotyczgce wykananych robdt tynkowych, wszozegdinosc w

Zakresie;

—zgodnosci z dokumentacjg projekmw’q i specyfikacia techniczng wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacyi powykonawczej,

= Jakosci zastosowanych-materiatow i wyrobhdw,

— prawidiowosci przygotowania podioza

— prawidtowosci wykonania tynkow pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan

dpkonanych przed. przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych. robét.

Do badari edbicrowych nalezy przystapié nie péznigj niz przed uptywem 1 roku od daty ukoficzenia
robét tynkewyceh,

Badania w czasie odbioru tynkdéw pocienionych zewnetrziych przeprowadzac nalezy

podczas bezdeszczowa pogody, w temperalurze powietrza nie nizszej niz +5:. C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzic na podsiawie

dokumentéw, _

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed preystgpieniern do robdt potwierdzajg, Z&
przygotowane podioza nadawaly si¢ do potozenia tynku a uzyle materialy spefniaty wymagania-pkt. 2
ninigjszej ST, '

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby riie spadta
ponizej 1. C.

6.4.2, Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosc tynku do. podtoza nalezy przeprowadzac metodg podang w PN-
85/B-04500. Jakoe badania orientacyjne dopuszcza sig stosowanie opukiwania tynku fekkim
drewnianym miotkiem (brak gluchego odgiosu $wiadczy 6 dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkdw
gipsowych sprawdzeme nalezy wykonaé na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepnost migdzywarstwowg tynk&w wielowarstwowych nalezy sprawdzié za. pomecy. przyrza_du
zwanego miotkism Baronniglgo metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzoweqd nacinania wyprawy |
poddania jef uderzeniom stempla o cigzarze 250 gramow przy badaniu po 7 driiach od wykonania
tynkdw, a co najmnie] 500 gramow — po-28 dniach, Brak wypadania kwadracikéw pod. uderzeniem
Swiadczy 0 dostateczaej przyczepnosci.

6.4.2.2, Sprawdzenie odpornosai ynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy

przeprowadzad miolkiem Baronnie'ge metoda kwadracikowania Jak w pkt, 8. 4.2.1.

ninigjszej ST,

8.4.2.3. Sprawdzenie mrozocdpornosci tynkow nalezy przeprowadzac na podstaw;e

Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornoéci na dzialarie mrozi probek

stwardniatej zaprawy. _ _

6:4.2.4. Sprawdzenié grubosei tynkow. W pigciu dowoelnie wybranych miejseach

powierzchnl otynkowanej wynoszgcej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wyciaé probki

kontrolne-o wyrmiarach 2x2 cm lub o Srednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podioze.

zostato odslonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podioSe nalezy oczyscié z

ewentualnych pozostatosci zagrawy, Pomiar grubosci tynku powinien byé-wykonany

przym:arem z-dokfadioscia do- 1 mm, Za przecietng gruboé tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowaé wartos¢ srednig pomiaru w piecitt dtworach.

W przypadku badania tynku o powiérzchni wigksze] niz 5000 m2 nalezy ria kazde

rozpoczete 1000 m2 wyciad |eden dodatkowy otwdr.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych whasciwosci powierzehni otynkowanych. Wyglag powierzchni
otynkowanych (barwa, obechosé wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocy ogledzin
zewngtrznych, Gladko$é powigrzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzad przez potarcie tynku dionia.
Qdpornost powlerzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych ub

razmywanie podczas renowacyjnych rob6t matatskich nalszy sprawdzad w spostb

nastepumcy '

— powierzchinie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocy pedzla tawkowea i natychimiast
przeprowadzié-préhe odpernosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac

uderzenie stempla o cigzarze 250 gramidw; proba ta powinna daé wysiik dodatni (brak wypadania
kwadracikdw).



6.4.2.8, S’praque__nie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzic
wg PN-70/8-10108.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykoriczenla tynkow na narozach i obrzezach, stykach.l przy

szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzié¢ wzrokowo oraz przez pomiar

révnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wyg pkt. 6.4,2.5, niniejszej ST,
Wyniki badarn powinny byé pordwnang z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 5, ninigjszej specyi‘kacj
technicznej; opisane w dzienniku budowy i protokels podpisanym przez przedstawicieli inwestora
{zamawiajgceqo) oraz wykonaway

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Og6lne zdsady przedmiaru i obmiaru podane wOST  Wymagania og6ine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7 '

7.2 Szczego{owe zasady obmiaru robot tynkowych

Powlerzchnig tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako

iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysckosm mierzonej od podioza jub warstwy wyrownawcze|
na stropie do spodu stropu.nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych.na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementdw-oblicza sie w rozwinieciu tych

elementiw w stanie Surcwym. . ' '

Z powierzchni tynkow nie potrgca sig powierzehni nieotynkowanych, ciggnionych,

okiadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest

mnlejsza od 0,5 mZ. Przy potrgganiu powierzehini stwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni
tynkéw Scian, naIeZy dohczyspowierzchme osciezy w stanie surowymni

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT _ _ _

8.1. 0gdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2, Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych-zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami uiggajacymi zakryciu sq podioza.. _

Odbiér podiozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbior
‘migdzyoperacyiry}.

W trakcie odbloru nale2y pizeprowadzié-badania wymienione wpki. 6.2.2. niniejszej

specyfikagjl, Wyniki badan dla podlozy nalezy poréwnaé z wymaganiami ckreslonymi w dokumientaci
projekiowej i w pki, 5.3. ninigjszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywily moZna uznaé, ze pédloza’

zostaly prawidlowo przygotowane; 1. zgodnie z. dakumentacjg. projektowa_oraz _

specyfikacjg techniczng (szezegdlowa) | zezwolic na przystapienie do nakiadania

wyprawy.

Jezel ehociaz jeden wynik.badania jest negatywny przygotowame podioza frie

powinno. by¢ odebrane. W takim przypadku nafezy ustalic Zakres prac i rodzaje

materialdw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego

zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic oceng przygotowania podtoza.

VWszystkie ustalenia zwigzane z dokonanymn odbicrem robdt ulegajacych zakrycm

nalezy zapisad w dzienniku budowy fub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (mspektor nadzoru) T wykonawcy (Kierownik budowy),

.8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanej czesei robat. Odbioru

czesciowego robot dokanuje sig dla zakresu okreslonego wdokumentach umownych, wediug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. .

Celem odbioru CZ@‘SGiowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w

realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robdt jest dokenywany przez inspektora nadzoru w obecnosci

kierownika budowy.

Protokdt-odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonan:a ‘czedciowego rozlicZenia

robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidrostatéczny (koficowy)

COdbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do'ich zakresu (iloSci), jakoscf i zgodnoSci z dokumentacig projekiowa.

Odhicr ostateczny przeprowadza komisia powokana przez zamawiajacego, na

podstawie brzediozonych dokumentow, wynikdw badain craz dokonanej cceny wizuaing;.

Zasady | terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinng okreslat umowa.



Wykonawca robét obowigzany jest przediozyé komisji nasteépujace dokumenty: _

- dokumnentacig projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robot,

~ szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robot,. _

~ dziennik budowy i ksigzki obmiarbw z zapisami dokonywariymi-w toku prowadzonych robdt,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

~ dokumenty swiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnege zastosowania

uSytych materiatow { wyrobéw budowlanych,

-~ protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakrysiu i odbioréw czesciowych,

—instrukcje producenta migszanki tynkarskiej,

- wyniki badai laborateryinych i eKspertyz. _
W toku odbioru komisja obowigzana jest Zapoznacd sie z przediozanymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt, 6.4 ninigjszej ST, paréwnad je z wymaganiami _
podanymi w dokumentacii projektowej | specyfikacji technicznej robét tynkarskich. opracowanej dia
odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Tynki pogieniong powinny byé adebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywnsg,

-a dostarczone przez wykonawece dokumenty sg kompletne i prawidlows pod wzgledem
merytorycznym. ) _

Jezeli‘chociazby jeden wynik badan byt iegatywny tyaki pocienione nie powinny byé

odebrane. W takim przypadKu nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to moziiwe nalezy ustali¢.zakres prac koryguigeych, usunaé nieprawidiowosci wykonania
tynkdw pocienionych w stosunku do wymagari okreslonych w dokumentag]i projektowej i specyfikacii
technicznej i przedstawié je ponownie do odbioru, _

- jezell odchylenia od wymagan nie zag razajg bezpieczenstwu uzytkownika t trwato$cei tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbiaru koficowego z jednoczesnym ‘obnizesiem:
wartosci wynagrodzenia-w stosunku do ustaler umownych, _

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca. zobowigzany jest usungg
wadliwie'wykonany tynk pocteniony, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgiosié do odbiory.

W przypadku niekampletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich

uzupeinienid,. )

Z czynno$ei odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli

zamawiajacego i wykonawcy. Protokai powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wyhikdw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem $posebu ich usuniecia,

- stwigrdzenie zgodnosci fub rilezgodnosei wykonania tynku pociénionego z

zamowieniem, _

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koAcowego

pomiedzy zamawiajacym a wykonawcy,

8.5, Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekajmi’i gwarancji jest ocena stahu tyriku pocienionego po
uzytkowaniu w tyin okresie.oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych-z usuwaniem zgloszonych wad.

Qubiér pouplywie okresu rekojmi | gwarancii jest dokonywany na podstawie doeny

wizualnej tynku pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pki. 8.4. ,Odbidr
ostateczny (koncowy)”, _

Pozytywny wynik adbioru pogwarancyjnego jést podstaws do zwrotu kaucji _ _
gwarancyjnej, negatywny. do ewentuainego dokonania potracen wynikajgcyceh z obnizonej jakosoi
robot, o '

Przed uptywem okresu gwarancyjnege zamawiajacy powinien zgiosic wykonawcey

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w OST

+ymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét tynkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich kohcowym odbiorze |ub etapami okreslonymi w umowie, pe dokonaniu odbioréw czesciowych
rabot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz platnosei wykonanego i odebranego zakresu robét

tynkowych stanowi warto$¢ tych robét obficzona na podstawie:

— olereslonyeh w dokumentach umawnyeh (ofercig)-cen jednostkowyel 1 ilosel robdt
Zaakcaptowanych prZez zamawiajgcego tub

— ustalone} w umaowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykanania tynku pocienionego lub kwoty ryczaitowe ohejmujace
roboty tynkowe twzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska robioczego,

~ dostarczenie do stanowiska rohoczego materalow, narzedzi i sprzetu,

— obstugé sprzetu nlaposladajqcego etatowej obslug[,

— ustawienie | przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych
umozllwlajqcych wykonanié robot na wysokosci do 4 i,

- peeng | przygotowanie podioZa wraz 2z ewentualnym jego zagruntowaniem hadz
zastosowaniem odpowiednich $rodkow zmekszajacych przyczepnost, zgodnie z
wymaganiami dokumentaci pl‘OjektOWEj i szczegotowe] specyfikadji technicznej

- zabezp:eczeme stolarki okiennej I drzwiowej oraz innych elementdw pized
zanieczyszozeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- psiatkawanie bruzd i migjsc narazonych.nd pekniecia

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnyeh elementow;

— wykonanie tynku Jedno lub wislowarstwowego wraz z ewentuainymijego zbrojeniem;
wykonaniem nagied i fug wypeinianych masg, elastyczng, zgodnie z wymaganiami.
dakumentacjt projektowej | szczegatowe] specyfikagji technicznej,

- ysunigcie’' wad 1 usterek craz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
tynkowych, _ _

— usunigcie. zabezpieczer stolarkii innych elementéw oraz ewentualpyeh
zanieczyszczen na.elementach nie tynkowanych,

- upcrzadkowanie migjsca wykonywania robot;

— usuniecie pozostalosel, resztek | odpadow materiaféw w spasab podany w
szezegolowej specyfikacii technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowhiez koszty montazu, demontazu i pracy-

rusztowan niezbednych do wykananis robot pokrywszych na wysokosci ponad 4 m od poziomu
terenu.

Przy rozliczaniu robét tynkowych wedhig uzgodnionych cen jednostkowych koszty
n;ezbednych rusziowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach 1ub stanowi¢ podstawe oddzieine
platnoscl, Sposdh rozliczenia koszigw montazu, demontazu | pracy rusztowan kenigcznych do
wykonywania robot na wysokosci powyze] 4 m, nalezy ustalié w postanowieniach pkt. 9 specyfikaci
technicznej tynkow pecienionych, opracowanej dia realizowanego przedmiotu zamowienia.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-88/8-02354 _ _ _ _

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne’i zasady koordynacii
modilame;. ' o '

PN-IS0O 2848:1998 o _

Budownictwo. Koerdynacja medularna. Zasady i reguly.

PN-180 1791:199¢

Budownictwo: Koordynacja moduiarna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 _
‘Tolerancje w budownictwie. Podslawowe zasady oceny i okreslenia.,

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zeibetowe, Wymagania techniczne.

PN-71/8-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych, Wymagania w-zakresle
wykonywania badania przy odbiorze,

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru-cech geometrycznych,
PN-70/B-10028 o '

Sciany monolityczne z lekkich. betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania
i badania,

PN-70/B-10100



