Terminologia.

‘2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaw i Zapraw.

3. PN - EN 1307:2001 Wickiennicze pokrycia podlogowe Klasyfkacja dywanow z okrywa.
4. PN-B:02854 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, Metoda badania
rozprzestizeniatia plomieni po posadzkach pediogowych.

5. PN-EN IS 11854:1998 Akustyka. Wyroby dzwigkochionne uzywane w budowiniciwie.
Wskaznik pochtaniania diwigku.

8. PN 180 9052-1; :1994/Ap1:1999 Akustyka, Okredlenie sztywnosci dynamiczne]. Materialy

stosowane w plywajqcych podiogach w budynkach mieszkalnych.
1.2, Inné dokumenty i instrukcje

1. Specyfikadja-techniczna wykonania i odbioru robot budow!anych-Wymagama ogdlne.

2. Waruhki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czeéd 4, wydanie Arkady -

1980 rok.

3. Specyﬂkac;a techniczna wykonania | odbioru robiot-budowlanych. Pokrywanie padlag i sciafi.

Kod CPV 45430000, Ukiadanie plytek ceramicznych na podiogach i na $cianach. Wydanie 11,
OWEOB Promoqa~ 2005 1.

4. Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych..

5. Instrukeje téchniczne producenta zastosowanych materialow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KLADZENIE TERAKOTY _

Kod CPV-45432112-2 SST Nr.B.13.00

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH
SPIS TRESC

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

1.2, Zakres stosowania SST

1.3, Zakres Fobot objetych 88T

1.4. Podstawowe okredlenia

1:5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.8, Nazwy | kody CPV

2. MATERIALY

. SPRZET

- TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia | skroty:

OST - Specyfikacia Techniczna

SET - Szezegdlowa Specyfikacia Tech niczna

T8 ~ Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyﬂkacp techn:canJ {SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania-oraz odbioru robot wykiadzinowych'i okiadzinowych z piytek ceramicznych.
Dotyczy Kosztorys inwestorski termoiiodemi izacji i remontu budynku Prokuratury Rejonows] w
Biskupcu ul. Nigpodieglosci 8,dziatka nr 38/1 .ohreb 4.

1.2. Zakres stosowania ST

© L - Oyt AW

Szezegdlowa specyfikacia t'e_t_:hniczna {SST} stanawi podstawe do stosowania jako. dokument
Pprzetargowy | kontraktowy przy zlecaniu ilrealizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i kRonstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia ktaryeh istnigje
pewnose, Ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniy metod: wykonarita na
podstawie dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlansj,

1.3. Zakres robot objgtych §ST



Rohoty, ktdrych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszysltkie czynnosci majace na celu wykonanie::
pakrycie podiog plytkami (wykiadziny, posadzki), kidre stanowig wierzchini element warstw
poglogowych w poriieszczeniach lazieniek Korytarzy.pom.techricznych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin { okladzin przy uzyciu kompozycii kigjowycl z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania’ Q’bejmuje-okreélenie wymagah odnos$nie wiasnesci materiatow, wymagan
$posobow oceny podiozy, wykonanie wykiadzin i okladzin wewnetrznych | zewngtrznych, oraz ich
odbiory.

Specyfikacia nie obejmuje wykiadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wediug metod
patentowych,

Wykonawea jest zobowigzany we wiasnym zakresie do wykonania projekiu organizacii i
zabezpieczenia placy hudowy

1.4, Okresienid podsiawowe

Okredlenia podstawowe w niniejsze] SST s3 Zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
'podénymi W OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

\Wykanawca robot jest odpawiedzisiny za jakesc ich wykanania oraz za ich zgodnosé z dokumenitacig
projektows i poleceniami Inspekiora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczaoe robot podano w OST
Kod CPV 45000000-7 Wyrtagania ogolne” pkt. 1.5.

1.6. Nazwy | Kody CPY

Kod CPV-45432112-2 Kiddzenie terakoty {ukiadanie piytek ceramicznych na podiogaich)

> MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | skiadowania podano w OST Kod
CPV 45000000-7 \Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto inaterialy stosowane do wykonywania robot wykladzinowych i okiadzinowych z piytek:
teramicznych

powinny mied:

- Aprobaty Techriiczne lub by produkowane zgodnie z chowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgadnosci z Aprobaty Teshniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodniosci ze zharmonizowang norma, auropejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- ha opakowaniach powinien zZnajdowad sie termin przydatnosei do.stosowaniia.

Sposob transportu | sktadowania powinien byé zgodny z warunkami | wymaganiarmi podanymi przez
producenta,

Wykonawea obowiazany jest posiadac na budowie peing dokumentacie dotyczaca skiadowanych na
budowie

materialoiw przeznaczonych do wykonania robot wykladzinowych i okiadzinowyeh.

2.2, Rodzaje materialow
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2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin { okladzin powinny cdpowiadac wymaganioni
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszezajacych dany material do
powszechnego stosowania W budownictwie,

2.2.2. Piyly i plytki ceramiczne~

Parameiry techni¢zne piytek;
‘Wiasciwodci.  Badaniewg — Wymagania

Nasigkliwosé wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5

Wylrzymatosé na zginanie Mpa PN-EN SO 10545-4 min.36

Sita tamiaca N PN-EN ISO 10545.4 <75 mm min 750 N >7.5mm min 1300N

Wapdtez. clelping rozszerzalnosci linfowej 10-6/aC PN-EN IS0 10545-8 <8

Mrozeodpornpses PN-EM |SO 10545-12 mrozoodporne

Odpornose na Scieranie wglgbne mm3 PN-EN ISCr10545-6  max 175

Skutecznodé antypeslizgowa (grupa)  DIN 51130 NPD,Rg,R10,R11,R12

Odpornest na czynniki chemiczne;

a)zasady i kwasy o stabym stezeniu

bjzasady | kwasy o mocnym stezeniu a)PN-EN 1SO 10545-13

bIPN-EN SO 10545-13

ULA , ULB UHA , UHB

Odpornose na dzistanie $rodkéw domowsgo uzytku  ‘wg, met, badan min UB

Odpornesé ha plamienie wg. met. badan 3:5

Plytki powinny odpowiadaé-nast@pujacym ACFMoM:

= PN-EN 17671996 - Piytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o malsj nasigkiiwosci wodne]
Ex3%. Grupa B 1.

- PN-EN 177:1997 - Plylki i plyty ceramiiczne prasowane. na sucho o nasigkliwoscl wodnej 3%<E<6%.
Grupa B {la.

- PN-EN 1781998 — Ptytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E£10%. Grupa B

Iih.

~ PN-EN 159:1998 ~ Piyiki i piyly ceramiczne prasowane na sucho-o nasigkliwnsci wodnej £>10%.
Grupa B L | .

2.2.3. Kompozydje klejgce i-zaprawy do spoinowania

Kompozycie klejace do mocowania.plytek ceramicznych musza spetniaé wymagania PN-EN
12004:2002 jub

otpowiednich aprobal technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych Jub norm
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do.spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalosci na
zginanie i sciskanie,

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do'spoinowania piytek. Cz. 4 nznaczenie skurczu.
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PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy da speinowania plytek. Cz. 5: uznaczenie nasigkiwosci wodnej..
2 .24, Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykidadzin i ckiadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki 6chrony pivtek i spoin,

— drodki do usuwania zanieczyszezen,

- srodki do konserwvagii wykiadzi_n t-oktadzin.

Wszystkieww. materiaty muszg mied wiasnoscl techniczne okredlone przez producenta lub
ogpowiednie

aprobaty techniczneé.

2.2.5. Woda

Do przygotewania kompozycji Klejacych zapraw klejowych | mas do spoinowania stosowaé nalezy
wede odpowiadajacs wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by stosowana wodociggowa woda pitiia.

3, SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogoine”
[kt 3

3.2 8przet i narzgdzia do wykonywania 'wykladzin i oKtadzin

Do wykonywania rabot wykdadzinowych | okladzinowyeh nalezy stosowac:

— szozotki wiosiane lub druciane de czyszezenia podloza,

— szpachis i pace metalowe b 2 tworzyw sztucznych,

— natzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia phytak,

— pace zabkowane-stalowe lub z tworzyw'sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania

kompozygji klejacych,

- faty do-sprawdzania rownosci pewierzchni,

- poziomhice,

- mieszadia koszyczkowe napgdzane wiertarkg elekiryczng oraz: pojemniki do przygotowaiia
kompozycji klejgcych,

- pace gumows lub zZ tworzyw sztucznych da spoinowania,

- gabki do mycia i czyszezenia;

— wkiadki (kezyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace trahsportu podano OST Kod CRV 45000000-7 Wymagania
ogolng” pkt4

4.2 Transport'- i skladowanie materialow

Transport materialow do.wykonania wykiadzin | oktadzin nie wymaga spegjainych érodkow | urzadze.
Zaleca sie

uSywaé do transpartu samechodow pokrytych plandekamifub zamknigtych, W czasle transportu
nialeSy zabezpletzyt przewozone métérialy w sposob wykiuczajacy ich uszkodzenie. W przypadi
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duSych ilosc materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunky i
roziadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Skiadowanie materialow podiogowych na budewie musi by w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami | minusowymi temperaturami,.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano-w QST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogoline”’
pkt &

5.2. Warinki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykenywania wykladzin powinny by¢ zakongczone:

-~ wszystkie roboty stanu surowego igcznie z wykonaniem podiozy, w_ars_tw.k_ons_trux_cyjnych_i' izolacji
noditog,

- roboty instalacji sanitamych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technotogicznychi
{szczegolnie dotyczy to instalaci podpodtogowych),

~ wszystkie bruzdy, kanaly i prZebicia naprawiane i wykoriczone lynkiem [ub masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robot wykiadzinowych powinno nastapié po okresie osfadania i skurczu elementow
konstrukdji budynku ti. po uplywie 4 miesiecy po zakoficzeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykfadzinowe | okladzinowe nalezy wykonywad w fefiiperaturach nie nizszych riiz +50C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu calej doby:

4) Wykonane wykladziny | okladziny naleZy w ciggu pierwszych dwoch dnii chronic przed
Rastonecznieniem i przewiewem.

3.3, Wykonanie wyktadziny

5.3,1, Podloza pod wykiadziny

Podtoza pod wykladziny moze stanowié beton [ub.zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powiriny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 1.grubosci minimurm: 50
mm. |

Podkiady.z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymaiosc na $ciskanie minimum 12 MPa, & na
zginanie minimum 3 MPa,

Minlmalna grubosci podkiadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- padktady zwigzahe z podiozem — 25 mm

— podklady na izolacii przeciwwilgociowej — 38 mm

- podkiady . plywajgce” ( na warstwie izotacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkiadu powinna byf;__z.at_arta na osiro, bez rakow, p@kr_iieé"i ubytkow, czysta;
pozbawiona resztek

starych wyktadzin | odpylona. Niedopuszezaine sq zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzehhi-podiiadu 6d plaszezyzny poziomej nie moSe ‘przekraczaé 5 mm
na cate] diugosci laty kontroinej o diugodei 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonat, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukoyjngj i
przeciwskurczowej. Na zewnairz budynku powlerzehni dylatowanych pol nie powinna przekraczac 10
e, & raksymalna dhugosé bokid nie wigksza niz 3,5 m,
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Wewnatrz budynku pofa dylatacyjne powinny niieé wymiary nie wigksze ni8 5x6 m. Dylatacie powinny
byé wykonane w migjscach dylataci budy‘nku, wokol fundamentow pod maszyny, stupow
konstrukeyjnych oraz w styku roZnych rodzajow wykfadzin. Szczegoiowe informacje o-ukladzie warstw
padiegdwyeh, wielkosci | kierunkach

spadkow, migjsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow | innych efementow powinny byé podans w
dokumentacii projektowsj.

Szezeliny dylatacyjne powinny. byé wypeinione materiatern wskazanym w projekcie.,

Dla poprawien_ia'jako_é_ci.i zmniejszenia ryzyka powstania peknigt skurczowych zaleca sie zZbrojénié
podkiadow betonowych stalowym zbrdjeniem rozproszonyrn Iub wzmotnienie podkiadow
cementowych wioknem polipropylenowym.

3332 Wykbna’nie wykiadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia | sprzgt, posegregowad plytki wediug wymiarow, gatunku { odcieni
_oraz-r_ozpl'anov\faé sposob ukladania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowat uwzgledniajge ich wiglikosé | s2zerokase spoin. Na jedrigj
praszczyznie plytki powinny byS razmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miet jednakowg
szetoknés wieksza niZ pelowa piytki.

Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wykiadzina zawierajaca okreslone w-doku mentac
wzory lub skiadajaca sie z roznego rodzaju | wielkesci piytek,

Wybor kompozycji Kiejacych zalezy od redzaju piytek i podioZa oraz wymagan stawianych
wyktadzinie.

Kompazycja (zaprawa) kiéjaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukejg producenta.

Uktadanie ptytek rozpeczyna sie.od najbardziej sksponowanego naroZnika w pomieszezeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozyejg kiejaca naktada sie na podloze gladka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuie” sie
rebatg krawedzia ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycia klejgca powinng byt’; natozong
rownemiarnie i pokrywac cafg powierZchnie podioza: Wistkosé zebow pacy zalezy od wislkbsct piytek:
Prawidiowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozydii -.kleja.ca}' sprawiaja, Se Kormpozycja nie
wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 85% powierzchii plytki.

Zaleca sig stosowaé nastgpujace wielkoscl zgbow pacy w zaleznodei od wielkosei piytek:

~50-%50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm

- 150 ¥ 150 mm —- 6 mm

- 200 x 200mm -6 mm

~250 % 250 mm ~ 8 mm

— 300 % 300 mm =10 mm

~ 400 % 400 mm | wigksze - 12 mm,

Powierzehnia z natoZona warsiwg kompozydji klsjgce] powinna wynosic okolo 1 melub pozwolic na.
wykonhanie wykiadziny w ciggu okolo 10-15 minut.
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Grubosé warstwy kompozycii klejacej zalezy od-rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju | wi"elk_os_Ci
piytek | wynosi srednio-okolo 8-8 mm,

Pa nafozeniu kompozydji Klejace] uktada st plytki od wyznaczonej linit lub wybranego naroznika..
Nakladajac pierwszg. pl.ytkr-_g-_-haIezy Ja.lekko przesunag pe podiczu {okoto 1 emj, ustawié w zadangj
pozycii i docisnge dlé.uzys;kania przyczepnesc Klsju do piytki. Nastgépne plytki nalezy dolozys do
‘sgsiednich, dotisngg | mikrorucham adsungé na szefokoSE spoiny. Dzig}(’i duzej przyczepnose
swiezg] kompozygji klejows] po docisnigaiu plytki uzyskuje sie efekt préyssania”. Wisksze phytki
zaleca sie debija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnairz warstwa kompozycji kiejacej powinna pod calg
powierzchiig, phytki.

Mozna to osiggnad nakiadajac dodatkowo clenkg watstwe kieju ha spodnig powigrzchnie
przyklejanych phytek.

Dia uzyskania jednakowe;j wielkosct spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sig nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dhigosci boku,

~ do 100 mm - okoto 2 mmy

~od 100 do 200 mm — okole 3 mm
.~ o0d 200 do 800 mm — okdlo 4 mm-

- powyze] 600 mm - okolo.5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy u_sunaéljego nadmiar,
moina te? usungd wkiadki dystansaowe.

W trakcie ukladania piytek nalezy takze mocowad listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

Po ulozeniu plytek na podiodze wykonuje sig cokoly. Szczegoly cokdiu. powinna okrestac
dokumeantacja

projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych'jak dla wykfadziny podtogi stosuje sig
takie same kleje | zaprawy do spoinowania.

Do spoinawania plytek mozna przystapit nie wezeéniej niz pa 24 godzinach od utozenie piytek:
Dok}adny_'czas. powinien by¢ okreslony przez prodicenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowe_ej,'
W p‘_rzypa_dku.gdy k_rawed’zie plytek sg nasigkliwe przed spoinowan'iem nalezy -zw?EZyé je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) pe
powierzchni wykladziny

paca gumowa. Zaprawe nalezy doxladnie weisngd w przestrzenie migdzy-plytkami ruchami
prostopadie-i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera 'sie_ z powierzchni plytek wilgotha
gabka; Swieza zaprawg mozna dodatkowo wygiadzic zaokrgglonym narzgdziem i.Uzys'kéé_ wkiesty
kszialt spoiny. Plaskie :s'pciny_ uzyskuje sie poprzez '_przetarcie Zaprawy paci z naklejong gladkg
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperaturai niska wilgotrioéé

poWi_etrza nalezy zapebiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez iekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢-czy pigment spoiny nie brudzi trwale

powlerzchni plytek. Szczegolnie datyczy to plytek nieszkiiwionych i innych ¢ powierzchni porowatej.
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Dia podniesienia jakoscl wykladziny | zwigkszenia adpornosdi ra czynniki zewnetezne po stWar_d_nienEu
spoiny mogg by¢ powleczoné specjainymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byt
takze phytki,

6. KONTROLA JAKOSC| ROBOT

.1, Ogolne zasady kontroli jakosci rabot podane w OST Kod-CPY 45000000-7 SVymagania ogolne”
Pkt 6. "

6.2. Badania przed przystgpieriem do robot

Przed przystapleniem do robot 2wigzanych z wykonanie wykiadzin | okiadzin badaniom powinny
podiegad materialy,

ktore beda wykorzystane do wykonania robot eraz parioza.

Wszystkle materiaty ~ plytki, kompozycie klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetniad
wymagania odpowiednich norm lub-aprobat technicznych oraz cdpowiadaé. parametroni okresionym w
dokumentacii prcje_]_&towej'.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé.certyfikat lub deklaracje zgodnosai
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach,

Badanie podkiadu powinno byt wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wykiadzinowyeh | okladzinowych. Zakres czynnosci kentrolnych powiriien obejmowat:

- sprawdzenie wizuaine wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej sZorstkosdi,
wystepowania ubytkow i poréwatosel, czystosci | zawilgocenia, |

— sprawdzenie rownoscl podkiadu, ktore przeprowadza sig przykiadajac w dowolnych miejscach §
Kierunkach 2

-metrowg fate,

- sprawdzenie spackow podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty | poziomnicy;,
pomiary rownossi | spadkow naleSy wykonaé z doldadnoscia do 1mm

— sprawdzenie prawidlownsci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonuige pomiarow szerokosct i prostoliniowaesci

- Sprawdzenie wytrzymalosci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki-badan powinny byé porownane z wymaganiami padanymi wpkt. 5.3.1,15.4,1., wpisywane do.
dziennika budowy | akceptowane przez inspektora nadzoru.

4.3 Badania w czasie robot

‘Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgednoe! wykonywania wykdadzin | okladzin z
dokumentacjg projekiows I ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowosé ich wykonania
wywiera wplyw na prawidiowosc dalszych prac, Badania te szczegoinie powinny dotyczyé:
sprawdzenie technologli wykonywanych rabot, rodzaju |

gruboéci kompozys)i klejaoej oraz innych robot .zanikajgoych”.

%.4, Badania w czasie-odbioru rabot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny spefnienia wszystkich wymagan
_dotyezaeych wykonanych wykladzin a w szezegolnosci:

~ zgodnoéel z dokumentacia projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji

powykonawcze],
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— jakosci zastogowanych materiafow | wyrobow,

-~ prawidiowo$ci przygotowania podiozy,

- jakodci (wygladu) powierzchni wykladzin |

— prawidiowodcl wykonania krawedzi, narozy, stykow Z innymi materiatami i dylataci,

Przy badaniach w cZasie odbiorii robot pomoch.e.-mogq bye wyniki badai dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania, |

Zakres czynnosci kontrolinych dotyczaey Wkl'adzin poding 1 ekiadzin $cian powinien obejmowat:

- sprawdzenié prawidiowosci utoZenia piytek; uiozenie piytek oraz ich barwe i odélen nalezy
sprawdzad wizualnie i

porownaé z wymaganiami-projekiu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylefia powierzchni od plaszezyzny za pomocs taty kontrolng diugoscizOm
przykladanej w

roznych kierunkach; w dowoinym misjscu; przedwit pomiedzy tatq a badang powierzchiiia nalezy
mierzyé z dokiadnodci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowoéci spoin za pomacy _cienk'i'egc drutu naciagnietego wzdiuz-spoin na catej
ich diugasei

(dla spoin wykiadzin podiogowyceh i poziomych okladzin $ciain) oraz pionu (dia spoin pionowych
oktadzin scian) i

dokonanie pomiaru odchylen z dolktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podidadem przez lekkie ich-opukiwanie drewnianym miotkiem {lub
innym

padobnym narzedziem); charakterystyczny giuchy d?wiek jest dowadem nie Zwigzania piytek z
padkladem,

~ sprawdzenie szerokoscl spoin iich wypetnienia za pomecg ogledzin zewnetrznych. i pomiary; ha
dowolhie wybrafiej. powierzchni wielkosei 1" mznalezy zmierzy¢ szeroko$c spoin suwmiarkg z
dokiadnoscig do 0,5 mm

- grubo$t warstwy kompozycji Klejacej pod plytkami (pomiar dokonany: w trakcie realizacji robot lub
grubosc okresiona na podstawie zuzycia kom pozycji kisjgeei).

Wyniki kentrali powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi-w pkt. 8.5.2. niniejszego
opracowania | opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez pizedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego)  wykonawcy.,

6.5, Wymagania | tolerancje wymiarowe dotyczace wykiadzin

6,5.1. Prawidiowo wykonana wykladzina powinna spetniad nastepujgce wymagaria:

— cafa powierzéhnia wykiadziny powinna mie¢ jednakows barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wykladzin dia ktérych‘rc’ainorod.nc)éé barw jest zamierzona),

~ cata powierzehnia pod plytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc)
1. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powlnny wydawaé giuchego odgtost,
:— grubosé warstwy klejgce powinna byé zgodna z-dokumentacig lub instrukcja producenta,

— dopuszezaine odchylenis powisrZzehnl wyktadziny ad plaszezyzny poziomej {mierzone tatg diugosa
2 m) nie
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powinno byé wieksze niz 3 mm na dlugosci taty { nie wigksze niz 5 mm na caig] dlugosci lub
szerckoscl 'pOSa.'dzki, .

- spoiny na cate] diugosci | szerokesci muszg by¢ wypeinione zaprawa do spoinowariia,

- dopuszezalne odchylenie spoir-od iinii prostej e powinno wynosit wiece] niz 2 mm na diugosct 1-m
i 3 mm na calej diugosdi lub szerokoscl posadzki dia plytek gatunku pierwszega i odpowiednio 3 mr |
5 mm dla piytek gatunku drugiego i trzeciegs,

-~ szozeliny dylatacyjne powinny byc wypeiniorie catkowicle materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjhe powinny byé-osadzene zgodnie z dokumentacjg i instrukejg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2, Zasady obmiarowania

Powlerzchnie wykfadzin oblicza sig w m:na podstawie dokumentacji projektowel prayimujac wyriary
w swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzehni odlicza sig powierzchnie stupow,
pilastrow, fundamentow i innych elémeéntow wigksze ad 0,258 mz,

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacig a stanem faklycznym powierzchnie oblicza sie
wedlug stanu faktycznego,

Powierzchnie okiadzin okraéla sie na podstawie dokum entacji\.pmjektowej'lub wg stanu faktyczinego.
Jednostka obmiarowa jest m2 dla wykladzin, m dia cokofdw lub -ihne-jed nostki obmiarowe przyjete w
przedmiarze robot |

8. ODBIGR ROBOT

8.1, Ogoine zasady odbiors robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
%.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakeyciu sg
pedinza. Cdbior podiczy musi byé dokohany przed rozpocZeciem robot wykladzinowych i
oktadzinowych. W irakcie odbioru naleZy przeprowadzit badania wymieniorie w pkt. 8.2. hinigjszego
opracowania. Wyniki hadai naleZy porownaé z wymaganiami dotyczacymi podie? | okreslonymi
odpowiadnio w pki,-5.3. dia wykladzin..

Jezeli wszystkie pomiary | badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane
prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacja.i SST i zezwolié do przystaplenia do robot wykiadzinowyeh .
JeZeli chociaZ jeden wynik-badania daje wynik negatywny podioZe nie. powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonanla naprawy podioza poprzez np. szlifowanie {ub
szpachlowanie | ponewne zgloszenie do-odbioru. W sytuacji-gdy naprawa jest niemozliwa
{szezegolnie w przypadku zanizone] wylrzymatosei) podioze musi byd skute 1 wykohane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot_-_ulegajacyéh Zakryciu (podioz) oraz
materialow nalezy zapisaé w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym prfzez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru} § wykanawcy (kierownik budowy),

8.3. Odbior czesciowy



Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoscl wykonane] czesci rabot. Odbioru czeéciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okresionego w dokumentach umownych wediug zasad jak.przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem-adbiofu czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentuainych usterek w realizewanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kancowym, |

Qdbior czesciowy robot jest dokdnywany przez inspektora nadzoru w ébecnosci kigrownika budowy.
Protokot odbioru czesclowego jest podstawg do dokenania czgsciowego rozliczenia robot jeZeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4, Odbior ostateczny (kohcowy)

Qubior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do.
zakresu (ilogci),

Jako$ci i zgodnosti z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolaha przez zamawiajacego na podstawie przediozonych:
dokumentow;

wynikow badai i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualngj.

-Zasady | terminy powelywania komisji oraz czas jet dziataino$cl powinna okrestac uriowa.
Wykonawea robot chowigzany jest przediozyé komisji nastgpujgce dokumenty:

~ projéekt budowiany,

— projekty wykonawtze

- tokumentacje powykonawcza,

~ szezegolowe specyfikacie techniczne,

~ dziennik budowy z zapisami dotyczaeymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty | deklaracje zgodnosei dia zastosowanych materiafow i wyrobow,
— protokoty odbiory podicze,

— protokaly odbiorow czesciowych,

~ instrukcje producentow dotyczgce zastesowanych materigtow,

~ wyniki badan laboratoryjnyeh [ ekspertyz,

W toku odbioru komisja-obowigzana jest zapoznaté sig przediozonymt dokumentami, przeprowadzié
badania

zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porowhad je z wymaganiami | wielkosciami
tolerancii

podanymi w pkt. 8.5, oraz dokonat oceny wizuaine],

Roboly wyktadzinowe. i oktadzinows. powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan | pomiarow
g pozytywne i dostarczene przez wykonawee. dokument s3 kompletne i prawidiowe pod wzglgdem
meérytorycznym.

Jezeli chotiazby Jeden wynik badail byt negatywny wykladzina lub okiadzina nie powinna by przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan;

~ jezeli to moZliwe, nalezy poprawir’;__'wykladzing iub okdadzing i przedstawié jg p_o_no_wn'ie do-odbioru,
~ jeSeli adchylenia od wymagan nie-zagraSajg bezpieczenstwu uSytkownika i trivalogci wykiadziny lub
okiadziny
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Zamawiajgoy moze wyrazi¢ 2gode na dokonante odbioru kohcowego z j_ednoc_zesn_ym obnizeniem
wartosch wyhagrodzenia w stosunku ustalel umownych,.

— w przypadku, gdy nie 5a mozliwe podane wyZej rozwigzania wykonawes zobowlazany jest do
usurniecia wadliwie

wykaonanych wykladzin iub okiadzin, wykonac je ponownis i powtornie zglosié do-odbiory.

W przypadku nie kompletnosel dokumentow odbior moze byé-dokonany po-ich uzupelinieniu.

Z czynnosci odbloru sporzédza sie protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawey.

Protokot powinien zawierad:

- ustatenia podjete w trakcie prac komisii,

— geeng wynikow badah,

- wykaz wad | usterek ze wskaznikiem moSliwesci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosel lub niezgodnosci wykondriia wykladzin | oklatzin z zamowieniem.
Protokot bdbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
‘zamawiajacym a

wykonawes,

8.3 Odbior pogwarancyjny

Oudbior. pagwarancyjny przeprowadza sig po uplywie okresu gwarandji; kiorego diugosd jest okreélona
w Ltiowle. .

Celern odbiory pogwarancyjnego jest ocena stanu wykiadzin i okladzin po uzytkowaniu w ckresie
gwarancji oraz

ncena wykonywanych w tym:okresie ewentuatnych robot poprawkaewych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad,

Otblor pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualhej wykladzin i okiadzin z-
uwzglgdnieniem | |

‘zasad .opisanyi:h w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny robot”,

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjhego jest podstawg do zwrotu kKauci gwarancyjnej, negatywny
do

dokonania potraceti wynikajacych z obnizone] jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego. zamawiajgey powinien Zgiosic wykonawcy wszystkis
Zauwaione wady w

wykonanych wyktadzinach i okiadzinach.

y. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Dgolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnodci podano w OST Kod CPV 45000000-7-
SMymagania ogo_lne"" pkt 9,

9.2, Zasady roziiczenia i plainoséi

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgeym a wykonaweg za wykonane roboty wykladzinowe lub
okladzinowe moSe by¢ dokenana wediug nastapujgcych sposabow:
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- rozficzenie ryczaltowe gdy podstawa piatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$é wynagrodzenia; warlo$é robot w tym przypadku jest Okreslona jako floczyn teny jednostkowej
i ilodci rohot okres lonyeh na podstawie dokumentacji projektowej | umowy,

-~ rozliczenie'w oparcil. o warto$¢ robot okreslong pe ich wykonaniu jako iloczyn ustalongj w
dokumentech umownych ceny jednostiowej {z kosztorysu) i faktycznie wykenangj ilosci robot,

W jednym i-drugim przypadku rozliczenie moze byt dokonane jednorazowo po-wykonaniu peinego
zakresis robot

i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie pa dokonaniu edbioru czesciowego
robot,

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykenawca nasteplije po-dokananiu
adbioru

pogwarancyfnego.

9.3, Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za rob_oty wykiadzinowe i okfadzinowe obejmujg 1 m2 wykonania oldadzir i
wykladzin : o

- robocizng bezpodrednia wraz Z narzutami,

~ wartost zuzytych matetialow podstawowych i pomacniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technelogii robot z Kosztami zakupu,

~ warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

~ koszty posrednie (ogoine) i zysk Kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowfqzujacYmi przepisami {(bez podatku VAT),

Ceny jedniostkawe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczegoe. oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych .i'toWarz_yszapych takich jak np. osadzenie slementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswistlenie
fymczasowe, pielegnacia wykonanych

wykiadzin i okiadzin, wykonanie zaplecza socjaino-biurowego dia pracownikow, zuzytie energit
elekirycznej - wody,oczyszezenie i likwidacja stanowisk roboczych,

W przypadku przyjecia-rinych zasad okres lenia. ceny jednostkowej lub innych zasad roziiczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcq sprawy te muszg zostad szczegotowo ustalone w umowie.
14. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO*13006:2001 Piytki i plyty ceramiczne. Definicie, klasyfikacja, wiadciwosci i znakowanie,
PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne scienne | podlogowe. Definicie, klasyfikacja, wiasciwoesci T
Znakowanie,

PN-EN 159:1996 Piytkii piyty ceramiczne prasowane na. sucho 0 nasiakliwosciwodnej E>10%. Grupa
B

1l

PN-EN 176:1998 Piytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho ¢ matej nasigkliwoéci wodnej E<3%.
Grupa B 1.
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PN-EN 177:1897 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o.nasigkiiwosci wadnej 3%<E<6%.
Grupa,

Bila

PN-EN 178:1988 Plytki i piyty ceramiczne prasowans na sucho-0 nasigkiwosci wodnej 8% <E<10%.
Grupa B il b,

PN-EN 121:1897 Plytki | piyty cerarhiczne ciggnione o niskiej -nasiakiiwoéci’w‘odne_}_i E<3%. Grupa Al
PN-EN 88-1:1998 Plytki 1 plyty cerarriiczne ciagnione o nasigkliwoéci wodnej 3%<E<6%. Grupa A I
a. Cz.1.

PNEN 186-2,1998 Piytki i piyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A I
a.Cz.2

PN-EN 187-1:1998 Piytki i phyty ceramiczne ciggnione 0 nasigkliwoscl wodnej] 6%<E<10%. Grupa A |l
b. Cz.A. |
PN-EN 187-2:1998 Plytkii plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne]j 6%<E<10%. Grupa A Il
b. Cz.2:

"PN-EN 1881998 Piytki i piyly ceramiczne o nasigkliwosci wodne] E>10%, Grupa A 1.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1SO 10545~1:1999 Piytki piyty ceramiczne. Pobieranie probiek i warunki odhiory..

PN-EN 180 10545-2:1999 Ptytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie-wymiarow i:sprawdzanie jakosci
powierzehni,

PN-EN 18O 10545-3:1998 Piyiki | piyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwoéci wodnej, porowatosci
otwartg},

gestosci wzgiednej pozomej oraz gestosei catkowite],

PN-EN iSO 10545-4:1999 Piytki | plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrZymatosci na zginanie 1 sity
lamigcel.

PN-EN ISO 10545-5:1898 Piytki i plyty céramiczne. Ozhaczenie-odporhosdci na uderzenia metodg
pomiari

wspotczynnika odbicia:

PN-EN I1SO 10545-8:1890 Piytki | plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosei na wglebne scieranie
piytek

nigszkliwionych,

PN-EN 180 10545-7:2000 Piytki | plyty ceramiczne. Ozhaczehie odpornosdsi na écieranie powierzehni
pytek

szKliwipnych.,

PN-EN IS0 10545-8:1998 Phytki | plyty ceramiczne. Oznaczenie cleplne] rozszerzalnasci liniowej,
PN-EN 1SO 10545-9:1998 Phyiki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornostcina szok termiczny.
PN-EN ISC 10545-10:1699 Piytki | piyty ceramiczne. Oznaczenie rorszerzalnodci wodnej,

PN-EN (SO 10545-11:1998 Piytki { plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgkrigcia
wioskowate piytek

szkliwiohysh.

PN-EN-ISO 10545-12:1999 Plytkii plyly ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporno$cl,
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PN-EN 18O 10545-13:1990. Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéei chemiczne).

PN-EN 18O 10545-14:1999 Pytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cdpornosc na plamienie.

PN-EN1SQ 10545-15:1999 Plytki i piyty_ceramiczne. Ozhaczenie uwainiaria otowiu i kadmu.

PN-EN 15O 10545-16:2001 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

‘PN-EN 101:1994 Piytki i plyty ceramiczne. Qznaczenie twardogei powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Klgje do plytek. Detinicje | wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Klefe do piytek, Oznaczenie odkszialcenia poprzecznego dia klejow cementowych

i

zapraw do spoinowaria.

PN-EN-13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje | wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i'-zaprawy' do spoindwania plytek. Oznaczenie adpornosei chemiczne

Zapraw na’

bazie zywic reaktywnych,

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odporhodci na Scieranie.
PN-EN 1 28'08_'-3:2_0_02'((1) Zaprawy do spointwania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalosci na

zginanie i

sciskanie,

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do.speinowania plyiek. Cz. 4; oznaczenie skurczy.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spdinowania plytek. Cz, 5: oznaczenie nasigkliwosci wodrie).
18.2. Inne dokumenty i instrukcja

- Specyfikacia techniczna wykonania 1 odbioris robot budowlanych-Wymagania ogoine (kod CPY

45000000-7),

wydanie OWEOB Promoeja — 2003 rok.

— Warunki techiniczne wykonania i adbioru robot budowlanych tom 1 czesé 4, wydanie Arkady — 1990.
roK.

—Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czgéé B.zesZyt 5 Okladziny i
wykfadziny z plytek

ceramicznycly, wydahie {TB ~ 2004 rok.

~ Instrukeja ukiadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Allas Budowiany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Ukiadanie i spoinowanie piytek materiatami Ceresit, wydsnie Ceresit - 1999 rok,

— Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV-45432113-9 |
ROBOTY W ZAKRESIE KLADZENIE PARKIETU

SS8T B.14.00.
SPIS TRESC)
1. WSTEP
1.L. Przedmiot 8ST
1.2. Zakres stosowania $ST
1.3. Zakres robdt objgtych 88T
1.3.1 Informacje o terenie budowy
1.3.2.Kody i hazwy CPV
L4, Okredlenia podstawowe
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
1.6. Dokumentacfa rabdt maiarskich
2. MATERIALY '
3. SPRZET | NARZEDZIA.
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
B. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7..OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Najwainiejsze-.pznaczenia-_i skréty:
OST - 8pecyfikacja Techniczna
SST - Szezegtlowa Specyfikacia Techniczna
'TB ~ instytut Techniki Budovlangj
PZJ ~ Program Zahezpieczenia Jakosc

1.0 WSTEP

1.1:Przedmiot specyfikagji _

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe Specyfikacii Techniczngj (38T) sg wymagania

dotyczace realizacji robdt przy ukiadaniu parkietu dotyczy termomodersizacii i remontu budynku
Prokuratury Rejonowej w Biskupcu i, Niepodisglosci 8.dzialka nr 38/1 .obreb 4,

1.2 Zakres stosowania specyfikacji, _ '

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawa matefiaiow wykonawstwem

| wykoniczeniem robét przy ukladaniu parkietu . _

Niniejsza specyfikacia bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych wpuakcie 1.1,

1.3 Zakres robot : _

- utozenie parkietu debowego kl. |'{-sortowalnej ¥ - na whashe picro, sorfowanego.
bez sekdw i duzych réznic kolorystycznych, gr. 22 mm, lub 15 mim.

- utozenie listew {listew cokotowych)przypodiogowych de bowych wentylowanych,

"~ cyklinowanie parkistu, ' _

~ lakierowanie parkietu i listew 2 lub 3 — krotnie, lakierem do parkietéw o wysokiej odpornoscina
Scieranie i zarysowania, _ '

- gruntowanie parkietu lakierem podkiadowym

- 2% lakierowanie,

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowigdzialny za jakos¢ wykonania: rabdt oraz. zgodno$c. ich wykonania
Z umowa,

2.0 MATERIALY

Ogéine wymagania dotyczace materiaiow podano w QOgalnej Speeyfikacji Techniczne] p.4.
Zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé atest higiénic';':ny stosowalnosci w
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obiektach uzytecznosci publicznej, ceryfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
‘zastosowanych materiatow | wyrobdw. Wymagania i badania powinny odpowiadad wymaganiom
normy PN-88/B-10085 lub aprohatom technicznym.
‘2.1, Deszczulki posadzkowe winny posiadac nastepujgce dane techniczne :
deszczulki posadzkowe {parkiet z drewna-lisciastego debowego) —PN- EN 13847:2004
= wymiar klepki 22x85/70x400 mm lub wg. uznania inwestora
--debowy ki
- wilnotno$s max 8%
- twardosé wg Bringlla — 1,45 -1,75 Mpa

- nasigkliwost (po24 N)y—1.5%
- $cisralnosé na aparacie Sluttgart —max 0,13 mm
2.2 Listwy podiogowe. przy$cienne debowe wenlylowane lub systemowe
2.3 Zalecany lakier podkiadowy
Lakier nawierzchniowy poliuretanowy .
3.0 SPRZET
Dgdine wymagania dotyczace:sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacii Technicznej p.5.
Rodzaj sprzetu uzytego.do wykonania zadania pozostawia sig-do decyzji wykonawey i
musi odpowiadac przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy ‘odbywaé ste bedzie na miejscu
przy pomocy migszadta elekirycznego.
4,0 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w Ogdlne] Specyfikagji Technicznej p.6.
Dostawa materiatow i wyw(z materialéw z rozbidrki odbywac sig bedzie samochodami
skuzyn:owyms Zakadunek, transport i roztaduriek materiatow nalezy przeprowadzid zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o rughu-drogowyrm.
5.0 WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by zakoniczone:
- roboty rozbidrkowe,
- nGzyszezenie powierzcnm z desek
- wietrzenie pomieszczer,
Temperatura, pcwwetfza W pomieszezeniu, W ktorym wykanuje sig wykonanie posadzki z
deszozulek rile powinna by nizsza niz 15 Co | powinna by¢ zapewniona co najmnief kilka dni
przed wykonywaniem robdt, w trakcieich wykonywania oraz w okresie wysychania klgju,
lakieru.
Wszystkie materialy nalezy dostarczy¢ do pomieszezenia; w kidrym beda stosowane, co
najmniej na 24-godziny przed uktadaniem '
Posadzki deszezuwikowe ukiadane metoda przybfjanta gwozdziami do podkiadu
Miedzy posadzka deszczutkowa a sta%ymi pienowymi elementami budynku (scaanaml
stupami itp.) nalezy pozostawic szczeling dylatacyjng o szerckosci co najmniej 10 min .
Szerokost szozeiiny dylatacyjnej zalezy od wielkosci powierzehni posadzki, rodzaju drewna
deszczutek oraz sposobu uktadania,
W miejscu przebiegu dylatagji kanstrukeji budynku powinna przebiegaé dylatacia konstrukcji
podtagi | posadzce deszozutkowej. '
Posadzka‘deszozulkowa powinng byt triwale zwigzana 2 podkladem.
Do tkiadania posadzki metoda przykisjania deszozukki powinny byC tgczone na wpust i
wiasne pidro {ub deszozuiki tgczone na wpust i obce p:oro Whkiadki obcego pidra-powinny
wysiepowac na. co najmniej % jego diugosci,
Posadzka deszezutkowa powinna bye ulozona szezelnis.
Posadzka o eszczuikowa powinna byé réwna | pozioma.
- cata powierzchnia powinna mieé w miarg jednakowa barwe .
- dopuszezalne: adchylenie powierzchni podiogi z deszezulek od plaszezyzny poziomej
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m na calej diugo$ci pomieszczenia.
- powierzchnia pediogi z deszczulek powinna byc rownali pozioma.
- dopuszczalna szerokose spoin miedzy deszczutkami nie powinna byc wieksza ni_
0,4 mm. Dopuszezaine nigrownosci posadzki badane przez przytozenie
dwumetrowe} taty komrolraej w dowoinym kierunku nie. powinny by¢ wigksze ni_ 2 mm
oraz w liczbie nie wiekszej ni_ 2 na catej dlugosci faty.
- dopuszezalne odehylgnie powierzchni posadzki od plaszezyzny poziome; nie powinno
byo wieksze ni_ 2 mmim.i 3 mm na ¢alej dlugosci jub szerokosct pomieszozenia,
Listwy podiogowe pawinny doktadnie przylegac do scian i posadzki na catej swej diugosci.
Powierz&hnid posadzki powinna hycwyrdwnana przez asziifowanie, Na powierzehni
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-posadzki nie powinny byc widoczne slady zarysowania materiatem sciernym.
Po-oszlifowaniu | doktadnym.odkurzeniu posadzka wraz z listwa podiogowa przyscienna
powinna byc polakierowana |akierem podkiadowym naw:erzchnlowym wedtig
instrukcji producenta.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogbine zasady kontroli jakesci robat podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.7.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniy:

- sprawdzenie wizualne wygladu pomerzehn: podktadu pod wzgledem wystepowania
Ubytkdw i porowatoscu czystosci | zawilgocenia,

-sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przykladajac w dowainych
migjstach kierunkach 2-metrowa tate, _

- sprawdzenie- prawidiowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnychi
przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerekosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymaitosci pedktadu metodami nieniszczacymi.

- jakosci zastosowanych matériaidw i wyrobiow,

- prawidiowosci przygotowanfa podto_y,
~ takosoi (wygladu) powierzchni deszozuiek.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogbdine zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Qgdlne] Specyfikacji Techniczngj p.8
Podstawa dokonanta obmiarow okfestajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszc;zegninych pozycji'sa zataczone do dokumentacp przetargows .

Wykonawca jest zcbowlazany dokonaé pom|aru z natury bedaeej przedmiotem zamowienia.

7.1 Jednostki ohmiarowe:

1 m2 — powigrzchnig posadzki parkietowej

4 m - dhugosgi listew

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbicru robdt podano w Ogdinej Specyfikagji Techniczngj p. 9.

Qdhbids nastapi-po wykonaniu wszystkich' czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowosc poto_enia deszezutek parkietowych,
jednolitosc warstwy lakieru, prawidfowosc mocowania listew. podtogowych.

Cena oferty wirina obejmoéwac faczna wartosc catego zamdéwienia zgodnie z
wyszczegdlaionym zakresem , z podaniem ceny jednostkowej z uwzgiednieniem danych
technicznych wg pkt.2,0 _ _

Podstawa piatnosci bedzie kwota ckrestona przez wykonawce w formularzu ofertowym,
ktdra obejiuje: ' '

- przygotowanie stanowiska pracy
- rozbidrke posadzKi parkietowej i listew podiogowych,
~ ylozenie nowego parkietu,

- wykonariie cyklinowania,
~-malowanie {inji boisk, _
~ montaz listew podiogowych,

- lakietowanie,
- likwidacja starniowiska roboczego,
- transport elementow {dostawa deszezotek. parkletowych Wywoz
zdemontowanych materialow z rozbiérki § ich utylizacia)
- likwidacje stanowiska roboczego.
9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY. ZWIAZANE
9.1 Normy
10,0, Normy
PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz.
boazeérie | okladziny z drewna. Oznaczanie charakterystykd
geometrycznaj. '
PN-75/0-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.
PN-B-03156: 1997 Konstrukeje drewniane. Metody badan. Nosnosc ziaczy
kiejowych
PN-EN 927-'927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe | systemy powlokowe
na drewno zastosowanie na zewnatrz, Klasyfikacjai dobor.
10.2. Inne dokumenty i instrukgcie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wydawniciwo z 2008 roku. ' '
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE.J
Kod CPV 45421000-4
SST B.15.00.

SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA _ ) .
- WYMAGANIA DOTYCZAGE WEASCIWOSCI MATERIALOW _
L WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ!
- WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT _
. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT o _
. PODSTAWA ROZLIGZENIA ROBCGT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
10, DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze eznaczenia i skroty;
QST - Ogdina Specyfikacja Techniczna
88T - 8zczegdlowa Specylikacja Techniczna
[TB — Instytut Techniki Budowlaneg] _
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakoscei-
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa natlana zaméwieniu przez zamawiajacego _
Temomiodernizacjt i remority budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu uif, Niepadiegtoset 8,dzialka
nr 38/1 ,obreb 4
1.2. Przedmiot ST _
Przedmiotem niniejszej szczegdtowsj specyfikacji technicznej {(SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drzwi i okien, schod6w.drewniarych w budynkach.
1.3. Zakres stosowania SST _
Ninigjsza szczegbtowa specyfikacia techniczna {SST) jest dokumentem przetargowyni i
Kontraktowym pizy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wpkt. 1.2., a objetych zambwieniem
okrestonym w pkt. 1.8. '
Odstepstwa od wymagar: podanych w niniejszej spacyiika Gji moga mied miéjsce tylko w
preypadkach prostych rabét o niewielkim znaczenia, dia ktorych istnisje pewnosé, ze podsiawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metad wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sziuki budowlaniej eraz przy uwzglednieniu przepisdw bhp.
1.3.1 Informacije o terenie budowy ' ' ' '
Wykonawca jest zohowigzany. we, wiasnym zakresie do wykonania projektu organizacji robot
.zabezpieczenia pldcu budowy,ogrodzenia ,zaplecza budowy,ochrony Srodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy.zabezpieczenia chodnikow i j&zdni oraz intereséw osob trzecich, Wg, OST
B,00.00. p.1.5.1-1.5.11,

1.3.2 Nazwy i kody CPV
Kod CPV 45421000-4
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych SST _
Specyfikacja dotyezy montazu drzwi, ekien, oraz renowacig {stolarka istniejaca ,schody drewniane) i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci: '

- przygotowanie osciezy do whidowania drzwi i okien,renowécj¢ glementéw drewnianych stolarki i
schodow o

— usytuowanie | mocowanie drzwi i ckien-w otworach,

- uszozelnienie i izolacje oraz osadzenié parapetéw i obrobek.

Przedmidtem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwoici materiatow
wykorzystywanych do montazu okien,drzwi §cianek i przegréd systemowych oraz wymagar
dotyczgeych wykonariia i odbiordw robol montazowych,

1.5. OQkreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sa zgodne z odpowiednimi normami, w

szczegolnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w OST Mymagania ogolne” Koy CPV

45000000-7, pkl 1.4, a ’rakze zdefiniowanymi ponizej; '

Okno = ruchoma Iub stala czesé sciany zewnetrznej zapewmajapa odpowredma tzolacyjnosc i

przepuszczalnose swiatta, ‘Okno skiada sie z oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych

skrzydet lub z.samej oszkionej oscigznicy.

OscieZnica —ramasfuzacs do zamocowania skrzydet i -osadzenia wyiebu na stale w Olworze

budowlanym,

Skrzydto — ruchoma &zes6, drzwi {ub writ zamodowana w oscieznicy, lub bézpasrednio w otworze

budowlanym. '

Skrzydio prawe —skrzydio, kiére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy.z prawej strony a po

Zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jega przy

zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara, '

Skrzydio [ewe — skrzydio, ktore wwidoku od strony zawiasdw ma zawiasy z lewsj strony a po.

ramocowaniu w oscieznicy {krosnie} lub bezposrednio w otworze budowlanym, ohrét jego przy-

zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Przegrody systemowe szklone i z drzwiami — ruchoma czesé Sciany majgca cechy konstrukeyjne

‘okna, speiniajaca jednoczesnie funkcjg okna i drawi,

Przegrody systemowe z drzwiami — cze$6 $ciany majgca cechy konstrukcyjne przegrody

spetniajgea jednoczesnie funkeje | drawi.

Fasada - stald czedé Sclany, przepuszczajgca Swiatio pomiedzy

przegrodami{ciany). Fasada skidda sig z konstrukcji nosnej i oszklonych elementow lub-z.samigj

oszkionej konstrukejt. '

Qkno jednoramowe ~ okno majape jedna warstwe skrzydel, szKlonych szybami zespalorymi,

Okno zespolone - okno miajgce dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydio zewnetrzne | wewngtrzne

polgezone jest w jeden zespot.

QOkno jednodzielne — okno, ktdre w widaoku migdzy.stojakami oscieznicy ma jedno skrzydto,

Okno dwudzielne — okno, ktore w widoku miedzy stojakami oicieznicy ma dwa skrzydia umieszczone

obok siehie,

Okno jednorze,dowe okno, ktdre.w widoku miedzy progiem i nadpruéem ma jedno skrzydto [ub

ieden rzgd skrzydei,

Okno dwu-, tréj- i wielorzgdowe {wielopoziomowe) — okno, ktdre w witdoku miedzy progiém i

nadprozem ma dwa, trzy lub wigcej rzeddw skizydel umieszczonych nad soba.

Okno otwierane sfale — 0kno zawietajgee jedno Jub wiele skizydet otivieranych oraz

nicotwierane szkione czesci.

Okno-uchylne oraz oddymiajgce [ napowietrzajace — okno, w kiorym s3 skrzydfa otw;erane przez

obrot wzgledem osi poziomej, przectiodzgee) przez dolha krawed? skrzydta.

1.8. Dgdine wymagania dotyczace robot

Wykonawea robSt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$s z

dokumentacia projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora. nadzoru.

Ogéine powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w OST. Miymagania

ogéine™ Kod CPV 450000007, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST

~MNymagania ogoine” Kod CPY 45000000-7, pkt 2 '

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiaiy i wyrnby stosowane jirzy mantazu oKien § drzwi:

- okna i drzwi ,

- obrébki,

~ materialy uszczelniajgee,

- inne wyroby T maieriaty. _ _

Wszystkie materialy do wykonania robot montazowych okien i drzwi powinny cdpowiadad

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienta (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Okha i drzwi i inne wyroby

Okna i drzwi powinny posiadat wiasciwosci eksploatacyjne okresione | sklasyﬂkowane przez

producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2008.
Dofkladne wyszczegdinienie okien majgcych speiniaé-te ‘parametry podano w zestawieniu stolarki i
narzitach kondygnacji.

- drawi wewm—;trzne do pomieszczen i -sanitariatdw drewniane plytowe, gr. ©a. -40mm.z elementow
drewna; przylgowe, wypelnienié piyta drewniana. Oscieznica drewniana obejmuiaca.
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Drzwi Klatki schodowej budynku utrzymane w charakterze zabytkowym -drewniane oraz ‘schody
wewnetrzne klatki schodowej.

Ponadto. producent powinian okredlié materiat (materialy), z ktdrych okna i drzwi i inne wyroby 53
wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powlokami iub: srodkami ochronhymi. Ta zdsada
powtnna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow skiadowych, majacych wplyw nia
trwatosc wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powelanie odpowiednich norm lub aprobat
techniczryeh. S

Preducent powinien rowniez podad informacje dotyczace konserwacii okien i drzwi oraz ich

czgéci podlegajgeych wymianie.

Wedlug PN-EN 14351-1:2008 wymagane wiasciwoscl okien i Grzwi powinny by¢ okreslone

.zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych jak nizej,

Podstawy normatywne okreélania wiasciwoséci i klasyfikowania oftien i drzwi

'RozdZiat /podrozdziat PN-EN 14351-1:2006

Wiasciwoss Norma Kasyfikacyina a Norma dotyczaca metody badad lub obliczen a

Typ badania b Zakres bezposredniego zastosowania

1. 4.2 Qdpomosé na obcigzenie wiatrern EN 12210 EN 12211 Niszczgee

2. 4.3 Odpornosc na obcigZenie $niegiem Informacia o wypetnieniu Krajowe przepisy iflub zalecenia

-Obliczenie

2. 4.4.1 Reakgja na ogied EN 13501-1 patrz EN 1350141

Niszczace Okna dachowe

4. 4.4.2 Wiasciwosci

Dotyczace adiziatywania ognia zewnetrznego

EN 13501-5 ENY 1187 Niszczace Okna dachowe

-5. 4.5 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace

6. 4.6 Substancje niebezpieczne

-Wediug wymagan w krajowysh reguiacjach prawnych

7. 4.7 Odporno$é na uderzenie EN 13048 EN 13049 Niszezges

8. 4.8.Nosnos¢ urzadzen Zabezpieczajgcych

Wartos¢ progowa EN 14609 Nieniszezace

Rozdziat /Podrozdziat PN-EN 14351-1:2006

Whadciwose Norma Klasyfikacyina a Norma dotyczaca melody badan lub obliczer s Typ badania b.

Zakres bezposredniego.zasiosowania

9. 4 11 WiaSclwosci akustyczne

Wartosci deklarowane PN-EN 20140:3 EN [SQ 717-1

Nieniszezace

Zatqcznik B _

PN-EN 14351-1,2006

10. 4,12 Przenikalnost dieplna

Wartosci o

Wszystkie rozmiary EN 1SO 10077-1 EN ISQ 10077-1 oraz EN iSO 10077-2

Obficzenie Powierzchniia catkowita £ 2.3 mZ ¢d

‘Powierzchnia: catkowita > 2,3 m2'¢ EN IS0 12567-1 EN 18O 12567-2.

Nienisztzgce

Powlerzchnia catkowita < 2,3 m2.¢,d

Powierzchnia catkowita > 2.3 m2 ¢

11, 4.13 Wiasciwosci zwiazane z promieniowaniem (wypeinienie) &

Wartosci deklarowane

EN 410

EN 13383-1

EN 13383.3

— Wszystkie rozmiary

12. 4.14 Przepuszezalnosd powietrza

EN 12207 EN 1026 Nieniszczace

13.4.18 Sity operagyine FEN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace

14. 417 Wylrzymatoé€ mechaniczna

EN 13115 EN 12046-1

EN.14808

EN 14809 _

Niszczace lub nieniszezace (zaleznie od wyniku)

15.-4:18 Wentylacja Wartosci deklarowane:



EN 13141:1 Nieniszozgce

18 4,18 Kulcodpernose EN 1522 EN 1523 Niszczace g

17. 4.20° Odpornosc na wybuch

EN 13123-1

EN 13123-2

EN 13124-1

EN 13124-2

Niszozace g _

18. 4.21 Cdporno&d na Wielokrotne otwierahie i zamiykanie

EN 124006 EN 1191 Niszezace S

19. 4.22 Zachowanie sie pomigdzy réznymi kiimatami

Do opracewania

ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary

20. 4.23 Odpornosé na wlamariie

ENV 1827 ENV 1628

ENV 1629

ENV 1830

Niszczgee Patrz ENV 1627

Rozdziat / Podrozdziat PN-EN 14351-1:2 006

Viasoiwose

Norma klasyfikacyjna a

Norma dotyczacs metody badan lub obliczen a

Typ badania b

Zakres bezposredniege zastosowania aW pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale [ub
padrozdziate PN-EN 14351-1:2008 pedano dodatkowe informadje, np. dotyczace powotan.

b Badanie nieniszczace: Prébka-moze byt uzyta do kolejnego badania.

Badanie niszczace; Probka nie moze byé uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegGtowe ohliczenie utraty ciepta z akre$lonego budynku, producent
powinien,

dostarczy¢ dokiadne | prawidiowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnodci cleplnej {(wartosci
projektowe)

dia rozpatrywanych rozmiarGw (rozpatrywanego. rozmiaru).

d Pod warunkiem, ze Ug (patrz EN 673) < 1,9 W/(m2K), lekst Powierzehnia catkowita £ 2,3 m2 o,d*
zasteptie sie ' ' ' '
tekstem Wszystkle rozmiary ch”.

e Calkowita przenikalno$é energii slonecznej (wspdlczynnik promieniowania stonecznego, warto$6.g) i
przenikalnosé swiatla.

T Wyiagznie akna uruchamiane rgczhie.

g Dopoki nie bgda obowigzywaty odnosne normy iflub wytyczne, warunki niesprecyzowarie powinny
byt

yzgodnione przez producenta i labaratorium badaweoze.

Klasyfikacja wiasciwosci ekSpIoatacyjnych okien i drzwi

PN-EN14351-1; 2006

Whasciwose / wielkosé / miara Klasylikacia / warmsc

Kiasa / deklarowana wartost

14.2 Odpornosé na obcigzenie Wiatrem npd

1{400}

2(800}

371200)

4(1600)

5{2000)

Exxxx Cigpienie probne F1 (Pa) (>2000)

2 4.2 Odpornosé na obciazenie wiatrem

npd

A= 1/150)

B(< 1/200}

CUgiecie ramy (£ 1/300}

3 4.3 Odpoernost na obeigZenie Spiegiem i

ohcigzenie trwafe npd Deklarowana infermacja o wypeintemu

(np: rodzaj i grubosé szkia)
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4 4.4.1 Reakcja na ogiennpd FED CB A2 A1
4.4 2 Wtasciwosci zwigzane z oddziatywaniem
ognia zewnetrznego npd patrz EN 13501-5

‘54,5 Wodoszezelnost

npd 1A (0)
2 A B

3 A (100)

4 A(150)

5 A(200)

‘B A(250)

7 A(300)

8 A(450)

9 A(B00)

Escoc Nigostoniete (A) (>800)

Cignienie prbne (Pa)

6 4.5 Wodoszezelnose

npd

1 B(0)

2 B(50)

3 B{100}

4 B(150)

5 B{200)

6 B(250)

7 BOstoniete (B) (300)

Cidnienie prébne (Pa)

7 4.6 Substancje niebezpieczne npd wedlug wymagan zawartyoch
w-krajowych regulacjach prawnych

8 4.7 Odpornosc na udeirzenie

npd 200 300 450 700 950

Wysokoseé spadania (mm)

9-4.8 Nosnosc urzadzeri zabezpieczajacych npda Wartos¢ progowa
10 4,11 WHasciwosci akustyczne

npd Wartosei deklarowane

Izolacyjnos¢ akustyezna Rw (Ci Crf) (dB)

11 4.12 Przenikalnosé cieplna

npd Wartos¢ deklarowana Uw (W/im2K)

12 4.13 Wiasciwosci zwiazane z promieniowaniem
Wspoiczynnik promienfowania stonecznege npd Wartosé dekiarowana (g)
12 4.13. Wiasciwosci zwigzane z promieniowaniem
npd Wartosé deklarowana

Przenikalnosé Swiatly 1

14 414 Przepuszczalnosc powietrza

npd.

1{150) {50 lub12,50)

2(300} (27 lub 8,75)

3 (600) (9 b 2,25)

4 (600) (3 lub 0,75)

Max. ci$nienie probne (Pa)

Referencyjna przepuszczalnosé powietrza

przy 100 Pa (m3/fm2) lub (m3/hm)

15 4.16 Sity operacyjne b npd 12

16 4.17 Wytrzymatos¢ mechaniczna. npd1234

17 4.18 Wentylacja.

npd Eksponeria przeptywu powietrza. n Warlosci dekiarowane
Charakterystyka przeplywu powietrza K

NateZenie przeptywu powietrza:

18 4,19 Kuloodpornasé npd FB1 FB2 FB3 FB4 FBS FBE FB7 FSG
19 4.20.1 Odpornosé na wybuch

npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4

Rura uderzeniowa
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20 4.20:2 Odpornos$é na wybuch

npd EXRT EXR2 EXR3 EXR4 EXRS Priba poligonowa

21 4.21 Odporhesé na wielokrotne otwigranie i zamykanie

npd Liczha cykli

5 00010 000 20 000

22 4.22 Zachowanie sig'miedzy réznymi klimatami npd (Do opracowania)

23 4,23 Odpornosé na wlamanienpd 123456

UWAGA 1 npd =-0siggl nie okraslone.

UWAGA2 Liczby w nawiasach podang dla informaci.

a Jedynie jezeli w-wyrobie nie wystgpuje (wystepuja) urzagdzenie (urzgdzenia) zabezpieczajgce.
b Dotyczy wytacznie okien uruchamianych recznie. '

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry
techniczne oraz whasciwosci eksploatacyjne whudowywanych okien'i drzwi i innych wyrobéw
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowd.

2.2.2. Obrabki _ _
Parapety zewngtrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progéw drzwi ilub materialy, z ktérych wyroby
s3 wykenywane powinny speiniac'wymagania dokumentacji projektowej oraz, '
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajgee.

Do wykonywania uszozeinien miedzy oknem {ub drzwiami a-$ciang moga by¢ stosowane, w
zaleznosci od rodzaju uszezelnienia (zewngtrzne, $rodkowe — izolacia termiczna, wewnetrzne),
miateriaty zestawiong jak nizej

Materialy uszczelniajace i izolacyine stosowane do wypefniania szczelin migdzy
oknem lub drzwiami a osciezem

Warstwa wewnetrzna{uszczelnienig)

Impregnowana-tasma fozprezna paroprzepuszezalna

Folia paroprzepuszezalna '

Folia elastycznaparoprzepuszczalna

VWarstwa Srodkowa(izotacta temmiczna)

Pianka poliuretanowa

Welna mineralna

Warstiwa zewnetrzna{uszczelnienie)

‘Folia do okien paroszezelna

Kit trwale elastyczny

impreg nqwa__n'a tasma rozprezna paroszczelna

Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie mogq wyd'zielaé szkodiiwych substancji oraz wchodzié w reakcje
chemiczne z olaczajacymi je elementami i zmieniad wiasciwoscl pod wplywem temperatury.
Siosowane materialy uszczelniajace powinny byé zgedne z rozwigzaniami przyjetyimi w
dokurnentacii projektowe] a takSe speiniaé wymagania:odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zdlecenia: {wylyczne) producenta okien lub drzwi .

2.2.4. inne wyroby.i materiaty

Przy montazu-okien iflub drzwi stosuje sig takze inne wyroby | matedaty:

L. elementy mocujgce okno/drzw w asciezu:

— kolki rozporowe {dyble),

- Kotwy,

— Sruby, whkrety, zawiasy systemowe | uchwyty{dia drzwi szklanych)

i.elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

- podkiadki, katowniki stalowe,

.. elementy wykonczenicwe:

— listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, éwiercwatki | listwy maskujgce polaczenie styku ramy itynkn oscieza.

- zastony pionowe okien

Stosowane materiaty | wyroby inne powiniy byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projekiowe], a takSe speiniaé wymagania adpowiednich norm lub aprobat
techniczinych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub-drzwi | innych wyrobow.,
Elementy mocujgce powinay byt dostosowane do rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaiu | spesobu ich mocowania,
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materiaiéw i wyrohow do montazu okien i drzwi i innych
wyrobow

Wyroby | materialy do montazu okien i drzwi moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nasiepujgce warunki: _ _

- sg-zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyks podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,.

- kazda jednostka tadunkowa lub partia-okien i drzwi luzem Jest zdopatrzona w eiykiete.
identyfikacying,

- wyroby i materiaty konfekqonowane sq wiasciwie-opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
nafuszenia zamknigcta) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie niazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

~ spefniajg wymagane wiasciwasci wskazane odpowlednlmi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swsadcgace_o dopuszczeniu do obrotu ! powszechnego fub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobw lub

firmawe: wytyczne (zalecenid) stosSowania wyrobaw, '

- spetniajg wymagan:a wynlkajqce z ich terminu przydatno$et do uzycia (termin zakonhczenia
montazu okien i drzwi powinien sie koAczyé przed zakonhczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow)

Frzyiecie wyrobéw | materiatdw na budewe powinno byc potwierdzone wpisem do.dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4, Warunki przechowywania materlatow 1 wyrobdw do montazu okien i i drzwi i innych
wyrohaw.

Okna i drzwl z drewna, tworzyw sziucznych na[ezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-05000. & aluminiowe i szkia zgodnie z wymaganiami okreélonymi przez ich producenia.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrchow uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe,

nalezy przechowywaé w magazynach pélotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby 1 materialy powinny byé pmechowywane i magazynowane zgodnie z
odpownednlml instrukejami producentéw oraz wymaganiami whasciwych. dokumentow odniesienia t]:
norm padz agrobat technicznych,

PdimieszcZenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow |
materiatow powinng byé kryte, suche oraz zabezpigczone przez zawilgoceniem, opadami
atmasferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. _

Wyroby konfekcjonowane powinny byé pizechowywane w oryginainych, zamknigtych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. '

Podiogi we wszystkich- pomieszcezeniach magazynowych powinny byé utwardzone, poziome,
réwne. Dopuszeza sig w pornieszezeniach magazynowych pdlotwartych stosowanie’
nieutwardzonego podioza, ale wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawiac na legarach utozenych
rownolegle do siebie. Wysoko5¢ Iegaréw powinna wynosié co najmniej 15 cm. Okna ilub drzwi nalezy
ustawiad w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejaych. Nalezy je przechowywat w
jednej Jub kilku warstwach w spasob. zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami; przy zachowaniu
warunkéw bezpieczenstwa, W zaleznosci od stopnia wykoriczenia powierzchni okien i dizwi oraz
rodzaju podioza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie z Zasadami podanymi jak niZej.
Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci-od

stopnia wykonczenia powiarzehni wyrobéw oraz rodzaju podioza w magazynie

Rodzaj podfoza w magazynie

Rodzaje wyrobdw

okna i drzwi drewniane _

okna i drzwl z tworzyw sziucznych gruntowane jednokrotnie malowane i ostatecznie wykoficzone.
sposcb pakowania pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach-stupkowych

1234567 ' '

1. Podioze nieulwardzong {na legarach}

W jednej warsiwie na

Progu oécieznicy

Na progu oscieznicy: okna w warstwach do tacznej wysokosei 2.m, drawi w jednej warstwie

- WJEdI'iE‘j warstwie nd progu dscigznicy:

2. Podioze utwardzone

Na legarach wdwdch lub trzech warstwach

W dwdch lub trzéch warstwach



Sposéb przechowywania okien i-drzwi powinien by zgodny z wymaganiami ich producenta.
3: WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagama ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do. montazu okien i drazwi. i'innych wyrohdw.
Montaz okien i drzwi nie wymagd stosowania specjalistycznego sprzety,
Przy montazu okien i-drzwi | innych wirrobow nalezy wykorzystywaé odpowsednte narzedzie,
‘glekironarzedzia i sprzet do;
a) sprawdzania wymiardw i plaszczyzn,
b)- wiercenia otworbw oraz ustawienia i zamogowania okien lub drzwi w osciezach linnych wyrobow,
G} transportu technologicznego wyrobow,
d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajace] uzycia rusztowar.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTUD
4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu- podano w OST wWymagania, ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4
4.2, Wymagama szczegblowe dotyczace Srodkdw transportu
Wyroby | materialy do montazu okien.i-drzwi | innych wyrobdw mogg byé przewozone jednostkanmi
samochodowyrii, kolejowymi i wodnyml
VWymagania dotyczace $rodkaw transportu draz zasady ladowania | zabezpieczania okien i
drzwi w $rodkach transportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta,
Warunki transportu pozostalych wyrobdw i materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczqcych tych wyrobéw [ wytyczaymi (zalecemamﬂ producenta,
4.3. Zasady iadowania okien i drzwi na $rodki transportu
4.3.1. tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby rialezy ustawiaé w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszozyzny skizydet byly
rownolegie do-podinznej osf gojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi - na stojakach
oscieznic. Wyreby nieszklone, w-kidrych élementy okud zamykajgcych’ wystaja penad powierzchnie
skrzydia, nalezy przesunac wzgledem siebie 0 szeroko$é skrzydia okiennego.
4:3.2. tadowanie okien i drzwi w transporcie kolgjowym i wodnym Srodiadowym
Wyrohy naIezy ustawiac pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydet byly rownolegle do
podiuzne] osi wagony, # tym Zze;
a) okna — na pregach oscieznic,
b) drzwi :
- 0-wysokosch oscieznicy mnigjszej od wysokosct bocznych 4cian wagonu ha progu 0SGiezZRicy,
— o'wysokoSci oscieznicy wiekszej od wysokosc bocznych scian-wagonu ha stojaku
oscieznicy,
Wyroby nieszklone, w kidrych okucia zamykajace wystaja ponad powferzchnig skrzydta;
nalezy przesunaé wzgledem siebie o szerokoss.ramiaka skrzydia.
Zaleca sig tadowanie wyrobbw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokoss.
blaku nie moze przekroczyd wysokosc bocznych scian wagonu.
tadowie wyrobow aluminiowych Szkionych'i ‘szklanych Iinnych wyrobdw wg. wytycznych producenia.
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Sradkach transportowych
Ustawione wyroby w srodkach fransportowych nalezy faczyd w bloki. Potaczenia powinny
zapewniaé-stabifnost | zwartost tadunku oraz zabezpieczad go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobdw. Wyroby nalezy zabezp:eczac preez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b} wypehienie wolnyeh przestrzeni w rZedach elementami rozpierajqcyml
) usztywnienie rzgdéw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajacych,
d) fgczenie rzedow w bloki wtransporcie kolejowym i wodnym.za pomoca rozpor 8 w transporeie
drogowyin za pomocg elementdw motujacych,
e} usztywnienie bickOw za pomogy progow,
fy ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowe] w wagonach wyrobdw w ten sposéb, aby nie
hlokowaty drzwi, .
WV przypadku tadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gérng warstwg naleSy zabezpieczyd
padaobnie jak doing,
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
§.1. Ogdine zasady wykonania robot podano w OST ;\Wymagania ogolne™ Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i-drzwi i innyeh wyrobow
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Do montazu okien | drzwt i innych wyrobow mozna przystaplc pno ukonczemu robét stanu surowego,
przykryciu budynkis | zakonczeniu wigkszosci robét mokiych {tynki, wylewkl)
Osadzenie okien przed zakonczenieni rohét mokrych jest moziiwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkdw ciepino-wilgotnosciowych w pomieszczeniach,
W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy_wbudowywat_: przed wykonaniem
ocieplenia.
Przed przystgpieniem do montazu okien iub drzwi Tihnych wyrolidw nalezy sprawdzic:
~ prawidtowos¢ wykonania $cian,
~ stan wykonczema i prawidtowos¢ wykonama osiciezy,
—zgodnoss wymiardw otwordw z wymiarari podanymii w dokurmentacii projektowej,
—czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiaja prawidiowe ustawienie | podparcie okien z
zachowaniem wiasciwej szerokodci szczeliny na obwodzie porigdzy osciezem a
oscieznicy,
§.3. Ogolné zasady montazu okien j drzwi'i innych wyrobow
5.3.1. Usytuowanie okna./ drzwi i innych w oiciezu
5.3.1.1. Okno ¥lub drzwi nalezy sytuowad w o5ciezu tak, aby nis powstaiy maostki termiczne,
prowadzace do skrapiama sig pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powmrzchm oécieZa.
Na wewretrznych powisrzchiiach oécieza powinna sie utrzymiwad temperatura wySsza [y
minimum 1°C od temperaury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany .przebieg izotern, nalezy stosowal ogdine zasady usytuowania okien:
— w Sctanie jednowarstwowej — w polowie grubodci sciany,
—w Scianie warstwowej z ocdiepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolagji
termiozne}, '
- ¥ §clanie z ociepleniem zewnetrzaym —Jak najblize} warstwy ocieplenia.
5.3.1.2. W przypadku oéciezy z wegarkami okna jub drzwi powininy by¢ usytuowane tak, by
wegarek zastaniat stdjaki | nadproze oscieznicy na szerokosc nie wigkszg niz potowa szerokosel
kszialtownika oscieznicy.,
5.3,2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze
5.3.2:1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniaé:

~ luz {szczéling) pomiedzy otworem w Scianie. a wyrobem, pozwalajacy na zmidne wymigaréw
okna pod wplywem temperatury, wilgotnosct oraz ruchu konstrukciji budynku rig
ogranicza}a_ca funkcjonainodci ckna / drzwi,
— miejsce dia klockéw dystansowych | podporowych.
Do podpierania progu oécieznicy okien Stosuje sie kiocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajgce; o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz ka_townlkl
stalowe.
Do ustawienia okna wotworze sfuzg klocki podporowe i dystansowe.
Klacki podporowe. | dystansowe powinny byt tak rozmieszezone, aby byla zapewniona
moziiwosE odksztalcania sie ksztaftownikow okien. '
Zamocowanie okien przy uzyciu tylke kotkéw rozporowych, $rub tib kotew, bez zastosowania klockaw
podparowych, jest niewystarczajace do przenoszenia oheigzenia.
Klocki dystansowe, shizgce do ustalenia pozycu ckna w dtworze, po zamocowaniu 0SeiezZnicy powinny
by¢ usuniete, nie naiezy natomiast Lsuwac kiockow podpurowych
£.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin migdzy ramg oscieznicy a asciezem umozllwlajqce
‘konieczne odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi podane sq w tablicy 518, zgodnie z pkt.
4.2:2. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czesé B — Roboty
wykoticzeniowe, zeszyl & Montaz akien i drzwl”, wydanie IT8 - 2006 rok.
Minimalna szerokosé szezelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy
uszczelinieniach kitami elastycznymi®
‘Rodzaj ksztaltownikdw
Ojcieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
Diugosé elementdw {m)
do 1,5do 2,5:do 3,5 do 4,5 do 2,5-do 3,5-do 4,5
Mm:maina szerokose szozeling
= b (mm)
Minimaina szerokosd
szgzeliny - b {mm)
PVC biate 10 1520 2510 10 15
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 15 2025 30 10 15 20
PVE "z warstwa PMMA 10 10 1520 10 1045
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Aluminiowe z przekfadkg termiczng (koloru jasnego) 101015201010 15

Aluminiowe z przekladkq termiczng (koloru ciemnegoy 10 15 20 25 10 10 15

Drewniane 10 10 160 101010 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywad sig odksztatcainogcia 25%.

Przy wykonywaniu uszczeinien z kitow trwale elastycznych nalezy przesirzegaé zasady, 2@
gtebokasé warstwy uszezelnignia f powinha odpowiadat potowie szeraokodci szezeliny b i wynosié
tie mnigj niz-6 mm,

Minimatna szeroko$é szezelin migdzy ramg oscieznicy 4 osciezem prey.

uszczelnieniach impregnowanyint taSmami rozpreZnymn*

Rodzaj ksztattownikow

Oscleze bez wsggarka Qscieze z wegarkiem

Dhugo$c elementdw (m)

do 1,5dg 2,5 do 3,5.d0.4.5do 2,5do 3,5do 4.5

Minimalna szerokosé szczeliny

= b-{mm)

Minimalna szerakosd

szczeliny — b (mmy)

PVC biale 881010888

PVC z warstwg. PMMA (barwione w masie) § 10 10 128 8.8

PVC 2z warstwg PMMA 88810888

Aluminiowe z przéktadka térmiczng (koforu jasnego) 881010888

Aluminiowe z przektadky termiczng (koloru ciemnego) 8 8 1010888

Drewniane 88886868

* Glebokosé uszczetnienia ¢ nalezy dopasowad w zaleznosai od iego szerokosci Az producentem
tasm

uszczelniajacych,

Maksymalny wymlar szczeliny miedzy oscnezn;cq okienng a oscieZem nie powinien

przekraczad 40 mm. Przy stosowaniu pianek jedneskiadnikowych wymiar ten powinien wynosié
rmiaksymainie 30 nim.

5.3.2:3. Dopuszczalne odchylki pionowe i pozidme ustawienia okha w atwarze przy diugosci
elementu do 3.0 m powinny wynosi¢ de 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigkszych wyriarach, wystepujace odchyiki nie moga miedé negatywnegoe
wplywu na funkcjanalnosé okien lub drzwi .

6.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w oSciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinne by¢ wykonane w taki sposob, aby. przemdywafne obcigzenia
zewnatrzne byly przenoszone za posrednictwern tacznikdw na konstrukqe budynku, a
funkcjonalnase okien byta zachowana, tzn. tuth skrzydet ckiennych przy otwieraniu | zamykaniu byt
plynny,

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie oscieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien i innych wyrobow w scianie budynku — w zaleznoaci od:rodzaju Sciany.
{monolityczna, warstwowa) | sposobu mocowania stosuje sie kolki rozporowe {dyble) Kotwy i
Srubyiwkrety.

Pianki poliuretanowe itym podobne materialy izolacyjne nie sluzg do mocowania okien, a
wquczme do uszczeinienia i ocieplenia szczeliny mledzy oknem a émana

5.3.3.3, Sruby rribga byd stosowane dé mocowania o36ieznic do betonu, cegly peinej, cegly.
silikatowe], cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowad sruhy dostosowane do.
materiaiu ofciezy.

W przypadky okien aluminiowych z ksztattownikéw z przekladkami lermicznymi ww. {gczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztaltownika {ub w osi zintegrowanego profifu za
posrednictwem podkladki metalowej, wykluczajace] przencszenie obcigzer na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych

5.3.3.4. Kotwy' budow ane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt
duzy do sthsowania dybii, np. przy mocowaniu doinym (progowym) lub'w rozwigzaniach scian
warsiwowych.

§.3.4. Uszczelnienie | izolacja pofaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszezelnienie powinno zabezpieczyd szezeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od. strony zewnetizne] oraz pary wodnej od strony wewnetrznej,

Pizy wykonywaniu.uszczeinienia nalezy przestrzegaé zalecen: (wytycznych) praducenta
materiatdw uszczelniajacych, dotyczacych:
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- zgodnosm chemicznej siykajgcych sig ze sobg matenalow

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosciod rodzaju materiatu),

- wyrnagan w zakresie wilgotnosai i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na:obwodzie sklada sie z frzech warstw: wewnetrznej, $rodkowej |
Zewnetrznej.

Warstwa wewngtrzna to uszczeinienie wykonane z materiatu uszezelhiajgoego (kitu trwale
elastycznege) lub impregnowanych tagm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza | pary wodnej
{(tadmy paroszczelng).

Uszezelnienie to powinno uniemoziiwiad przenikanie pary wodne] 2 pomieszczenia do

szozeliny miedzy oknem.a sciang budynku, a-tym samym zapobiggad wykraplaniu sie pary
wodnej w szczelinie miedzy oknem a oSciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punkty rosy).

Paroszczeinost uszezelnienia po sironie wewngtrznej okna powinna byé wyZsza niz po stronie
zewhetrznej. Przestrzeganie tej zasady umoziiwia dyfuzje pary wodnej z polgczenia na zewnatiz
budynku.

Wszozelnienie powinno byd trwate i nie moze wehodzié w reakaje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami, ' '

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej {np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatdw Ezolac‘yjnych {np. weiny), ktdre zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng polgczenia okna z osciezami,

Szozelina migdzy odcieznicy a osciezem powinna byc catkowicie' wypethiona warstwg izolacji
termicznej.

Planki stosowane do wypeinieriia potgczery (zaleca sie pianki dwuskiadnikowe o

kontrofowanym spienianit) nie moga wchodzié w reakeje chem:czne anifez wydzrelac substancji
szkodliwych.

‘Stosowanie ich powirino by¢ zgodne z instrukcjg groducenta. Dotyczy to przede wszystkiim
iemperatury ctoczenia, przy ktdrej moga byt uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wiryskiwarnia plank: nalezy zwracaé uwage na dokiadne wypeinienie szczeliny; a
jednoczeshie nie woiiio doprowadzié do odksztalcenia (deformacii} ramy oéoleziicy.

Warstwa zewngtizna to uszczelnienie wykénane Z impregnowanych fadm rozpreznych
paroprzgpuszezalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno byé paropmepuszczalne a jednoczesnie wykonane w taki sposéb,
aby nie bylo mozliwosct przenikania wody opadowsj do wnetiza szczeliny miedzy okhnem a sciana,
Uszozelnienie powinno: byc trwate 1 nie moze wehodzit w reakeje chemiczne z otaczajqcyml je
materiatami,

5.4. Qgdlne zasady osadzania parapetow okiennych 1 obrdbek

§.4.1. Parapety zewnetrzne '

Parapet zewngtizny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokimentacji projektowej tak, by spetnione byly nastepujgce wymagania:

- psadZanie parapetu nalezy rozpuczqc pe zakonczeniu montazu i-uszezelnieniu na cbwodzie okna,
— parapst powmlen wystawac poza p%aszczyzne $ciany okofo 3-4 om lecz nie-mniej niS 2 cm,
- mocowanie do oscieznicy powmno byé.dostatecznie mocne,

- mIEjSCH pcfaczenta parapetu z odcieznicy powinny byé szezelne Iub uszczelnione tasmami
Tazpreznymi i sifikonam.

— potaczénia boczne parapetn z oscieZami oraz w narozl (okno — mur — parapet) powinny
zapewniad-ciggtost uszezelnienia (przykiady uszezelnienia parapetu zewnetrznego na styku
z oSclezem przedstawions sg w pkt. 4.4.1. Warunkdw technicznych wykenania i odbjoru
robot budowlariych. Czg$é B ~ Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi *;
wydanie ITB — 2006.1),

—przy oknach z ksztakownikow alumtniowych lub z PVC koinierz parapetu powinien byé
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywinigcie kotnierza na profil. ramy
oscieznicowe] bez dodatkowego uszozelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie
Zapewhia 52CzeN0sei potaczenia),

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwrdcié uwage na;

~ zmiane ich wymiardw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byé
rozmieszezong co 250 cm), - '

— podpartie | zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do.géry przez wiatr,
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— wyllumienie. odglosow padajacego deszezu {stosowanie tasm wyaluszajacych),

~ polgczenia koficowe parapetow z odciezami nalezy dobierad w zaleznosct od konkretnego
rozwigzania elewacji.

5.4,2, Parapely wewneirzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczqc po zakoficzeniu montazu i uszezelnieniy na
obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny byC osadzone w dolnej czgséci oScieza, zgednie z

rozwigzaniami plzawzdzlanyml w dokumentaciji projektows]. Plaszczyzna styku parapetu z

wrebem osmezmcy powinna byé tak uszczelniona, aby nie dopuscié do penetracii wody i pary wodnej
w przestrzeni odcieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ~Wymagania ogdine” Kad CPV
45000000-7, pkt 6

€,2. Badania przed przystgpieniem do montaZu okien i drzwi’i mnyc'h wyrohow

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $ciari i przygotowania osciezy do
robdt montazowych oraz wykona¢ badania wyrobdw i materiatow wykorzystywanych w tych robotach,
6.2.1. Odbidr robdt poprzedzajgeych wykonanie montazu okien i drzwi i iInnych wyrobow

Przed przystapieniern do montazu okien nalezy sprawdzid;

- prawidtowosé-wykonania. scian, zgodnie z odpowiednia. specyfikacjg technicznag,

— rodzaj oéciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidiowo$é wykonania i stan
wykonczenia {otynkowane czy niectynkowane), zgodsnie z odpowiednimi specyfikaciami
techiniczrymi),

— zgodnoée wymiarow olworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwosé zabezpieczenia prawidiowege [uzu na obwodzie pomigedzy o$ciezem a oscieznica. Wyniki
badan powinny byé pordwnane z wymaganiami padanymi w odpowiednich specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji | odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie
protokotu kantroli podptsanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacago) craz wykonawcy.
6.2.2. Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi | innych wyrobdw nalezy sprawdzit;

— zgodno$6 okien i drzwi i ininych wyrobdw oraz obrébek z aprobata techniczng lub indywiduaing
dokumentacig

techniczng w zakresie.rozwigzan materiatowo-konstrukoyjnych i Jakoéct wykonaaia,
—zgodnosé-okien i drzwi oraz: obrobek z dokumentaqa projektowa i niniejszg specyfikacia
techniczng,

- w protokole - przyjecia materialdw na budowe: czy dostaweca dostarczyt dokumenty

Swiadczace o dopuszezeniu do obrotu | powszechnego-lub jednostkowego zastosowania

wyroddw uzywanych w robotach montazowych,

— stan ‘opakowan (oryginaino$c, szczelnosé) oraz sposcb przechowywania wyrohow i terminy
przydatnosci materialow uszcezelniajgoych.

6.3, Badania w czasie robot:

Badania w czasie robdt polegaja na sprawd'zeniu zgodnosci wykonywania robot. mertazowych z
dokumentacja projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacii i kartami’ technicznymi lub- instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdhio$ci powinny polegad na sprawdzeniu

prawidfowosci wykonania:

- podparcia progu osgieznicy.

- zamocowania mechanicznego okna iubdrzwi na calym chwodzie o$ciegnicy

(zachowarnia odstepdéw miedzy tgoznikami mechanicznymi);

— izotagj termiczngj szezeliny miedzy oknem a osciezem.

— uszezelnienia zewngtiznego | wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a-géciezem, ze
szczegolnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiaiow uszcze}majqcych i
przesirzegania zalecer technologicznych,

- psadzenia parapetu zewnetrznego | wewnetrznego. _ _ _
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pk. 5 niniejszej
spacyfikagji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspekiora nadzoru,

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badama w czasie odhioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnicne zostaly wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien iflub drewi , w szczegdinoscl w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyf"kacja techniczng wraz z whrowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji pawykonawezej,
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—jakosci zastosowanych materaldw i wyrobdw,

- prawidiowosci oceny rohdt poprzedzajacych wykonanie montazu;

— jakoscl rebdt montazowych.

Przy badaniach w czasié cdbioru robdt nalezy wykorzystywad wyniki badad dokonianych przed
przystapieniem do robdti w trakeie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dolyczace
wykonanych robdt.

Badania sprawdzajgce jakos¢ whudowania okien iflub drzwi , wediug pkt. 5.4. Warinkow
techniczhych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czesé B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi’, wydanie ITB — 2008 rok:

a} sprawdzenie zgodndsci z dokumentacjg — powinne by¢ przeprowadzone prz'ez pordwnanie

-wykonanych robot z dokumentacja projekiowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zimianami

naniesionymi w dokumentacji- powykonawczej sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow dlugoscl i wysokosci,
b} sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu '} poziomu przy dugosci
elementu. do 3 m nie powinne przekraczaé 1,5 mmim;
£) sprawdzeme réznicy diugosci przekatnych oscleznicy T skrzydet - rdznica dlugosci
przekatnych nie powinna byé wigksza od 2 mm przy diugoéci elementéw do 2 m i 3 mm przy
diugosci powyzej 2 m,
d) sprawdzenie prawidlowoéci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamyKanie
skrzydel powinno odbywaé sig plynnie i bez Zzahamowan, skrzydic nie powinno pod whasnym
ciezarem samocezynnie zamykact sie lub otwierac,
&) sprawdzenie szczelnosci — zamknigte skrzydto powinno przylégac réwnomiernie do
oscieznicy zapewniajge szcZelnddd migdzy tymi elementami.
f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okuc i facznikow montazowych.
Wyniki badan powinny byé pordwnane z wymaganiami pedanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokelé podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZAGE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1, Ogdlne zasady przedmiaru i ocbmiaru podano-w OST ,Wymagania ogdlne™ Kod GPVY
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegdiowe zasady cbmiaru robot moéntazowych okien i drzwi
Powierzchnie okien i drzwi oblicza sig w metrach kwadratowychw:
Wa_rfantf

-w Swietle oSciezric, aw przypadku braku oécieziic w dwietle zakrywanych otwordw.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podanc w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2 Od_bidr_robc‘:t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ptzy wbudOWyWaniu_ okien iflub drzwi Finnych wyrchow e!ementami-uieg'ajacymi Zakryciu s
macowanie oscieznicy na catym cbwodzie oraz izolagja termiczna i uszczelnienie {zewngtrzng,
wewnetizne) szczeliny migdzy oknem a osciezem. Odbior tych prac musi byé dokonany w trakcie
‘montazu okien | drawi.
W trakeie odbiory nalezy plzeprowadzrc badania wymlemone w pki. 6.3, niniejszej
specyfikacji; a wyniki tych badan porownac z wymaganiami okreslonymi w. pkt. 5:3.15.5.
niniejszej specyfikacjl
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik: pozytywny mozna uznad zamocowanie,

uszczelniente i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidlowd, {j. zgodrite z dokumentacja

prajektowa oraz specyfikacjg techniczng | zezwolic na przystapienie do dalszych prag
(obsadzenie parapetdw zewneirznych i wewnetrzaych. otynkowanie osciezy, moniaz listew
maskujacych,zaston pienowych okien).

Jezeli chaciaz jeden wynik badanta jest negatywny prace ulsgajgce zakryciu mie-powinny byd.
odebrane. W takim przypadku nalezy ustalié zakres prac i rodzaje materjatow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie. przeprowadzié
badania,

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokorianym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy |ub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru} 1 wykenawcy (kierownik budowy),

8.3. Qdhiér czesciowy



Cdbiar czesciowy polega na ocenie ilodai | jakosel wykananef czesoi robot. Odbior czZesciowsgd robdt
dokenujé sie dla zakresu okreélonego w dokumentach umownych, wedlug zasad ;ak przy odbiorze.
ostatecznym robot.

Calem odbioru czeécmwego jest wozesne wykrycie-ewentualnych usterek w realizowanych
rohotach i ich usuniecie przed odbiarem kohcowym.

Odbidr czesciowy rohdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru-w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru. czgsciowego Jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robét {

jereli umowa taks formé przewiduje).

8.4, Odbidr ostateczny (kofcowy)

Odbidr koncawy stanowi ostaleczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odnissieriiu do ich
-zakresu (ilocf), jakosci | zgodnoscl z dokumentaciy projekiows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja pewolana przez zamawiajacego, na podstaviie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz. dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa.
Wykonawca robot obowlgzany jest przediozyé kOI"I’IlSjI nastepujace dokimenty:

- dokumentacie projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;

— szezegblowe specyfikacie techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot '

- dziennik hudowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanym: W ioku prowadzonych robdt,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszezeriiu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
matefiatéw | wyrobow budowlanyceh,

— protokoly cabiord robdt ulegajacych zakryciy,

— protokoly odbiordw czgsciowych,

— karty techniczne Jub instrukcje producentdw odnoszace sie do zastosowanych materigiow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednef ze

stron umaowy.,

W ioku odbiaru komlsm obowza_zana jest zapoznag sig przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzié badania zgodnie z wytycznymi podanymi-w pki. 6.4 ninfejsze] ST, poréwnacje z
wymaganiami podanymi w dekumentadii projekiowej i w pKL. 5. niniejsze] specyfikacii technicznef oraz
dokenat oceny wizualnej.

Montaz okien Hiub-drzwi powinien by¢ odebrany, Jezell wszystkte wyniki badari s pozytywne, a
dostarczofie przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe. pod wzgigdem merytoryeznym.
Jezeli chdctazby jeden wynik badan byt negatywny okna ifiub drzwi nie pawinny byé przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

- Jezelf to moziiwe nalezy-ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazaé na koniecznose

reguiacii okuc), usuna¢ niszgodnoscal robdt montazowych z wymaganiami okresionymi w
dokumentagii projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacii 1echnlcznej oraz przedstawic okna

ifluby drzwi ponoimie de edbioru,

~ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkejonalfiosci i
trwafo4ci okien i drzwi zamawiajacy moze wyrazic zgode na dokenanie odbiory koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoscl wynagrodzenia w stosunku do ustaleér umownych

- w przypadku, gdy nie.sg mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca. zoboquanyjest do
demontazu wadiiwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i

powiornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosei dokumentow odhidr moze byc dokonany po ich: uzupefnieniu,

Z czyhnosci odbibru. sporz4dza sig protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajaeego. i
wykonawey. Profokét powinien zawierad;

- ustalenia podjete w irakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek-ze wskazaniem sposcébu ich usuniecia,

- siwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosgci wykonania monlazu okien ¥ub drzwi z

Zamdwieniem,

Protokot odbioris koAcowego jest podstawa do dokenania rozliczenia kofcowego pomiedzy
Zamawiajgtym a wykonawcs.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi | gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi | gwaranci jest ocena stanu okien illub dizwi po uZytkowaniu w tym-
okresie oraz acena wykonywanych w tym czasie ewentuainych robdt poprawkowych, zwigzanych 2
usuwaniem zgloszonych wad.

Qdhidr po uptywie okresu rekojmi | gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizuainej
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araz sprawdzenia prawidiowosci otwierania oraz zamykania okien Vlaby drzwi, z uwzglednieniem zasad
apisanych w pkt. 8,4, ,Qdbiér ostateczny (kofcowy)".

Pozytywny wynik adbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyinej;
negatywny do.dokonania potracen wynikajacych z obnlzonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawey wszystkie
zauwaSone wady w zamontowanych: oknach ifiub drzwiach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogéine ustalenia. dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w OST ,,Wymagania
ogélne” Kad CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zagady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie montazu okien ifiub drzwi moze by¢é dekonane jednarazowe po wykonaniu petinego
zakresu robdt i ich koticowym odbiorze lub etapami ckresionymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rohot,

Ostateczne rdziiczenia umowy pomledzy zamaw:ajacym a wykonawca nastepuje po.
dokonaniu pdbiory pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/fub drzwi i
innych wyrohow

Wariant |

Podstawy rozliczenia montazu-okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach
umownych ceny jednostkowe i losei wykonanych robat,

potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostKowe montazu ckien iflub drzwi uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiskd-roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich Tusztowan przestawnych umozliwiajacych
‘wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,.ed poziomu. podiogi lub terény,

‘— zahezpieczenie elementéw wymagajacych zabszpieczenia przed zanleczyszozeniem |
uszkodzeniem,

- 0tene i przygotowanie osciezy, Zgodsie z wymaganrama dokumnentaci projektowe] i
specyfikacji fechnicznej,

~ obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczeinieniem. wewnetiznym, zewngtrznym oraz
wykonaniem izolacji termmznej i akustycznej pelaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,zaston oklennych piondwych

-~ obroblenie progéw drzwiowych,

- regulaqa skrzydeti okud,

~— obicie Swiercwatkami lub kistwami maskujgeymi bagZ innymi materiatami wykoficzeniowymi,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywama robot,
- oczyszezenie miejsca pracy z materiaiow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostatosci, rasztek i odpaddw malerialow,

— likwidac]e stanowiska robo_c_zego

— koszty posrednie, zysk Kalkulacyiny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot montazowych okien i drzwi balkonowych riie obejmuja kosztéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania robét na wysokosci powyze] 4 m od
poziomu ustawienia rusztowan a takze pomostéw i barier zabezpieczajgcych. Koszty tych
rusztowan, pornostéw i barier beda rozliczane w addzielnych pozycjach kesztorysu,

Ceny jednostkowe nig obejmuja podatku VAT.

lub

Warjant If

Podstawg rozliczania montazu okien iflub drzwi i innych wyrobdw stanowi ustalona w umowie
kwota ryczaitowa za okresiony zakres roboét obeimujacy montazu okien i/lub drzwi i innyeh
wyrohéw.

Kwota ryczattowa obejmujaca montaz okien ilub drzwi i innych wyrobow uwzglednia koszty
wykonania

nastepujgcych robét montazowych oraz prac z nimi zwigzanyeh takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego ma{enaiéw narzedzi i sorzetu,

- obslugg sprzety,



~ ustawienie i przestawienie drabin Jub rontaz, demontaz i pracg rusztowan niezbednych do
wykonania robdt, niezaleznie od wysokose prowadzenia prac,
— zabezpieczenie elementow wymagajqcych Zabezpieczenia przez zaniegzysztzeniem i
uszkodzenlem
- oceng-f przygotowanie oéclezy, zgodrnie z wymaganiami dokumentacii prcuektcwe; i
specyfikacii technicznej,
— obsadzenie oscigznic wraz z ich- uszczelnieniem wewngtrzhym, Zewngtrznym oraz
wykonaniem izolacji termiczne] i akuslyczne; polaczenia z-oéciezem,
~ ohsadzenie parapetow zewngirznych i wewngtrznych, zaston pionowych okiennych
— obfohienie progow drzwiowych,
- reguiacja skreydet | okug,.
- obicie éwiercwaikami lub listwami maskujgeymi badz innymi materiatami wykeficzeniowymi,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
« gezyszezenie migjsca pravy z miateridtéw zabidzpieczajgeyeh,
— usuniecie pozostalosci, resztek :odpadow materiatow,
- likwiddcje stanowiska roboezego,
~ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny { ryzyko:
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1, Norry
PHN-EN 107:2002 {U)
Metody badan okien — Badsnfa mechaniczne,
PN-EN 410:2001
Szkio-w budownictwie — Okresleme Swietlnych i slcnecznych whasciwosci dszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1 2003 v,
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.
PN-EN IS0 717-111999
Akustyka — Ocena izolacyinosci akustyczrigl w budynkach i izolacyinosci akustycznei elemantow
budowlanych - {zolacyinesé od dzwiekow powietrznych,
PN-EN 180 717-1:1989/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1026:2001
Okna i drzwi — Przepuszcialnosé powietiza — Metoda badania.
PN-EN 1027:2001
Okna'i drzwi — Wodoszezeinosé — Metoda badania.
PN-ENV 1187:2004
Metody badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.
PN-ENV-1187:2004/A1:2006 (U) jw,
PN-EN 1181:2002
Okna i drzwi - Odpornesé na wielokrotng. otwieranie | zamykanie ~ Metoda badania.
FN-EM 1522:2000
Okna, drzwi, zaluzje | zastony — Kuloodpornessd — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000
Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé — Metody Badari.
PN-ENV 1627:2008 {1J)
Okna, drzwi, zaluzje.— Odpormosé nawiamanie — Wymagama i klasyfikacja.
PN-ENV 1628 2006 (U)
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosé na wiamanie — Metoda badania dla okreélenia odpornosdi na
ohcigienie statyczne,
PN-ENV 1629:2006 (U) _ o
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornese na wlamanie — Metoda badania dla okredlenia odpornosci na
abciazenie dynamiczne.
PMN-ENV 1630:2006 (U}
Okna, drzwi, zaluzje — Odporrosé na wlamanie — Metoda badarnia dia okreélenta odparnosci na proby
wiamania recznego.
PN-EN 180 10077-1:2007
Cieplne wiasciwosci uzytkows okien, drzwi i zaluzji —~ Obliczanie wspolczynnika prZenikania ciepts
- Czedd 1: Postanowienia ogdine.
PN-EN 1SQ 10077-2:2005
Cieplne wiagciwosei uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczéanie wspotczynnika przenikania clepla
— Czesé 2 Metdda komputerows dia ram.
PN-EN 12207:2001
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Okna i drzwi —Przepuszozalnosé powieteza — Klasyfikacia.

PN-EN 12208:2001

OCkna t drzwi ~ Wodoszczelnosé — Klasyfikacja.

PN-EN 12216:2001

Okna i drzwi — Odpornosé na- obcigzenie wiatrem — Klasyfikagia.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN-12211:2001

Okna i drzwt — Odpornosé na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN- EN 12400:2004

Okria { drzwi — Trwatos¢ mechaniczna - Wymagaria i kiasyfikagja,

PN-EN 12365-1:2006: _ '

Okucia budowlane — Uszezelki | tadmy uszezelniajace do drzwi, okien, zaluzji i cian ostonowych
— Czese 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drawi, okien, zaluzji i Scian. ostofiowych
— Gzesé 2 Meteda badania iniowej ity SCJSKa;qcej

PN-EN 12365-3:2006 o _

Okucia budowlane.~ Uszozelki i tadmy uszczelniajace do drzwi. okien, zaluzji | Scian oslonowych
— Czese 3: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego.

PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do-drzwi;, okien, zaluzji -$cian oslonowych
- Czesé 4: Metoda badania powrotu poodksziatceniowego po przyspieszonym starzeniu,
PN-EN ISO 12567-1:2004

Ciepine wiasciwosci uzytkowe okien | drzwi — OQkreslanie wspotczynnika przenikania ciepia
metoda skrzynki grzejnej — Czese 1: Kompletne okna i-drzwi.

PN-EN SO 12567-2:20086. _ _
Clepine wiasciwosci uzytkowe okien | drzwi —Okreslanie wspofozynnika przenikania ciepta.
metody skrzynki grzejnef — Czegs6 2! Okha dachowe i inne okna wystajace z plaszozyzny.
PN-EN 13049:2004

Okna ~ Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim — Metoda badania, wymagania detyczace
bezpieczeristwa i klasyfikagja.

PN-EN 13115:2002 _ _ _

Okna~ Klasyfikacla wlasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pienowe, zwichrowanie i sity’
cperacyine.

PN-EN 13123-1:2002 {U)

Okna, drzwi i 2aluzje —Odpornosé na wybuch — Wymagania i kiasyfikacja ~ Czes¢ 1:-Rura
uderzen:owa

PN-EN 13123-2:2004. (L}

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosc na wybuch — Wymagania | klasyfikacja - Czeéc 2: Froba
pullgonowa

PN<EN 13124-1:2002 {5}

Okna, drzwi i zaluzje ~ Odpornoss na wybuch —Metoda badania — Czgsé 1; Rura uderzeniowa,
PN-EN 13124-2:2004 (U}

Okna, drzwi i 2aluzje — Odpornost na wybuch — Metoda badania — Czesé 2: Préba poligonowa,
PN-EN 13141-1:2006

Wentylacja budynkow — Badanie wiasciwosci e!ememow!wyrobuw do wentylacil mieszkar —
Czed¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza; monibwane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-EN-13363-1:2007 (U)

Urzadzenia ochrony przeciwsioneczne| polaczone. z. oszklenaem Obliczanie wspdiczynnika
przenikania promieniowania stonecznego i Swiatla — Czesé 17 Metotda uproszczoha,

PM-EN 13363-2:2006

Urzqdzema ochrony przeciwstoneczngj powigzane z vszkleniem —.Obliczanie wspdiczynnika
przentkania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatia ~ Czesé 2 Szezegdtowa
metoda obliczania,

PN-ENY 13420:2008 (L))

Okoa:— Zachowanie sie- pormiedzy dwoma roznyml klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U} o _
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementGw budynkéw — Czeéé 1: Klasyfikacja na
podstawie batian reakcji na ogien.



PN-EN 13501-5:2008

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementdw budynkow — Czesé. 5 Klasyfikacia na
podstawie wynikdw badar cddziatywania ognia zewngtrznégo na dachy,

PN-EN 13501-5:2008/AC:2007 jw.

"PN-EN 146082006 _

:Okna — Gznaczanie odpornosci na abcigzenia w plaszezyinie skizydia.

PN-EN 14609:2006

Okna — Oznaczanie vdpornosci na skrecania statyczne..

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwasci eksploatacyjne Czes6 1: Okna i drzwi. zewnetrzne
bez whasciwosct dotyczacych cdpornodcei ogniowsi iflub dymoszczélnosci:

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka — Porniar, izolacyjnosdi akustycznej w budynkach { izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Pormiary laberatoryjne izolacyjnosci od dzwigkdw powiglrznych elementow
budowlanych.

PN-EN 20140-3:1898/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statyeznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:199%

Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem pomreszczez’a w budynkach — {zolacyjnosc
-akustyczna przegrod w budynkach oraz izalacyjno$t akustyczna. elementdw budowlanych —
Wymagania,

'PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakqw_anie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1898

‘Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998

Stolarka budowlana ~ Okna drewmane krosnowe do;piwnic’i poddaszy.

PN-B-97000:1896-

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia,

‘PN-75/B-94000 _

Okucia budowlane — Podziaf.

10.2.Ustawy

-~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz..U. z 2004 r. Nr 92, poz.
"881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosct {tekst jednolity Dz, U, z 2004
r.'Nr 204, poz, 2087 z.pdzn. zmianami.

—-Ustawa z dnia™1{ stycznia 2001 r. & substandjach i préparatach chemlcznych (Dz.U. z 2001
r. Nr 11, poz, 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzertia

~Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 02:09.2004 r. w sprawie szezeqdiowego zakrest:
i Tormy dokumentac DFO}EklOWBJ, specyfikagii techmcznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Ni 202, poz. 2072,
zmiana Dz, U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

~ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury Z dnia 03. 07.2003 1. w sprawie szezegblowego zakresu
i formy: projekiu budowlanego (Dz. U. 2 2003 £, Nr 120, poz. 1133).

- Rozptitzadzénie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.08.2002 r. w sprawie dziennika budowy;.
montazy {rozhidrk], tablicy informacyjnej oraz ogteszenia zawierajacego dane dotyczqce
bszpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz: U. z 2002 r. Nr 108, poz, 953 2 poZniejszymi
Zrmianami). _

- Rozporzgdzenie Ministra: Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1, w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosct wyrobdéw budowlanych oraz spesobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U..z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z péZn. zmianami),

~ Rozparzgdzenie Ministra Infraslruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow aceny
.Zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelniag notyfikowane jednostki uczestriiczace w ocenie
-Zgodnosci, oraz sposobt oZnaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r: Nr 185, poz. 2011).

- Rozporzadzen|e Ministra !nfrastruktury z dnia 23 czerwéa 2003 r, w sprawie informac
dotyczacej-bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpleczeristwa i ochrony zdrowia
{Dz. U. z 2003 r. Nf 120, poz, 1128).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. Nr 75,

poz. 690z pdzn. Zmiariami).

— Rozporzqdzenie Minisira Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 1. w sprawie Karty charakterystyli.
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 1. w sprawie oznakowania opakowar
substancji niehezpiecznych i preparatéw niebezpieczaych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679

z poin. zmianami).

10.4.Inne dokumernty i instrukcje

- Specyfikacia techniczna wykanariia i odbiocru robot budowianych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie | OWEOB Promocja — 2005 rok.

—Warunki techniczne wykonania j cdbioru rohot budowtanych, Czesd B Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 Monta3 okien i drzwi balkonowych™, wydanie ITB ~ 2008 rok.

— Warunk] techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady
- 1990 rok,






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECNINA
Kod CPV-45262100-2/SST B.16.00.

Roboty przy wznoszeniu rusztowari

SPIS TRESC)

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

1.2, -Zakres stosowania SST

1.3, Zakres rob6t objetych SST

1.4, Fodstawowe okresleni a

1.5 QOgdine wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5, WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMJ AR ROBOT

8. ODBIOR RCBOT

9. PLATNOSC

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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WSTEP

11, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania d’Qtycz'qce.Wykonania i
odbicru robtt zwigzanych z ustawieniem eksploatacjg i demontazem rusztowan zwigzanych z
termomodermnizacji i remontu budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu ul. Niepod’reg%os‘ci 8.dziatka nr
38/1 ,obreb 4,

1.2, Zakres stosowsania SST.

-Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniy i realizaci robot wymienionych w~ pki. 1. 4.

1.3, Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce. ustawinie,
eksploatacja i demontazem rusziowas. '

W zakres tych robat wehodzg:
& Przygotowanie i montaz i demontaz rusziowan.

1.4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w finiejszej SST $8. zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami oraz
okresleniami w OST B.00.00, ,Wymagania ogbine”,

1.5; Ogdine wymagania dotyczace iobét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa. ‘S8T i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogéine wymagania. dotyczace robét padano w
.OST.B. 00.00Wymagania ogélne®. Przy wykonywaniu rusztowan nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
technicznymi dla’ danego typu rusztowarn. Stan rusziowania | elementéw zahezpigczajgeych nalezy
okresowo sprawdzac. ogdinych:. Wykonane rusziowanie nie moze odksztatcaé sie pod dziataniem
obcigzen. Musi zachowywad sztywnosé oraz niezmiennos¢ konstrukcji zaréwno w trakcie wykonywania
robot, jak i przerw technologicznych ponadio prawidiowo$¢ wykonania rusztowan nalezy dokladnie
sprawdzic z dokumentacjg techniczng oraz polwierdzié jego zgodnosd z wymaganiami
technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania musi byc potwierdzone zZapisane w dzienniku
budowy.

MATERIALY

Rusziowanie wraz z pomastami i tacznikami oraz 2 calym osprzetem zgodny z typem rusztowania ,oraz
Kartg

techniczng i instrukeja montazu, zatwierdzone przez Ispekiora Nadozoru, 221






