SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

.ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV-45320000-6/SST nr.B.03.00.
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WSTEPR

1.1, Przedmiot SST

Przedrmiotem niniejsze} szézegdtowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbior
izotacji w budynku. Dotyczy termomodemizacii i remontu budynku Prokuratury Rejonowesi w Biskupcu ul.
Niepodieglosci 8 dziatka nr 38/1 ,obreb 4.

1.2, Zakres stosowania SST

‘Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i
realizacii robot wymienionych w pkt 1.1,

.13. Zakres robot objetych SST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace nd celu
wykonanie nastepujacych prac zwiazanych z izolaciami w budynku:

~  {zolagje przeciwwiigociowe w bhudynku
+ lzolacja parochronng

+  Izolagje termlczne

+  Izolagie akusiyczne

1.3.1 informacje o terenie budowy
VWykonawca jest zobowiazany we wiasnym zakreste do wykonania projeklu organizacii robst.
.zabezpieczenia placu budowy,ogrodzenia zaplecza budowy,ochrony §rodowiska, warunkdw
bezpieczenstwa pracy,zabezpieczenia chodnikow i jezdni i interesdw 0s6b trzegich. Wq. Ot
B.00.00. p:1.5.1-1.5.11,

1.3.2 Nazivy | kody CPV
Kod CPV-45320000-6 Roboty izolagyine

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszef SST s3 zgodne z obowigzujgcyml odpowiednimi normami:

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét:

‘Wiykenawca robot jest edpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos$c z dokumentacia
projektowa. SST i poleteniami Inspiekiora Nadzory,

MATERIALY

2.1, Wymagania ogdine

21,1, Wszystkie materialy do wykonania-izolacji wymienionych w-zakresie robét cbjetych SST powinny
odpowiadad wymaganiom zawartym w normach paristwowych fub $wiatlectwach FTS,
dopuszazajacych
dany materiat do powszechinego stosowania w budownictwie.

i
ta

Do papowych izolagji nalezy stosowad-papy o wkladach nie podi egajacych rozktadowi
hiolegiczne
mu, do-kibrych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz.
pany na widknie

2,13, Lepiki i kieje nie powinny.dzialad destrukeyinie na taczone matenaly i powinny wykazywac dosta

teczng odpomos$t w-srodowisku, w kidrym. zostajg uzyte, oraz nalezylg przyezepnosé; do sklgjanyeh:

materiaiow , okreslona wg metod badan podanych w normiach panstwowych i ‘Swiadectwach

e



ITB.Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane \ fransportowane w sposob
wskazany

RN S
w normach paistwowych i Swiadeciwach iTB.

2.2,  Materialy do izolacji przeciwwilgociowyeh.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyina [ fzolacla z papy ulozona poziomo ]

Do wykonania izcia_g]i w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1;’400 na tekturze o
gramaturze 400g, 45



8 Wymagania wg PN-89/B-27617.

« Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, 0 réwnych krawedziach:
Powierzchnia papy nie powinna mieé widoczriych plam asfalty;
+ Dopuszcza sie pudrowanie i plaskowanie powierzchni papy. izolacyjnej;

Przy rozwijaniu rolki nfedopuszczalne sq uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia sie
papy; Dopuszcza sig naderwania na krawedziach WStegl papy w kisrunku poprzecznym rie
diuzsze niz 30mm, nie wigcsj niz w irzech migjscach na kazde 10m diugo$ci papy;

+  Papa po rozerwaniu i rozwarstwierit powinna mieé iednolitej clernnobrunatne zabarwienie;

= Wymiary papy w ralce:

> dlugo$c: 20m+ 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;
> szerokodé: 90,95.100,105, HOom + 1em.

by Pakewanie, przechowywanie i transpott.

Rolki papy powmny by¢ posradku owinigte pasklem papieru i szerokosci co najmniej 20cm |
2wigza ne drutem I sznurkiem grobosci co najmnie] 0,5 mm;

+  Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszezona nalepka z podstawowymi danymi
pkreslonymi
wwiw normie;
Rotki papy nalezy przechowywad w pomieszezentach krytych chronigcych przed zawigoceniem
i dztalgniem promieni stonecznych i w odiegiosct co-najmnief 120cm od grzejnikéw;

»  Rotki papy.nalezy ukladas w stosy {do 1200szt) w pozydiji stojacej, w jednej warstwie.
Cdiegtosc
migdzy stosami 80 cm.

2.22. Lepik asfaltowy na gorgeo.

Wymagania,
temperatura migknienia 60-80°C;
»  temperatura Zaptonu 200°C;
zawartodé wody nie wiecej niz 0,5%;
+ spiywnosC - tepik nie powinien splywat w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy
skiejajace; _
dwie warstvy papy nachylonej pod katem 45°,
+  zdolnos Klejenia - lepik nie powinién sig rozdzielié przy odrywaniu paskéw papy skiejonych ze
§:Tels]
i pr?yklejonych do betonuw lemperatirze 18°C.

223, Roziwdr asfatowy do gruntowania,

Wymagania wg PN-74/8-24622,
224, Folia izolacyina powlokoewa. izolacje powtokowe z folii plynnych mogq byé stosowane
jako samodzielne izofacie przeciwwilgotiowe bezposrednio pod plytki posadzkowe i Scienne . wewnatrz i
na-zewnairz budynkdw zgodnie z instrukcjami technicznymi praducenta . [1osé nakdadanicch warstw —
mimimum 2 kazda 500g / m~,

fud
$rud
A

Kit asfaltowy uszczelnigjgey . Wymagania wg narmy PN-75/8-30

Td
s
fo

Dysperbit lub innge materiaty o podobnych wiaseiwosdiach posiadajace wymagane aprobaty
techriczne dopuszezajace do ‘stosowania w budownictwie. Zewnetrzne sciany fundamentowe
— Izolacja pionowa z bezszwowej powloki mineraliej np. SUPERFLEX 10 ub réwnowaznych
zaakceptowanych przez inspekiora. Materialy powinny speiniac wymagania PN-69/B-10260,

227, Kitepoksydowy bezrozpuszczalnikowy:Wymagania wg BN-70/8112-24. 45



Wszystkie materialy stosowane do izolacji powinny uzyska¢ aprabate inspektora Nadzoru.

132

24.  Materialy do jzolacji termicznyéh

241,

We&na_ mineralna - typy docieplienia z weiny mineralnej opisano na rzutach
poszczegdinych kondygnacii oraz na przekrojach pionowych.

Wymagania-

wilgotnose welny max. 2% suchej masy:

piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢é oraz 4cisliwose.
Pity do-ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papg powinny speiniac
wymagania:

$cisliwosé pod obeigzeniem 4kPa nie wigksza niZ 6% poczgikowe] grubosci,
wytrzymalose na rozrywanie $ila prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2kRa;
nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz | 40% suchej

masy,

Mata z wetny mineralnej otrzymane] z widkien szklanych
Do docieplenia stropodachdw . oraz stropodachdw. stykalaeych sie z powietrzem atmosferycznym.

]

Atest higieniczny PZH: B-1810/95.

Aprobata lechniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3

522/2000 '

Cerlyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99

Klasyfikacja ogniowa.- produkt niepsiny

Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

Wspotczyrinik przewoedzenia ciepla w temp, 10° < 0,034 WmxK
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2.4.2. Stlyropian
Styropian odmiany samogansnacy do ocieplenia , EPS70-040 o gestosci od 12do 15 kg/m®

Styropian cdmiany samogasnagcy do ociepienia posadzek pomifeszezen | EPS 200-040 o gestosci
od 16 do 30 kg/m®

«  Piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granuiek styropianowych, wstepnie spienionych:

Dopuszczd sig wystepowanie wgniotdw i misjScowych uszkodzen:

> Dia zastosowanych plyt o grubosci powyzej 30mm,50mm, 120 mm- o giebokesci do 5
mm;

taczna powlerzchnia wad nie moze przekraczad 50 om”, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalngj wady [Ocm,

< Wyiniary:

\

diugesc - 3000,2000,1500,1000,500mMm - dapuszezalng odehyiki -t-0,5%,
szerokos$e-1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odehylki + | 5mm;)
arubose-30-120mm co 1O mm- dopuszezaine odehyiki + 0,5%

LYY

a) FPakowanie.
Piyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0.5-3,6 m3, przy czyin wysokoSe stosu nie

powinna byé wyzsza niz 1.2m, Na opakowaniu powinna by naklejona stykietka zawierajaca
nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkdii, flosé i pieczatke pakowacza.

by Przechawywanie,

Piyty styroplanowe nalezy przechowywad w opakowaniu 2 dala od zrodel ognia.

¢} Transport.

Pty styropianowe nalezy przewozié w opakowaniy z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.5.3.Materiaty kiejace [d0 przykiejania plyt styropianowych]. Wymagania stawiane zaprawom i masom
klejacym. '
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Do przykiejania styropiany i tkaniny szkianej nalezy stosowad zaprawy lub masy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowtanegj.
Ponadto phyly styropianowe powinny by¢ mocowane.do podieza kolikarmi kotwigoymi systemowymi w ifosci
4.5zt na Im2.

Zaprawa klgjaca powinna stanowi¢ jednality pod wzgiedem zabarwienia proszek bez zbrylen'i obgych wirace,
tatwy do wymieszania z woda,

Masa kiejaca powinna stanowié jednoiita pod wzgledem zabarwienia i strukiury: mekiq kampozycie, bez
zbrylert i grudek, latwg do wymieszania bezposiednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznoso
dodawania do niej cementi. Zaprawy klejgce i masy klejace powinny odpowjadac nastgpujacym
wymaganiom:szczagolowyrm:

Tiwygiad zewnetrzny w dostawie fabryeznej:

a) proszek do zarobienia woda;
by ciekia masa w postaci gotowej do stosowania;
#} ciekia masa do wymieszénia z cementem;

2} Kensystencja -1 +1 cm stozka opadowego;
3 przyezepnosé do styroptams:

a)  w stanie pawietrzag-suchyn -nie minigj niz.0,1 N/mm?;

) po 24 h dziatania wody - nie miniej niz 0,1 mem‘?_(zarc_')wno w stanie powletrzno-suchym, jak i
po
Zawilgoteniu, rozerwanie powinno nastgpic styropiania).

W aprobacie lechniczne i certyfikacie zatqczonym do pariii zapraw i mas: kigjgcych powinien by¢
podany-czas-przydatnosdal do uzydia.

Materialy do izolacii akustycznvch
Z:5.1,Welna mineralna [gr.systemowa zalezhia od profii sciennego scianek Jako izolacia akustyczna
sclanek dziafowych wykonanych w technologii {ekkiego szkigletu mestalowego
v Atest higieniczny PZIL*B-1810/95.
« Aprobala techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 £§22/2000
+ Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/80
+  Klasyfikacja ogniowa - produkt niepainy
+ Maksymalna termperatura uzytkowa: 200°C
+  Wspoiczynnik przewodzenia ciepta w ternp. 10% < 0,034 WimxK

2.5.2.Welna mineraina gr, wg.przekrojow i opisy w projekcie -jako izolacja akustyczna
stropodachow.

Atest 1 certyfikat -.w.

Whymagania, warunki dotyczgoe pakowania, przechowywania i transporiu - patrz p. 2.5.2 a) B
3. SPRZET

Roboty.mozna wykonywac reczrie przy zastosowaniu mieszadia | wiertarki udarowej, t6znego typu
elektronarzedzi;

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU _ _

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne"

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2, Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materiatow izolacyjnych

Wyroby do robot mogg byé przewozone jednostkami transportu

samoechodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zaladunsk | wytadunek wytobow w opakowaniach, ulozanyeh na paleiach nalezy

prowadzit sprzetem mechanlcznym

Zatadunek | wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych fuzem wykonuje sie 49



regznie, Reczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu

sprzetu 1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wozki.

Mater:aiy |zoiacy1ne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawiad

réwnomiernie ohok siebie na calef pawierzchni fadunkows] $rodka transportu i

zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sig w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przéwozu wyrobdw izolacyinych workowanych muszg umozliwiaé
zabezpleczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigtiem, przegrzaniem i zniszezeniem
mechanicznym. Materialy plynne pakowane w pojernniki; kontenery itp. nalezy chronic przed '
przemarziigciem, przegrzaniem i zaiszczeniem mechaniczoym.

Jezeli nie istnieje mozliwosc poboru wady na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dnwozm W
szozelnyeh i czystych pojémnikach lub cysternach. Nie wolno przewozic wody

w opakowaniach.po $rodkach chemicznych lub w takich, w kton,rch wezesniaj

przetrzymywano inne plyny badz substant:je mogace zmienit skiad chemiczny waody,

Transport materiaiow. hydroazolacy;nych i materiatow wykorzystywaﬂych w innych

robotach budowlanych nie moze odbywad sig po wozesnie] wykohanej 1zc-|ac_;|

5. WYKONANIE ROBST

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by trwale, niecdkszialcaine | przenosic wszysthie dziatajzce nan obcigzenia.

Powierzchnia podioza pod [zolagje z folii plynnych pod przyklejane lub powlokowe izolacje

z matériatow bitumiczriych powinna byé gladka { bez witebies, wypuktosci oraz peknigé ), czysta odttuszczona i
odpylonia . Na narozach powierzchni izolowanych naleZy wykonad zakraglenia o promieniu nie rmntejszym niz-
5 e lub sfazowad pod katemn 45° na szerokosch i wysokosel co najmnie] 5 cm od krawedzi,

Spadki podioza izolacli. cdwadniajacej (W pemieszczeniach mokrych) w kigrunku _
kratki §ciekowej lub kanat powinny byé zgodne z wymaganiami dokumentaci projekiowe), lecz nie mpiejsze
niz 1%,

Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowsj pod izolacje z pap asfaltowych (lubinnych materiatow przykigjanych
do podk%adu lepikiern asfaltowyrn) nalezy zagruntowad roztworem asfaliowyin lub emuisjy asfaitowa
1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy {f wilgotnosc nie powinna przekraczac 5%),
2. Powiloki gruntujace nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sig dopiers pa
calkewitym wyschnieciu pierwszej.
3, Temperatura ctoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ hie nizsza niz
+5°C. W przypadkach {echnicznie uzasadnicnych (ap. gdy nie ma napory wodly)
dopuszcza sie gruntowame podioza roztworami.asfaltowyimi przy temperaturze ponize;j
+5°C; {ednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura wciagu doby nie byla nizsza
niz 0°C.

5.2, Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

[zolacje przeclwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia;

- fundamentéw budynkow, pomzonych powyzej zwietciadia wody gruntowej, przed podciaganiern wody
kapitarne] z gruntu § przed wodq opadowa wsigkajqeg w grunt,

- fragmentéw budowli lub budynkéw podziemnych {ub ich czedci znajdujgeych sie nad zwierciadiem
wody grunfowej przed wodg kapilama fub wsiakajgog w grunt,

- $cian i stropdw posadzek pormieszozert mokrych (faznie, pralnie pomieszezenia piwniczne ) przed
zawilgoceniem ich powierzchnt,

W zalezno’ei od sposobu wykonania | uzytego matenalu rozroznia sie;
- izolacje powlokowe z mias asfaltowych, zywic syntetycznych | falii ptynnych,
- izolatje waistwowe Z materiatow rolowych (pap oraz folii z worzyw sztucznych),

§.2.1. lzolacje powtokowe z mas asfaltowych bez wkiadek wzmacnigjacych moga byé stosowane
tylko do przeciwwilgociowsj ochrony zewngtrznej fundamentdw, $cian piwniczoych itp.

Liczba nakladanych warstw mas asfaltowych powinna byC zgodna z wymaganiami dokumentacii
techmczne; tecz nie mnigjsza niz dwie, a faczna grubose fych warstw nie mniejsza niz 2 mm,

W przypadku stasowania asfaitow iub lepik6w asfaltowych na goraco powinny by6 one podgrzewane do
termperatury 160°C-180°C. Temiperatura lepiku asfaliowego podczas jego rozprowadzania na
podkiadzie nie powinna by nizsza niz 140°C.

[zolacie powlokowe z foliil plynnych moga by¢ stosowane jako. samodmeine izolacie przeciwwilgociowe
bezpoérednio pod plytki posadzkowe i Scienne , wewnaliz i na zewnatrz budynkdw zgodnie z instrukcjami
lechnicziymi producenta . llosé naka*adanych'Warstw— minimum 2 kazda 560g / m°.

5.3.2. lzolacie przeciwwilagciowe i par ochropne 50




5.3.2.1. Przygotowanie podkiadu.



a) Podklad pod izolacie powinien byé trwaly, nieodksztatcalny | przenosié wszystkie dzialajgeg
nary
obrigzenia; _

by Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna byé rowna, czysta i odpylona.

5322  Gruntowanie podkiady.

5y Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli fub oapy;

by asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roziworem asfaltowym jub emuisig asfaltowa;

¢y Pizy gruntowahiu podkiad powinien byé suchy, @ jego wilgatnosé nie powinna pizekraczad

5%:

dy Powlok! gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, Ze droga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiere po catkowitym wyschnigciu pierwszej; _

¢) Temperatura otoczenia w czasie grantowania podkiadu powinna byc nie. nizsza niz 5°C.

5.3.23. Izolacig z papy -

a) lzolacie przeznaczone do ochrony podziemnych i nadzieémnych cZesc obiektu przed
wilgocig - powinny skladad sig z jednej{iub dwach) warstwy , skigjonych lepikiem migdzy
s0bg '

w sposdéb ciagly na calej powierzchni: nalezy je wykeniywaé na wysuszonym-podkiadzie z
~ emulsji asfaltowej, _

by Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa€ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wyimna:
ganiom norm panstwowych; _

¢y Grubosc warslivy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwa izolacji oraz migdzy
noszczegdl _
nymi warstwami-izolacji powinno wynosic ,0-1,.5mm;

dy Szerckotd zakladdw papy zardwno podivznych jak.i poprzecznych w kazde] warstwie
powinna _
byé nie ninigjsza niZ 10,0cm. Zaklady arkuszy kolgjnych warstw foli lub papy powinny byé
przesunigte
wzgledem siebie,

¢} izolagja parochronna do izolacji powierzehni —potaci dachowych-ochrong izolachi termicznej
przed przenikaniem wilgoci w.stosawartych konstrukejach. Wykonywac zgednie zgodnie z
zaleceniem i instrukcja producerita.

5.4. lzolacie termiczne

541, lzolacja przy zastosowaniu plyt styropianowych . Masa klejowo - szpachiowa

Do mocowania piyt styropianowych lub piyt z welny mineralnej do podioza oraz do mocowan siatek z witkna
szklanego do tych piyt stosowad nalezy uniwersalng mase klejewo - szpachlowa: Zaprawa stosowana jest w
tym przypadku do:

-

przyklejania piyt styropianowych ;

Przygotowanie podtoza

Podloze do przyklejania phyt powinno byé. odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbarmi i
nienatiuszczone Nierownosci podioza powyze] 5 mm nalezy dzien wozeéniej wyrdwnad zaprawg
wyréwnaweza. Zgodnie z. Instrukcig ITB ne 334 przed rozpoczeciern ocieplania Scian Zewnetrznych
budynku nalezy -wykonad peGbe przyczepnoscl piyt styropianowych do pedioza. Proby winny byé
wykonane na typowych odcinkach §cian zgodnie z Zapisami Instrukcii.  Wybor miejsca do pridby,
przyklejanie probki oraz odrywanie probki musi odbywa¢ sie w obecnosci Inspektora Nadzaru, a fakty fe
winny byé odwiadczone wpisem do dziennika budowy,

Warstwy izolacyine winny by ukiadane szczegdlnie Starannie. Piyty styropianowe nalezy uktadas na
siyk bez szozehn. Pivly winny byé przyciele na miarg bez ubyikéw i wyszczérbien. Przy ukladaniu phyt w
kilku warstwach, kazdg warstwe ukladaé mijankowo [w cegistkg]. Przesunigcie stykéw winno wyn oSic.
minimum 3o, 51



Podczas decieplenia $cian fundamentowych styropianem [styrodurem] oraz posadzek i podiozy.nalezy
pamietaé o zastosowaniu odpowiednich mas klejacysh i izolacyinych przystosowanych do wykonania
w okreslonym systemie [docieplenie {izolacja] wynikajaeym z projektu,

Plyty styroplanowe

52



Do wykonania .warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé plyty slyropianowe twarde fypu EPS70-040.
Paodloze do prayklejania piyt powinno by¢ rowne . aby piyty po przyklgjeniv tworzyly jedna
praszezyzne aby ograniczyé koniecznosé obrébki piyt styropianowych (szlifowanie).

542, Iizolacja przy zastosowaniu weiny mineralnej

Podczas docieplenia $cianek systemowych kondygnagji nadziemnych weina mineraing, nalezy

pariigiaé 0 zastosowaniu folii polictylenowej, paroszezelniej (pomiedzy dociepleniem i plytami
gipsowo-kartenowymi)

Izolacja akustyczna z weiny mineralnej w budynku zasadniczego peini jednoczesnie funkcje

'tZOFaCJl termicznej. Scislej, w celu wyeliminowania skutkow mostkaw lermicznych na siyku strope
Aciana zewnetrzna.

5.4.3.W czasie przerw w pracy whbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie
folig lub papa).
544, Do wykonywania izolacji stosowaé maleriaty w stanie powietrzns-
suchym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Matgriaty izolacvine

«  Wymagana jako$t materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenia
pregz za
$wiadczenie o jakosai lub znakiem kontroli jakoscl, zamieszczoiym na opakowaniu lub
innym réw o
norzgdnym dokumentern,
Materialy izolacyjne dostarczone na budow@ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producents ich _ _
jakos¢ nle mogy by¢ dopuszczone do stosowania;

- Odbiér. materiatéw izolacyjnych powinien obejmowsaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja,

projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami

wytworcy. W przypadku zastrzezen £o do zgodnosci mateiiaiu z zaswiadczeniem o
jakosal,

wystawionym przez, producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy
‘panstwowei.

» Nie.dopuszcza sig-stosowania do robst materiatow izolacyjnych, ktdrych wihasciwoset nie-
odpowiada
ia wymaganiom przedmiotowych norm:
Nie nalezy stosewad réwniez materiafow przeterminowanych (po ckesie gwarancyjnym).

6.2, Wyniki odbiorow materiatéw | wyrobdw powinny byé kazdorazowo weisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowd robdt jest 1m2 péwierzohini zaizolowanej faczhie z robotari lowarzyszacymi.

lios¢ robét okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniens zmian zaaprobowanych przez
Inspekiora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Pomerzchnle docieplenia Scian budynku oblicza sig w metrach kwadratowych, jako ftoczyn diugosci cian
W rozZwinigciu przez wysokosé mierzong od wierzchu cokolu do gorne] krawedz! warstwy dacieplang, tacznie
2 robotami towarzyszacymi, 53



£ obliczong] ppw’ielzchni-pctr_aca sig pawierzchnie ni'ed_ocieplone' i zajete przez otwory, wigksZe niz 1 .
-Ochrony naroznikdw wypuklych kgtownikami iub ksztattownikami oblicza sie w metrach w rozliczeniu
facznym na 1mz2 catkowite] powierzchni docieplanej

8. ODBIOR ROBOT N

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Dgblne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”™ Kod CPV

45000000, pkt 8

8.2. Odbnﬁr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotfach zwiazanych z- wykonywaniem izolacji elementami ulegajacymi zakryclu sq podioza i
-poszezegdine warstwy w izolagjach wiclowarstwowych. Qdbidr podtozy musi by¢. dokonany przed
rozpoczeciem robot, natomiast odbidrka kazdej ulegajacej zakeyciu warstwy izolagji po jej wykonzniu, a
przed ufozeniem kole;nej warstwy.

Jezeli wszystkie pomiary | badania daty wynik pozytywny mozna.uznaé podioza lub

poszczegoblne warstwy izolaci za wykonane prawitiowo, 4. zgodnie z dokumentacig projekiows oraz ST i
Zezwoli€ na przystapienie do koléjnego etapu robot.

Jezeli chociaz jeden wynik badar jest negatywny podicze lub kolgjna warstwa izolacji wielowarstwowej rie
powinny by¢-odebrane, W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych o
usunigoia nieprawidiowosc. Pe wykonaniu ustalonego zakresy prac nalezy ponownie przeprowadzic
badania nie odebranego podioza lub nig przyjete] warstwy .

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (mspe_k_to_r nadzoru) 'wykonawcy (kierowaik budowy},

-Odbidr robot: izolacyinych powinien odbywaé sig przed wykonaniem tynkdw i inych robét.
wykortczeniowych.,

) Podstawg do adbioru robét izolacyjnych powinny stanowié nastepujgee dokumenty:
b)" dokumentacija techniczna;

¢} dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na Budowe;

¢) protokoly odbicru poszczegdinych etapbw robdt zanikajacych;

fi  piotokoty odbioru materiatéw | wyrohbw: '

g) wyniki badan laberatoryinych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

Odbidr robét zwiazanvch 2 dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podiegaja nastepujace stapy robot ociepleniowych [w.tym przypadku dotyczy to
:docseplenla scian zewnelizinych ~jak w projekcie]

= przygotowanie pédipza;

»  preyjmowanie phyt (klejenie piyt sty.ropia'nowyc_h) ;
+  Zabezpieczanie narcznikdw-

+  whklejanie siatki

+ wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych

Odbior winien byc prowadzony sukcesywnietak aby umozliwic sprawne | zgodne z technologig wykenahie robét,
Fo zakonczeniu robdt powinien by dokenany odbior ostateczny |- podpisana przez wykonawce gwarangja,
Nalezy bezwzglednie siosowad sig do zatozén technologii systemowej {Aprobaty Techniczne 118, Warunki
techniczine wykonania systemow oc:ep[emowych karty teehniczne produktow inne wytyczne preducenta
systemow itd. -

8.3. Odbior czesciowy

Qdbidr ozesciowy polega na ocenie iloc i jakosci czesci robdt, Otbiory czesciowego

robot dokonuie sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umnownych. wediug zasad jak przy.odbiorze
ostatecznym rohét.

Celem odbiory czr;scmwega Jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek-w

realizowahych robotach § ich usunigcie przed edbiorem koncowym

Qdbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspekiora nadzoru w obecnosci

kierownika budowy. 54



Protokdt ndbiori czesciowego jest podstaws do dokonania czescmwego rozliczenia
robidt, jezell umowa taka forme przewiduje.

8.4, Odhior ostateczny (koncowy)
Qdbidr kencowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich-zakresuy
(ilosei}, jakoset | zgodnosel z dokumentacjy projektows oraz szezegdlowa specyfikacje techniczng,
Odhiér ostateczny przeprowadza komisja powbdlana przez zamawiajacego, na
'podstame przediozonych dokumentéw, wynikow badari oraz dokonanegj oceny wizualnej,
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna ckresiad umewa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy€ komisjl nastepujace dokumenty:
- dekumentaqr—g projeklowg z naniestonyrni zrnianami dokonanyrmii w toku wykonywania
robét,
- szczegéfowe specyfikacie techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakeie
wykonywania rohot,
- dziennik budowy i Ksiazki obrniaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty Swiadczace o-dopuszezeniu do obrotu 1 powszechinego zastosowania
‘uzytych materiatéw | wyrobow budowlanych, '
- protekoty odbiaru robot ulegajacych zakryciy,
~ protokoly odbioréw czgsciowych,
— Instrukcje produsentéw dotyczace zastosowanych materiatdw,
—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W ioku odbions komisja obowiazana jest zapoznaé sig z przediczonymi dokumentarm,
.przepmwadzsé badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszef ST,
oraz dokonad aceny wizualnej.
Roboty-izotacyjne poszozegdinych czgsci budynku powinny byé
odebrane, jezel wszystkle wyniki badan sa pozytywne, a dostarczene. przez wykonawce
dokumenty s3 kompietag | prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacje nie powinna byé
przyieta. W takim wypadku nale2y przyjaé jedno z nastepujqeych rozwigzan:
- jezeli to moztiwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunad niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okraslonymi w pkt, 5.5. i przedstawic jg ponownie do odbieru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie
powodujg niesZezelnosci oraz nie ograniczaja jej trwalosei, Zamawiajgcy
moze wyrazié zgode. na dokonanie odbiory koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosei wynagrodzenia w stosunku do. ustaler’ umownych,
- w przypadku, gdy nie 53 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungg
wadiiwie wykonang izolacje przeciwwilgociows iub wodochronng, wykenad jg ponowriie i powdorhie zglosic
do odhiory.
W przypadky niekompletaodct dokumentéw odbidr moze by6 dokonany poich
uzupetnieniu.
Z czyninosa odbiery sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawiciel
zamawiajacego | wykonawcy. Protokst powinien zawierad:
—ustalenia podjete w trakcie prac kornisji,
—oceng wynikow badan,
—wykaz wad i usterek ze wskazafiiem sposchu ich usuniecia,
- stwietidzenie zgodnosct lub niezgodnose! wykonania robdt hydfoizolacyinych z
zamawigniem. _ _
Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rezliczenia koficowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcs.

8.5. Odkior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Gelem odbjory po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych izolacji w poszezegdlnych
czesel podziemnej i nadziemngj budynku po uzytkowaniu w'tym ckresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresié awentuainych rebot poprawkowych, Zwigzanych z usuwaniem zgioszonych wad.,

Qdbiér po uplywie okresu rgkojmi  gwarancit jest dokonywany na podstawie oceny

wizualne] izolacj, z uwzgiednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4, ,Qdbidr ostateczny

(koncowy).

Pozytywny wynik odbioru pegwardncyjnego jest podstawg do zwrotu Kauch gwarancyjna'aj negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresy gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy:

wszystkie zauwaZone wady w wykananych robotach hydroizolacyjnych,

8. PODSTAWA PLATNOSCE 55
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Placi si¢ za ustalong flo$¢ m* powierzehni izolacji wg ceny jednostkowe, kidra obejmije 1

czyszczenie podioza;
destarczenie materiatow:
+  zagruntowanie podioza:
utozenie warstw
izolacyjnych.

IZOLAGJE TERMICZNE
Ptaci si¢ za ustalona idosé m* powierzchni docieplenia $cian, kidra ohejmuje ;

+  ciecle phyt styropianowych [wzglednie z weiny mineralnej),
+  przygotowanie masy kiejacej [do przyklejania phyt styropianowych]

przykiejenie masy klejace] pivt styropianowych oraz siatki, kotkéw montazowych;
zajozenie ochron naroznikdw wypukiych;
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

PN-B-24008;1897 stron 4
Masa Uszczeinidjaca

PN-B-27620:1998 w-druku Papa asfaltowa
na welonle z widkien szklanych £

PN-8-27621:1998 w druku
Papa asfaltowa podidadowa na widkninie przeszywane|

FN-90/B-04615stren8 .

Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan
Poprawki 18{13/93 pdz. 76

Zmiany 1 Bl 10/93 pdz. 85

PN-80/8-10240stton6 - _ _
Pekrycia dachowe z papy | powfok asfaltowych, Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany 1 Bl 10-11/82 pbz. 86

PN-89/8-10260 strona

Izofacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 stron 7
Dyspersyina masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 stron 5
Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 stron 5
Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997stron6
Asfaitowa masa
zalewowa

PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i
roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 w druku
Lepik asfaltowy | asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na-goraca.

PN-Q0/B-27604stron5 Papa smotowa
na tekiurze budowlanej

PN-89/B8-27617 strono Papa
asfaltowa na tekturze budowlanegj
Poprawki 1 Bi 9/81 péz. 60 Zmiany
PN-B-27617/A1:1997 stron 1

PN-81/B-27618strond
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwaojone] przeszywanej z tkaniny szklanej | welonu szklanege

PN-82/B-276195iran3
Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiows)
Zmiany 1 Bl 10/93 péz. 85
IZOLACJE GIEPLNE

Pi-EN 8221988 w druku N
Whyroby do izolacii cleplnej w budownictwie. Qkreslanie diugosci | szerckoéol 57
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PN-EN 824:1998 w druku _
Wyroby do izelacji cieplnej w budownictwie. Okreélanie prostokagtnosci
IDTEN 825:1984

PN-EN 826.1998 w druku

Wyrohy de izolad]i ciepinej w budownictwie. Ckreélanie zachowania przy Sciskaniu
IDTEN 826:1996

FN-EN ISC 6946:1998 w druku

Komponenty budovlane i elementy budynku, Op6r cieptny i wspdtezynnik przenikania ciepla. Metoda
obliczania '

EDT EN 150 8946:1996; 1DT (SO 6946:1996

PN-89/B-04620 stron 2 Materiaty i wyraby
termoizelacyjne. Terminologia i Klasyfikacja

PN-B-20130:1997 stron 8
Wyroby do.izolaci cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe (PS-E)

PN-75/B-23100stron3

Materiaty do izolacji ciepine] z wtokien nigorganicznych. Weina mingéralna
Poprawki 1BI8/81 péz. 60

Zmiany 18111-12/84 poz. 84

PN-70/B-23110stron2 _
Plyty z wetny mineralnej w oplocie siatki druciansj
Zmiany 1 Bil 1 -12/84 pdz. 84

PN-B-23416-.1897stron?
Wyroby do izdlagji cieplngj w budownictwie. Filce, maty i pity 2z wetny mineraing]

PN-B-23118:1947 stron 3 Wyroby do izolacli ciepine} w budowniciwie.,
Otuliny-z weiny miheraing

PN-B-23119:1987stronb
‘Welon z witkien szklanych

AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA

PN-ISO 9053:1994 stron 10

Akustyka. Materiaty do.izolacji i adaptacii akustycznych. Okreslenie opormnosci przeplywu powietrza
IDT 180 9053:1991 '

PN-87/B-02151.01 siron 3

Akustyka budowlana Ochrena przed hatasem pomieszezen w budynkach. Wymagania ogéine | Srodki
techniczne
ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 stron 8

Akustyka budowlana: Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszezalne wartoSci paziormu
dZwigku w

pomieszczentach

PN-87/B-02151.03 stion 13 _
Akustyka budowlana. Qchrona przed hatasem pomieszozeri w budynkach. lzolacyjnose akiistyczna przegrod
w.budynkaeh oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-81/8-02153stran7
Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenta






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA KUBELKOWA
Kod CPV 45260000-7 SST B03.00.

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2, Zakres stosowania S3T

1,3. Zakres rabot objetych 38T

1.4, Podstawowe okres$lénia

1.5, Qgdine wymagania dotyczgce robot

1.8. Nazwy i kody CPV

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5, WYKONANIE ROBOT

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR RCGROT

8., ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nejwaznigjsze ozhaczenia i skroty;

OST - Specyfikacia Techniczna

SST - Szcezegblowa Specyfikacia Techniczna

ITB ~ Instytuf Techniki Budowlariej

1. Wstep.

1.1. Przedmiot S8T.

Przedmiotem mniejszsj szczegdtowej specyfikag)i technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1.
odbioru yobot przeciwwitgociowych.

1.2, Zakres stosowania SST. _

Szczepolowa specyfikacia fechniczna stanowi dokument przetargowy i kentraktowy przy zlecaniu i
realizagji robétwymienionyeh w pkt.1.1. '
1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktéryeh dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynriosel majace na ceiu wykonanie
izolaci przeciwwilgociowej plonows]. ' 59



1.4, Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w hiniejszej SST sq zgddne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rob6t.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z. dokurmentadig
projekiowa, SSTi poleceniami inspekiora nadzoru.

2. Materiaty.

- 1zoflacyina folia kubetkowa HD-PE do izolacii pionowel o wysokosct kubetka 8 mm i grubo$ci folii 0,5
mm, gramalurze 550 g/m2.

- Listwy moniazowe aluminiowe

3. Sprzet.

Montaz folii kubelkows] wykonuie sie recznie,

4. Przechowywanie i transport. _ _

W czasie transportu i przechowywania nalezy chronié folie przed dziataniem promieni stonecznyeh.
Folie nalezy przéchowywad 1 transportowaé wylgcznie w roikach opakowsdnych fabryoznie, krytymi
srodkamii transportu zabezpieczone przed przesuwaniem i Zniszczeniem. Ralki folii powinny. byé
transportowane i sktadowane zgodnie z instrukejg produsenta w sposob uniemozliwiajacy ich
zgniatanie i deformacje. Nie nalezy. ukiadaé na nich zadnych obcigzen. Podezas ladowania.
mziadowywama i sktadowania nalezy zabezpieczyé rolki folii przed uszkodzeriami mechanicznymi lub
chericznymioraz przed dziataniem wysakich temperatur,

Pasma falii powinny byé nawiniete na tuleje {1uby} Rolki powinny byé opakowarie w wodoszczelna
folig, stabilizowana przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczane przed rozwinigciem..
Opakowania nie nalezy zdejmowad az do momentu whudowania.

5. Wykonanie robhét.

Folig wytlaczana {membrdneg kubetkowa) uklada si¢ wylloczeniami skierowanymi w strope $clany:
‘fundamentowej. Wiakim ukiadzie folia separuje grunt od muru, zas pustka powietrzna pozwala
Scianie "oddychad”. Folig mocije sig do podioza gwoZdziami lub kalkami stosujac podktadki
yszczelmajace. Migjscami mocowania folii 3 ich strefy wyttoczen (punkty bezposrednio przylegajgce
do sciany).

‘6. Kontrola jakosei. _

Kontroli jakosct robot podiegaja wszystkie etapy pxowadzeﬂia robol. Prace nalezy wykonywac zgodnie
Z projektem, warunkarmi techniczaymi wykonania § adbioru rob6t budowlanych oraz zgodnie ze sziuka
budowlang pod nadzorem technicznym wedlug wymagan Prawa budowlanego.

Yykonawca zobowiazany Jest do cigate] kontroli jakosci wykenywanych prac. W tym celu konieczne.
jest, aby speinione zostaly nastepujace warunki;

- Wykonawca powinien posiadad odpowmdmo przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiadaé odpowiedni sprzet do czyszczenia powlerzehni, preygotowania,
nakiadanis, pietegnacji stosowanych materiatow. Sprzet-ten musi by¢ utrzymywany wdobrym stanie’
technicznym. Kazda dastarezona pariia materiatu must by¢ zaopatrzona w dekiaracje zgodnosei z
odpowiednim dokumentein odniesienia wystaw:ona przez upowazniong jednostke. W razie
jakichkolwiek watpliwodci dotyczacych jakodci materialu nalezy przeprowadzlc niezbedrie badania.
W czasie prac musi byé prowadzena kontrola jakosci wykonywanych prac.iich etapéw zgodriie z
odpowiednimi normami | specyfikacia.

Wykonawea powinien prowadzic biezacy zapis realizowanych prac, badaf jakosciowych { warunkow
atmosferycznych w odpow'lednlo przygotowanych { urgoednionych dziennikach,

Kopia tej dokumentaql powinna hyé czescig dokumentacji powykonawczej.

7. Obmiar robét.

Jednostka obrnlarowq rohot jest m2 izolaci. losé robdt okresla sie na podstawie projekiu i
sprawdzonych w naturze.

§. Odbijar robdt.

8.1. Odbidr podioza

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych podicza powinno by¢ odebrane.

8.2. Odbioér robdi

Roboiy uznajé si¢ za zgodne z dokumentasjg projekiows, specyfikacia techiiczng i wymagamam;
Inspektora nadzory, jezeli wszystkie pom:ary i badania daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci.

Piaci sie za kazdy m2 wykonania robét wedlug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcee i
pizvietych przez Zamawiajacego,

10. Przepisy zwigzane,

PN-EN 918:159% Gedtekstylia i wyroby pokrewns - Wyznatzanie wytrizymatosci na dynamiczne
przebicle (metods spadajgeego stozka) 60



PN-EN 964-1:1958 Geotekstylia | wyroby pokrewne - Wyznaczanie gruboscl przy okreslonych
naciskach Wasstwy pojedyncze '

PN-EN 965:1999 Geotekstylia I wyrohy pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchaiowej

PN-150 103191996 Gedotekstylia - Badahie wylrzymatosci na rozcigganie meloda szerokich prébek
‘PN-ISO 10319:1398 Apl: 1998 Geotekstylia - Badanie wytrzymadosei na rozcigganie metodg szerokich
probiek _

PN-EN ISC 11058:2002 . Gegteltsiylia | wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszezalnosci w
kieruiky prostopadiym do powierzehni matesafu, bez chcigzenta

PN-EN IS0 12238:1998 Geotekstylia | wyroby pokréewne Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR}

PN-EN ISC 12966:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakierystycznych
wielkosci pordw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV-45262300-4 — Betonowanie

38T nr. B.04.00.
SPIS TRESC!
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST
1.3.1 Informacie o terenie budowy

1.2.2 Nazw y i kody CPV.

1.4, Podstawowe okreélenia

1.5. Cgolne wymagania dotyczace robdt

. MATERIAL

. SPRZET

. TRANSPORT _

. WYKONANIE ROBOT )

. KONTROLA JAKOSC) ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT _

. PODSTAWA _PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OS8T — Specyfikacja Techniczna

88T ~ Bzczegotowa Speoyfikagja Techniczna

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

1. WSTEP _

1.1. Przedmiot 8ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] Specyfikacii techniczne] (SST) sq, wymagania dotyczace
wykonania | odbioru robot zwigzanych z wykananiem konstrukcji betonowych | zelbetewych w
obiekiach kubaturowych oraz obiektach budewnictwa i inzynieryinego. Dotyczy termomodernizac |
remontu budynku Prokuratury Rejonowe] w Biskupcu ul. Nispodieginéel 8, dziatka nr 38/1 ,obreb 4.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegllowa specyfikacia technicznd (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionyeh w okt 1.1,

1.3. Zakres robOt-objetych SST

Ustalenia zawarte w- niniejszéj SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
Konstrukcji betonowych i zelbetowych. i dotyczy wszystkich czynniosci majgcych na célu wykonanié’
robdt zwiazanych z: _

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

~wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

~ uktadaniem I zageszczaniem mieszanki betohowej,

- pielggnacig betanu.

cooo-qcnmhm._m

1.3.1 linformacje o terenie budowy

Wykonawica jest zobowigzany we wlasnym zakresie do wykonania projektu organizacii robot
~Zabezpieozenia plagu budowy,ogrodzenia ,zaplecza budowy,ochrony Srodowiska, warunkow
hezpieczenstwa pracy zabezpieczenia chadnikdw | jezdni. Wg.05T B.0.00. pkt.1.5.1-1.5.11

1.3.2 Nazw v i kody CPV
Kod CPV.45262300-4 — Betonowanie
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1.4 Okreslenia. podstawowe

Okreslen:a podane w niniejszej $ST s3 zgodneé z odpowxedmm: normamt oraz okreslentani podanymi
w OST Kod. CPV 45000000-7 ~Mymagania ogdine”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — baton o g_estosc: powyze] 1,8 Umswykonany z cementit, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach ptaskowych i grubszych oraz ewentuainych dodatkdw mineralnych | domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skiadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementy i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikdw mineralnych | ewentualnych dodatkéw
przechodzaeyeh przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,

Nasigkliwosc betonu — stosunek masy wody, kiora zdoiny jest wehiongd beton, do jego masy W
starie suchym. _ ' _ '

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) Klasyfikujgey beton pod wzgledem
przepuszczainosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbal literowo- -liczbowy (np. F1 50) klasyfikujgcy beton pod wzgledermn
jego odpornosci na dzfatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang, liczbe cykli zamrazania |
sdmrazania prabek betonowych, przy kidrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu -- symbol fiterowo-liczbowy (np. B30} klasyfikujgcy beton pod wzgledem j jego
wytrzymatoéei ra Soiskanie. Liczbd pd literze B oznacza wytrzymatoéé gwarantowang R

W MP3,

Wytrzymatosc gwarantowana betonu na sciskanie Rs

o~ wylrzymatoéé (zapewniona z 95-prog.

prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennyth ¢ boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z nerma PN-B-06250.

1.3: Ogélne wymagania dotyczace robot

‘Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ matefiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosc
2 dokumentaqa projektows, 88T i paleceniami Inspekiora hadzoru, Qgdlne wymagama dotyczace
robdt podano w OST Kod CPV 45000000-7. Wymagama ogtlne” pkl 1.5,

2. MATERIALY

Dgolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania § skiadowania podano w OST Kod CPV
45000000-7 Wyimagania ogélne” pki 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki befonowej reguiujg odpowiednie polskie normy.

2.1 Skiadniki mieszanki betonowsj

2.1.1, Cement —wymagania i badania

Csimlent pochodzacy z kazdej dostawy musi speiniaé’'wymagania zawarte w normie PN-B-198701.
Dopuszczalne jest stosewanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) kiasy.

- dia betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 - kiasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej parii dostarczonego cemeniu musi byé.dotaczone dwiadeciwo jakoSc (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mleszanfq betonowej musi uzyskac
akceptacie Inspéktora nadzoru.

Zakazuje sig pobierania eementu za stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ms pewnosci, ze
dostarczany jest lam tylke jeden rodzaj cementu z te] samej cementowni.

Przed uzyciem cermentu do wykonania miészanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
hadaniom:

— 0znaczenie czasu wiazania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1986, PN-EN 196-3;1998,
PN-EN 196-6;1987,

- sprawdzenie zawanosc‘.l grudek.

Wyniki wyze] wymmmnnych badar dla cementu porttandzkiege nermalnie twardniejgcego musza
spetniad.nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie- Yicata):

- poczZatek wigzania — najwezesnie] po uplywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpézniej po uplywie 10 godzin.

Przy nznaczaniu rownomiemasel zmiany objetosci:

- Wg proby Le Chateliera — nie wigcgj niz 8 mm,

—wg proby na plackach — normalna,

Cementy porilandzkie normainie i szybke twardniejgee podiegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
{zbrylen), nie dajacych sie rozgniest w palcach i nie rozpadajgeych sig w wodzie. Nie dnpuszcza sig
wystepowama w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek nisdajgcych sig rczgmeéc
w paicach i merozpadajacych siew wodzie. Grudki nalezy usinad poprzez przesignie przez sito o
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boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$é z
normami, cement nie moze byé uzyty do wykonania betonu,

Madazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skiady otwané (wydzislone migjsca zadaszone na gtwartym
terenie

zabezpieczone z bokdw przed-opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym ‘dachu i scianach);

- cemsnt luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelhetowe przystosowane do
pneumatycznego. zatadunku. i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania Koritroli objetosci cementy znajdujgcego sie w zhiorniku lub otwory do
pzeprowadzania kontroli objetosci cementu, whazy do czyszczenia oraz klamry na wewnegtrznych.
scianach),

Podioza skiadow otwariych powinny byé. fwarde i suche, odpowmdn:o pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszezen. Podiogi magazynow zamknietych powinny
by& suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawiligoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny dkres przechowywania.cementy zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
maze byé uzyty do betonu po okresie: _

— 10 dii, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach olwartych,

~po uplywie terminu trwatosci podanego przez wyiwornie, w przypadku przechowywania w skiadach
zamknigtych, o ' '
KaSda partia-cementu, dia ktérej wydano oddzigine swiadectwo jakoém powinna byé przechowywana
0S0pROo. wW.Sposab umezliwiajacy Jej tatwe rozréznienie,

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powifino charakteryzowad sig statogeig cech fizyocznyeh | jednorodnoscig,
uziarnienia pozwalajaca na.wykonanie partii betonu o stale] jakosci.

Poszezegdine rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu skiadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym | czystym podiozu w sposob uniemozliwialgcy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywad wytrzymatose badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40,

W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek giiny.

W kruszywie grubszym zawarto$C podziarna-nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byé. wrrgksze niz:

~ sfanajmniejszeqo wymiaru przekroju poprzecznego elementy,

-— . odleglosci w swietle migdzy pretami zbrojenia, lezzcymi w jedne] ptaszczyinie prcstopadle; do

kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowad wyigcznie grysy granitowe lub bazaltowe: marki 50,
o maksymalnym wymlarze ziarna 16 mm,

Stosowarniie grysow z innych skat dopuszéoza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazane] przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniaja wymagania dotyczace grysow-
granitowych i bazaltowych.

Grysy powmny odpowtadad nastgpujacym wymaganiom:

~ zawartosc pytéw-niineralnych — do 1%,

- zawarto$c ziaren nisforemnych (fo jest wydiuzonych plaskich) — do 20%,

—wskaznik rozkruszenia;

» dia grysow granitowych — do 16%,

+dla grysdw bazaltowych i innych — do-8%,

- nasigkliwasé — do 1,2%,

— mrozoodpomesd wediug metody bezposdrednie] — do 2%,

- mrozoodpormoss wg zmodyfikowangj metody bezpoéredniej do 10%,

—reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B- 06714.34 nie powinna wywolywaé
zwigkszania wymiarow linidwych ponad 0,1%,

- zawartose zwigzkow slarki ~do 0,1%,

- zawartos¢ zanigczyszezen oboych — do 0,25%,

— zawartosc zanieczyszczen organicznych, nie- daja_cyc'h barwy ciemdiejsze] od wzorcawej wg normy
PN-B-06714.26, _ '
Kruszywem drobnym powinny bye piaski 6 uziarnieniu do-2 mm pdchodzenia rzecznigo lub.
kompozycja piaski rzecznege | kopaln:anega uszlachetnionego.

Zawartosé poszczegoinych frakgii w stosie okruchowym piasku powinna sig miedci¢ w granicach:
— o 0.25 mm -~ 14+10%,
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— do 0,50 mm - 33+48%,

—do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinlen speiniadé nastepuijce wymagania:

— zawartest pyldw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnost alkaliczna z cementem okredlona wg normy PN- 806?14 34 nie powinna wywolywaé
zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawariost zwigzkow siarki — do 0.2%,

— zawartos¢ zaniéczyszczer’: obcych — da §,25%,

~ zawartosé zanieczyszozen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejsze} od wzorcowe] wg nonmy
PN-B-06714.26,

- w Kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazde] dostawy musi byd poddany badaniom niepeinym ohiejmujgeyrm:

— oznaczenie skiadu Zarmnawego wg norrmy PN-B-06714.15,

— bznaczenie zawarfosci zanietzyszezen choych wg normy PN-B06714.,12,

— oznaczenie zawartosci grudek.gliny, ktore oznacza sig podobnie, jak- zawartosé zanleczyszezef
oboych;

— ozpaczenie zawanosci pyldw mineralnysh wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zohowigzany do przekazania dia kazdej padtii kruszywa wynikéw jego
pefnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgoe reaktywnosei
alkaliczne] w terminach przewidzianych przez inspektora nadzoru,

W przypadku, gdy kontrala wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywsa moze nastqpu: pojego uszlacheinieniu (np. przez. plukanie lub
dodame Odp()WieanCh frakeji kruszywa) t ponownym sprawdzeniu. Naiezy prowadzi¢ biezacs kontrole
wilgotnosei kruszyvira wg ormy PN-B-08714,18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — - wymagania | badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadat-wymaganiom normy PN-B- 32250,

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac.z wodociggdw migjskich, to woda ta nie wymaga
badania,

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziafaniu:

- napowietrzajacym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajdcym lub opdZniajacym wigzanie.

Dopuszeza sig stosowanie domieszek kampieksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajacyet,

— przy$pieszajqco-uplastyczniajgoych.

Domieszki do betondw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlane} lub Instyiut
Drég | Mosiow oraz posiadac atest producenia. '

2.2, Beton ‘Belon do konstrukcji obiektow kubaturawych I inzynieryjnych musi spelnia¢ nastepujgee
wymagania:

— nasigkliwosc — do 5%: badanie wg normy PN-B-06250,

= mrazoodpofnose — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamraZania i odmrazania. (F1 50}; badanie wg nermy PN-B-08250,

— wodoszezelnosé — wieksza od 0,8MPa (W8),

—wskainik wodno-cementowy (w!o} ma byé mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej pawinien by ustaleny zgodpie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej indci wody zapewnit szezelne uozenie mieszanki wwyniku zageszczania przez
wibrowarnie.

Sklad mieszanki betonowej ustala laboraterium Wykonawcy lab. wytwdrmi betondw i wyrnaga on
zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru.

Stosunek poszezegoinych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadezalnie powinien odpowiadac.
najnniejszej jamistoseh.

Zawartosd plasku w stosie okruchowym powinna byd jak na;mmepza i jednoczesme zapewniac
nigzbedng urabiainosé pizy zageszczenid przez wibrowanie ofaz nie powinna hyé wieksza niz 42%
prey kruszywie grubym do 16 mm.

Optymaina zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustaia sie nastepujaco;

- z ustalonym skladem kruszywa giubego wykonuje sig kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie Stosunku w/c | 0 wymaganej konsystencji zawiergjacych rdzng, ale nie wieksza
od dopuszczalne], ifos¢ piasku,
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— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sig 1aka, przy kiorej misszanka betohowa zageszczona przez
wibrowanie charakieryzuje sie najwieksza masg.objetosciowa.

Wartosé parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic _
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy ckreslic dogwiadczalnie. Wspbiczynnik ten wyznacza
sig na podstawie uzyskanych wytrzymatosei betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/ic
(mnigjszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teorétycznig) wykenanych ze stosowanych
materiatdw..Dla tegretycznego ustalenia wartasci wskaznika w/e' w mieszance mozna skorzystad 2
warfodci’ parametru A podawanego w literaturze fachowsj.

Maksymaine flodci cemeniu w zaleznosci od ki asy betonu s nastepujgce:

~ 400 kg/ms— dig betonu kias B10,B815.820 B 25 1 B30,

— 450 kg/ms— dla betonu klas B35 | wyzszych,

Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojizawaJQCEJ w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza nid 10“(}), grednig wymagana
wytrzymalosé na sciskanie nalezy okreslié jako rowng 1,3 Ree.
Zawartosc powlelrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B- 06250 nie
powinna przekraczad;
~warfodet 2% —w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- warlosei 3,5+5,5% - dla betonu narazenego. na czynniki atmosferyczne, DIy uziarnieniy kruszywa
do
6 mm,
— wartosci 4,5+6,5% — dfa betonu narazonego nastaly dostep wody pized zamarznigeiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mrm:
Konsystencja mieszanek betonowych powinna byc nie rzadsza od plasiycznaj, oznaczone) w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzame konsystencji mieszanki przeprowadza sig podczas
projekiowania jej skiadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Depuszeza sie dwie métody badania:
- metoda Ve-Bs,
~ metoda stozka opadowego.
Réznice: pomledzy zalozong Konsystendjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi wnormie-
PN-B-06250 nie moga przekraczad;
—~ +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
—+10 mm przy porniarze stozikienr opadowym,
Pomidfu konsystencji mieszanek Kt do K3 {wg normy PN-B- -08250) trzéba dokonaé aparatém Ve-Be,
Dla konsystenql plastycznej K3 dopuszeza sie na budawie pomiar przy pomocy stozka opadowego
3. 8PRZET
Ogoine wymagania dotyczgoe sprzetu podano w OST Kod CPY 45000000-7 . Wymagania 0g6ine” pkt
3. Roboty mozna wykonag przy uzyciu dowoinego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mied aktuaine $wiadectwo jegalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sig
odbywad wylgcznie w-betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig ‘stosowania mieszanek:
wolriospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych, D6 zageszozania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odieglosci migdzy pretami zbrojenia lezgoymi w
plaszezyznie poziomej, o czestotliwosei 6000 drgan/min i iaty wibracyjne charakieryzujace sie
jednakowymi drganiami na cale] dugosol,
4, TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczace Srodkdw transportowych podanoe w OST Kod CPV 45000000-7
Mymagania ogéine” pki 4,
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy- mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). los¢ gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnic wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzgiednlemem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz kontecznej rezeny w przypadku
awarii samochodu. Podawanie | uk%adame mieszanki betoriowej mozna- wykonywad przy pomocy
pompy-do betonu lub innych. Srodkdow zaakceptowanych przeZ Inspekiora nadzoru.
Czas transporty | whudowania mieszanki nie powinien byé dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
~ 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5, WYKONANIE ROBOT _ _
Ogoln_e_zas_ady wykonania robdt podano w OST Kod CPV 45000000-7 Wyrmagania ogélne” pkt 5.
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Wykonawca przedstawia (nspekiorowi nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robst
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane..

5. 1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robbt.betoniarskich moSe ndstgpié na padstawie dostarczonego przez Wykonawce
szozegdlowego programu i.dokumentacii technologiczne] (zaakceptowanej przez Inspektora. nadzoru)
obejmujace:

~wybhdr skiadnikéw betenu,

- opracowanie recepiur laboratoryinych i roboczych,

— sposdb wytwarzania mieszanki betonowe],.

—sposdb transpertu mieszanki betonowel,

- kolgjhiodd | sposdh betonowania,

— wskazanie przenw roboczych i sposabu ¥gczenia betonu w tych przerwach,

— sposotb pielegnacii betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji {deskowania).

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna. by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoruy
‘prawiciowosa

‘wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szezegbinose:

—~ prawidlowost wykonania deskowan, rusziowan, usztywnief pamostow itp. ,

— prawidiowosd wyKonania zbrojenia,

- zgodnost rzednych z projektem, _

— gzystos6 deskowania oraz ohecnosé wkiadek dystansowych zapewniajgeych wymagang wielkosé
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio.uloZonego w migjscu przerwy roboczej.

— prawidiowosé wykonania wszystkich robof zanikajgeych, miedzy i mnymr wykonania przeny-
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennost ksztatty elementéw whudowanych w betonows
konstrukcje (kanaiow wpustow, satzkow, kotw, rur itp.),

- gotownsé sprzetu i urzadzeh do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczal po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonege wpisem
do dzienntka budowy,

...... 2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wyi_warz_am_e mieszanki-betonowej powmn_o odbywad sie wylqcznie wwyspecjaiizowanym zakiadzie
pradukejt betonu, kidry moze zapewnic zadane w SST wymaganta,

Dozowanie skladmkow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokenywane wylgcznie wagowo z
dokiadnoscia;

- 2% — przy dezowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa. _

Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizadji.

Wagi powinny byc kontrolowane ¢o najniniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujace wode | ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmnief raz w miesigeu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekie zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
Kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie, jednak nie powirien-on by¢ krétszy niz 2 minuty,

Do podawania mieszariek betonowych nalezy stosowad pojemiki-n konstrukcii umozliwiajace] fatwe
ich oproznianie jub pornpy przystosowaniej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustafonej konsystenciji mieszanki betonowe] przy wylocie.

Mieszanki betonowei nie nalezy zrzucad z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchii, na. kiorg,
spada W przypadku, gdy wysokosé 1a jest wigksza, nalézy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (o wysokosci 3,0 m} lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywanil elementow kunstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegad wymaogow
dokumentacii technologicznej. kidra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundameéntach, Sciangch i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadad bezposrednio z pojemnik a
tub rurociagu pompy badz te2 za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 om, Zageszezajac
wibratorami wgtebnymi, ' _

— przy wykonywanin piyt mieszanke betonowa nalezy ukladad bezpogrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymstw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyinych stosowac:
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wibratory wgtebns.

Przy zageszezeniu mieszanki belenowej nalezy speiniac nastepujace warunki:

~ wibratory woigbne stasowaé o czestotliwoscei min, 6000 drgan na minute, z butawami o §rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegloscl miedzy pretami zbrOJenla lezacymiw plaszizyznie poziomej,

- poticzas zageszczan[a wibratorami wglebnymi nis wolrio dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszezania wibratorami walebnymi nalezy zagiebiat bu}awe; na glebokosé 5+8 cm w
warslwe paprzednia i przytrzymywad butawe w jednym miejscu w-czasie 20+30 s., po czym wyjmowas
powoli w stanie witirujacyny,

~ kolgjne migjsca zagieblenla bidawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzié R ;est
promieniem

skutecznego dziatania wibratora; odiegioso ta zwykie wynosi 0,320,5 m,

-— belki (fawy) wnbmcwne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowad sig jednakowyni drganiami na calej dlugosci;

- czas zageszezania wibratorem powierzchniowym |ub belka {fatg) wibracying w jednym migjscu
powlmen wynosic od 30 do 60 S,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynasi zwykie od 20 do 50 cm w kierunku ghgbokasel iod
1,0 do.1.5'm w kierunku diugosei elementu; rozstaw wibratoréw nalezy. ustalic doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaly martwe pola.Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowadé w migjssach uprzednio
przewzdz:anych i uzgodnionych z F’mjektantem Uksztattowanie powierzehini betonu w przerwie
roboczej powiniho byé uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach moSna sig kierowad
zasada, Se powinna-ona by prostopadia do powierzchni elementu..

Powierzehnia betonu w. migjscu przerwania betonowania powinna by¢ 'starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniategs,
luznych okruchdw befonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykohaé. bezposrednio przéd rozpoczesiem betonowania.

W przypadku przemwy w ukladaniu betonu zageszczanym pezez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdZniej niz w clagu 3 godzin fub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeii
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekrac:zac 2 godzin.
Po wznawieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia | poprzednic
utéZzonego etonu. _ _

VY przyp‘adku gdy betoriowanie konstrukcji wykonywane jesttakie wnocy, konigczne jest
waozesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot f dostateczne waiunki bezpieczenstwa pracy,

3, Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i quzamu betonu
Belonawame konstrukgii nalezy wykonywad wylacznie wiemperaturach rie mzszych iz plus 59C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmnief. 18 MPa przed
pierwszym zamarznigcieim. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samyeh warunkach, jak zahetonowana konstrukeia,

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze: do —5°C, jednak wymaga to
zgody {nspektora nadzoru oraz zapewnienia.temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukiadania | zabezpieczenia uformowanego elementu przed utraty ciepla w czasie co najmniej 7 dni.
Temperaturg mieszanki betoriowej w chwili oprdézniania betaniarki nie powinna by wyiZsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kenfynuowanie bétonowania w czasie ulewnego deszczu, naiezy zabezpieczys
migjsce robdt za pomocy mat lub folii.

4,4, Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoticzeniu betonowania zalecs sie przykrycie powierzehni betonu lekkimi
wodoszezelnymi gstonami zapobiegajacymi otdparowaniu wody z betonu | chronigeymi beton przed.
deszezem i nastoneéznieniem, o _
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 gadz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnodciowq betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni
{przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg), '

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewad w cifgu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieft i co najmniei 1 raz w necy, a w nastepne dni £o najmnigj 3 razy na dobe.

Woada stosowana do poiewania hetonu powmna speiniac wymagania normy PN-B-32250,

W ézasie dojrzewania betony eleménty powinny Byé chronione przed uderzeniami | drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania pizez riego wytrzyma?osm na sdiskanie co najmnigj 15 MPa..

5.5, Wykanczanie powierzehni betoriu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
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— wszystkie-betonowe powierzehnite musza byc gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszenianti ponad powierzchiiie,

—peknigeid i rysy 53 niedopuszezalne,

~ 1Owno$¢ powierzehni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powirna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukiosci | wgigbienia nie powinny byé wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu: powinny byt aszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
riie przewiduje specialnego. wykonczema powierzchni betonowych konsirukc_u to'bezposrednic po
rozebraniu deskowan nalszy wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnad za pomocs téarcz
karborundowych i czyste] wody.

Wyklucza sig szpachiowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

3.5; Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukqi ohiekty {ustroju hodnego, podpér) nalezy
wykonac wedlug projekiu technolegicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,

Projekt opracuje Wykonawca w tamach ceny Kontraktowe] i yzgadnia z Projektantem.

Konsfrukeia deskowarl powinna byé sprawdzana na sily wywolang parciem Swiezej masy betonowej i
uderzeniamt przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz pawinna uwzgledriiaé:

- szybkosc betonowania,

- 5posdh zageszozania,

- obcigzenia pomastami robaczymi.

Konstrukcja deskowania powinna speiniaé nastgpujgce warunki:

—zapewniacé odpowiednia sziywnosé i niezmiennosé ksztaltu konstrukgi,

— zapewniac jednorodna powierzchaig betong,

— zapewniac odpowiednig szczelnosg,

— zapewniad fatwy ich montaz | demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,

-~ wykazywat odpurnoéc na deformac;e pod wpiywem warunkow atmosferycznych,

‘Deskowania zaleca sig wykonywad ze sklejki. W tizasadnionych przypadkach na cz@sc deskowan
mozna uzyé desek z drzew iglastych 11 iub IV kiasy. Minimalna grubosé desek wynOS! 32 mm,
Deski-powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potaczenia na pidro | wpust, nalezy uszczeinié tasmami z tworzyw sztucznych
atho ptanka. Nalezy zwrocic szczegding uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan beiek | poprzecznic. _ '

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projekiows,

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami nkapowymi muszg by wykonywane w
deskowaniu z zastosowariiem wyktadzin,

Otwory w konstrukcil.i csadzanie elementow typu odcinki rur, Fezniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentacji projektowej.

6 KONTROLA JAKDSC[ ROBDT

Ogolne zasady kontrot i jakosci rohot podano w OST Kod CPV 45000000- 7 Wymagania ogodine” pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu

Dia okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukeje nalezy w trakeie betonowania
pobieraé prébki koniroine w postaci kostek szesciennych o boku 15 om w liczbie nie mnigjszej mS:

— 1 probka na 100 zarobdw,

~ 1 probka na 50 msbetony,

- 2 probki na dobe,

- & prébek na partie betonu.

_Probka pobiera sie [osowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i hada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane | badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$é niZsza od przewidziane] did dang
Kiasy betonu, nalezy przeprowadzic badania prébek wycigtych z konstrukeit.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozylywne, to beton nalezy uznad za odpowiadajacy wymaganej k!as:e
betony,

W przypadku niespeinienia warunkéw wytrzymatosci betonu na éciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach, za zgady Inspektora nadzoru, spefiienie fego warunku
w oKresig pOznlejszym lecz nie dhizszym niz 90 dni,

Dopuszeza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie w
okresie kréiszym niz od 28 dni. Dia okreslenia nasakhwosm betonu nalezy pobraé przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz'w okresie betanowartia obiektu oraz kazdorazowo PrZy zmianje
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sktadnikdw betonu, sposobu ukiadania i zaggszozania po 3 pfObKl o ksziatcie regularnym lubpo 5
probek o kszialcie meregulamym zgodnie z nomma PN-B-06250. o _

Prébki trzeba przechowywad w warunkach laboratoryjnyeh badaé w okresie 28 dni zgodhie z
normg PN-B-08250.

Nasigkliwo$t zaleca sie réwniez badat na probkach wycigtych z konstrukeii.

Dia okreslenia mrozoodpornosai betonu nafezy pobrat przy stanowisky betonowania co najmnie
jeden

raz w okréesie betonowanta obigktu oraz kazdorazowo przy Zmianie skiadnikéw i spdsohu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimainym wymlarze hoku lub $rednicy probki 100
mm. Probki nalezy przechowywad w warunkach laborateryinych i badad w okresie 90 dni zgodnie 2
norma PN-B-06250,

Zaleca sie badaé erZOOdporno‘éé na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosgwaniu metody przyspieszonej wg notmy PN-B-06250 liczba prébek reprezeniujgcych dang
partig betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a.badanie nalezy przeprowadz:c w okresie 28 dni,
Wymagany stopien wodoszezelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmnie] jeden raz w okresie
hetonowania obiektu oraz kazdarazowo przy zmianie skiadnikow i'sposobu wykonywania betoriu po &
prébek reguldrmych o grubo$el nie wigkszej riiz 160 mm t minimainym wymiaize boku (ub srednicy 100
mm. Prabki przechowywad nalezy w warunkach labgraioryjaych i badag w okresie 28 dni wg normy
PN-B- 06250.

Dopuszcza sig badanie wodoszczelnoSai na probkach wycigtyeh z konstrukeji,

Na Wykonawey spoczywa ohowigzek zapewnienia wykonania badah labotatoryjnyeh (przez wlasna
‘fahorateria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN<B- 06250, a takze gromadzenie,
przechawywanie i okazywanie Inspektorowt nadzornu wszystkich wynlkdw badalh dolyczacych jakosc
betonu i stosowanych materiaiow.
Jezeli beton poddany jest specialnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowad:plan kentroli
jakasei betonu dostosowany do wymagah technologii produkeji, W planie kontroli powinny byé
uwzglednjone badania przewidziane aktuaing norma | ninlejszg ST oraz ewentuainie inne, konigczne
do potwierdzenia prawidiowos$ci zastosowanych zabiegéw technofogicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skladnikdéw betonu,

— badanie mieszanki betonowsj,

- hadanie betoriu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Radzaj badania Metoda badania

Wedlug Termin lub czestosé badania

Badania skladnikéw betonu

1) Badanie cémentu

- 6zZasl wigzania PN-EN 196-3

- statosé objetosci jw.

- gbecnosci grudek PN-EN 1966

= wytrzymatosci PN-EN 198-1

Bézpoérednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partit jw,

.2) Badanie Kruszywa

- sktadu. ziarnowego PN-EN 833-1

- ksziattu ziaren PN-EN 9328-3

- zawartosci pytow PN-EN 933-9

zanieczyszezen PN-B-06714/12

—wilgotnedei PN-EN1097-6 _

3} Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgciu. robot | w przypadku

stwierdzenia zanieczyszczeniajw

4) Badanie dodatkdw _

i domieszek PN-B-08240 i Aprobata Techniczna Badanie mieszanki betonowejUrabiginosé PN-B-
06250 Przy rozpoczediu robat j.w.
Konsystencja j.w,

Przy projéktowaniu recepty | 2 razy na zmiang robocza j.w.
Zawartosé powietrza Jw., fw. '

Badanie betonu

1) Wtrzymaitasc na Sciskanie na probkach jw.

Po ustaleniu receply i-po wykonaniu kazdej partii betonu jw.

70



2) Wytrzymalosé na sciskariie — badania
nieniszezace '
PN-B-06281
PN-B-08252
W przypadkach technicznie uzasadnionychlw.
3) Nasigkliwosc PN-8-06250 Po ustaleniu recepty. 3 razy w okresie
wykonywania konstrukgji i raz na 5000 ms betonu j.w.
4} Mrozoodpornoss fw, j.w. j.w.
3} Przepuszozainosd wady j.w. Lw.
6.2; Tolerancja wykonania
6.2 1. Wymagania ogdine
— Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Kiase {olérancji N2 zaleca sic w
przypadiu wykonywania elementdw szczegéinie istotnych z punktu widzenia niezawodnosc
konstrukeji 0 powaznych Konsekwencjach iej zniszczenia oraz konsirukgcii o charakterze
monumentainym.
— Ustalenia projekiowe powinny okreslaé wszelkie. wymagania dotyczace tolerancii specjalnych z
podapiem:
ayzmian wartosci odchylert dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale;
b) innych typow odchylen, kiéré powinny byé dodatkowo kontrolowarie, poza wartosciami podanymi w
normie, facznie z okresionymi parametrami | wartoéciami dopuszezalnymi,
¢) specjalnych toEerancp w odniesieniu do wszystkich lub szczegélriych elementéw’ konstrukdii.
- Dokiadnoss pomiardw odchy%ek geometrycznych powinna bys okregiona w ustajeniach
projektowych.
— Qdgchylenia poziome usyluowania podpor; etemnentdw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podiuznych | poprzecznyeh osnowy geodezyjnej pokryvajacych sie z asiami Scian lub Stupdve.
— Qdehylenia poziome wzdiuz wysokasci budynku powinny przyjmowad warto$ei réznoimienng w
stosunku do. ukladu rzeczywistego, W przypadku stwierdzenia odchyles o charakierze
systematycznym nalezy podjgé dzialania korygumce
6.2.2. System odniesienia o
— Przed przysigpieniem do rebit na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq
osnowa geotezyjna sianawaqce przestrzenny ukiad odniesienia do okreslania usyiuowania elementow
konstrukcji zgodnie.z normami PN-87/N-02251 j BN-74/N-02211.
- Punkiy pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed uszkadzeniem iub zniszczeniem.
4.23. Fundamenty (lawy-stopy)
- Dopuszezaine odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planje nig powinno byé wieksze niz:
£-10 mm przy klasié tolerancii N1,
# 5 mm przy klasie tolerancji N2,
— Dopuszeozaine odchylenie usytuowania poziomu-fundameniu w stosunku do poziomu pozytyjnego
nie powinno byd wieksze niz:
+ 20 mm przy kiasie tolerancii N7,
+ 15 mm przy klasietolerancl N2.
6.2.4. Slupy i sciany
- Dopuszczalne odehylenie usytuowania slupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyinego
{lub osi pozyeyjne}) nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy kiasie folerancji N1,
.5 mm przy klasie tolerancii N2,
— Dopuszczaine odchyleme wymiaru wolne{ edlegtosci usytuowanta shipdw i-4cian w planie w
stosunku do Stupdw i Scian sgsiednich nie powinno byé wieksze niz;
+ 15 mm przy kiasie télerangji N1,
% 10 mm przy klasie tolsrancji N2,
- Dopuszczalne odehylenie wymiaru budynku L (szerokosci Iuby dlugosct w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno.byé wigksze niz:
+ 20 mm przy L £ 30 m,
2025 (L+30) przy 30 m< L <250 m,
+ 0,10 (+300) przy L2 500 m.
— Dopuszezaine odehylenie stupa lub $ciany od pignu pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacii o
wysokoscl i nie powinny by¢ wieksze niz:
+ h/300 przy kiasie tolerangji N1,
* h/400 przy klasie tolerancgji N2.
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- Dopuszczaing wygiecie slupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegiych kondygnacji nie powinno
byc.

wigksze niz:

+ 10 mm lub W750 przy klasie tolerancji N7,

* 5 mim lub h/1000 przy klasietolerancji M2,

- Dopuszeozalne odehylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowelnej n-tej kondygnaqi
budynku na wysokosci Zhw stosunku-do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powlnna byc
wicksza niz:

h /300 n © ; przy Kiasie tolerancii N1,

h/400n © i przy kiasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i piyty

— Dopuszezalne odctiylanie usytuowania osi batki W stosunku do o5t Slupa nie powinno byé wigksze
niz:

# 10 mm przy klasie toferancii N1,

+ 5 mm przy klasie tolerangji N2. _ _ _ _

~ Dopuszczalne odohylenie poziomu podpdi belki lub plyty o rozpigtosei L nie powinng byé wigksze
nz:

£ L/300 lub 15 mim przy kiasie tolerancii N1,

+ L/500 fub 10 mm przy Klasie toleranci N2,

- Dcpuszcza!ne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byé wigksze niz:

& 15 min przy klasie toleraricii N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancii N2. _

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinng bye wicksze niz;

+ 10 mm przy. klasie tolerancji N1,

+ 5 mm prizy kiasie folerangji N2.

— Dopuszcezalne wygiecie belek i piyt.od poziomu riie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15.mm przy klasie tolerancii N1,

£ 10 mm przy klasie tolerancji N2. o _ _

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegiych stropdw sasiednich kondygnagii nie powinna byé
wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 40 mm przy Klasie tolerancii N2.

— Dopuszezalne odohylenie poziory Histropu na najwyze,zej kondygnacji w stosunku de poziomu
podstawy nie powinno byé wigksze niz;.

£ 20 mm przy H<20m, _

# 0,5 (H+20) przy 20 m<H:< 100 m,

£0,2 (H+200) przy H> 100 m,

6.2.6, Przekroje

- Dupuszozalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzeczinego elémentu nie powinng byé wigksze fiz:
£ 0,04 Llub 10 mm przy Klasie tolerancji N1,

+ 0,02'L1ub 5 mm przy klasie tolerancii N2,

- Dopuszezalng odchylénie szerokosci przekréju elementu na poziomach garnym i delpym oraz
odchylenie plaszczyzny bocznefod pionu nie powinno byé wisksze niz:

+ 0,04 11ub 10 mm przy kiasie lolerancji N1,

0,02 liub 5 mm przy klasie tolerancji N2, _ _ _

- Dopuszczaine odchytenie usytuowaaia strzemion nie powinno by¢ wieksze niz;

=10 rim przy klasie tolerancji N1,

~5 mm przy-Klasie tolerancji N2,

- Bopuszezalne odchylenie usytuowania odgied i polaczen pretdw nie powining by wigksze niz;
=10 mm przy kiasis tolerangi N1,

-5.mm przy klasie tolérancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie.

— Dopuszezalne odchyfenia od plaskiej formowanej lub wyg{adzcnej powierzchni na odcinku 2 mnie
powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy kiaste toferangii N1,

5 mm przy kiasie tolerancii N2.

- Dopuszezaing: odehylenia od plaskiej niewygtadzonej powterzotini na odcinku 2 m nie powinny byc
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wieKsze niz: _
15 mm przy klasie tolerancii N1,
10 mm przy klasie toferancji NZ.
~ Dopuszczaine lokalne odehylenia od plaskiej formowanej luh wygiadzone] powieizehni na odcinky
8.2 nv
nie-powinny hyé wieksze niz:
S mm przy kiasie {olerancii N1,
2 mm przy kiasie tolerancii N2.
- Dopuszczame lokaine odchylenia od plaskiej nieviygladzornie] powierzehni-na odeinku 0,2 mynie
powinny byé wigksze niz:
8 mm przy klasie lolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji NZ,
- Dopuszczaine odchylenia elementu o.dlugosei L (w mm). powodu;ace jego skasnose (odehylenie od
abrysu) w plaszezyZnie nie powinng by¢ wigksze niz:
L1100 < 206 mm przy iasie tolerancji N1,
L/200 = 10 mm przy klasie toierancji N2.
— Dopuszczaing odchylenia lini krawedzi eleménty na edeinku 1.0 m nie powinno. byé wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancii N1, ' .
2 mm przy kiasie toterancii N2.
6.2:8; Otwory | wkiadki
— Dopuszezalne edehylenta w usytucwaniu otweréw i wkladek nie powirino by¢ wieksze niZ;
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
& & mm przy kiasie tolerancji N2.
7. OBMIAR ROBOT
QOgdine zasady ohimiaru robdt podano w OST Koa CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne” pkt 7,
7.1, Jednostka obmiarowa '
Jednostkg cbmiaru jest 1 m:(metr szesclenny) lub m2 konstrukgeji z hetonu w zalgznosci od przyjele;
jednostki obmiarowej w przedmiarze rohét. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie iiosé
konstrukg]i wa dokumentadii pro;ektowej Z kubatury nie potraca sig rowkow, skostw o przekroju
rownym [ub mniejszym od 6 cma,
§. ODBIOR ROBOT
Qgdlne zasady odbioru rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 WWymagania ogoine’ pkt 8.
8.1. Zgodnosé robot z dokumentacjyg projektows i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacia pm;wswwq szt zeydiuwy specyiikaciy
techniczng oraz pisemnymi decyzjami inspekiora nadzoru,
8.2 Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajgcych.zakryciu
Poditawg odbioru robdt zanikajgeych lub ulegajaeych zakiyiiu jest.
— pisemne stwierdzenie Inspekiora nadzari w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektows i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspekiora nadzory o wykonaniu robot,
Zakres robot zanikajgcych (ub ulegajacych zakrymu okreslajg pisemne stwmrdzema inspekigra
nadzor lub frine dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzory.
8.3, Odbidr koricowy _
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoficzenia robdt betonowych  spelnieniv innych warunkdw dotyczaoych tych robot zawartyehw
umowie,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Qgéine ustaienia dotyczace podstawy platnosei podano w OST Kod CPV 45000000-7 Wymagama
ogdina”
pki 9.
9 1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
— zakup i dostarezenie mezbednych czyﬁmkow produkgii,
— wykonanie deskowania oraz rusziowania z pormostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i fransport migszanki,
- ulozenie mieszanki betonowej z zageszazeniem | pielegnacia,
- wykonanie przeny dylatacyjnych, o _
~ wykonanie w kenslrukejf wszystkich wymaganych prejekiem olwordw, jak réwniez osadzenie

73



PN-B-32250 Materialy budowiane. Woda df} bphm: 3’ 2

potrzebnych zakotwien, marek, rur-itp.,

- rozbiérke deskewan, rusztowan | pomosiow,

- oczyszezenie stanowiska pracy | usuniecie, bedgeych wtasnoscia Wykonawey, materiaiow:
roztidrkowych,

-=wykonanie badag 1 pomiaréw kenfroinyeh,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10, LNormy

PN-B-01801 Konstrukeje betonowe | zelbetowe. Podsiawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukoie z drewna | materialdw drewnspodobnych. Chiliczenia statyczne i
projekiowanie, Materialy,

PN-S-10040 Obigkty mostows. Konstrukcje betonows, zelbetowe i spreznne Wymagania | badania,
PN-5-10042 Obiekty mostove, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projekiowanie:
PreB01100 Kroseywa mineralne, Kruszywa skalpe. Podziat, nazwy i okreslenia,

PhLEN 1871 Coment. Skiad, wymagania { kryteria zgodnosc] dia cementu powszechnego uzytku,
PHN-EN 158-1 Metady badama cemenitu, Oznaczanie wylrzymatosci.
PM-EN 186-2 Metndy Hadania cementu. Analiza-chemiczna cémentu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu, Gzna Bl
PN-EN.196-6 Metody badania cernentu, Qznacianis 3
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystytzna konfiala jakode
PN-EN 834-2 DomieszKi do betonu, zaprawy i zaczynu, Dorniaszkido helone Definicis | wysagania,
PN-EN 480-1 Domieszki do beldnu, zaprawy {-zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy | zaprawa
wzorcowa do badan,

PN-EN 480.2 Domjeszki 40 betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badad. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badafi. Oznaczante ifosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie.z mies_za_nki betonowej. _

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody hadan. Oznaczanie absorpejl
Kapilarng.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu, Metody badar, Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betdnu. Metody hadad. OZnaczanie imowne] zawartosci. suche;
substangii,

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badad. Oznaczanie zawartosci
chlorkdw

rozpuszezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do hetonu, zaprawy { zaczynu, Melody badan, Oznaczanie zawartosci
alkaligw

w domieszkach,

PN-B-08250 Beton zwykly.

PN-8-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0628% Nieniszczace badania konstrukcji z hetonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymafo$ci betonu na $ciskanie,

PN-B-08262 Nieniszczace badania konstrukaji z betone. Metoda skisromelryerna hadania
wylizymatosci betonu na Sciskanie za pomocd miotka Scfirnidia typu N

PN-B-14501 Zaprawy budowiahe 2wyiia.

Pr.E.08T12 Kruszywa mineraing do betonu.

PNR-06714/00 Kruszywa mineralne, Badania. Postanowienia ogoine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineraine. Badania. ©znaczenia jamistosci,

PH-R-DAT 1412 Kiuszywa mineralne.: Badania. Oznaczenie zawariasm zameczyszczen obcych
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Bagania Ovtaceiiee o
PN-EN 932-1 Badania geometrycznych wiasoiwoscl knuszyw
przesiewania,

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiadoiwasal krusryw Orinrania Kseiaitn yiaren Whicainik
ksztaltu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwogel kruszyw. Oznaczanie gesiosci ziaren
i

nasigkliwosei.

PN-B-08714/34 Kruszywa mineralng,. Bactsis S«

T

acTama c:kéas i riarnowegn Matnda

A

PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanic rer‘h
PN-G-04541 \Wada i cieki. Qznaczefie sud

g
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(
Y
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prazeniu oraz substancji rozpuszezonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszezonych lotnych.
PN-C-04554/02 VWoda i Scieki. Badania twardosci. Qznaczariie twardoscl ogdinej povryzej 0,337
mval/dm -
metodq wersenignowq.
PN-C- G4566l02 Woda | Scieki. Badania zawarlosal siarki | i8] ewigskdw. Oonansanis slarkowordon |
sigrozkdéw rozpuszezainych metoda kolorymetiyozng z tofluoresoaind 7 kwas
o-hydroksyrigciohenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda | cieki. Badania. zawadosm siarki i winakdw Oegsinsdmin sisrhoendon: |
siarczkow rozpuszcza_lnych metodg ttomerku_rymetryczna
PN-C-04600/00 Wada i $cieki. Badania zawartesci chloru | jego. zwigzkaw oraz zapttrzebowania
chlorfd.
Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metoda mlareczkewq Jodometrycznq
PN-C-04528/02 Woda | $cieki. Badania zawariosal cukiine 07 e odlnyals, cudord
rozpuszczonych Fskrobi nigrozpuszezong] metoda kotorymn Srtsinm
PN-D-98000 Tarcica iglasta-ogdinego przez;'zaczeﬁ
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnege pregeiem.s
PN--95017 Surowiec drzewny. Drewno w#efkowym;arowe iglaste. Wspdlne wymagania t badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne Terminoiogia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszozen. Podstawowe nazwy i okreslenia,
PR-M-A7200.00 Rusztowania stolace metalowe robacze, Okredlenia, podziat i gidowre wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 2 rur stalowych.
QOgdiné
wymagéania i badania oraz sksploatagja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metatowe robocze, Rusztowania ramowe. Ogéine wymagania |
badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojacé metalowe robocze. Ztgeza. Ogoine wymagania i badania.
PN-8-03163-1 Konstrukeie drewniane. Rusztowania. Terminolagia.
PN-B-03163-2 Konstrukeje drewniane. Rusziowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konsirukcie drewniane: Rusztowania. Badania.
PN-1S0-9000 {seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia | zapewnienie
iakoscl,
.2 Inne _
Instrudecie instytutu Techniki Budowiane]: _ _
~ 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeli betonowyeh i zelbetowych,
~ 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,

~  Warunki wykonania i odbioru robidt budowlanych.

ii.(
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD CPV-45421160-3 SST Nr B.05.00.

INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

SPIS TRESC1, WSTEP
LL Przedmiot S ST
1.2, Zakres stosowania 88T

1.3. Zakres robdt objetych SST
1.3.1 informacje © terenie. budiowy

1.3:2 Nazwy 1 kody CPV

1.4, Podstawowe ckreslenia

1.3, ' Ogoine wymagania dotyczace robdt

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSC! ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

POOSTAWY PLATNOSC

10, PRZEPISY ZWIAZANE



1.

WSTEP

1.1, Przedimiot S&T
Przedmiotem szczegoiowej specyfikachi technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbjoru
Slusarki:
Chramowania | przekiycia siudzienek piwnicznych , keatki wentylacyjne; pochwyly
komunikacyjie wycieraczki, wylazy dachowe. Dotyczy termomodernizacji i remontu budynku
Prokuratury Rejonowe] w Biskupcu ui. Niepodiegloéci 8.dziatka nr 3841 ,ohreb 4

1.2, Zakres stosowania SST

Szcregdlowa specyfikacia techniczna jake dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i

realizacjt robit

1.3. Zakres roboi objetych S8T

Roboty, kierych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigigee i majace na celu
wykonanie montazu drobnych elementow Slusarskich w budynku
1.3.1 Informadje o terenie budowy _ _

Wykonawca jest zobowiazany we wiasnym zakresie do wykonania projekiu organizacji robst
,zabézpieczenia placu budowy,ogrodzenia .Zaplecza budowy,ochrony $rodowiska,warunkéw
bezpieczenstwa pracy zabezpieczenia chodnikéw i jezdni oraz intereséw 050t trzecich: Wg.
AO8TRB.80.00. p.1.5,1-1.5.11,

1.2.2 Nazwy i kody CPV
Ked-CPV-45421180-3 Instalowanie wyrobow metalowych

1.4, OCkreslenia padstawowe:

Okreslenia-podane w niniejszej SST 53 zgodng z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okreslenfami podanymi w OST B.00, 80 ,Wymagania ogdlne".

1.5. .0gdine wymagatia dotyczgce robdt

WWykonawca robdt jest odpowiedziainy za jakosE ich wykonania oraz za: zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inspeklora Nadzoru

2. MATERIALY

21, Stal

bo wykonania giementow Slusarki metdlowe] nalezy stosowaé powszechsie produkowane materialy
stalowe odpowiadajace normom pezedmiotowym. Do taczenia poszczegolnych elementéw oraz wyrobow
$lusarki nalezy stosowac , wikrely, Sruby ¥ niakretki. lHezniki systemowe ktore odpowiadaja wyrraga niom
normy.

2.2, Powdoki malarskie

Materialy na powioki malarskie wg SST. B 11.00. mniejszej SST.

2.3, Qkutia



YWyroby élqsarskie ‘[baiustrady schod_QWe, , kratki wentylacyine, odboje i pochwyly korytarzowe.
systeémowe, wyciefaczki, skiobaczki, uchwyly do flagwytazy Kominiarskie Kamry wylazowe, bramki
kontrolne, porecze dla na) ' '

2.4. Badania na budowie

24,1, Kazda partia materiah dostarczona na budowe pized je] wbudowaniem musi uzyskac
gkceptacje '
Inspektora Nadzoru.

242, Kazdy elementdostarczony na budowg podiega odbiorowi pod wzgledem

«  zgodnosai z projektent;

- zgodnosci z stestemn wytwdmi; |

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszezalnych tolerandj

»  jakosci powlok-antykorozyinych:

+  Odbidr kanstrukeji ofaz ewentualng zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w
czasie _
transportu potwierdza Inspektor NadZoru wpisem do dziennika budowy |
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2.5. Blusarka stalowa

Wb_udoWaf; nalezy Slusarke kompletnie wykoﬁczona wraz 2 OkuGiami, uszozelkami i poviokami
antykorozyjnymi.

2:5:1. Naelementy slusarki stosowaé ksziattowniki stalowe ze stali SI38X vy PN-887/H-84020,
Polaczenia slementow wykonywat jako spawane lub skrecane na éruby.

Dapuszezaing biedy wykonania elementdw powinny odpavwdadad wymaganiom nomny PN-80/M-02138;
252 Uszezelk | przektadkl powinny edpowiadad nastgpujgeym vymaganiom,

twardosé Shora min, 85 - 40%
wylizymatose na rozcigganie ok. 8,5 Mpa;
+  odporfiodt nz temperaturg od «30.do + 807 C;
painost - me pawinny rozpizestrzenia ognia,
¢« nasiakiivost - nie nasigkdive;
trevalose min. 20 tat.

253 Powierzchnie elementdw nalezy pokryé farbami ftalowymi.

3. SPRZET
Dawykonania | montazu Slusarki moze by uZyly dowolny sprzet jak efekironarzedzia wiertarkiv/kigtarki oraz
rarzedzia fradycyne jak miotki Srubokrely, metrdwki listwowe zvdjane metalowe, itp. Zatwierdzone przez
inspektora Nedzoru.
Do przewozu mozna stosowat samaochody dostaweze, skizyniowe skrzyniowe z plandeka oraz inne wi.
wskazaf producenta wyrohu | zahwierdzons przer inspéktOra Nadzoru,

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobdw powinna zawierad wezystkie elamenty pizewidziane projektern lub odpowiednig norma..
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyd przed uszkodzeniem. Elementy moga byé preewozone dowaolnym

grodkiem transportu, oraz zabazpieczyl przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata
statecznosai.

5 WYKONANIE ROBOT

8.1, Przed rozpoczeciem montaiu naledy sprawdzié:

» moziiwosé mocovrania elementéw do dcian i innych elementévr konstrikeyinyeh budynku;
v jakost dostarczonych elémentow do whudoviania,

5.2, Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacia techniczna lul, instrukeia
zaakceptowana przez Inspekiora Nadzory,

53 Elementy powinny byé trwaie zakotwione w Scianach budynku,

Zamiast Kotwienia dopuszcza sig osadzanie elementéw za pomoca kolkdw rezporovaych Tub katkdw wstrzeli-
Wanych .

6.4, Powloki zabezpieczajaca powinny by¢ jednolite, bez widocznyeh poprawek Sladéw pedzla, rvs i
edpryskéw i _
spatniad wyrnagania podane dig robota malarskich
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KONTROLA JAKOSCI.

8,1, Badanie materiatow uzytych ha konstrukeje nalezy przeprowadzic podstawie zalaczonych zaswiadazer o ja-
Kosei viystawlonych przez producenta stwierdzajagych.2godnosé 2 wymaganiami dokumentacii normami
panshomymi. -

6.2, Badanie gotowych slementow powinne obejmowat sprawdzenie:
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o wWYMmIarow:
«  wykonczenia;
= povderzchni
zabezpleczenia antykorozyjnego;
» potgczen konstrukeyinych;
- prawidtowego dziatania czesci ruchomych,
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzqdzic protokotodbioru,
6.3. Badanie jakosci whudowania powinno obeimowad;

+  sprawdzenie.stanu | wygladu elementdiv pod wzgledem réwnoéci, pisnowosci | spoziomowania;
- sprawdzenie rozmieszczenia migjsc i sposoby mocowania:
+  sprawdzenie dziatania czesci ruchomych!
«  staniwyglad wbudowahych
alementow
Roboty podlegajg odbiorowi,

7. OBMIAR ROBOT
Balusirady odbioje systemowe,pochwyty.drobne elementy kraty wentylacyjne w zaleznosc od
przyielej jednostki obmiarows] w przedmiarze.
liosG robét okresta sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nddzoru i sprawdzonych w naturze:

8. ODBIOR ROBOT SLUSARSKO - KOWALSKIECH

8.1. Cdpidr elementow $lusarsko - kowalskich przed wbudowarniem

Frzy adbiorze elementaw Slusarsko, kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by& sprawdzone
nastepujgce cechy: '
wymiary eleémentdw i ich czesoi skiadowych;
+  wymidry gotowegao elementu | jego ksziat,
zgodnosé elementdw nowych z-elementami odwzorowywanymi
- prawidiowos$¢ wykonanyGh polgezen (przekroje; diugo$c i rozmieszczenié spawow, Srub itp,) oraz,
rozstaw : i
m_wo_rbw na $ruby, Srednice-otworéw oraz sprawnosé dziatania czescl ruchomych;

wielkosc juzdw migdzy ruchomymi elementami skiadowymi;

dotrzymywanié¢ dopuszczainych odchylek w wymiarach, katach 1 plaszczyznach;
«  cryszozenie wyrcbu ze rdzy, bruduy, zaoliwied i innych zaniecz_yszczeﬁ; '
«  zahezpieczenie wyrobu przéd korozja;
s Zgodnosc z dokumentacja..le_chniczna;

8.2. Odbidr _ele'm'éhiéw. po whudowaniu i wykofczenia

Przy odbitrze élementdw Slusarsko - kowalskich whudowanych powinny by¢ sprawdzone:
prawidtowo$6 osadzenia elementu v konstrukceji budowlariej;

+  dokladnosé uszkodzenia oScieznic elementu z oseiezami otwerdw fub Scianami;
prawidtowo$t¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen
zamykajgeyeh:
zgodnoss whiidowanego elementu z projekten:
inne, ktérych sprawdzenie komisja odbiory uzna za niezbedne dla jakosei wykonanych robét.

3. PODTAWA PLATNGSCI
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Piact sle w jedniostkach wg punktu '?..za.'przygotowanée i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy,






10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138
Tolerancie ksztattu | potazenia. Wartosg,

PN-88/H-84020
Stal niskostopowa Konstrukeyjna ogolnego przezndczenia - Gatunki.

PN-83/H-84017
Stal niskostopowa konstrukoyina trudno rdzewisiges - Gatunkl

PN-89/H-84023.058

.sial_.okreslo_nego zastosowania - stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa i
stopowa Gatunki

PN-81/-68703
Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i ckreslenia,

PN-88/B-01808 _ o ) _
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen powlok zabez pieczajacych
konstrukcje stalowe i zelbetowe

PN-71/H-87053

Ochrona przed Korozja, Malowanie konstrukejl stalowych. Ogdine wylyczne

Zast czesc, przez ' o

PN-78/H-97070 w czedci dotyczace] postanowiefi w p. 3.3 (Dokumentacja techniczno-technologiczna)
PN-EN 100291999 Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wiekszej —

Tolsrancie wymiardw, ksztaltu i masy
PN-EN 10029:1995/Ap1:2003  Blachy stalowe walcowane na gorgco.grubosci 3 mm | wigkszej —
Tolerantje wymiardw, ksziatu i masy. Zrnana Ap1
PN iSO 8501-1:1896  Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktdw.  Wzrokowa ocerna  ozyslosck  powlerzehni,  Stopnie
skorodowdnia i stopnie przygolowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY MURARSKIE
Kod CPV 45262500-6
SST nr. B.06.00.

SPIS TRESCI
. CZESC OGOLNA
- WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSC] SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARL | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT o _
. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBGT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSBZACYGH _
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze oznaczenia i skrity:
-O8T - Ogéina Specyfikacja Techniczna
ST — Szczegdlowa Specyfi kacja Technitzna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
1. CZESC QGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajjcego
Termomodernizacii i remontu budynku Prokuratury Rejorowej w Biskupeu ul. Niepodiegtosci 8,dziatka
nr 38/1 ,obreb 4
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacil technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbiory robét
przy wykonywaniu reb6t riurowych,
Spegyfikacia obejmuje. nastepujacy zakres robot:
1} przewody wentylacyine z bloczkdow ceramicznych systemowych.
2) scianki dziatowe grubosci 12 cm i 8 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 500 na
zaprawm cementowo-wapiennej marki 4 MPa ,oraz ocieplenia z piyt z bloczkdw planobetonowych ar.
14 emigr8om
3) wykortan:e odciezy otwordw drzwiowych, okiennych i komunikacyjnych.
4) osadzenie drobnych elementéw w murze w postaci: , kratek wentylacyjnych, nadprozy.wspornikéw
itp
1.3. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest-dokumentem przetargowym i kontraktowym: przy ziecaniu i
tealizacgji robot wymienionych w pkt. 1.2., a obje,lych Zamowieniem.
Odsigpstwa od wymagan pedanych w niniejszej specyfikacji moga mied mrejsce tylko w-
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg speinione przy zastosowaniu metod wykonama wynikajgoych z

do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
-przepisow bhp.

:om-qmmb.am.—x

1.3.1 Informacje 'o-terenie budowy

YWykonawea jest zobowigzany we vlasnym zakresie do wykonania projektu organizadji robét
zabezpieczenia placu budowy,ogrodzenia .zaplecza budowy,ochrony Srodowiska, warunkow
bezpiecZehistwa pracy,zabezpieczenia chodnikdw i jezdni oraz intersow oséb trzecich wg.OST
B.0C.00. p:1.5.1-1.511.

1.3.2 Kody i nazwy

Kod CPV 452625006

ROBOTY MURARSKIE

1.4, Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyﬂkaqa dotyczy wykonariia konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukeyjne dzistanie srodowiska kerozyinego i ebejmuje wykonanse
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nastepuigcych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementdw murowych zaprawg.

Przedmiotem specyfikacii jest takze okreslenie wymagan odnognie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robst murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odhioréw
konstrukgji murowych. ' '

Zakres rohot oheimuje:

-wykonanie konstrukeji $cian konstrukcyinych. rozbudowy,

-wykonanie &cianek dziatowych,

-Uzupeinien i zamurowan otwordw okiennych T drzwiowych,

~abmurowania-przewodow wentylacyinych ponag dachem’

~wykonania scjany attykowej,

Awykonanie oktadzin kamiennych 5cian | cokolow w salach rozpraw.

1.5. Okre$lania podstawowe

Okreslania podane w rinigjszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami.oraz
okresleniami podanymi w ST Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Konstritkcja murowa — konstrukeja powstajgea na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementdw murowych zaprawg murarskg.

Element murowy. — drobno- lub Sredniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do recznego. ;
wznoszenia konstrukcji murowych. '
Grupa elementéw murowych — élementy murowe-0 podobnej procentowej zawartosc! otwordw

oraz ichi kierunku odniesionym do uiozenia etlementu w murze.

Otwdr — uksztaltowana przestrzen pusta, kiéra moze przechodzié lub nie przez caly element

murowy.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spgjania elemeritéw murowych w jédng
konstrukeyjna catosc i wyrdwnywania naprezen wystepuiqcych w murach. '

Warunki Srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie

rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002 pied kias $rodowiska:

- klasa 1: éiodowisko suche np. wngtrza budynkow migszkalnych i biutowyceh, atakze nie
podiegajace zawiigoceniu wewnetrzne warstwy scian,

~ kiasa 2: Srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczefl np.w {amenkach lub Srodawisko zewngtrzne,w
kt_o_rym element nie jesl wystawiony na-dziatanie mrozu, igcznie z elementami znajdujgcymi sig w
nieagresywnym gruncie iub wodzie,

- kiasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepuigoym mirozem,.
- Kiasa 5: srodowisko agresywne chemicznie.(gazowe, plynne lub state). _

Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony przed przenikaniem wody ralezy uwazaé za znajdujgey sie w
sradowisku klasy 2.

Warto$é deklarowana — wartosé dotyezaca wyrobl, okreslona zgodnie z norma, kidrg

producent jest zobowigzany uzyskaé przy zafozonej zmienno$ci procesu produkcyjnego.
Wytrzymato§t Srednia élementow murowych na Sciskanie — Srednia aryimetyczna

wytrzymalo$6 na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych. {
Znormalizowana wytrzymafosé elementéw murowych na sciskanie — wytrzymatosé

elernendw murowych na Sciskénie sprowadzona do wytrzymatodel rdwnowaznegb elementu

murowego w stanie powistrzno-suchym, kiérego zaréwno wysoko§¢ jak i mniejszy wymiar w

kierunku. pozmmym wynoszg 100 mm..

Czas korekty 3wiezo zarobionej zaprawy — mierzony W minutach czas, w ktérym 50%

przytegajacej plaszezyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzongj na

pkrestonym podiozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jesl pokryta

przylegajacy zaprawa, '

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszozyznami eismentow

murowych.

Madproze — belka przejmujgca obciazenie z obszari nad otworem-w Scianie murowangj.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracumce jako pojedyneza belka:

Nadproze zlozone — nadproze skladajgoe sie z dwdch lub wigeej elementdw konstrukeyinych, z

ktdrych kazdy ma strefe Sciskang i rozeiagana.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace rohot

Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykoenania oraz za zgodna$e z

dokumentacjg projekidwa, specyfikacjami-technicznymi i poleceniami Inspektora nadzary,

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt-podana w OST Wymagania

e
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ogbine™ Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. _
bedzie narazona oraz umigjscowiénie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposdh jego
zabezpieczenia przez dzjataniem niekarzystnych czynnikéw
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w
OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.2
2.2, Rodzaje materiatow _
-Materiaty | wyroby wykorzystywane w robotach murarskich;
— elementy murowe,
- Zaprawy murarskie,
- inne wyroby i materiaty. _
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukgji murowych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartyr w dokiimentach odnissienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. Elementy murowe
. Wyroby ceramiczne.
2 2,1, Gegla budowlania peina kidsy 10 wg PN-B 12050: 1996
iWymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 85 mm
i.Masa 3,3-40 kg
..... ,.Cegld budowlana petna powinna odpowiadad aktuainej normie pafistwowsj,
L. Dopuszczalna liczba cegiet poldwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
-przechodza_cy przez catg grubosd; cegly o diugosci powyzej 8mm nie moze przekraczad dia cegly -
10% cegiet badanych,
; _Nas:qki:wosc nie powinna byé wyzsza niz 24%
i Wytrzymaio§é na $éiskanie 10,0 MPa
wGf;stosc: pozorna 1,7-1,9 kaidm3
L Wspolezynnik przewodnosm ciepingj 0,52-0,56 WimK
.. Odporno$é na dzigtanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania-brak uszkodzen pe
badamu
1. Odpormos$é na uderzénie powinna byé taka, aby cegla puszczona z wysokosci [,5m na inne cegly hie
rozpadla sie,
222. .Cegla budowlana peina kiasy 15 wg PN-B-12050:1996
L Wyiniary jak poz. 6.2.2.1,
i.Masa 4,0-4,5 kg,
.. Dopuszezalng ilosé cepiel polowkowych peknigtych-do 10% ilosci cegiet badanych;
1. Nasigkliwo&¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
L. Whytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa,
.. Odpornosé na dziatanie mrozd jak dia cegly kiasy 10 MPa,.
1 Odpornose na udérzenie-powinna byé taka, aby cegta upuszczona z wWysokosci1,5 m na inne cegly
nie rozpadia
sie na kawalki; moze natomiast wystgpié wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
speinigjgcych
powyzszego wymagania pie powinna by wigksza niz:
- 2 na-15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25-sprawdzanych cegiet
- 5§ na 40 sprawtzanych cegiet
2 3. Bloczki z betonu kemdérkoweago.
L Wymiary: 59x24x24 em, 59x24x12 cm.
i Cdmiany: 00, 600, 700 w zaleznosci 0d ciezaru objetoSciowego | wyirzymatoséi na Sciskanie,
;. Beton komdrkowy' do pradukeji bloczkow wg PN-80/B-06258.
L BloczKi nalezy chronié przed zawngocensem

Mineralne plyty izolacyjne MULTIPOR dostepie sg w kilku grubosciach(gr.14 cm)

MULTIPOR to mineralne Pty izolacyjne wykonane z bardzo iekkiej odmiany betonu Komérkowego.
Ich gestose wynosi do 115 kg/ma; przez ¢o charakteryzuig sie wysokg izelacyjnoscia termiczng
‘zachowujgc wszystkie najwaziniejsze zalety betonu komérkowego.

Piyty MULTIPOR to produkt zgodiy Z Europejskg Aprobata Techniczna ETA-05/0093. Materiat ten
spetnia surowe wymagania, co uprawnia do znakowania:go symbolem CE.

Muidtipor - niezwykle cieply materiat
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MULTIPOR wykazuje sie wysokg izotacyinoscig termiczna. Przy gestcsci ok. 115 kg/m3 uzyskuje
niezwykte parametry cieplne - wspoiczynnik przewodzenia ciepla A w przypadku plyt MULTIPOR
wynosi 0,043 W/(riK). Dzigki tej widSciwoscel bloczkow miozZliwe: Jest budowanie ;ednorodnych
materialowo $éian dwuwarstwowych YTONG + MULTIPOR - to pierwsze takie rozwigzanie na polskim
ryiku materiatéw budowtanych. MULTIPOR to mineralny material, ktdry doskonale sprawdza sie-jako
izolacia termiczna Scian zewnetrznych, stropdw i dachdw. Wyjatkowe wiasciwosci pozwalaja na
stosowanie ptyt MULTIPOR takze jako ocieplenie $cian od wewnatrz.

Jednoradnosé

MUL TIPOR to materiat jednorodny. Dzigki temu nie ma Znaczenia klemnek przyklejan:a pivl, czy
spos6b ich docigcia. Jednoczesnie MULTIPOR to materiat trwaly i solidny o-niezmiennym ksztalcie i
wymiarach,

Réqulacia wilgotnosci

Piyty MULTIPOR sg materialern o wysdkiej przepuszezalnosci pary wodnej {J = 3). Posiadajg
zdolno$é do bardzo szybkiego wysychania. Wiasciwo$c 1a sprawia, ze piyly MULTIPOR mozna
stosowag takze jako izolacja od wewnatrz bez paroizolacji.

'Odpomosc ogniowa

MULTIPOR jest materiatern niepalnym (klasa pnigpalnasci A1), co w Zasadniczy sposéb wplywa na
‘trwato$¢ | bezpieczeristwo wznoszonege budynku, Podezas pozaru nie ulega zaptonowi, nie wydziela
dymu, nie topi sig. Pozwala to na beZpieczne stosowanie piyt |z_olacyjnycb fako ocieplenie od
wewnatrz | izolacja konstrukeji stropowych. '

Phyty Calsitherm Klimaplatten wytwarzane s3 z silikatu wapiennego, materiatu na

bazie mineralnej. Krysztatki silikatu wapiennegotworzg mikroporowaty szkielet. Miliardy
tych mikropordw sa powiazane wzajemnie miedzy sobg i otaczajacym z zewnatrz
powietizem, co umozliwia uzyskanie wysokiej kapilaryzacji. Jest to materiat
paroprzepuszczalny, posiadajacy otwarte pory, aktywnie kapitaryzujacy,
termoizolacyjny, przyjazny dia srodowiska naturalnego, niepalny oraz zapobiegajacy
tworzeniu sie pledni | zagrzybienia.

Plyty Calsitherm Klimaplatten uzyskaly zezwolenie Niemieckiego Instytutu Techniki
Budowlanej (DIBT) na stosowanie ich jako piyty. termoizolacyine (Nr Zezwolenia Z-
23,11-1464),

Produkeja

Piasek i wapno (Siliziumdioxid i Calciumoxid) sg naturainymi surowcami uzywanymi do
produkeyi plyt klimatycznych, Podczas rozmulania ich w wodzie zachodzi reakcja,w
wyniku ktérej staja sie one produktem wyjsciowym silikatu wapierinego. Po nadaniu
formy piyt | peddanil ich procesowi autoklawizacji, drobne krysztatki silikatu wapiennego
poddane dziataniu przegrzanej pary wodnej | wysokiego cisnienia rosng,

tworzac otwarta strukture o bardzo drobnych i delikatnych porach. Powstaje przez to
bardzo wysoka kapilaryzacyijna whasciwos< chtonna | ogromna zdolnoéé przyimowania
wody, a takre doskonata whasciwosc termoizotacyjna. Plyty sq stabilne i sarmonospe.
Ekologia

Plyta Calsitherm Klimaplatte sklasyfikowana- jest przez niemiecki Zespdt Robaczy

d/s Materiatéw Budowlanych Nieszkodliwych Dla Srodowiska {AUB) jaka materiat
hudowlany nieszkodliwy .dla $rodowiska naturalnege {Z.CAL 102).

Cdpady natezy traktowad jako gruz budowlany (LAGA-Nr'170101/170102).

Wiasciwosci

Plyta Calsitherm Klimaplatte to prawdziwy multitalent:

O aktywna kapiiarnie

Ty paroprzepuszczalia

:_Q" 0 otwartych porach

o termoizolacyjna

= niepaina. (Al)

-zapobiegajaca zagrzybieniu {pH 10)
= nierozpuszczalna w wodzie

- ¢ stabilnej formie, a wiec samonoéna
—» odporna na robactwo
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D bezefhisyjna

= nieszkodiiwa dla zdrowia i srodowiska naturalnego

Klimaplatte

‘Diugasé mm 1.250 = 5.

Szerokosé mm 1.000 £ 3.

Grubosc mm 25, 30, 50 + 1

Piyta do wnegk okiennych

Diugos¢ mm 508 = 3

SzerokosE mm 250+ 3

Grubosé mm 15 £ 1

tacznik sufit-Sciana

Diugosé mm 1250 =5

Szerokosdé mm 500 £ 3

Grubos¢ mm30/8£1 _

‘Numer zezwolenia DIBT Z-23.11-1464

Certyfikat AUB Z.CAL 102 _

Klasa odpornosci ogniowej w/g DIN 4102 A 1

Gestos¢ objetodciowa kg / m3 200240

Porowatosc % > 90

Wytizymalosé na ciskanie MPa > 1

Wspotczynnik przewodzenia ciepfa W m-1.K-1 0,065

Wspdiczyhinik przewodzenia cieptd W m-1 K.10,059

Grupa przewodzenia ciepla 065

Faktor paroprzepuszczalnosci y 6

W!IQOtHOéé -W}I_I’éWﬂaWCZB {20:C7B0% \.\rzgl;\mi.g.pow.) % <7,7

Dane techniczne sg-$rednig seryjnych badan dokonywanych podczas biezacej produkeii. Nie
przedstawiajg, one zadnych wiaSciwosci przyrzeczonych | nie mogg stanowic podstawy do rekoj (il
Blizsze dane zamieszczamy w zataczniku ,Dane techniczne” zgodnie z Norma Europejska EU91/155.
Magazynowanie _

Plyty Calsitherm Klimaplatien nalezy magazynowad w stanie suchym. Wilgotne
ptyty nalezy wysuszy¢ przed uzyciem.

Bostawa

Na paletach jednorazowych z zabezpieczeniem krawedzi, owinigte folig PE.
Plyta do wnek okierinych - w kartonie.

2.4 ,Bloozki silikatowe

‘Parametry techniczne:wymiary [mm]:  250x240x220.

masa elementu [kgl: 21

Jiczha elementéw na palecie [szt.h 64
orientacyina masa palety kgl: 1400

kategoria odchyiek wymiarowych: TLM
Zuzycie na zaprawle tradycyjnej [szt./m2]: 174

Zuzycle na zaprawie kiejowej [$zt/m2]: 18

kiasa gestosch: 1,8 ’ _

znormalizowana wytrzymaiosE pa $Sciskanié [NMmm2]: 20
wspdlezynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,61

réakecja na ogied:;. Al

nasigkliwoss [%] <16

mrgzeodpomnosé foykie]; 50

przepuszezalnosé pary wodnej [mhhPaj: 72.6°10-4

kategoria wyrobu wg PN-EN 771-2:  kategoria |

giupa elementow murowych wg PN-B-03002: grupa 1

wytrzymalod¢ spoin dla zapraw ogélnego zastosowania [N/mm2): 0,15
wytrzymatosé spoin dla zapraw do cienkich spoin IN/mm2j; 0,15,
2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.21. Rodzaje zapraw murarskich

Zaprawy budowiane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekeie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy dia marki M 3 Mpa ©
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cement; ciastd wapienne: piasek
[:1.8
S
I:11,7:5
cément: wapienné hydratyzowane: piasek
[:1:8
Poiv7
Crientacyjny stosunek obistoéciowy skiadnikow zaprawy dta marki M 5 Mpa:
cement: wapienne: piasek
1:0,3:4
1:05:45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 (034
:0,5:45
Przygotowan;e zapraw do robot murowych powinng by wykonywane mechanicznie.
Zaprawe halezy przygotowad w takiej itosci, aby mogta by¢ wbudowana moZzliwie wezesnie po jej
‘przygotowanit 3. ok. 3 godzin..
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowag cement portlandzki z dodatkiem zuzia lub popiotow lotnych 251 35 oraz
cement. hutmczy 25 pod warunkiem, z¢ temperatura otoczenia wciggu 7 dni od ohwili zUzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementawo-wapiennych
nalezy stosowat waphe suchogaszone luhgaszone w postaci ciasta wapiennego. otrzymanego Z
wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyé jednolitg i Jednobarwna mase, bez grudek niégaszonego
wapna i zameczyszczen obeych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w
zalezriosci od wymagang] marki zaprawy oraz rodzajis cémentu i wapna.

L. Sposab produkeji:
- Zaprawa wylwarzana na faiejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom nomy PN-8-10104,
. Proporcje skiadnikbw (mierzong objetosciowo} w zaprawach ogofnego przeznaczema

wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

~ odrniana 133 {symbol odmiany B),

— odriana 1:4 {symbal odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna-(cement ; wapno ; piasek):

— odmiana 1:0,25:3.(symbol cdmiany D),

~ odmiana 1.0,5:4 (symbol odmiany £),

— odmiana 1:1:6 (symbo! odmiany F),
.—odmiana 1:2:8 (symbo! odmiany G},

| Witrzymaloéci na Sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na plactr
budowy:

- klasa M 0,25 przy wytrzymalosci na sciskanie nie mnigjszej niz 0,25 MN/mme,

— klasa M 0,5 przy wylrzymalogci na $ciskanie nie mnigjszej niz 0,5 Nimma2,

— klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mHIEjSZGJ niz 1,0 N/mm2,

~klasa M 2.5 przy wytrzymalosci na $ciskanie nie mnigjszej niz 2.5 Nimmz,

— kiasa M 5,0 przy wylrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 Nfmm2;

~ klasa M 10,0 przy wytrzymatosel na Sciskanie nie mniejszej niz 10 1] Nimmz

— klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na-Sciskanie nie mmejszej niz 15,0 Nfmmm2,

~klasa M 20,0 przy wylrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 Nimm2,

— klasa M.d przy wytrzymatosci na Sciskanie wigkszy od 25,0 N/mm2.

Zalecang zgodnié 2 norig PN-B-101 04 odmiany i Klasy zapraw wytwarzanych na placu
budowy w zaleZnosti od jch przeznaczenia podano jak nizej

Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia
Przeznaczenie Symbol redzaj Symbol odmiany Klasa

Sciany fundamentows i Sciany zewngtrzne ponizej poziomu terenu konstrukeyjne

C A, B; CodM10.do M15; M

CWD. EMI10: M 18

niekonstrukcyine

CB.CM10;M15

CWD,EM10: M 15
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Sciany zewnetrzne powyzej poziomu
Terenu konstrukcyjne

C A, B, CodM10.do M 20
CWE.E.FodM5doM 15
niekanstrukeying
CB, CM 10, M15

CWE FMS&5 M10

Sciany wewngtizne konstrukcyjne.
CB CMIGMITS

CWD EFG

od M2 5doM15

WHM1T

nigkanstrukcyjne.

TCM10

CWD,E.F,

G

o4 M2,5doM S
WH, L Jod M0,25 do M1
Dobor zapraw z uwagi na warunki Srodowiskowe eksploatacii konstrukcji murowe) z
uwzgiedmemem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawione zgodnie z normg PN-B-03002.
jak nizej

Dobor zapraw z uwagi na trwalosd
Klasa zaprawy
Kiasa $rodowiska
12345

1 0+——=--
B0++——-
250+ ++ 41} +1)
2.2.2.2, Wiasdiwoscol zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dia zdpraw proces wigzania, czvii stopniowego przechodzenia ze stanu
plynnego iub plastycznego w stan staly, whasciwosci zapfaw muszg by¢ okredlane zardwno dla
suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardzialych. Wiasciwosci mieszangk. suchych
okreslane sq w. edniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biszgoa procesu
produkeii), Whascivwodc zaprawy $wiezej istotne sg dia murarza i przebiegu robot murarskich,
natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosc konstrukc:p murowe;.
A, Wiasciwosoi mieszanek:
Konsystencje Swiezej zaprawy okresla sie za pomoca stolika rozplywu wg normy PN-EN
1015-3. Jedynte w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104
tymczasowo dopuszeza stosowanie dotychczasowaj poiskiej metody oznaczania kensystenchi
‘zaprawy, polegajgcej na okresleriu g%ebokoscs zantirzania stozka pomigrowego w zaprawie,
zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cmy $wiezej zaprawy, w za1eznosc| od rodzaju elementow murowych
okresiana wg PN-85/B-04500, powinna wynosid:

1) elementy. ceramiczne © nasiakliwosci do 6% — 5+7 em,
2} glementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% -B+8 em,,
3} elementy geramiczne o nasiakliwogei 22% - 8+10 om,

4j elementy silikatowe ~ B8+8 om,
3} elementy z betonu kruszywowego: zwykiego — 5+7 cm,
8) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,
73 elementy z-autoklawizowanego betonu- komorkowego 5+9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i szfucznego - 610 om.

| Gestoss objetoéciowa zaprawy Swiezef
Badama gestoscl zaprawy $wiezej nie jést obowigzkowe. Badania takie mogg byd przydatne
do alternatywnego ‘akresiania zawartosci powietrza w zaprawie Swiézej. Wediug
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu. czasy, po ktérym zaprawa
.zgestmeje na tyle, ze jei konsystencja zmnisjszy sie 0 3cm, & plastycznosc o4om.

i Czas zachowania wiasciwosci roboczych

Czas zachowania wiastiwosci robeczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byé
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wediug PN-EN 1015-8
powinny wykazywagd czas nie krétszy niz jege wartosé deklarowana.
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Czas Zachowania wiasciwosti roboczych zapraw wykonywanych na migjscu budewy,
okreslany wediug PN-EN 1015-8, nie powinien byé krétszy niz;
1} dla zapraw cementowych — 2 h,
2) dia zapraw cementowo-vwapiennych - 5 i,
. Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien byc deklarowany w przypatku zapraw do murowania na cnankze
-spoiny Ogbinie przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.
.. Zawartosé chiorkow
Norma PN-EN 898-2 Zaleca, aby zawartosé chiorkdw nie przekraczala 0,1% suchej masy
‘Zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukejach zbrojonych koniegzne jest
sprawdzenie zawartoéci chlorkdw, zgodnie z PN-EN1015-17.
C Wiasciwosci stwardniatej zaprawy
. Ggstost obfetosciowa zaprawy stwardnialej
Oznaczanle gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na
koniecznost okeeslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw 2wyktych czy do grupy
zapraw lekkich. Gestosc zapraw murarskich lekkich nie powinna byé wigksza niS 1300 kg/im3,
Gestost zapraw zwykiych wy{w_arzanych na miejscu budowy, okreslana wediug PN-EN
1045-10, zgodnie z norma PN-B-10104 nie powinna przekraczad:
1) zaprawy cementows]j — 2000 kg/m3,
.2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m3,
i Witrzymatosc na $ciskanie i zginanie
Wyirzyma%osc na sciskanie zaprawy wytwarzanej na migjscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami nomy PN-EN-1015-11, nie powinna byg mniejsza niz pedana jak nizej,
Wytrzymalo$é na Sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Klasa zaprawy i wylrzymato$é na Sciskanie
N/mim2
MO25MDAMIM25MEMICMISM20
Cementowa
A 20
B 15
C10
Cementowo-wapianna.
D15
E 10
F&
G025
YWapienna
H1
10,5
J 0,25
Wytrzymalosé na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana
wediug PN-EN 101511, w zateZno&ci od rodzaju, odmiany klasy Zaprawy, nie powinna byd
mnigjsza niz podana Jak I'iIZE-j
Wytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i i klasy zaprawy
VWytrzymatosé na zginanie w zalezno&ci od klasy
zaprawy
N/mm2
MO25MOSMTM2Z25M5M10M 15 M 20
Cementowa
AS50
B4)5
C3.4
Cementowo-wapienna
D35
E25
F16
508
Wapienna
H .45
{04
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