Roboty tynkowe. Tyniki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-101068:1997

Tynki | zaprawy budowlane. Masytynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-101086:1997/ Az1;2002

Tynkii zaprawy bidowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane, Badania cech fizycznych | wytizymatosciowych.
PN-B-10109:1298

Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowiane zwykle.

PN-EN 197-1:2002

Gement — Czesd 1+ Skiad, wymagania i kiyteria zgodnosci detyczgce cementow
powszechnego uzytku,

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowldne — Czese 1: Definicje, wymagania i krytéria zgodnosct,
PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe, Gips budowlany.

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachiowy, gips tynkarskl i kiej. gipsowy.

PN-92/B.01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe, Terminclogia.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13138:2003/ AC:2004

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do-betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosei wody zarobowej d6 betonu, w tym wady odzyskangj z procesow. produkcﬁ
betonu,

10.2.Inné dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i adbiori robot budowlano-montazowych (lom 1, czesé
4) Arkady, Warszawa 1890 1.

— Warunki techniczne wykenania i odbiory rohot budowlanych ITB: czese B! Roboty
wykpAczeniows, Zeszyt 1; Tynki. Wasszawa 2003 r.

— Spacyfikagja techniczna wykanania i odbiofy rob6t budowlanych. ‘VWymagania ogdine..
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEQB Promecja — 2005 r.

— Bpecyfikacja techniczna wykonanla i odbioru robidt budowlanych. Tyrkowanie.-Kod
GPV 45410000, Wykonanie tynkew zwykiych wewnetrznych i zewnetrznyeh. Kod GPV
45411000. Wydanie I, OWEOR Promiocja — 2005-.

- F{ozporz_a_dzeme Mm:stra infrastruktury z dnia.02.08.2004 r. w sprawié szczegGloweqo
zakresu i formy dokumentagji projektowei, specyfikacji technicznych wykoenania |
odbioru robt budowlanych oraz programu funkcmnalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 1.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 1 Nr 75, poz. 664),

= Rozporzadzeme Ministra Infrastrildury z dnia-03.67.2003 1, w-sprawie szczegblowego.

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz, 1). z 2003 r, Nr120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 1. w sprawie dziennika
budowy. montazu i rozbidrki; tabhcy informacyjnej oraz ogieszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy 1 ochrony zdiowia (Dz. U: z 2002 . Nr 108,  poz. 853
z pbZn. zmianami). _ _

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. g wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 1. Nr g2,
poz. 881)..

— Ustawa.z dnia 7 lipca 1994 1. Prawa budovwlane {Dz.U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016z

pozZn.:zfianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Kod CPV 45431200-9 Kt ADZENIE GLAZURY
SST Nr.B.10.00.
UKEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA SCIANACH
SPIS TRESG!
1. WSTEP
1.1. Przedmiot 8T
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych S8T
1:3.1 Inférmacie o terenie budowy
1.3.2 Nazwy i Kody CPV
1.4, Podstawowe okredlenia
1.5: Ogdlne wymagania dotyczgce rohaot
1.8. Kody CPV i nazwy
2, MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
: WYKONANIE ROBGT
. KONTROLA JAKDSCI ROBOT
. OBMIAR ROEOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10, PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

W o o= B s W

OST ~Ogadlha Specyfikacia Techniczna

88T - Szezegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - nstytut Techniki Budowlangj

1. WSTEP

L.1. Przedmiol 88T

wykonania oraz odbioru robat wykiadzinowych i oktadzinowych z piytek ceramiczitych w budowiictivie
mieszkaniowym, uzytecznoéei publiczne] i budownictwie przemystowym, Dotyczy termomodernizacii i
remiontu budynku Prokuratury Rejonowsj w Biskupcu ul. Niepodiegingci 8,dziatka nr 38/1 ,obreb 4

1.2, Zakres stosowania 8T

Szezegdlowa specyfikacja techniczna {SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy: przy zlecaniy i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,
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Odstepstwa od wymagan podanych w-niniejszej spacyfikacii moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot:i kenstrukeji-drugerzednych o n'iewie,lkim znaczeniu, dla kidrych istnigje
pewnasc, ze podstawowe wymagania bedg spethione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadezenia | przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlangj,

1.3. Zakres tobot abjgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia. obejmujg wszystkie czynnosci majace na cel wykonanie:

- oidadziny Scian w pomieszczentach mokrychfiazienkiwe:)

~ pokrysle $cian plytkami { okiadziny $cian w pomieszczeniach mokrych tazienki,we,), ktdre stanowig
warstwe ochronna | ksztaltujacy forme architektoniczng okladanych elementdw.

Specyfikacja obejmuje wykananie-wyktadzin { oktadzin przy-uzyciu kompozydi klejowych z mieszanek
przy_gotowanych fabryoznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiaiow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie wyldadzin i cldadzin wewhetrznych | zewnetrznych, oraz ich-
odbiory.

Specyfikacja nie obeimuje wykiadzin i okladzin chernoodpornych oraz wykonywanych wedlug meatod
patentowych iub innych zaprojeklowanych indywidualnie dla kenkretnego: obiektu.

1.3.1 Informagie o terenig budowy

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do wykonania projektu organizacji robot
.zabezpieczenia placu budowy,ogrotizenia ,zaplecza budowy,ochrony-sradowiska, warunkow
bezpieczefistwa pracy.zabezpieczenia chodnikdw i jezdni. Wg.0ST B.00.00. pkt. 1.5:1-1.5.11.

1.3.2 Nazwy i kody CPV
Kod CPV-45431200-¢ Kladzenie glazury

L4, Okredlania podstawowe

‘Okréslenia podstawowe w niniejsze] 88T sg zgodne z chowigzujgcymi normami oraz okreleniarmi
podanymi w QST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogiing” pkt:1.4.

1.5. Ogdine wymagania detyczgce rebot

Wykonawea robot jest adpewiedziainy za jakoss ich wykonania oraz za ich zgodinosc z dokumentacia
projektowa, SST | poleceniami Inspektora nadzoru, Ogdline wymagania. dotyczgce robot podano w
OST Kod CPY 45000000-7 ,\Wymagariia ogdine” pit. 1.5,

1:6. Nazwy i kody CPV

Kod CPV-45431200-9 Kiadzenie glazury:

2. MATERIALY

.1. Ogdlne wymagariia dotyczace materiaiow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST Kod
CPV 45000000-7 Wymagania ogdine” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywahia robet wyktadzinowych i okiadzinowych z piytek
ceramicznych | |
‘powinny mied:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgeymi-noemanmi,
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~ Certyfikat fub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,
- .Ce_rlyfikat na znak bezpieczensiwa,
~ Certyfikat zgodno&ci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— e opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnoéci do stosowaniz.
Sposéb transportu i skiadowania powinien byé zgodny z warunkami | wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest pusiadad na budawie petng dokumenitacie dotyczaca skladowanych na
hudowie materiatdw przeznaczonych do'wykonania robot - wykiadzinowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatow
1:2.1. Wszelkie materialy do-wykonania wykladzin i okiadzin powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w normach palskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszezajgoych dany materiat do
powszechnego. stosowania w budownictwie,
2,22, Piyty i plytki ceramiczne.
Piytki powinny o'dpowiadaé-nasigpuja_cym NOMoM:
Wiasciwosei  Badanie wy Wymsgahia
Nasigkiiwos¢ wodna % PN-EN IS0 10545-3 E<=0,5
Wylrzymalo$é ria zginanie Mpa PN-EN iSO 10545-4  min.35
Sita tamiaca N PN-EN IS0 10545-4  <7,5 mm min 750.N >7,5 mmmin 1300 N
Wspdicz. cié!pin‘ej rozszerzainosc liniowesj 10-8/0C. PN-EN 130 10545-8 <@
Mrozeodpornogé: PN-EN ISO 10545-12  mrozoodporne
Odpornosé na Scieranle wglebne mm3 PN-EN ISO 10645-6  max 175
Odparnoéd na czynniki chemiczne:
ajzasady | kivasy o stabym stgzeniu
b)zasady.i kwasy o mocnym stezeniu a)PN-EN IS0 10545-13

b}PN-EN SO 10545-13 ULA , ULB

UHA , UHB

Qdpomosc na deiatanie srodkow domowego Uzytku  wg. met. badah min UB
Odpornesé na plamienie wg. met. badan 3-5

- PN-EN 176:1996 ~ Piytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho-o malej nasigkliwosci wodnej
E<3%: Grupa B.1.

- PN-EN 1?7':1-99? — Piytki p{'iy_ty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkiiwosct wodnej 3%<E<6%.
Grupa B la.

~ PN-EN 178:1898 - Piytki | piyty ceramitzne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E£10%. Grupa B b,

~PN-EN 159:1996 — Piytki | plyty ceramiczne prasowang na sucho o nasigkliwosci wodrigj E>10%.
Grupa B (il

1223, Kompozycje Klejace | zaprawy do.spoinowania
Kompozycie kiejgce do mocowania plyiek ceramicznych rmuszg speiniaé wyrmagania PN-EN
1200412002 iub odpowigdnich aprobat technicznych.
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Zaprawy do spoinowania muszg spelniac wymagania cdpowiednich aprobat technicznych iub riorm
PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztaicefia poprzecznego dla kigjow cementowych
| zapraw do spainowania,

PN-EN 13888.2003 Zaprawy do spoinowania piytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i Zaprawy do speinowania plytek, Oznaczenie adparnosel chemiczngj
zapraw na bazie 2ywic reaktywnychﬂ

PN-EN 12808-2:2002(U} Zaprawy do spoinowsnid plytek. Cz. 2: oznaczenie adpornoéci na $cieranie.
PN-EN 12808-3;2002{U} Zaprawy do spoinowania pivtek: CZ. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i éciskanie.

PN-EN 12808-4:2002{U} Zaprawy. do Spoinowania piytek. Cz. 4; oZnaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002{U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej:

2.2.4.-Materialy pomocnicze

Materialy pomacnicze do wykonywania wykiadzin { okladzin tor

~ listwy dylatackine i wykdﬁézehioWe‘-

- &rodki ochrony plytek i spoin,

- §rodki do ustiwania zanieczyszczeh,

- $rodki do konsetwac]i wykladzin | okiadzin.

Wszystkie ww. mat'eriéiy' muszg mied wiasnosct techniczne okredfone przéz producenta lub
‘odpowiednie aprobaty techniczne..

225 Woda

Do przygotowania kompozycii klejacych zapraw klejowych | mas do-spoinowania stosowat: nalezy
wode odpowiadajgca wymaganlom normy PN-88/B-32250 Materiaty budowlane, Woda do betondw i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych. moZe by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

3. 8PRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlrie wymagania dotyczace sprzétu podano w OST Kod CPV 45000000-7 \Wymagania ogding”
pkt 3 | |

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykiadzin | okladzin

Do wykenywania robat wykladzinowych | akladzinowych nalezy stosowad:

- szezotii wiosiane fub druciahe do czyszezenia podioZa,

- szpachle | pace metalows lub z tworZyw sztuczinyeh,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zabkowane stalowe Jub z tworzyw sztucznych o wysokoéct zabkéw 6-12 mmm-do
rozprowadzania

kempozycji klejacych,

- jaty do sprawdzania rownosci powlerzehni,

- poziomnice,

~ mieszadia koszyczkowe napgdzane wiertarkg elekiryszng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacyeh,

- pace gumowe lub z tworzyw sztugznych do spoinowaniia,
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- ggbki do mycia | ezyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4:1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podana OST Kad CPV 45000000-7 Mymagania
ogbine” pkt 4

4.2. Transport | skladowanie materiaiow

Transport materiatdw do wykonania wykiadzin i okiadzin nie wymaga specjalnych rodkéw i Urzadzef,
Zalgca sie

uZywad do -transportu.samochodéwpokr"yiych_plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpleczyd przewozone materialy w spesob wykluczajacy ich uszkodzenie, W przypadiu
duzych-flosct materiatow zalecane jest przewozenie ich ha paletach | uzycie do-zatadunku | roziaduniku
tadunku yrzadzen mechanicznych,

Sktadowanie materialow podiogowych na budowie musi byé w pormieszezeniach zamknietych,
zZabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3. WYKONANIE ROBOT

5.1: Ogdine zasady wykonywania robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoing”
pkt 5

3.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoiczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukeyjnych i izolacji
podidg.

- roboty instalac]i sanitarnych, centrainego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technaiogicznych
(szczegolnie dotyczy to instalac]i podpodiogowych), |

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawezymi.

2) Przystapienié do robot wyktatdzinowych powinno. nastapis po okresie osladania | skurczu elementow
Konslrukeji budynku tj. po uplywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu SLrowego.

3) Roboty okiadzmoi.ve nalezy wykanywad w temperaturach nie nizszych niz +50C i

temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu calej doby.

4) Wykonane okiadziny nalezy w ciagu pierwszych dwdch dni chronié przed nasionaéznieniam i
przewiewem,

5.3.1 Podidza. pod okladzing

Podiozem pod okiadziny ceramiczne mocowane na kempozycjach klejowych moga byé:

- $ciany betonowe

—otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

~ piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidiowosdé przygotowania podioza,
Podioza betonows powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawiohe resziek &rodkow antyadhezyinych i
starych powiok, bez rakow. pgknied i ubytkdw,
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Poigczenia i-spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie 1 réwne. W praypadiu
wystapienia nierdwnioscl nalezy je zeszlifowad, a ubytki | uskoki wyréwnaé zaprawa ceimentowg lub
specjalnymi masami naprawezymi.

W przypadku Scian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwewy (obrzutka'i
narzut) zatarty na ostra, wykonany. z zaprawy-cementowsaj lub cementowa-wapiennej tharki M4-M7, W
przypadku okradzin wewnetrznych éciana z elementdw drobnowymiarowych moZe byd olynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiozy nasigkliwych zaleca sig zagruntowanie preparateim gruntujacym (_z'go'dnie z
instrukcia producenta).

W zakresie wykonania powlerzchni | krawedzi podioze powinne speiniad nastepujgce wymagania:

- powierzchnia c2ysta, niepylaca. bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powick
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchyienie krawedzi‘od linii prostej, mierzorie iatg
kontrolfig |
o diug'oé.éi 2, nie moze przekraczac 3 mm przy liczbie odchiytek nie wigkszej niz 3 na diugosci taty,
- odehylenie powierzchni od kierunky pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powlerzehni od Kisrunku poziomego nie moze byé wigksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sig wykenywania okladzin céranticznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podiogach

pokrytyeh starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowsj, cementowo-wapiennej,
wapienngj | gipsowej marki nizszej niz M4.

3.2, Wykenanie oktadzin

Przed przystapleniem do zasadniczych robot okladzinowych naleZy przygotowaé wszystkie niezbedhe
materialy, narzedzia i sprzét, posegregowad plytki wediug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanawac sposob ukladania p%)}te'k. Polozenie plytek-nafezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkosé | 'przyjtgtq_' szerckodd spoin. Na jednej Scianie

phytki powinny by¢ rozmieszezone symetrycznie a skraine powinny mied jednakowa szeroko$g,
wigkszg niz polowa. plytki. Szczegdinie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w-dokumentagji wzory lub skiada sie z rozniego rodzaju | wielkodei piytek.

Przed uidadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowad prostg, gladka late drewniang lub aluminiows.
Do usytuowania faty nalezy uzyd poziomnicy. Late mocuje sig.na wysokodei cokolu lub drugiego rzedu
phytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukeja producenta) kompozycje kisjaca. Wybor kompozycji
zale?y od rodzajis pivtek i podioZa oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje kiejaca nakiada sig na podioze gladka krawedzia: pacy a nastgpnie ,przeczeslje” sig
powierzchnig zebatg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kofmpozycja klejaca powinna by
rozioZzona rownomiernie i pokrywad calg powierzchnig. podioza. Wislo$é zebow pacy. zalezy od
wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$é zebdw i konsystencja kompozycii sprawiaja, ze
kompozycia nie-wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 85% powierzehni piytki.
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Zalecane wielkasc) zghow pacy w zaleznodol od wymiardw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia. z nalozong warstwa kompozycii klejacej powinna wynosié okolo 1 mslub pozwolié na.
wykaonanie okladziny w ciagu okofe 10-15 minut.

Grubosé warstwy, kompozycji klsjgcej w zalesnosci od rodzaju | réwnosel podioza oraz rodzaju |
wiglkosci plytek-wynosi okoto 4-6 mm,

Ukladanie piytek rozpoczyna sig od doiu w dowolnym narozniku, jezell wynika z rozplanowania, Ze
powinna znalezé sig tam cala plytka. Jesli piems‘za’. plytka ma byd docingna, ukladante nalezy zaczad
od przyklejenia drugiej catej plytki w od poWiedni_n"@ dla nigj miejscu.

Ukladanie plytek polega na uloZeniu plytki na $cianie, docisnigeiu | Jmikroruchami® ustawieniu na
wiasciwym misjscy przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiszej
zZaprawy k__iej_o_wej po docishieciu prytki uzyskuje sig efekt przyssania’. Plytki o duzych wymiarach
zaleca sig dobija¢ miotkiem gumowyrm,

Plefwszy rzad piytek, tzw. cokolowy, Ukiada sig zazwyczaj po utozeniu wykiadziny podiogowe]. Piytki
tego pasa zazwyczaj rzeba przycinad na odpowiednia wysokoss.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie-wktadki (krzyzyki} dystansows.

Zalecane szerokoscl spoin w zaleznosci od wymiaréw piytek podano.w pkt. 5.3.2,

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunag jego nadmiar, mozna tez usungd
wittadki dystansowe. . |

W trakeie uktadania piytek nalezy takze mocowac listwy wykohiczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki {tzw, mozaikowe) sg powierzehnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe: jest
kisjenie nie pojedynczej plytkilecz wiekszej flogei, W trakcie klejenia plytki te dociska sig do Sciany
deszczutky do uzyskania wymaganej powierzehni lica. W przypadku okiadania pn.wierzch'ni krzywych
(np: stupdw) nalézy uzywac odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu komipozycii kiejgce
papiet usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda,

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wezeéniej niz po 24'godzinach'od utozenia plytek. _Dok_%a_dny
czas powinién byd okredlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy kiejowe.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwiizye je:wodq mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje Sig rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa} po
powierzehni okladziny pocg gumows. Zaprawe nalezy dokiadnie waisnad w przestrzenie miedzy
plytkami ruchami prostopadle i ukognie do krawedzi piytek. Nadmiar zaprawy: zbiera sig z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiez_q.zap_rawg mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny ofrzymuje Sie poprzez przetarcié zaprawy pacay z
naklejong gladka gghka.

Jezell w-pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura | niska wilgotnodé powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lskkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzit czy pigment spoiny nie-brudzi trwale
powierzchni plytek: Szczegéinie dotyczy to pfytek-niESzKIiwionych i innych o powierzchni porowatej.



Dia podnigsienia jakodci oktadziny i zwigkszenia-odporrioscl ha czynniki zewnegtrzne po stwardnieniu
spainy moga byé powleczone specjalnymi preparatami impregn_ uj_gcymi. Dobor prebara_'téw powinien
by¢ uzalezhiony od fodzaju pomieszezen w Ktérych znajduja sie okiadzioy i stawianym im
wyrmnaganiom. Impregnowans moga byd takze piytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoéci robot podano w OST Kod CPV 48000000-7 Wymagariia ogolie”
pkt 6.

©.2. Badania przed pr.z_ystqp'ieniem do robot

Pized przystapieniem do robot zwiazanych z wykenanie wykladzin i oktadzin badaniom powinny
podlegat materialy,

ktore beda wykorzystane do wykonania rohot oraz podioZa.

Wszystkie materialy ~ plytki, kompozycje kigjace, jak rwniez materialy pomocnicze muszg speiniaé
‘wyhidgania

odpowied nich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadad parametrom. okreslonym w
dokumentagji

projektows.

Kazda partia materialdw dostarczona na budowe musi posiadad certyfikat b deklaracje zgodnpsci
stwierdzajaca

zgodnosd wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach:

Badanie podkiadu powinno byé wykonarie bezposrednio przed przystapieniem dé wykonywania robot
Wyk3adziHDWYGh i oktadzinowych. Zakres c2zynnosci kontrolnyeh powinien obejmowat:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymagane] szorstkoSci,
wystepowania

ubytkow | porowatosei, c-zyst‘oéci‘i zawilgocenia,

- sprawdzenle rownosei podkiadu, ktore przeprowadza sig przykladajac w dowolnych misjscach i
kierunkach 2 .

~-metrows iate,

— sprawdzenie spad kow podkiadu-pod wyktadziny (posadzki) za pomoocy 2-metrowej taty | poziomnicy;
pomiary

réwnosc | spadkéw nalezy wykonagd z dokiadnoscig do tmm

- sprawdzenie prawidlowosdi wykonania w podkiadzie szezelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac

pomiardw szerokodei | prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymailosci podkiadu metedami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny 'byé porownang z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. ., wpisywane de
dzignnika budowy | akceplowane przez inspektora nadzoru,

¢.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rabot polegaja na sprawdzeniu zgodnosct wykonywania wykiadzin i gkladzin z

dokumentacig

154



projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawid?owoé_t‘:.ich wykonania wywiera wptyw na
prawidiowosd

dgalszych prac. Badania e szezegélnie powinny dolyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju I grubosci kompozysii klejadej oraz innych robaot ,Zanikajacych™

6.4, Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie adbioni robot przeprowadza sig cslem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczgoych

wykonanytch wykiadzin | okiadzin a w szezegdinosal:

- zgodnosel z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentaci
powyKkohawczej,

- jakesci zastosowanych materialdw 1. wyrobow,

~ prawidiowosci przygotowsnia pod{oiy_,_-

- Jakadel (wygiadu) powierzehni wykladzin | okladzin,

- prawidlowosci - wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji,

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomoche moga byd wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot

1w trakeie jeh wykonywania.

Zakres czynnosel kontroinych dotyczaey wylktadzin podldg i oktadzin scian powinien obejmowad:

- sprawdzenié prawidtowesci utozenia piytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien natezy
sprawdzac wizualnie i

pordwnaé z wymaganiami projekiu technicznego oraz wzorcem plytek,

~ sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pofnoca taty %ontrolnej diugeset 200m
przykiadanei w

roznych kierunkach, w dowolnyi miejscu; przeswit pomigdzy fatg @ badang powierzehnia nalezy
miefzyé 2

dokiadnosei do 1 mm,

- sprawdzenie prostolinfowosst spoin za pomoceg cienkiego drutu naciggnictego wzdiuz spoin na cate
ich dlugosci

(dia spoin wykiadzin podiogowych i poziomych okladzin Scian) oraz pionu (dia speoin pionowych
okladzin scian) | .

dokonanie pomiaru odchylen z dokiadnoscia do1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekiia ich opukiwanie drewnianym miotkierm (lub
innym

podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzaria ptylek z
podiiadem.

—sprawdzenie szerokosci spoin i Ich wypeinienia za pomocg ogledzin zewnetrznych | pomiaru; ha
dowothie

wybranej powierzehni wielkosct 1 menalezy zmisrzyé szerokoéé spoin suwmiarka z dokiadnogcia do
0,5 mm



— grubest warstwy kompozycji klejace} pod plytkami (pomiar dokonany w trakele realizagii robot fub
grubosé |

okreslona na podstawie-zuzycla kompozycji klejage;).

Whyniki kontrali powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkl, 8.5,2. ninigjszego
opracowania i

_opiéane-w dzienniku budowy lub profokole podplsanym pizez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i '

wykonawey.

6.5, Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i oldadzin

.3.1. Prawidiowo wykonana wykiadzina powinna. speiniadé nastepujace wymagania:

— cata: powierzchnla wykladziny powinna miet jednakows barwe zgodnag z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dia

ktérych roznorodniosé barw jest zamierzona),

— cala powlerzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona Kigjermn (warunek wiasciwe] przyozepnosé)
tj. przy

{ekkim epukiwaniu phytki nie powinny wydawad gluchego odglosy,

~ grubose warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,.
—dopuszezaine, od,éhylen’ie powierzehni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzong fatq dlugasc
2 m) nie

powinnho byt wigksze niz 3 mm na diugosci taty'i nie wigksze niz 5 mm na cate] diugosct iub
szerokosct posadzki,

~ spoiny. na catej diugesci | szerokoscl muszg byé wypelinione zaprawg do spoinowariia,

- depuszczaine odchylenie spoin od linit proste] nie powinno wynosic wigcej niz 2 mm na d}ugoé_ci 1m
i3 mim na

catej diugesel lub-szerokasci pasadzki dia piytek gatunku pierwszego i odpowiednic 3-mm i 5 mm dla
plytek

gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyine powinny byé wypelnione catkowicie materiatern wskazanym w projekeie,

- II’Stwy' dylatacyine powinny byé¢ osadzone zgodnie z dckumentacj_'a; tinstrukceig praducenta..

4.3,2. Prawidiowo wykonana okladzing powinna spelniadé !'1astepujqce.wyma_gani'a:

— cala powigrzchnia oktadziny powinna mieé jednakows barwe zgodng z wzorcerm (nie dotyczy
okladzin dia kidrych

réznorodnosé barw jest zamierzona},

—cata powierzchnia pod plytkami po.winna-byc’_wypéinipna kiejem (warunék wiasciwej przyczepnosei)
tj; arzy

Jekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gluchego odglosy,

- grubosé warstwy klejacej pbwinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg prodiicenta,

— dopuszezalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomega i pionowego nie powinno przekraczad.2
mmna

diugosci 2 m,



~gdchylenie powierzehni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekraczad 2 mm na diugosci 2.m,

~ spoiny na calej diugosci i szerokosci powinny byé wypelnione masg do:spoinowsnia

~ dopuszezalne odchylenie spoih od linii prostef nie-pewinnd wynosié wiesej niz 2 mm na diugosci-1 m
i3 mmna

diugo$ci calej okiadziny,

- elementy wykoficzéniowe oklddzin powinny byé osadzone zgodnie 2 dokumentacg i instrukeja
producenta,

7 OBMIAR ROBOT

7.1.-0g6Ine zasady obmiaru robot podancw OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 7

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie Wy_kiadzin i-Oktadzin oblicza sie w mena podstawie dokimentacii projektows; przyjmujagc
wymiary w $wietle Sclan w stanie surowym. Z obliczone] powierzehni odlicza sie powierzchnie stupow,
pilastrow, fundamentow i innych elementdw wigksze od 0,25 m..

W przypadku rozbieznosé pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig-
wedlug stanu faktycznego. Jednostkg obmiarows jest mi2 oktadzin lub inna przyjela w przedmiarze
rObotL.

Powierzchnie okiadzin okreéla sig na podstawie dokumentacji projektawej lub wg stany faktycznego,
8, ODBICR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rohot podanow OST Kod CPV 45000000-7 \Wymagania ogélne” pkt 8,
8.2. Odbidr robet zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i-okiadzin eleméntem ulegajgeym zakrycit 55
podioza, Odbiér |

podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wykladzinowych | okladzinowych.

W trakeie odbioru nalezy przeprowadZic':-bada_nia.wymienione w pki. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan

nalezy poréwnad z wymaganiami dotyczacymi podiozy | okreslonymi odpowiednio w pkt, 5.3 dia
wyktadzin i w pkL

5.4, dla okiadzin,

Jezell wszystkie pomiary { badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane
prawidtowo tj.

zgodnie z dokumentagia i SST i zezwolié do przystapienia do robot wyktadzinowych i okladzinowych,
Jezeli chociaZ jeden wynik badania daje wyrik negatywny podioze nié poiwinnc byé odsbrane.
Wykonawea zobowiazdny jest do dokonania naprawy podioa poprzez rip. szlifowanie lub
szpachlowanie i .

ponowne zgtoszenie do odbioru, W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szezegoinie w przypadku
zanizonej

wytrzymalogcl) podioze musi byé skute | wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbicrem robot ulegajacych. zakryciu (podioze) oraz
materiatdw najezy
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zapisad w dzienniku budowy lub protokole pod'pi'sanym nrzéz przedstawicieli inwestora (inspekior
nadzoru) I

wykonawey {Kierownlk budowy).

8.3. Odbidr czedoiowy

Qdbidr czesciowy poiega na ocenie iloscl | jakodcl wykonanej czesei robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie

dla zakresu .bkré‘é’lonego w-dokumentach umownych wedliyg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robiot,

Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycle ewsntuainych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem kaAcowym.

Odbidr czgdciowy rohot jest dokonywany przez inspekiora nadzoru w obecnodci Kierownika bud'ow.y,
Protokdt odbiorlt czgéciowego jest p_o_dstawq do '.dd_konania-czegéciovaego rezliczenia robot jezell
umowa takg forme przewiduje. .

$:4. Ddbidr ostateczny (kofcowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (flosch), jakosdcl | zgodnosci z dokumentagjg projekiows.

Qdbidr ostateczny dokonuje komisja powotana: przez zamawiajacego ha podstawie przedtozonych
dokumentew, wyni_kéw badari | pomiardw-oraz dokonanej.ocenie wizualngj.

Zasady i teriminy powolywania Komisji oraz czas jej dzialalnossi powinna oireslad umowa.
Wykonawcea robot dbowigzany jest przediozyé komisji nastepujace dokumenty:

—projekt budowlany,

~projekly wykonaweze

- dokumentacje powykonawczs,

~ szezegbiowe specyfkacie techniczns,

~ dziennik budowy z zapisami dotyczacymi tokir prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, {':'e'rtyﬁkaty.i deklaracje zgodnasci dla zastosowanych materialdw i wrobdw,

~ protokoty odbiora podioZe,

- protokoly odbioréw czesciowych,

—~ instriikeje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

~ wyniki badan laboratoryjnych | ekspertyz:

W toku odbioru komisja ohowigzana jest zapoznag sie przediozonymii dokumentamii, przeprowadzié
badania

zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 8.4. ninisjszej SST pordwnaé je z wymaganiami | wielkosciami
tolerancii

podanynti w pkt, 6.5. araz dokonad oeeny wizuaing].

Roboty wykiadzinowe | okiadzinowe powinny by¢ ddebrane, jezeli wszystkie wyniki badan | pomiarow
s3 pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne | prawidiowe pod wzgiedem
merytorycznym,

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykdadzina lub okiadzina nie powinna byé przyjeta.
W takim przypatku nalezy przyiad jedno z nastgpuj'atcych rozwiazan:



- jeZel to moziiwe, nalezy poprawié wyktadzing lub okladzing i przedstawié jg ponownie do .odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nis zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwstodci wykiadziny lub
okiadziny zamawiajgcy moze wyrazis zgode na dokonanie odbiorl koicowego z jednoczesnym
obnizeniem wartogcl wynagrodzenia w stosunku ustalefy umownych,.,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawcea zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie W’ykohanych'Wyk!adzin lub oktadzin, wykonad je poriownie i.powtdrie zgiosic do
odbiory,

W przypadku nie kompletnosci-dokumentdw odbidr moze by dokonany po ich uzupeinieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdf podpisany przez przedstawiciel zamawiajacego |
wykonawey.

Protoket powinien zawieraé:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem moil'iwoé._c;i ich usuniecia,

-~ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wyRonania wykiadzin | olkdadzin z zamadwieniem..
Protokdt odbicru konhcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy
zafhawiajacym a wykonawca.

8.3, Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancii, ktdrego diugosé jest okredlona
W umowie,

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykiadzin i ckiadzin po uzyticowaniu w okresie
gwarancji oraz .

ocena wykonywanyeh w tym okresie ewentuatnych robot poprawkowych zwigzanych z Usuwaniem
Zgtoszonych wad.

Qdbidr pogwarancyiny jest dokenywany na podstawie oceny wizualne] wykiadzin i okiadzin z
uwzglednieniem

zasad-opisanych w pkt. 8.4, Odbidr ostateczny robot™.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu Kaucji gwarancyjnej. negatywny
do '

dokonania potracen wynikajgcych z-obnizone] jakodei robot.

Przed uplywem okresu gwarancyinego zamawiajacy powinien zglosié wykonawey wszystkie
zauwazone wady wwykonanych wyldadzinach i okfadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podana w OST Kod CPV.45000000-7
JVymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Zasady rozliczenia { platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawes za wykonane reboty wykladzinowe iub-
okiadzinowe moze by dokonana wediug nastepujgeych sposobdw:
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- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnodei jest ustalona w dokumentach umoiwnych stata
wartosé wynagrodzenia; warto$é robot w tym przypadky jest okreslona jako lloczyn ceny jednostkowe;
1 tiosct robot. ckresionych na podstawie dokumentaci projektowej | umowy,

~ rozliczenie w oparciu’ o wartosc rohot ekreglong po-ich wykonaniu jako doczyn ustalongj w
dokumentach umownych ceny jednostkows] (z kosztorysy) | faktycznie wykenanej flosci robot,

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze bys dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego
Zakresu robot i ich koncowym odhiorze-Jub etapami o‘kreé!on_ymi w umowie po dokonaniu odbiory
nzesciowego robot,

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokona Al
ndbiory pogwarancyjnego.

9.3, Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny-jednostkowe za roboty wykladzinows | okladzinowe obejmujg 1 m2 wykaonania oktadzin i
wykiadzin ;

~ rfobocizhe bezposrednig wraz z nafzutami,

~ wartosé zuzytych materlaiow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
teshnologil robot 2

kosztami zakupy;

— wartosé pracy sprzetu z narzutami,

- Koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyiny,

-~ podatki zgodnie z obowiazujgoymi przepisami (bez podatku VAT):

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwni'e'z‘:-przygotowanie stanowiska robpczego oraz wykonanie
wszystkich

niezbednych robot pomacniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie slementow
‘wykohczeniowych i

dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, barlery zabezpieczajgoe, oswistlshie tymczasowe, pielggnacja
wykonanych

wyktadzin | okiadzin, wyﬁkonar_mie zaplecza socjalno-biurowego dia pracownikdw, zuZycie energii
elekirycznsi | wody,

oczyszczenie | likwidacja stanowisk roboczych.

‘W prypadku przyjecia innych zasad okredlenia ceny jednostkowej Jub'innych zasad rozliczed
pomigdzy

zamawiajacym a wyKonawca sprawy te musza zostas szozegdlowd ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11 Normy

PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicle, klasyfikacja, wiasciwosai i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytkii ptyty céramiczne Sclening i pod!o’_goWe. Definic_j_e, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie,

PN-EN 159;1998 Piytki i plyly ceramiczne prasowane.na sucho o nasigkiiwosci wodnej E>10%, Grupa
B

PN-EN 176:1996 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o maiej nasigkliwose] wodnej E<3%,
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Grupa B L

PN-EN 177:4997 Piytki i plyly ceramiczne prasowans na suche o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B il 2.

PIN-EN 178:1998 Plyiki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.,
Grupa Bl b

PN-EN 121:1997 Plytki i piyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliiwosci wodnej E<3%. Grupa A |,
PN-EN 186-1:1998 Plytki i piyly ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il
a. Cz.

1.PN-EN 186-2:1898 Plytkii pyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<8%. Grupa A I}
a. Cz. PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwodei wodnej 8%<E<10%.
Grupa A {1 b, Cz,

1.PN-EN 187-2:1998 Piytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
It b Cz.

2.PN-EN 188:1998 Plytki i piyty ceramiczne o nasigkliwodct wednej E>10%. Grupa A 1L
PN-70/B-10100-Raoboty fynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i bada.nia przy odhiorze.

PN-EN ISC 10545-1:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warinki odhbiosu.,

PN-EN IS0 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw | sprawdzanie jakosci
powierzchni,

PN-EN SO 10545.3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne, Qznaczanie nasigkliwoéc! wodngj, porowatosci
otwarte], | |

gestosei wzglednej pozornej oraz gestosci calkowite).

PN-EN 1SO 10545-4:1899 Piyiki | piyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymaloéci na zginanie i sily
tamiacej.

PN-EN 13O 10545-5:1899 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru

wspoiczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki | plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosct na wylebne scieranie
piytek nieszkliwionych,

PN-EN 150 10545-7:2000 Piytki i plyty ceramiczne, Oznaczenie odpornesci na scieranie powierzehni
piytek szkiiwionych, ..

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Piytki | plyty ceramiczne. Oznaczenie ciepingj rozézerzainosci liniows].
PN-EN 150 10545-8:1988 Piytki t piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosai na szok termiczny.
PN-EN 1SO 10545-10:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosct wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i plyty ceramiczne, Oznaczenie odpornosei na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SQ _10545_-'1'2:1 299 Plytki i pyty ceramiczne. Oznaczenie mtozoodpornosci.

PN-EN ISC 10545-13:1990 Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczehie odpornaéci cherriczna;,

PN-EN ISC 10545-14:1098 Piytki i plyly ceramiczne. Oznaczenie odpornosal na plarnienie:

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki | piyty ceramiczne. Gznaczenie uwainiania ofowiy i kadmu.

PN-EN IS0 10545-16:2001 Plytki i pivly ceramiczne. Oznaczenie malych roznic barw,
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PN-EN 101:1994 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie twardogci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do pivtek. Definicie | wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla kisjow cementowych
i zapraw do speinowania.

PN-EN 138882003 Zaprawy do spoinowania plytek. Dafinigjé i wymagania techniczrie.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje | zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie adpornosei chemiczne]
zapraw na bazie Zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornoéci na seieranie.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 3: oznaczenie wylrzymatosci ha.
zginanie i 4ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(1J)) Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002{U) Zaprawy do spoinowahia plytek. Cz. 5: oznaczenie naslakliwosci wodnej,



SZCZEGOLOWA SPECYF]KAQJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45442100-8
SST nrB.11.00
ROBOTY MALARSKIE
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST
L2. Zakres stosowania ST
1.3 Zakres robdt objetych S8T
1.3.1 Infermiagje o'terenie budowy
1.3.2.Kody i nazwy CPV.
1.4. Okresdlenia podsiawowe
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
1.6, Dokumentacja robdt matarskich
2. MATERIAEY
3, SPRZET | NARZEDZIA
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT o
8. PODSTAWA PLATNOSC)
10. PRZEPISY 2ZWIAZANE
MNajwazniejsze oznagzenia | skrdty:
08T - Specyfikacia Techniczna
SST - 8zczegblowa Specyfikacia Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane]
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
1, WSTEP
I.1. Przedmiot §ST _
Przedmioterr niniejszgj szczegdlowej specyfikacii tech nicznej (SST) sa wymagania dotyczgce _
wykonania i odbioru robof malarskich realizowanych wewnatrz | na zewnatrz obiekiéw budowlanych
nlig narazonych na agresje chemiczna. Detyczy termomodernizad)i | remonti; budynku Prokuratury
Rejonowe] w Biskupcu ul. NiepodiegioSci 8.dziatka nr 38/1 .obreb 4
1.2, Zakres stosowania SST
‘Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wpkt. 1.1..
Cdstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacii mogg mieé miejsce tylko'w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dia kidrych istnigje pewnosg, ze podstawowe: wymagania beda,
spefnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regu i
-zasad sztuki budowiane], _ '
1.3 Zakres robot objetych SST _ _ _
Robaty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejimujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania: '
~wawnetrznego (wewnatrz pomieszezeny, _
- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferyczinych),
‘ehieklu nie narazonego na agresie chemiczna, _
Zakres opracowaniia obejmuje okreslenie wymagan odnosnie whasciwosci materialow, wymagai i
sposobdw oceny podiozy, wymagar dotyczabych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni abiekidw oraz'ich odbiordw.
‘Specyfikacia obejmuje wymagania dotyczacych zabezpieczenja chemoodpornego i antykorozyjrego
obiektow budowlanych oraz powiok malarskich wykonywanych wedtug metod -opatentowanych |ub
zaprojektowanych indywiduatnie dla konksetnego obigktis. '

1.3.1 Informacje o terenie budowy-
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Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do wykonania projektu orgariizacji robot
,zabezpieczenia placu budowy,ogrodzenia zaplecza. budowy,ochrony Srodowiska, warunkéw
bezpieczerstwa pracy.zabezpisczenia chodnikow i jezdni. Wg OST B0.00. pke L3 1-1.511

1.3.2.Kody i nazwy CPV
Kod CPV 45442100-8 Roboty rhalarskie

1.4, Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niriigjszej Specyfikacji 53 zgodne z odpowigdnimi normami oraz.okresleniami
podanyini w QST Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4

Dodaikowo w Specyfikacii uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana Iub wygtadzona (np. szpachiowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.}, na kttrej bedzie wykonywana powloka
rnalarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalil natozona i rozprowadzona na-
podiozu, decydujaca o wiasclwosciach uzyikowych i walorach estetycznych pomalowane] powierzohni.
Farba — plynna lub poiptynna zawiesinag badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalyeh (np.
pigmentu

— barwnika i réznych wypeiniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — njepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), kiéry tworzy powloke
transparentna po pokryciu nim powierzehni i wyschnigciu.

Emalia - takier barwiony pigmentami, zastygajacy w-szklistg powloke..

Pigment — naturalna lub sziuczna substancja barwna bad? barwigca, ktdra naddje Kolorfarbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna —zawiesina pigmeritow i wypeiniaczy w dyspersji wodnej-polimery 7 dodatkiem
Srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpiszczalritkowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obeigzrikow w
‘spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszezalnikami arganicznymi (np. benzyng lakowa, terpantyng
itp.}.

Farba i emalie na spaiwach Zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmenidw | oboigznikow
w spmwne Zywicznym, rozcigriczalne woda,

3. 0golne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za. zgodnosé z dokumentacja
projeékiows; ST § poleceniami inspektora nadzory. Ogdlhe wymagania dotyczace robdt podano w OST
SMymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, ok, 1.5,

2 MATERIALY
2 1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozysklwama i skladowania podano w OST
Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowang da vykonania robdt mialarskich powinny mieg:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodhosci ze zhamonizowang
nierma europejsky Wprowadzona do ZbIOFU Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techiniczng panstwa czionkowskiego. Unil Europejskiej lub Eurcpejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisig Europejska za zgodng z wymaganiami{
podstawowyini, albo

— deklaracje zgodnesd z uznanymi regutami sziuki budowlane] wydang przez producenta, jezeli
dotyezy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpleczensiwa okresioriym przez Komisie Europejska. albo

~ pDznakowanig znakiem budowlanym. co oznacza ze s3 o wyroby nie pod[egaja_ce obowazkowemu
oznakowaniu CE, dia kiérych dokonano oceny zgodnosci z Palska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano-za regionainy wyrdb budowlany™,

- termin przydamosm do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow '

2.2.1. Materiaty do maiowania wngtrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz abiektow mozna stosowac:

= farby emuisyjne odpowiadajace wymaganiom notmy PN-C- 81514:2002,

Farby lateksowe ~ spoiwem w nich jest kautzuk, tworzy gladka powloke, przepuszcza!nq diz pary
wodnej. Sg odparne na zmywanie i-dzialanie promieri stonecznych - poialowana nimi sciana fie
ptowieje i nie zmieniag kolor przez kilka lat,
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Mioga byé stosowane we wszystkich pomieszczeniach, sle sg szczegdinie zalecane do pomieszezefi
wilgotnych (kuchni, taziensk),
Powtoki dyspersyjnychfarb na bazie zywic lateksowych nadajg sie de zmywania. Maja duzg
odpoinose na Scieranie-i wilgod,
Farby lateksowe o podwyZszonej wytrzymalosci specjainie przeznaczone do pekrywania Scian
narazonych.na zabrudzenija lub $cian w pomieszczeniach "mokrych”, np. fazienkach czy pokojach
kapiglowych.
= farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowané i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe ocdpowladajgce
wymaganiom normy PN-C-81901.2002, _
= eralie olejno-zywiczne, Ralowe, ftalowe modyfikowane | flalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajqce wymaganiorn normy PN-C-81807:1998,
e lakiery wodorozcieAczalne odpowiadajgce- wymaganiom normy PN-C-81 802:2002,
. Ial_;rery na Spoiwach zyw:cznych rozpuszczainikowych iniych niz oigjne{ ftalowe, kidre powinny
odpewtadad-wymaganiom aprobat téchnicznych,
« $rodki gruntujgee, kire powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat techiicznych.
2.2:2. Maleraly do malowania zewnetrznych powlerzchm obiektow budowlanych
Do-malowania powierzchni zewnetrznych obiekiéw mozna stosowad;:
« farby elewacyjne s:llkatowe
Gestosc ok 1.5 gicm
Wiasciwosci:
o Odporna na warunki atmosferryczne,

przepuszezaina dla CO,
- Wysoce przepuszcza!na dla pary wodnej,

o podwijrym kezemianowaniu, z dodatkiem kwarcu

o dobra preyezepnose dzieki krzemianowanii 2 pod:‘ozem minerainym
latwe naktadanie,
& niepalna; AZ wg DIN 4102

LR o &

Wiasciwodci wg PN EN 1062:
* Polysk: mat G,
+ Grubosé powlaki:
100 - 200 ym &,
» Wielkosé ziarna:

<100 ym 8,
« Przenikanie pary wodnej:

5,-H,0= 0,01m (duze) V,
* Przepuszezalnese wody:

w£0,07 kalm ' i(riska) W,

« farby olejne, ftalowe, ﬂaiowe modyfikowane 1 fialowe odpowiadajace

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

o emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfkowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1988,

o farby | emalie na spoiwié zywmznym rozeienczalne woda, kiore powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych,

e Srodki gruntujace, Klore powinny odpowiadad wyrhaganiom aprobat technicznych.

2,2.3. Materiaty pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robat malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozclenczalniki przygotowane fabrycznig,

— rodki do odttuszezania, mycia i usuwania zaniegzyszozen podioza,

~grodki do likwidacji zaciekow ' wykwitow,

- kity i masy szpachiowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy muszg miec wlasnosci techniczne okreslong przez producenta lub
odpowiadajgce wyrnaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN,

2.2 4, Woda

Do przygotowania farh zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,\Noda Zarobowa do hetonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie | acena
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przydatnosci wody zarcbowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkji hetonu”.
Bez badart laboratoryjnych moze byé stosowana tyike wodocragowa woda pitna.

1. SPRZET | NARZEDZIA

3-1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w OST ,,Wymagania ogélne™ Kod CPV
45000000-7 pkt 3
3.2, Sprzeti narzgdzia do wykanywania robdt malarskich
Do wykonywarnia robot malarskich nalezy stosowag:
- szczotki o sztywnym wiosiu fub druciane do czyszezenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw- sztucznych,
— pedzle i walki,
~ mieszadfa napedzane wierlarka elektryczng araz pojemniki do przygotowanis
kompozycp skiadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
~ drabiny i-rusztowania.
4, TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ;,Wymagania og6ing” Kod CPV
‘45000000-7, pkt 4
#.2: Trangpoit | sidadowanie materialow
Transport materiaidw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga spegjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transporiu nalezy zabezpleczyc przewozong materiaty w sposch’
wykluczajacy uszkodzenie opakowan W przypadkir duzych ilodsi materialdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roziadunku urzadzen mechanicznych.
Bo transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowariiach paplerowych
zaleca sig uzywac samochoddw zamknietych. Do przewozu farb:
w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami jub zamkaiete,
Materialy do robdt matarskich nalezy skdadowac na budowie w pomieszczeniach zamkiietych,
zabezpieczonych przed opadami | minusowymi femperaturami.
Wyroby lakierowe: nalezy pakowaé, skiadowad i transportowad zgodnie z wymaganiami normy PN-
BQIC 81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie | fransport”.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1 Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST , Wymagania ogdlne” Kod CPV 450000007,
pkt 5
5.2, Warunld przystapienia do rob6ot malarskich
Do wykdnhywania robdt malarskich-mezna przystapic po catkowitym zakoniczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych: oraz po przygotowaniu | Kontroli podtozy pod malowanié i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze matowanie $cian i sufitéw mozna wykonywag po:
o calkowitym ukoriczeniu robét instalacyinych, 4. wodociagowych, kanalizacyinych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiern zaioZenia urzgdzen sanitamych ceramicznych |
metalowych fub z twdrzyw sztucznyeh (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wylaczniki ifp.),
= wykonaniu podiozy pod wykladziny podiogowe,
« ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. bigtych,
» caikowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed. oszkleniem okien'itp., jBSh stolarka nie
zostata wyKonczona fabrycznie.
Drugie mafowanie mozna wykonywad po;
o wWykonaniu tzw. biatego montazu,
« utozéniu posadzek (Z wyjajklem wykiadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem lislew przySciennych i cokatow, _
» oszkleniu gkien, jesli nie byio to wykenane fabrycznie.
5.3. Wymaganla dotyczace pediozy pod malowanie
5.3 Nieotynkowane mury z cégly lub z kainienig
Mury ceglane | kamienne pod.wzgledem dokladno$ci wykonania powinny odpowiadad wymaganiom
narmy PN-68/8-10020. Spoiny mury powinny byé catkowicie wypelnione zaprawsg, rowne z licem
muru, Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byé uzupeinione.
Powierzehnia mury- powinna by¢ dczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powltoki malarskiej,
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnose, w zaleznosc! od rodzaju farby, ktéra wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moze byé wigksza od podanej jak nizej
Najwicksza dopuszcza!na wilgotnoss podiozy mineralnych przeznaczonych dgo
malowania
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Rodzagj farby
MNajwigksza w:igotnasc podtoza, w % masy
1 Farby. dyspersyjne na spoiwach Zywicznych rozcienczalnysh woda 4
‘2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3,
-3 Farby na spoiwach minerainych bez lub:z dodatkami modyfikujacymiw
posiaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej 8
4 Farby na spotwach mineraino-organicznych 4
Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtiuszezona,
3.3.2. Beton
Powierzchnia powinna byt oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betanu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny byé usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawa cementows fub
specjainymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotno$s podioza betonowego, w zaleznosci-od rodzaju farby, kiérg-wykonywana bedzie powioka
malarska, nie.-moze przekraczag wartodci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betoriu powinna byc
odk'urzon_a 1 odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte
1) Nowe niernalowane tyrki powinny. odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednig Zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzehnia: 1ynk0w powinna byé pozbawmna zanieczyszezen (np. kurzu, rdzy,
tuszozu, wykwitdw solnyeh).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powznny byt oczyszczone ze. stare; farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzehnia tynkow nie powinna wykazywac $laddw starej
farby ani pylu po starej powtoce malarskiej, Uszkodzenia tynkow nalezy naprawiC edpowiednia
Zaprawa.
3) Wilgotnosé powierzchnj. tynkow (malowanych jak i nigmalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczng nieusuwalne elementy metatowe powinny. by¢ zabezpieczone
antykorozyjrie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny spéiniaé takie same wymagania jak tynki zwykte
5.3.3 Podioza z drewna, materialGw drewnopocnodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekdw zywmznych Powierzchnia
powinna by¢ edkurzona | oczyszczona:z plam tuszezu, zywicy, starej farby i innych zanleczyszczeﬁ
Ewentuaine uszkodzenia powinny by¢ naprawicne szpach]owka, na ktdrg wydano aprobate
techniczna.
5.3.6. Podloza z piyt gipsowo-kartonowych pewinny byé adkurzone, bez plam fluszezu i oczyszczone
Z€e starej farby. Wkrely mocujgce oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkadzone fragmenty
piyt powinny byé naprawione masa. szpachlowa, na kidrg wydana jest gprobata techniczna.
5.37. Podioza z plyt systemowych powinny mieé wilgotnosé nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchsie doktadnie odkuizong, bez plam tiuszczu, wykwnéw, rdzy i mnych zanieczyszczen.
Wirety mocujace nie powinny wystawaé poza lico piyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
Aantykorozyjnie.
53,8, Elementy metalowe przed malowdniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odKurzone | odfluszczone.
5.4, Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1, Warurki ogdine prowadzenia robdt malarskich
Roboty malarskie powinny byé prowadzone
- przy pogodzie bezw:etrzne} i bez opadéw.atmosferycznych (w przypadku ribot maiarskich
zewnefrznych), _
- w temperaturze nie nizszej niz +5° 'C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury pontZej 0°C,
—w temperaturze nie wyzszej niz- 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przeiwyzszyta 20°C {np. w migjscach bardzo nastonecznionych }.
W przypadku wystapienia opadow w trakcie: prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo.
pomalowsne {nie Wyschniete) na[ezy ostonié,
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnose podiozy przewidzianych poed malowanie nie
przekracza odpowiednich wariodci podanych w pkt, 5.3,
Prace malarskie na elementach meataiowych mozna prowadzié przy wilgotnodci wzgledne] powietrza
nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pormieszezeniach zamknietych nalezy zapewnié odpowiednia
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wentylacie.
Roboty mialarskie farbarmi, emaliami tub lakierami rozpuszezalnikowymi nalezy prowadzi¢ z.daleka od
o’rwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzeriie mogapych byd Frédiem
pozary..
Elementy, kiore w czasie robot matarskich mogg ulec uszkadzeniis lub. zanleczyszczen;u nalezy
zabezp:eczyc i-ostonié przez zabrudzeniem farbami.

3.4.2. Wykonanie robdt maiarskich-zewnetrznych
Roboly malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoozag, kiedy podioza. spatniajg
wymagania podane w-pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1,
Prace matarskie nalezy prowadz:é zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierad;
s informacje o ewentuainym $rodku gruntujacym i o przypadkach, Kiedy natezy ¢ go stosowad,
s 5posoh przygotowania farby do malowania,
» sposéh nakladania farby, w tym infarmacje o narzedziach (np. pedzle, waiki, agregaty malarskie),
s krotnosé naktadania farby oraz jej zuiycie na 1 me,
» czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnos$nie mycia.narzgdzi,
¢ zalecenia w-zakresié bhp.
3.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych:
Wewnetrzne roboty malarskie mozna- rozpccza_c kiedy podioza speiniajg wymagania podane w pkt.
5.3.. a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pki. 5.4.1.
Prace malaiskie nalezy prowadac zgodnie z instrukejg praducenta farb, zawierajaca informacje
‘wymienioné w pki. 5.4.2.
5.3. Wymagania dotyczgce powlok malarskich

5.1. Wymagania w stosunku-do powlok z farb dyspersyjnych

Pow}0k| z farb dyspersyjnych powinny. byé:
a) niezmywalne przy siosowaniu Srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szerowanie oraz na regmulgacije,
b) aksamitno-matowe lub posiadad nieznagzny potysk,
c) jednelite] barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta | dokumeniacia
projektowa, _
d} bez uszkodzer, przeswitéw podioza, sladéw padzia,
e) bez zluszczen, odstawania. od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,
) bez grudek pigmentSw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Bapuszeza sie chropowaltase powloki. odpow;adajch rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powiok z farb na rozpuszezalnikowych spoiwach. -zywicznych oraz
farb-na spoiwach zywicznych rozciefczainych wodg
Powdoki te powinny byé:
‘a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym; tarcie na sucho [ na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladow pedzla,
c) zgodne ze wzercem praducenta i dokumentacjg projektows w zakresie barwy 1 polysku.
Dopuszcza sig chropowatosé powioki odpowiadajacy rodzajowi faktury- pokrywanego podtoza,
Przy jednowarstwowej powlgce malarskiej dopuszezaine sg niezhaczne miejscowe przesdwily podioza.
Nie dopuszicza sie wiego rodzaju powtokach:
a) spekan,
) fuszezenia ste powlok,
¢) odstawania powtok od podicza,
3.3:3, Wymagania w stosunku do powlok wykenanych z farb mineralnych z dodatkami’ modyfku;acyml
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mlneraino»orgamcznych
Powldoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywad podioza, bez przeswitow, plam i odpryskow
b} nie $cierad sig i-nie obsypywad przy pétarciu migkka tkaning bawsiniana,
©) nie rmieé sladéw pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku byc zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,.
e} byé odporne na zmywariie wodg (za wyigtkiem farb wapiennych | cementowych bez dodatkdw
modyfikujgeych),
f) nie mieC przykrego zdpachu.
Dopuszoza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) na powlokach wykoenanych na elewacjach nsejednollty odcien barwy powioki w migjscach napraw
tynku po hakach rusziowan, ¢ powierzehni kazdego z pich nie przekraczajacej 20 cm:,
b} chropowatesé powioki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
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) odchylenia do:2 mm na m oraz do 3 mm na cate] Gligosci na liniach-styku odmiennych barw,

d) siady pedzla na.powtokach fednowarstwowych.

3.5:4 Wymagama w stosunku do powiok z lakieréw na spoiwach Zywicznych wodorozr.:lencza}nych i
rozpuszezainikawych

Powioka z lakierdw powinna;

ay mied jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzarcem producenta i dokumentacig
projektows,

b} nie miec sladdw pedzla, smug; plam, zaciekow, uszkodzen; pecherzy i zmarszezen,

c) dobrze przyiegaé do podioza,

d) mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie

€) mie¢ odporno$é na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

. KONTROLA JAKOSCHROBAOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano wOST ,\Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt &

6.2. Badania przed przystqpieniem do robot mialarskich

Przed przystgpieniem do robot maiarskich nalezy przeprowadzié badanie podiozy oraz materiaidw,
Kttre

beda wykorzystywane do wykonywania robdt.

6.2,1, Badahia podiozy pod malowanig

Badanie podioza pod malowanié, w zaléznosei od jego rodzaju, natezy wykonywac w nastgpujgeych
terminach:

- dla podioza betonowsge nie wczeéniej niz po 4 tygudnia‘ch od daty jego wykonania,

» dla pozostaiych podiozy, po otrzymaniu protokotu zich przyjec:a

Badanie podioza powinno byé przeprowadzane  po zamogowaniu i whudowaniu wszystlkich slementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrold powinny by objete w przypadku:

» murdw ceglanych | kamiennych — zgodnos$é wykonania z pmjektem budovwianym, dokladnosc.
wykonania zgodnie z norma PN-88/B-10020, wypemienie spoin, wykonanie napraw i uzupeinies,
CZystos$é powierzehni, wilgotriosé muru,

» podiozy betoriowych — zgodnoss wykonania z projektem budowlanym ‘czystose powierzehai,
wykonanie napraw i uzupe%men wilgotrose podioZa, zabezpieczenie elementow metalowych,

= tynkow zwyklych i pocienionych — zgodno$é z projéktem, rownosé i wyglad powierzchii z.
‘uwzglednieniem wymagarn.normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzohni, wykonanie napraw i
uzupeiefi, zabezpieczenie elementdw metalowych wilgotnosc tynku,

« podiozy z drewna — wilgotnosé, stan podioza, wyglad i czystesé powierzohni, wykonane:- naprawy i
uzupeinienia,

« piyt gipsowo-kartonowych i systemowych — wilgotnese, wyglad i czysiosé powierzchni,

wykonanig napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz Zabezpieczenie wkretdw,

= eiemeniow metalowych — czystasc powierzchni.

Dokiadnosé wykonania murow: nalezy badaé metodami opisanymi w normie- PN-68/8- 10020
Rowriosé gowierzehni tynkow nalezy sprawdzaté metodami podanymi w nomie PN-70/8-10100.
VWygiad powierzchni podiozy nalezy oceniat wizualnie, z odlegloset okolo 1 m, w rozproszonym
swistle dziennym lub sziucznym.

Zapylenle powigrzehni (z wyjatkiem powigrzchni metalowych) naleiy oceniaé przez przetarcie
powierzchiii sucha, czystq reks. w przypadku powierzchni metalowych do przétarcia nalezy uzywac
czystej sZmatki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy ocediad. przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
naiezy pobrac probke podioza i okresiic wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badari powinny byé poréwnane z wymaganiamii podanymi w pkt. 5.3.. odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane.do dziennika budowy | akceptowane przez mspektora nadzoru.
_6..6.'2_Badan’ia'-materialéw _

[Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny cdpowiadaé normom wymienionym w pkt.
222,224,

.Bezposradnio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniiu do obrotu | powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,.

- wyglad zewnegtrzny farby w kazdym opakowaniu,

Ocene wygladu zewnetrznegc nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng
w kolorze 1 konsystencji mieszanine.
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Niedopuszczaine jest stosowanie farb, w ktdrych widaé:
0) w przypadku farb ciekdych:
» skoagulowane spoiwo,
» nieroztarte pigmenty,
» grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
« Kozuch, . .
o slady piesni, _
» trwaly, nie dajgcy sig¢ wymieszaé osad,
» nadmierng, utrzymuiace si¢ spienienie,
¢ obce wiracenia.
= zapach grilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o Slady plesni,
s zbrylenie,
» obce wirgcenia,
= zapach gniny.
6.7. Badania w czasie robdt _
Badania w czasie robgt polegajg -na sprawdzaniu zgodnosdci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg pro;ektqu. 88T 1 instrukcjami producentdw farb. Badania 16 w szczegéinoSci powinny
dotyczyé sprawdzenia technologi wykonywanych robét w zakresie gruntowania podiozy | nakiadania
povidok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbiory robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spehigine zostaly wszystkie
wymagania dotyczgee wykonanych rohdt malarskich, w szezegéinosci w zakrasie;
- zgodnosci z dokumentacia projektowa, ST i wprowadzonymi zmiianami, kidre naniesiono-w
dokumentacji powykonawozej,
— jakosci zastosowanych materatow i Wirobiw,
— prawidtowosci przygotowania podiozy, .
— jakosci-powlok matarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pemocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakeie ich wykonywania,
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeéprowadz4d nie wezesnigj niz pa 14 driiach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej #5°C i przy w
wilgotnosci wzglednej powietiza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich cbejmuje.
= sprawdzenié wydladu Zewnetrznego,
» sprawdzenie zgodnosci barwy | poltysku,
» sprawdzenie odpornoscl na wycigranie,
» sprawdzenie przyczepnosci powlaki,
» sprawdzenie odpornosct na zmywanie,
Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzeme wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem meuzbrojonym w Swielie rozproszonym 2
odieglosci okolo 0,5 m,

b} sprawdzenie zgodno$ci barwy | polysku — przez pordwnanie w Swietle rbzproszonym barwy |
potysku wyschnigle] powloki z wzercem preducenta, '
©) sprawdzenie odpornosci powloki na wyciéranie — przéz lekkie, kitkukrotne pocieranie jel pow:erzchm
welniang lub baweiniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za
odnorng na wygleranie, jeZEII na szmatce nie wystgpily slady farby,
d} sprawdzenie przyczepnosci powloki:
« na pediozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelemn siatki nacie¢
prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10-0czek w kazda-strone a nastepnie przetarciu pedziem
nacigte powioKi; przyczepnosc powdoki natezy uznac za dobrg; Jezeh zaden z kwadracikdw nie
wypadnie,
» na-podiczach drewnianych i metaiowych metody opisang wnormie PN-EN 1SO 2409: 1999,
e} sprawdzenie odpomosm na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlona
szozotkg 2 twardej szozeciny, a nastepnie dok{adne sp%ukanle jej woda za pomoea miekklega pedzla;
powloke nalezy uznat za odparng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotcé nie ulegnie
zabarwieniu araz jezeli po wyschnieciu cata badana. powloka bedzie miata jednakows barwe i nig
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powstang przeswity podtoza,
Miyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pki. 5.5 i .opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT _
7_1 Ogbine zasady obmiaru podano w OST +Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2, Szezegdlowe zasady obmiaru robot malarskich
Jednostka obmiarowa robdt malarskich Jest1 m2 lub jednostka edniesienia przyjeta w przedmiarze
robot.
Powigrzchnie malowania oblicza sie'w metragh kivadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiarow. Z ohliczone] powierzehni nie potraca sig otwardw i migjse die malowanyth o powierzchii
kazdego z nich do 0,5 me.
8. ODBIOR ROBOT
4.1 Ogbine zasady odbioru robét pedano w OST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7
pkt 8
8.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych Zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniern powlok malarskich elemenierw ulegajgcym zakryciu g
podioZa.
Cdbidr podlozy musi byt dokonany przed rozpoczecierr robdt malarskich,
W irakcie odbioru halezy przeprowadzlc badania wymienioné w pkt. 6.2.1. ninigjsze]j specyfikacii.
‘Wyniki-badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.3.
Jezeli wszystKie pomiary | badania daly wynik pozylywny mozna uznac podioza za wykonane
prawidtovio, 1. zgodnie z-dokumentacja projektows oraz ST 1 zezwolié na przystapienie do robdt
malarskish,
Jezeli chomaZJeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno byc odebrane. W takim
przypadku nalézy ustalié zakres prac i rodzaje materiatéw kdniecznych do usunigtia nieprawidltowosci
podieza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalszy ponownie przeprowadzié badanie podiozy.
Wszystkie ustalenia zquane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryeiu (podtozy) oraz
materialow nalezy zapisat w dzienniku budowy luh. protokole podpisanym. przez przedstawm;elz
inwestora. (inspekior nadzoru) 1wyk0nawcy {kierowiik budowy).
8.3, Odbior czesciowy
Odbidr cz@smowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesczowege robéi
dokonuje sie dla zakresu okresionego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odblorze
ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wozesne wykrycie ewentuainych usterek-w realizowanych robotach i i
ich usumeme przed odbiorem koficowym.
Odbidr czesciowy robdt jest-dokonywany przez inspektora nadzoru w-obecnosci kierownika Budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest: podstawq do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jeSeli
umowa taka forme przewlduje,
8.4+. Odbior ostateczny {koficowy)
Odbidr kancowy stanowi ostateczng oceéne rzéczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu {llosci), jakosél i zgodnosci z dakumentagja projektowa:
Cdbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie-
przediozonych dekumentdw, wynikdw:badad oraz dokonanej oceny wizualnei.
Zasady i terminy powo%ywama komisji oraz czas-jej dziatania powinna ckraslaé-umowa.
Wykonawea robét obowigzany jést przediozyé komisji nastgpujgce dokumenty:
- dokumentacjg projektows z naniesionyimi zmjanami dokonanymiw toku wykonywania rebol,
— sz0zZegotowe specyﬂkac}e techniczne ze zmianami wprowadzonymi w irakcie wykonywania robét,
—dzlennik budowy I ksigzki-obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonyeh robét,
~ dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzylych
materiatdw | wyrabow budowlanych;
~ protokoly odbjory podiozy,
- protokoily odbiordw czesciowych,

-~ instrukcje producent6w dotytzace zastosowanych materfaiow,

- wyniki badan laboratoryjnych i eksperiyz.
Roboty malarskie powinny by odebrane, Jezeil wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytoryeznym,
Jezeli chaciazby jeden wynik badah by negatywny powioka malarska nie powinna byé przyjgta. W
takim przypadku nalezy przyjac}edno z nastepulqcych rozwigzan:



- jezeli to mozliwe ndlezy ustalic zakres prac korygumcych usungé niezgodnosci powloki z-
wymaganiami okreslonyml w pkt. 5.5 przedstawic jg ponewnie do odbiory,
— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkownika i trwatosci powdoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazit zgode na dekonanie. odbioru koAcowego & jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzema w stosunku do ystalery umownych,
- W przypadku gdy nie s mazliwe padane wyzej rozw:qzanla wykonawca zobowlgzany jest.do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykohad jé ponownie | powtdrmie zgtosi¢ do-
odbioru.
w przypadku nickempletnosci. dokumentéw odbior moze byé dokonany po fch uzupéetniéniu,
Z czynnosci-odbioru sporzgdza sie- proiokof podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:
- ustalenid podigle w trakcie prac komisi,
— ocene wynikéw badan,
—wykaz wad i usterek ze wskazanien sposobu ich usunigcia,

- stwierdzerie zgadnosci lub niezgodhosci wykonania robit malarskich z zamdwieniem.
Protoké% odbioru koncowego jest podstaws do dokonania rozliczenid konCOWego pomigdzy
zamawigjgcym a wykonawea.
8.5 Odbior po uplywie okresu’ rekojmi | gwarancji
Celem odbioru po okresie rekajmi | gwarandji jest ocena stariu powtok malarskich po uzylkowaniu w
lym okresie oraz ocena wykonywanych:w tyrn okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad,
Odbi6r po uplywie okresu rekojmi gwaranci jest dokonywany na pedstawie- oceny wizualnsj powlak
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt, 8.4, ,0dbitr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik adbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, riegatywny
da dokonania potracen wynikajacych z ObﬂIZOI'IEJ jakosci robat.
Przed uptywem okresu gwarancyinego zamawiajgcy powinien zglosic wykonawcy wszystkie
Zauwazone wady w wykonanych rohotach malarskich.
9. PODSTAWA PLATNOSC!
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci poedano w 08T ~ANymagania ogolne“ Kod
CPV
45000000-7, pkt 9
9.2, Zasady rozliczenia i piatnosci
Rozl:czeme rob6t malarskich moSe byé dokonane jednorazowo po wykoenaniu pefnego zakresu robdt i
ich kcncowym adbiorze fubr etapami okreSlonymi w umowie, pe dokonaniu odbiordw czesciowych
robot.
dedrostkg obrniarows jest m2 powisrzchni malowanej.
Ostateczne rozliczenié umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuije po. dokonaniu
odbioru pogwara ncyjnego
Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego | odebranego zakresu robdt matarskich stanowi
wartoéé tych robdt-obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych {(ofercie) cen jednostkowych iilosci robot. zaakceptowanych
przez zariawiajgcego b
- ustalonej w.umowie kwoty ryczaltowe] za okreéslony zakres rohot,
Ceny jednastkowe wykonania rohot malarskich lub: kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniajg;
— przygotowanié stanowiska roboczego,
— dostarczénie materiatow, narzedzi i sprzetu,
~ obstuge sprzetu nieposiadajgcego statowei obstugi,
~ ustawienie i przestawienie. drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
rabét na wysokostide 5m, od poziomu podiogi lub tereny,
- zabezpieczenie podicg i elementow nie przeznaczonych do malowania,
— przygolowanie farb, szpach!owek gruntdw i inniych materiatow,
- przygotowanie podiozy,
- praby kolordw,
~ demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktdre, wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet.okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usunigeie wad | usterek oraz naprawienie uszkodzed powslalych w czasie wykonywania robdt,
— ntzyszozenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych eleimentdéw nie przeznaczonych do malowania,
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-~ likwidacje stanowiska roboczego.

W kwaotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i prady rusztowar niezbednych
do wykonania roboét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziormu podiagi lubtereni.

Przy roziiczaniu rob6t matarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga
by¢ uwzglednione wtych cenach lub stanowic podstawe oddzieingj platndéci. Sposib fozliczenia
koszidw montazu, demontazu i pracy rusziowan koniecznych do wyKonywania robdt na wysokosei
powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postariowieniach pkt. 9 8ST.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

10.L:Normy _

PN-88/B-10020 Roboty murowe Z cegly. Wymagania | badania przy odbioize.

PN-70/B-10100 Roboty fynkowe. Tynki zwykte. Wymagania1 badania przy odbiorze.
PN-91/8-10102 Farby do elewacji budynkdw. Wymaganiz i badania,

PN-89/B-81400 Wyroby Iskierowe. Pakowanie, przéchowywanié i transpdart.

PN-EN 1SO 2409:1989 Farby i lakiery. Metoda siatki naciad.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na wewnétrzne
Sciany 1 sufity. Klasyﬁkaqa

PN-C-81607:1998 Emalie clejno-zywiczne, flalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe Kopalimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe,

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802.2002 Lakiery wodorozcienczalne stosewane wewnafrz.

PN-C-81901:2002 Farby-clgjne i alkidowe,

PN-C-81913:1988 Farby dyspersyjne do malowania elewacji. budynkdw,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne. stosowane wewnatrz. _

PN-EN 1008:2004 Waoda zarcbowa do-betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkeji betonu.

10.2. Inne dokumienty i instrukcje o

- Warunki-techniczne wykenania i odbioru robat budewlano-moritazowych ¢om |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 . _ _ o

— Warunki techniczne wykonania i odbiory robdt budowlanych. IT8 czest B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4; Powloki malarskie zewnetrzne | wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

~ Specyfikacdja tectiniczna wykonania | odbioru robdt budowlanych. Wymagahia ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OYWEQB. Promocja — 2005 r:
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45432111-5 SST b.12.00.
KELADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH
POSADZKA
Z WYKLADZINY DYWANOWEJ

Spis tresci

1 2 Zakres stosowania SST...
1.3: Zakres robot objelych: SST ;
1.3.4 Informiagje o terenie budowy.

1.3.2.Nazwy | kody CPV

1.4. Okredlenia podstawowe. .......... U OO O
1.5. Ogélne wymagania dotyczice robot '
-2 Matenaty

4. Transport....._.... ereeir eSO e e S an B
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11 6_4 Wymag_anla
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7.1, Jednostki OBMIATOWE...........oorviisicriorieanionie
8. OUDIOE FODOL ...cveovvs vt ereeeereesaenrens v
8.1. Gdbiér robot zanlka}dcych i uiegajqcych zakrycm : _ e
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9. Podstawa piatiiosei

...................................

9.1. Zasady roziiczenia  platnosci o
10. Przepisy zwigzane................
101, Normy. ..

J10.2. Inng’ dokumemy i lnstrukcje

1. WSTEP

1.4, Przedmiot SST

Przedmiotem' ninigjszej szczegolowej specyﬁkaql technicznej (SST) 54 wymagania dotyczace
wykonania posadzki z wykiadziny dywanowej. Dotyczy termomodermnizacii | rementy budynku
Prokuratury Reéjonowsj w Biskupeu ul. Niepodlegtosti 8,dzialka nr 3871 ,obreb 4..

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza specyfi kacja bedzie stosowana jake dokument przetargowy i Kontrakiowy przy ziecaniu
i realizachi robot-wymienionych w punkgie 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych S8T

Roboty, }(tnrych dotyezy specyflkacja ohejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
1.3. posadzki Z wykladziny dywanowej,

1:3.1 Informacje o terenie budowy

Wykenawca jest zobowiazany we wlasnym zakresie do.wykonania projektu organizacii robdt
.Zzabezpieczenia placu budowy,ogrodzenia ,zaplecza budowy,ochrony $rodowiska, warunkéw
bezpleczenstwa pracy,zabezpieczenia chodnikow i jezdni. W OST 8.00.00, pkt. 1,5.1-1,5.11,
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1.3.2.Nazwy | kody CPV
Kod CPV- 45432111-5 Kladzenie wykiadzin elastycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Qgolne wymagania dolyczace podstawowych okredles podano w Ogédlne] Specyfikacit Techntcznej

pkt.1.5.

1.5. Qgdlne wymagania dotyczace robot

Qgolne wymagania dotyczace robot podano w Ogélnej Specyfikadj Techniczne] pki.1.8.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za‘ich zgodnosé z dokurmentacia

projektows, ST i poleceniami inspektora nadzeru,

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materalow podano w Ogdlinej Specyfikadji Technicznej pkt.2.

2.1, Rodzaje materiatéw o _

Wszelkie materialy do wykonania posadzki z wykiadziny dywanowsj powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w'riormach polskich: lub aprobatach technicznych 1TB dopuszozajgcych dany

material do powszechhego stosowania w budownictwie,

Do wykonania w zakresie okredlonym punkiem 1.3. przewiduje sie.zastosowanie nastepujacych

matetialow:
a) Wykladzina dywanowa na posadzki w sekretariatach, pokojach sedzidw i blurowych wyktadziny
dywanowe obiektowe, niepalne, antyelekirostatyczne o gramaturze min. 2000g/m?, wykonczone
przy $cianach listwami przypod%ogowymi oldeinowanymi,

Musi posiadaé aktualne swiadectwo 1TB | atest Pasistwowego Zakiadu Higieny.

- lasa uzytkowa wg. PN EN 1307:2001 4 do intensywnego uzytkowania,

-~ klasa ogniotrwalosot wg PN-B-02854 trudno zapalna,

- wlagciwosci antyelekirostatyczne,

- diza odporncsd na-écieranie i nacisk punktowy,.

a) Kompozyqe klgjate | zaprawy

Kompozycie kiejace do mocowanta wykladziny muszq speiniaé wymagania norm lub-odpowigdnich

aprobat technicznych i powinny byé zalecane przez producenta wykladzin,

h} Materialy pomocnicze

Materialy pomocricze do wykonania posadzki z wykladziny to:

- listwy. wykoitzeniowe,

3. 8PRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i.narzgdzi podano w Qgdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

Roboty mazna wykonaé przy wiycit sprzetu poleconego przez. producenta i zaakcaptowanego przez

Inspekiora Nadzor.

4. TRANSPORT _

Ogstne wymagania dotyczace transportu robot podano w Ogalnéj Specyfikacji Technicznej pkt.4.

4.1, Transport | skladowanie materiaidw

Transport materjalow do wykopania w/w rabot nie wymaga specialnych srodkéw i urzadzen. Zalecs

si¢ uzywag do transportu samochoddw pokrytych - plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu

nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie.

Skladowanie materialow podlogowych na budowie musi byé w pomieszozeniach zamknigtych,

zabezpieczonych’ przed opadami i minusowymi températurami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania datyczyce wykonania robot podano w Cgdingj Specyﬂkat;ﬁ Techniczngj pkt.5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przyst.{memem -do wykonywania posadzki z wykladziny dywanowe] powinny byé

zakonczonea:

a) wszystkie roboty stanu surowego lgcznie z wykonanlem podliazy, warstw konstrukcy;nych

i izplacji podlag,

b) reboty instalacii sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych

np. lechinctogicznych (szezegdinie dotyczy to instalacii podpadlogowych),

2} Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nig nizszych niz +100C { temperatura ta powinna

utrzymad sie w ciggu catejdaby. ' ' '

3) material przed montazem powinien aklimatyzowac sie przynajminiej jedny noc wtym

pomieszezeniu w temperaturze nie nizszej oiz 10° C,

5.2. Podioza pod wykfadziny wg SST B.15.00. _

5.3, Wykonanie posadzki z wykiadziny dywanowej

17y



5.3.1. Podioze
Podloze powinna by¢ gladkie, odpowiednie] wytrzymategei, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zaniéczyszezen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
5.3.2. Montaz wykladziny dywanowej
Emuisje kisjowa nalézy rozprowadzié réwnomiernie po podkiadzie ze sklejki gabczastym watkiern
malarskim. Nie jest konieczne rozprowadzanie masy na calej powierzchni pedlogi (za wyjatkiem
podlog podnoszonych) Po rozprowadzeniu masy nalezy odezekad do moementy nabrania przez mase
wlasciwosct lepincyeh,
Po uzyskaniu odpowiednig lepkosciKleju, przyklejamy wykladzing starannie wygladzajac ich
powierzchnie.
Posadzke przy styku ze sciana wykanczamy listwami przyiciennymi.
8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Qgoinej Specyfikaci Technicznej pkt.8.
6,1, Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystlpaemem do yobot zwigzanych z wykonaniem posadzki z wykladzmy dywanowej
badaniom powinny podlegac materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz pedloza:
Wszystkie materialy ~ wykiadzma podklady, kompozycje kigjgce, jak rowniez materialy pomocnicze
musza spelnia¢ wymagania odpawiediich norm lub aprobat technicznych oraz ddpowiadag
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej,
Badanie podloza powinno byé wykonane bezposredmo przed przystapieniemn do wykonywania robot
wykladzmowych Zakres czynnosci kentrolnych powinien obejmowa-.
- Sprawdzenie wizualhe wygladd powlerzchm podloia pod wzgledem, wyskpowama ubytkow ,
czystosci,

- sprawdzenie rdwnogdci podidza,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszeczyzny za pemocq laty kontrolngj diugosci 2 m
przykiadane] w roznych kierurikach, w dowoinym migjscu,
6.2. Badania w czasie rohét
Badania w czasie robot potegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykenywania posadzki z dokurnentagja
projektows | ST w.zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$é ich wykonania- wywiera wplyw na
prawidlowosé. daiszych prac. Badania te szozegdinie powinny. dotyczyc Sprawdzenia 1echﬂoiogn
wykonywanych robot, rodzajt i gFUDDSGI kompozycji kiejacej oraz innych robot , zanikapeych”
6.3. Badania w czasie odbioru roboét
Badania w ¢zasie odbioru robot przeprowadza sig celém oceny spelfienia wszystkich wymiagan
dotyczacych wykonanych posadzek z wykladziny dywanowej:
=~ zgodnosei z dokumentacjy projektowa i wprowadzonymi zmianami, kiére naniesiono
w dokumentacii powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidiowosel przygotowania. podiozy,
- jakosci (wygladu) powierzehni wykladzmy‘
- prawidlowosc wykonania krawedzi, narozy, stykew z innymi materialami i dylatacji
Przy badaniach w czasie odbioru robgt pomocne mogy byt wyniki badari dokonanych przed.
przystapienien robot | w trakcie ich wykonywania,
Zakres czynnogci kontrolnych dotyczacy posadzek z wyKkladziny dywanoWEJ powinien obejmowad:
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia wykladziny; ulozenie, barwe i odcien nalezy sprawdzad
wizualnie i poréwna¢ z wyragantami projektu techniczriego i preducenta,
~-sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszezyzny za pomocy laty kontrolngj dlu9050| Zm
przykladariej w roznych kierunkach, w dowolnym migjscu,
- grubogé warstwy kompozycii kfej.[CEj {pomiar dokonany w trakcie reatizacji robot lub gruboée
ckreslona na podstawie zuzycia kompozycii klejacef).
Winiki kontroli powininy by¢ opisane w-dzienhiku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) | wykonawey,

6.4, Wymagania

8.4.1. Prawidiowo wykonana posadzka z wykladziny powinna speiniac nastepujace wymagania:
~ cala powiefzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem {nie dotyczy
powierzchni dia ktoryeh réznorodnosé barw jest zamierzona),

~ grubosé warstwy klejace] powinna byé zgodna z instrukejy producenta,

— cala powierzchnia wykladziny powinria Byé réwna bez zmarszezen.

7. OBMIAR ROBOT _
Ogdlne wymagania dotyczace obmiary robot padane w Ogdinej Specyfikacli Technicznej pkt.7.
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7.1. Jednostkj ohmiarowe _

Jednostky obmiarowy montazu posadzki z wykiadziny jest 1{me].

Listivy wgkonczemowe m

8. ODBIOR ROBOT

‘Ogélne wymagania dofyczace odbioru robot podano w Qgélng; Specyfikacji Technicznej pkt.8.

8.1. Gdbidr robét zanikajgeych i-ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwnzanych z wykonywaniem posadzki z wykiadziny dywanowej. elementem ulegajacym
zakryciu s3 podloza, Qdbiér podlés musi byé dokonany przed rozpoczeciem wiw robot.

W trakcie odbioru natezy. przeprowadzi¢ badania wymienione w-pkt. 11.6:3. niniejszego opracowania,
Wyniki badan nalezy pordwnaé z wymaganiami dotyczacymi podios i okrestonymi odpowiednio

w pkt. 11.5.2.

Jezeli wszystkié pomiary.i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podloza za wykonane
prawidiowo ij. zgodnie z dokumentagja i 85T | zezwolic do przystapienie do robof wykladzinowych,
Jezel chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinna by odebrane,
‘Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza. W sytuacii gdy naprawa jest
_hiemaoziliwa (szczegalnie w przypadku zanizanef wytrzymaloici) podioze musi by¢ skite f wykonane
ponownia.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegancych zakryciu {podlsz)

oraz materialow nalez_y zapisac w dzienniku budowy iub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspekior nadzoru) { wykonawcy (kierownik budowy).

Protokdl powinien zawierag:

~ustalenia podjete wtrakcie prac komisji,

~oceng wynikéw badan,

Specylikacie techniczne wykonama i adbiary robot - Sala Koncertowa Akademil Muzycznejw L. odzi NOW

~ vwykdz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosc ich usuniecia,

~ stwierdzenie zgodnogci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokél odbiory kohncowego jest podstaw: do dokonania rozliczenia kodsowego. pomigdzy
Zamawiajacym a wykonawey,

8.2, Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjﬂy przeprowadza sie po-uplywie okresu gwarancii, kiorego dlugosc jest okreslona
‘wumowie. Celem odbioru pogwarancy;nego jest ogena stanu posadzek z wykiadzin dywandwych
po urytkowaniu w okresie gwarancji graz ocena wykonywanych w tym okrésie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniemn zgloszonych wad,

Odbigr pogwarancyjny jést dokonywany na podstawie oceny WIZIJEIIHBJ wykladzin.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu KaUCjI gwarancyjnei, negatywny
do dokonania potragen wynikajgoych z obnizonej jakosm robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy. powinien zgiosi¢ wykonawcy wszystkie
Zzauwazong wady w wykonanych wykladzinagch.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogslne wymagania dotyczice podstawy piatnosci robot podane w Ogéinej Specyfikacji Technicznej
pkt.9.

‘9,1, Zasady rozliczenia I platnosci

Zasady rozliczania | platnosci za wykonane roboty okredla umowa zawarta pomigdzy Zamawiaij: 1CYm
a Wykonawca. _

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rab‘o__t_ bedq obejimowad:

~ przygotowanie stanowiska robeczego,

~ dostarczenie materiaiow, narzedzi | sprzetu,

- obsluge-sprzetu nie posiadajacego etatowej obslugi,

—-montaz podloza pod wykladzlne‘

- moentaz posadzii z wykladzmy dywanowej,

~ usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania rohot,

- usuniecie pozostalosdl, resziek | odpaddw matedalow,

- OCZYSZCZENiE miejsca pracy,

- fikwidacje starlowiska robbczedo.

W przypadku przyjecia innych. zasad okreslenia ceny jednostkowej lub ininych zasad rozliczesi
pomicdzy zamawiajacym & wykonawcs sprawy le musza zostad sZczegolowo ustdlone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN - EN 13813:2003 Podkiady podlogowe oraz materialy do ich wykenywania.
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